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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

1.

ok wnN

2.

Zlecenie inwestora;

Wizje lokalng;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
Aktualne przepisy i normy;

Projekt wykonawczy branzy AKPiA.

WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

3.

Gtéwna linia zasilajaca;
Instalacje oswietlenia terenu;

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie przepompowni $ciekdw sanitarnych projektuje sie na napieciu niskim.

Przytagczenie do sieci elektroenergetycznej wymaga budowy linii kablowej nN w izolacji 0,6/1 kV
wyprowadzonej z zestawu ztgczowo-pomiarowego. Gtéwng linie zasilajacg GLZ nalezy doprowadzi¢ do
zaciskéw wejsciowych rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej zgodnie z projektem AKPIA.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV w ukfadzie bezposrednim
zainstalowany zostanie w zestawie ztgczowo-pomiarowym przez Tauron Dystrybucja S.A..

W rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej AKPiA nalezy wykonaé rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Linie kablowg nN nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:

Kable elektroenergetyczne uktadac¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,7

m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy ukfadaé folie ostrzegawcza (o grubosci 0,5

mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawac¢ co
mm poza zewnetrzng krawedz kabli;

najmniej 50

Kable elektroenergetyczne zabezpieczyc¢ rurg ochronng w miejscu skrzyzowan z innymi sieciami;
Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania

terenu oraz w miejscu wejscia do budynku.

Przed zakryciem wykonac¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt a nastepnie zgtosi¢ do
odbioru. Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej i punktéw
oswietleniowych.

Uwaga:

Przed przystgpieniu do robét nalezy wykonaé wykopy kontrolne;

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ statg obstuge geodezyjng;

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

Teren po wykonaniu wszelkich robét nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego przy zblizeniu i skrzyzowaniu kabli nN z innymi

sieciami uzbrojenia terenu;
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= W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych niezinwentaryzowanych geodezyjnie urzadzen,
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejacej
infrastruktury podziemne;.

4. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

Projektowany obwdd oswietlenia terenu nalezy zasili¢ z szafy zasilajgco-sterujacej zgodnie z projektem
branzy AKPIA. Linia zasilajgca projektowany obwdd oswietlenia terenu bedzie wykonana kablem
elektroenergetycznymi, ziemnymi 1 kV. Rozmieszczenie oprawy pokazano na planie sytuacyjnym
zagospodarowania terenu. Ukfad sieci w projektowanym terenie — TN-S.

Po wykonaniu wykopdéw kable elektroenergetyczne nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu
po zniwelowaniu, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni, w
wykopie kable prowadzi¢ linig falista.

W przypadku zblizen i skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego terenu stosowac rury ochronne typu
DVK. Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocg stupkéw
oznaczeniowych.

Po utozeniu w wykopie kable elektroenergetyczne nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, przykryc
warstwg ziemi rodzimej i ostonic folig z tworzywa sztucznego. Stosowac folie koloru niebieskiego o grubosci
0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie zasypac ziemig z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu. Po
wykonaniu robét ziemnych teren uporzadkowac i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Przed zakryciem wykonaé pomiary opornosci izolacji oraz ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru robot
elektrycznych przez Nadzér Inwestorski. Nalezy réwniez dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej tras linii
kablowych.

5. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac¢ w ukfadzie sieciowym
TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

= |zolacja podstawowa;
=  Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— Otwarcie wytgcznikow nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby
W nastepstwie zwarcia miedzy czeScig czynng a czeScig przewodzgcy dostepng spodziewane
napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu
wrazeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowe;j i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

=  Wylgcznikdw rdéznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie rdznicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;
= Miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong
osobe.

Kierownik robdt ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
prawidtowoscig prowadzenia robdt pod katem bezpieczeristwa.

6.2.SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa:

=  Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania
go w trakcie prowadzenia robdt;

= Obstuge ciezkiego sprzetu mogag prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

=  Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢ sktadowane
tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

= Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow BHP;

=  Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktory w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

= Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik robdt ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikdw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

= Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzgdku na placu budowy;

= Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowad i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

6.3.PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. 22001 r. Nr
129, p0z.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.

7. ZALACZNIKI

= Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta;

= Uprawnienia budowlane projektanta;

= Oswiadczenie projektanta;

=  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja.
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8. LISTA RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1. Schemat ideowy zasilania E-01 -
2. Plan zagospodarowania terenu E-02 1:500
9. ZESTAWIENIE MATERIAtOW
Oznaczenie
Jednostka
Lp. Wyszczegolnienie Katalog ) llos¢ dok. Uwagi
miary
projektowa
1. 2 3. 4, 5, 6. 7.
OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO LED 64W, 230V P65,
4 IK10, 8600Im, 4000K, Il KLASA IZOLACJI, kpl. 1
Wraz ze zrodtem $wiatta
Stup oSwietleniowy h=4m, wraz z fundamentem i zlgczem kol 1
2 bezpiecznikowym L
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