Szczegot zaworu
napowietrzajgco -
- odpowietrzajgcego

Tréjnik PE
Dz160/Dz110, 45°

590

15
160 /[
m\ Q/ZOQ 1 - Studnia betonowa |

o) \stn. PYZ 15 - D150

“/’WA .,\Dﬁ&@,‘& > A ﬂOON«Z 2 - przejscie szczelne tulejowe 6

\\ " mm-a_mospoo g/f
v
\y \\\\ \“ N_o-o__moamo. h
\ \\ ‘u\r\ \ w-Nmm:Em:ONOEmN:m_omamBEON:v\B
\stn ‘O«NQOQ // §§ 1a . cﬁ_mpmmmNo:m w studni
. S a-Dn
Q' Kolano PE .. ]
ocznY N D710, 45" Przekréj A-A 3b - Dn150 - .

t Kolano PE . 7 5 6 5 - wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym na zawiasie klasy D400

oNSo_bmo \I\IES E.aaém-om@*m_Am:m__NmoS:m\n.mao_m:_mo_<m5:m0<<m

/
\\V\\V\\%\%\‘W SR /- piyta pokrywowa
; [T—

20536

8 - kregi betonowe
9 - zelbetowe dno studni
\ \ 10 - zeliwne stopnie ztazowe
7 W 11 - roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji p/wilgociowej
7 Wﬁ 12 - betonowy pierscien odcigzajgcy
8 13 - Zawor zwrotny kulowy

_— 13a-Dni100
7 13b - Dn150

1 14 - Tréjnik kotnierzowy Dn100/Dn80
— 15 - Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do sciekow DN80 PN10

16 - Zasuwa nozowa z niewznoszgcym sie wrzecionem DN80 PN10
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UWAGA: Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé lokalizacje odpowietrznika:
2a - na przewodzie @160 od strony przepomponi Kaczmarka czy
- na przewodzie @110 od przepompowni Mikotowska
i zabudowaé go w wyzszym punkcie.
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Przedsi gbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Rudz  ie Slakiej
ul.Pokoju 13
41-709 Ruda Slaska

Obiekt : Budowa kanalizacji wraz z budowa przepompowni $ciekow
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Temat proj.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Mikotowskiej w Rudzie Slaskiej Halembie".
Temat rys. : Studnia potaczeniowa na wigczeniu rurociggu ttocznego
150 1200 Imie i Nazwisko podpis
1500 Projektowat : mgr inz. kukasz Ktak data :Czerwiec 2017
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