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Gliwice dnia. 21.08.2017r.

Oswiadczenie

Projektanta projektu dla zadania: ,Projekt zjazdu indywidualnego z drogi publicznej
ul. Mikotowskiej (dz. nr 2670/203) na dziatke nr 2860 /77 oraz zjazdu indywidualnego
z drogi publicznej ul. Asnyka (dz. nr 2629/89) na dziatke nr 2628 /89 w Rudzie
Slaskiej”

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze czes¢ drogowa
projektu dla zadania ,Projekt zjazdu indywidualnego z drogi publicznej ul.
Mikotowskiej (dz. nr 2670/203) na dziatke nr 2860 /77 oraz zjazdu indywidualnego z
drogi publicznej ul. Asnyka (dz. nr 2629/89) na dziatke nr 2628 /89 w Rudzie Slaskiej”
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej oraz optacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC”.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja Projektowa jest kompletna i moze stuzyé
celom do ktérych zostata stworzona.

Projektant:
mgr inz. Piotr Demel
uprawnienia nr: SLK/2643/POOD/09

(piecze¢ wraz z podpisem)

Projekt Budowlany — czes¢ drogowa
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Opis techniczny projektu budowlanego — czes¢ drogowa

1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot inwestycji i temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zjazdu indywidualnego z drogi
publicznej ul. Mikotowskiej (dz. nr 2670/203) na dziatke nr 2860 /77 oraz zjazdu
indywidualnego z drogi publicznej ul. Asnyka (dz. nr 2629/89) na dziatke nr 2628 /89 w
Rudzie Slgskiej.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, w oparciu, o ktorg

zostanie zrealizowana zostanie budowa zjazdéw indywidualnych.

1.3. Materiaty wyjsciowe

» Zlecenie Inwestora

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Wytyczne Inwestora,

» Kodeks drogowy, przepisy podstawowe.

« Decyzja lokalizacyjna Prezydenta Miasta Ruda Slgska pismo nr
KD.7230.3.117.2017.WK z dnia 10.08.2017r.

« Decyzja lokalizacyjna Prezydenta Miasta Ruda Slgska pismo nr
KD.7230.3.201.2016.WK z dnia 05.06.2017r.

1.4. Przepisy i normy

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14 poz. 60, z

uwzglednieniem zmian,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z

pdzniejszymi zmianami),

Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne zwigzane z zakresem opracowania.

Projekt Budowlany — czes¢ drogowa
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2. Opis stanu istniejacego

Zjazd — ulica Asnyka.

Dziatka nr 2628/89, przy ktérej planowana jest budowa zjazdu, potozona jest przy ul. Asnyka
w Rudzie Slgskie;.

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej
na podstawie wydanej decyz;ji.

Teren posiada potgczenie z droga publiczng. Na dziaice nie wystepuje zielen. Od
strony potnocnej teren dziatki graniczy z rzekg Ktodnicg. Jezdnia ulicy Asnyka wykonana jest
z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami betonowymi 15x30cm.

Zjazd — ulica Mikotowska

Dziatka nr 2860/77, przy ktérej planowana jest budowa zjazdu, potozona jest przy ul.
Mikotowskiej w Rudzie Slgskiej.
Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej
na podstawie wydanej decyzji.

Teren posiada potgczenie z drogg publiczng. Na dzialce wystepuje zielen. Jezdnia
ulicy Mikotowskiej wykonana jest z nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami

betonowymi 15x30cm.

2.1, Uzbrojenie terenu
W rejonie przedmiotowej dziatki wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
Zjazd — ulica Asnyka.

* sie€ elektryczna

* kanalizacja deszczowa
* sie¢ wodociggowa

* siec teletechniczna

Zjazd — ulica Mikotowska

* sie€ elektryczna
* kanalizacja deszczowa

* sie¢ wodociggowa
2.2, Warunki geotechniczne podtoza

W rejonie projektowanych zjazdoéw nie przeprowadzono badan geotechnicznych.
Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy

nosnosci G1.

Projekt Budowlany — czes¢ drogowa



Projekt zjazdéw indywidualnych z ul. Mikotowskiej oraz ul. Asnyka w Rudzie Slaskiej. 5

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zjazdy indywidualne zaprojektowano zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz wytycznymi Prezydenta Miasta Ruda
Slgska. Projektowane zjazdy stanowig potgczenie dziatek z istniejgcymi drogami
publicznymi.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne projektowanego zjazdu:

» Szerokos$c¢ jezdni istniejgcej (ul. Asnyka) - 6,04m

» Szerokos$¢ jezdni istniejgcej (ul. Mikotowska) - 6,67m

» Szerokos$¢ jezdni zjazdu indywidualnego (ul. Asnyka) - 3,0m

» Catkowita szeroko$¢ zjazdu indywidualnego (ul. Asnyka) - 4,5m

» Catkowita szerokos¢ zjazdu indywidualnego (ul. Mikotowska) - 4,5m

» Przeciecie krawedzi drogi i zjazdu - skosy 1:1

3.2. Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe pokazano na przekroju typowym. Rzedna nawierzchni jezdni
zjazdu zostaje nawigzana do rzednej istniejacej nawierzchni jezdni -odkrycie kraweznika
+4cm.

Projektowane pochylenia podtuzne niwelety zjazdu wynosi min 1,0 % w kierunku jezdni.
Pochylenie poprzeczne zjazdu przy krawedzi drogi dostosowac do spadku podtuznego
istniejgcej drogi.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni zjazdu przyjeto przy zatozeniu jak dla kategorii ruchu KR1.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni zjazdu
- podioze doprowadzone do G1

Warstwa Materiat Grubos¢
Warstwa scieralna Kostka betonowa 8cm
Warstwa wigzaca Podsypka cementowo - piaskowa 4cm
Podbudowa zasadnicza Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 556m
0/63mm
Razem: 37cm

Projekt Budowlany — czes¢ drogowa
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Podioze pod konstrukcije.

Podtoze pod konstrukcje nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do parametrow podanych
ponizej, podczas prowadzonych prac nie nalezy dopuszczaé¢ do nawadniania wykopu.
Zageszczenia podtoza nalezy wykonaé¢ zageszczarkg ptytows.

3.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wod powierzchniowych (opadowych) z projektowanych zjazdéw w obrebie
pasa drogowego odbywac sie bedzie projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
na istniejaca jezdnie, z pozostatej czesci wody opadowe odprowadzone zostang na teren

Inwestora.
3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane przy przedmiotowej inwestycji obejmujg korytowanie pod
konstrukcje nawierzchni.

3.6. Ochrona srodowiska

W projekcie nie zastosowano zadnych dodatkowych elementow zwigzanych z ochrong
Srodowiska poniewaz:
* planowana inwestycja nie dotyczy obszaréw chronionych

» stwierdza sie brak znaczacego oddziatywania inwestycji na stan srodowiska

4. ZALACZNIKI

4.1. Przynaleznos¢ do izby oraz uprawnienia
4.2. Decyzja PM Ruda Slaska pismo nr KD.7230.3.117.2017.WK z dnia 10.08.2017r.

4.3. Decyzja PM Ruda Slaska pismo nr KD.7230.3.201.2016.WK z dnia 05.06.2017r.
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