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ISTNIEJĄCA JEZDNIA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

podbudowa zasadniczna  z kruszywa łamanego 
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OBRZEŻE BETONOWE PRZY ZJEZDZIE
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Obrzeże betonowe 8x30 cm

6,0%

mgr inż. P. DEMEL SLK/2643/POOD/09 DROGI

NR RYS:
NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:

PROJEKTANT: PODPISNR UPRAW.

FAZA:

SKALA: DATA:

SPECJALNOŒÆIMIÊ NAZWISKO

Budowlany

Projekt 

PRZEKROJE TYPOWE D-03

08.2017

kostka betonowa szara - typ Behaton

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm   

2 NAWIERZCHNIA POBOCZA

humusowanie z obsianiem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

50 / 1:201:

41-709 RUDA ŚLĄSKA
UL. POKOJU 13

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

2629/89) na działkę nr 2628 /89 w Rudzie Śląskiej.
zjazdu indywidualnego z drogi publicznej ul. Asnyka (dz. nr 

Mikołowskiej (dz. nr 2670/203) na działkę nr 2860 /77 oraz 
Projekt zjazdu indywidualnego z drogi publicznej ul. 

ULICA MIKOŁOWSKA
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ULICA ASNYKA

 (ULICA MIKOŁOWSKA)
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO A-A

 (ULICA ASNYKA)

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO A-A

 KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY PRZY ZJEZDZIE

betonowy najazdowy 15x22 cm

projektowany krawężnik 
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU, POBOCZE UTWARDZONE


