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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:

Roboty budowlane w budynku Przedszkola Samorzadowego w
Mirostawcu dostosowujace obiekt do aktualnych przepiséw
technicznych

ul. Zamkowa 12, dz. nr 466

Gitéwne kody

Kod CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane
Kod CPV 45000000 — 9 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych jest zbior wymagan w zakresie dostosowania budynku
Przedszkola Samorzgdowego w Mirostawcu do aktualnych przepiséw
technicznych.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce
witasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robot budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych
stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i winna by¢ wykorzystana
przez oferentow biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.

1.3. Cel i zakres opracowania

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdét branzy budowlanej i
sanitarnej .

Roboty w zakresie branzy budowlanej zewnetrzne:



- remont komindw ponad dachem kominy przemurowac, otynkowac i
zakonczy¢ czapka betonowa,

- wymiana drzwi zewnetrznych z dostosowaniem szerokosci przejscia
oraz o podwyzszonej odpornosci ogniowej( piwnica)

- dobudowa dwdch schoddéw zewnetrznych o konstrukcji stalowej,

- remont z wymiana oktadzin taraséw i schodéw z podestami przy
wejsciach do budynku

- remont i wymiana balustrad zewnetrznych i pochwytéw ze stali
nierdzewnej,

Roboty w zakresie branzy budowlanej wewnetrzne:

- rozbiorka scianek dziatowych

- rozbiorka oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach i podtogach

- wykucia i przekucia starych oscieznic drzwiowych i skrzydet

- skucie podtozy betonowych dla wykonania izolacji i wyréwnania
poziomow,

- Scianki dziatowe nowo projektowane z cegty( pomieszczenia mokre i z
gazobetonu( pomieszczenia pozostate),

- uzupetnienie tynkdw na nowych Sciankach i po zamurowaniach i
przebiciach przy nowej stolarce drzwiowej,

- drzwi wejsciowe do sal i gabinetdw wzmocnione, 3 zawiasy i kpl okug,
- drzwi wewnetrzne do gabinetow i pomieszczen socjalnych ptytowe w
okleinie naturalnej, oscieznice systemowe,

- drzwi do sal dydaktycznych z profili aluminiowych, petne

- drzwi o podwyzszonej odpornosci ogniowej EI30 i EI60 stalowe lub
aluminiowe

- w pomieszczeniach fazienek oktadziny $cian do wys. 2.20m z ptytek
ceramicznych, w pomieszczeniach kuchennych i zaplecza do sufitu,
posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych,

- docieplenie podtdg: na oczyszczonym i zagruntowanym podtozu utozyc
folie paroizolacyjng i wykonac wylewke z jastrychu cementowego 4-5
cm,

- W pomieszczeniu sali gimnastycznej oktadziny podtogowe z paneli AC-4
min. 9 mm,

w gabinetach i pokoju nauczycielskim wyktadzina rulonowa z PCV

- wentylacja grawitacyjna poprzez kratki wywiewne zamontowane w
przewodach kominowych, wyprowadzonych ponad dach budynku,

- w sanitariatach i kuchni z zapleczem wentylacja wymuszona poprzez
zastosowanie wentylatorow elektrycznych o wydajnosci 150m3/h,



- malowanie sufitow i $cian farbami akrylowymi, w kolorach jasnych, po
uprzednim przygotowaniu

Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

- rozbudowa istniejgcej instalacji dla nowo projektowanych punktach
poboru

- rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania do nowo projektowanych
grzejnikéw

- rozbudowa instalacji kanalizacji z podejsciami do nowo projektowanych
urzagdzen sanitarnych, odprowadzenie do sieci komunalnej

-wykonanie podejs¢ odptywowych i doptywowych do urzgdzen
sanitarnych i grzejnikow

- montaz grzejnikdw ptytowych, urzadzen i przyboréw sanitarnych

- wykonanie niezbednych prob hydraulicznych

- montaz wentylatorow kanatowych

Rozwigzania techniczne i technologiczne stanowigce podstawe do
wykonania tych robét sg zawarte w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych roboét oraz
zgodnos¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty urzgdzenie powinny odpowiada¢ standardom i wymogom
Aprobaty technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym
przez Instytut Techniki Budowlane;.

Powyzsze certyfikaty i karty materialtowe Wykonawca przedstawi min. na
2 tygodnie przed wbudowaniem w celu weryfikacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Przyktadowe wymagania dla materiatow:

-rury trojwarstwowe typu PE-RT, prowadzone w warstwach
podtogowych, podejscia do grzejnikdw w Scianach

- rury do wody i c.w. i cyrkulacji j.w.

-rury  kanalizacyjne z PCV o srednicy 50-110mm o potgczeniach
wciskowych

- urzgdzenia sanitarne i armatura standardowe

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

- brodziki natryskowe

- grzejniki ptytowe typu V i drabinkowe w fazienkach

- zawory powrotne RLV 15mm

- zawory grzejnikowe RLV 15mm

- zawory odpowietrzajgce



- zawory przelotowe i odcinajgce wodne

- gtowice termostatyczne do grzejnikow typu DANFOSS

- rozdzielacze do c.o.

- armatura odcinajgca gwintowana

- otuliny termoizolacyjne w podtogach gr. 9mm i 20mm w Scianach

W ofercie nalezy uwzglednic¢ koszty zabezpieczenia budowy.
1.4. Ogdblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnosC ze Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie: zgodnie z
umowa.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny
odpowiada¢ wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom przedmiarow rob6t oraz wymaganiom
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszag
posiada¢ sSwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i
maszyny wiasciwe dla danego rodzaju roboét, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢é 2z katalogobw naktaddéw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegdtowych.



Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé¢ dobrane
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

W ofercie Wykonawca uwzgledni opfate za sktadowanie i wywéz gruzu z
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty w zakresie branzy budowlanej

Roboty wewnetrzne:

- rozbiorka scianek dziatowych

- demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do
wymiany na nowg

- poszerzenie istniejgcych otworow dla nowych drzwi

- skucie nie stabilnych tynkéw scian oraz tynkéw na sufitach z podsufitkg
- zamurowanie nie potrzebnych otworéw w Scianach

- skucie posadzek ceramicznych lub demontaz wyktadzin i oktadzin
innych

- wymurowanie nowych scianek dziatowych

- montaz nowych oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych i
zewnetrznych z obrdbka osciezy i przygotowaniem do malowania

- uzupetnienie tynkow wewnetrznych na nowych $ciankach i
zamurowaniach.

- izolacje pod posadzkowe i wylewki systemowe w pomieszczeniach
mokrych(tazienkach) pod okfadziny z ptytek ceramicznych

- sprawdzenie/wzmocnienie podtozy pod wyktadziny rulonowe PCV

- oktadziny ceramiczne Scian w tazienkach i pomieszczeniach
gospodarczych( kuchnia i zaplecze) z przygotowaniem Scian

- oktadziny ceramiczne posadzek j.w.

- wykfadziny podtogowe w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach z
cokolikiem 10cm na Scianach

- szpachlowanie Scian tynkowanych i sufitow



- malowanie Scian i sufitow farbami zmywalnymi, kolory do ustalenia z
Inwestorem,

- kabiny sanitarne z drzwiami z systemowych ptyt laminowanych
wodoodpornych.

- wyposazenie fazienki w pojemniki na papier, mydto i reczniki papierowe
- dostosowanie wejs¢ do budynku drzwi i zadaszenia) , ciggow
komunikacyjnych z zejSciem do piwnicy.

Roboty zewnetrzne:

- budowa schodow zewnetrznych w konstrukcji stalowej z balustradami i
poreczami wg projektu

- wykonanie wejs¢ do budynku z podestéw nowych schodow( w miejscu
okien nowe drzwi wejsciowe

- wymiana oktadzin na tarasach i starych schodach zewnetrznych i
pochylniach na ptyty betonowe prasowane gr. 4 cm z posypka z
kruszywa tamanego

- wymiana balustrad i pochwytdw na tarasach, schodach i pochylniach
- zamontowanie daszkow tukowych z poliweglanu nad wejsciami do
budynku

- naprawa elewacji po wymianie okien na drzwi

- remont komindw murowanych ponad dachem z cegty klinkierowej
petnej kl.350, z czapkami i obrobkami, uszczelnieniem pokrycia
dachowego.

5.2. Roboty w branzy sanitarnej
Zakres robot objetych specyfikacja:

- demontaz i ponowny montaz grzejnikow po przebudowie i rozbudowie
instalacji c.o0.- po zakonczeniu robot

- wykonanie i przebudowa instalacji wod-kan i c.o0. oraz c.w.u.

- montaz nowych grzejnikbw w piwnicy i przebudowanej czesci
szatniowej i sali cwiczen

- podejscia do nowych i wymienianych przyboréw i urzgdzenh sanitarnych
i zimnej i cieptej wody w przebudowanych pomieszczeniach

- montaz armatury sanitarnej, baterii i t.p.

- roboty towarzyszgce: przejscia przez sciany, stropy

- proby, rozruch i uruchomienie instalacji z protokotami odbiorowymi

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot
sg zawarte w projekcie wykonawczym.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz
zgodnos¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg zadania.

5.3. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie przepisami i normami branzowymi oraz co
do jakosci zastosowanych materiatow, za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz
obowigzujgcych norm.

- ustanowienie Kierownika Budowy, kierownikdw robot w branzy
sanitarnej i elektrycznej z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach, posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o)
przynaleznosci do OIIB.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie
z projektem, budynkiem i zgtosi¢ ewentualne uwagi.

Przedmiary robét sa elementem pomochniczym do przygotowania
oferty.

6. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbior robot.

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru przez inspektora nadzoru.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego bedzie zakonczenie
robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz przedtozenie
kompletu dokumentoéw odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o
zakonczeniu budowy.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Korpalski



