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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia nr DZP.382.3.4.2024
Opis przedmiotu zamówienia 
	Opis przedmiotu zamówienia
min. parametry wymagane przez zamawiającego
	Opis oferowanego sprzętu
(należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumn z lewej strony )

	Ultrawirówka podłogowa – 1 szt. (index 173731)

	Ultrawirówka
· Parametry : 
a) Wymagana maksymalna prędkość: min 80 000 rpm
b) Wymagane maksymalne przyspieszenie: min 548 300 xg
c) Wymagana kontrola prędkości: nie gorsza niż ±2 rpm od zadanej prędkości
d) Wymagana regulacja temperatury: od 0 do 40° C z regulacją nie gorszą niż co 1° C
e) Wymagana kontrola temperatury: nie gorsza niż ±0.5° C od zadanej temperatury
f) Wymagane profile przyspieszania: co najmniej 10
g) Wymagane profile: co najmniej 11 (10 wymuszonych + 1 swobodny)
h) Wymagany poziom hałasu: <51 dBA
i) Wymagany napęd indukcyjny (bezszczotkowy)
j) Wymagane chłodzenie: termoelektryczne 
k) Wymagana waga: do 490 kg
l) Wymagane wymiary: szerokość do 95 cm x głębokość do 70 cm x wysokość do 130 cm
m) Zasilanie: jednofazowe; 200-240V; 30A; 50/60Hz (standardowy przewód zasilający)
n) Wymagana dostępność co najmniej 28 rotorów (w tym: kątowe, wychylnokątowe,
prawiewertykalne, przepływowe i zonalne)
o) Maksymalny czas wirowania: nie mniej niż 999 godzin 59 minut lub wirowanie ciągłe
p) Wymagana próżnia w komorze wirowania – poniżej 5µmHg (0,7 Pa), liczbowa wartość próżni podawana na ekranie w czasie rzeczywistym; usuwanie powietrza i wilgoci z komory wirowania za pomocą automatycznej pompy próżniowej
q) Wymagana możliwość przetwarzania energii mechanicznej na elektryczną i zawracania jej do sieci i jednocześnie wyeliminowanie wydzielania ciepła do otoczenia w momencie wyhamowywania
r) Wymagane zużycie energii podczas bezczynności: poniżej 60W
s) Wymagana tolerancja wahań mocy w zakresie co najmniej 180-264V
· Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:
a) Detektor niewyważenia – w przypadku wykrycia znacznego niewyważenia wyłączenie napędu instrumentu
b) Kontrola bezwładności (inercji) rotora w trakcie wirowania
c) System zapobiegający przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla rotorów
d) Brak możliwości uruchomienia wirówki z otwartą pokrywą (blokada elektromagnetyczna)
e) Brak możliwości otwarcia pokrywy wirówki podczas wirowania (blokada elektromagnetyczna)
f) Możliwość instalacji filtrów HEPA
g) Diagnostyka usterek – komunikaty i alarmy dotyczące usterek urządzenia oraz nieprawidłowych warunków pracy (m. in. temperatura otoczenia, napięcie w sieci elektrycznej) wyświetlane na ekranie monitora. Wyciszenie alarmu możliwe po zatwierdzeniu zapoznania się z przyczyną usterki.
h) [bookmark: _GoBack]Urządzenie dopuszczone do obrotu i użytkowania musi być zgodne z certyfikatem zgodności z dyrektywą CE-IVD (98/79/EC) i dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974)
· Wymagania dotyczące obsługi i oprogramowania:
a) Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 15 cali z możliwością rotacji oraz zmiany kąta nachylenia pozwalające na wygodne korzystanie niezależnie od ustawienia instrumentu w laboratorium
b) Możliwość tworzenia profili użytkowników chronionych hasłem (co najmniej 50 profili, co najmniej 3 poziomy użytkowników)
c) Eksport danych poprzez co najmniej 3 porty USB i port LAN
d) Zdalne sterowanie i monitorowanie urządzenia  oraz możliwość rezerwacji we wbudowanym kalendarzu poprzez sieć ethernet za pomocą dedykowanej aplikacji (komputer, tablet, smartfon)
e) Możliwość definiowania co najmniej do 1000 programów wirowania po co najmniej 30 kroków każdy
f) Oprogramowanie do optymalizacji parametrów wirowania, symulacji i dokonywania typowych przeliczeń
g) Oprogramowanie sterujące z biblioteką rotorów oraz probówek wirówkowych. Po wyborze rotora i probówek oprogramowanie automatycznie ogranicza dopuszczalne parametry wirowania.
h) Generowanie wykresów krzywych temperatury i prędkości całego procesu wirowania na ekranie sterującym podczas wirowania oraz możliwość wglądu do danych historycznych (zapis min. 5200 wykresów)
i) Wbudowany kalendarz z możliwością rezerwacji urządzenia
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