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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na wymiane nawierzchni asfaltowej drogi na dz. nr 248 w

m. Cieszéw - od km 0+000 + do km 0+124 (odcinek dlugosci 0,124 km).
Lokalizacja przebudowy - robét: dz. nr 248, obreb - nr 0002, Cieszéw.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na

dziatce nr 248 w miejscowosci Cieszéw (gmina Stare Bogaczowice, powiat watbrzyski) polegajgcej

na wykonaniu nowych warstw bitumicznych nawierzchni i na haprawie innych elementéw drogi - na

odcinku od km 0+000 do km 0+124, o dlugosci 0,124 km. Zadanie to bedzie realizowane na
Zlecenie GMINY STARE BOGACZOWICE, (58-312 Stare Bogaczowice ul. Gtéwna nr 132)

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

1.

o &~ 0D

9.

10.
11.

Wyniki wizji lokalnej i pomiarow polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinka drogi od km 0+000 do km 0+124 — wykonanych w pazdzierniku 2022r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:1000.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z p6ézniejszymi zmianami).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDIM Warszawa 1997r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 — GDDKIA 2010 .

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem
zadania.

3. Cel opracowania

Celem opracowanej dokumentacji projektowo-przetargowej, sa:

1.

opis przedmiotu zaméwienia, w celu udzielenia zamowienia publicznego, na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

przedmiar robot i kosztorys inwestorski;

szczegotowe specyfikacje techniczne na wykonanie i odbior robét budowlanych — zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. nr 202,p0z.2072 z

2004r. z pdzniejszymi zmianami);
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4. rysunki sytuacyjne i konstrukcyjne.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zostato sporzgdzone w celu koniecznosci wykonania robét polegajgcych gtownie na

wymianie zniszczonych warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni jezdni oraz remoncie innych
elementéw drogi gminnej dojazdowej w miejscowosci Cieszow (gmina Stare Bogaczowice, powiat
watbrzyski), na odcinku od km 0+000 do km 0+124 o dtugosci 0,124 km — planowane roboty maja
na celu poprawe wzgledow i cech funkcjonalno - uzytkowych drogi oraz jej stanu technicznego.
Droga gminna posiada¢ bedzie parametry klasy funkcjonalno - technicznej D, natomiast
konstrukcja jej nawierzchni spetnia¢ bedzie wymagania no$nosci dla ruchu kategorii KR1.

Ponadto powyzsze zamierzenia budowlane wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego oraz zwiekszg walory oraz przydatno$¢ uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.
Projektowany remont drogi przewiduje realizacje przedmiotowego zadania w trybie zgtoszeniowym
robot budowlanych i przetargu nieograniczonego.

5. Lokalizacja zadania

5.1. Charakterystyka terenu

Droga gminna — nieprzelotowa dojazdowa na odcinku od km 0+000 do km 0+124 jest drogg
jednojezdniowg dwupasowg o dwodch kierunkach. Na caltym przedmiotowym odcinku droga
znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu watbrzyskiego, gminy Stare Bogaczowice.
Odcinek drogi przewidziany do remontu znajduje sie w obszarze m. Cieszéw. Planowanymi
robotami naprawczymi objety jest odcinek drogi o kilometrazu roboczym, od km 0+000 do km
0+124 — o przekroju szlakowym (drogowym) i o nawierzchni bitumicznej, z poboczami gruntowymi
i odcinkowym rowem przydroznym odwadniajgcymi korpus drogi. Trasa drogi przebiega w terenie

pagorkowatym.

5.2. Wykaz dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane
wojewddztwo: dolnos$lgskie

powiat: watbrzyski

gmina: Stare Bogaczowice

miejscowos¢: Cieszow

jedn.ewid.: 022107_2, Stare Bogaczowice

obreb: 022107 _2.0002.248—Cieszéw

numer ewidencyjny dziatki: 248.

6. Opis stanu istniejacego drogi
6.1. Ogodlna charakterystyka stanu elementéw drogi

Istniejgca trasa przebiega w terenie zabudowanym, w otoczeniu zabudowy rozproszonej i stanowi
rowniez dojazd do kosciofa i cmentarza. Jest to droga klasy technicznej D1/2.

W czasie dtugoletniej eksploatacji drogi jej cze$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni, szczegdlnie gorne
warstwy bitumiczne nawierzchni, wskutek dtugotrwatego obcigzenia od ruchu pojazdow

samochodowych oraz wskutek wystepowania zréznicowanych warunkéw atmosferycznych ulegty
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lokalnie catkowitemu zuzyciu oraz zniszczeniu. Bitumiczna warstwa Scieralna drogi jest ogélnie w
ztym stanie technicznym — zniszczenia kwalifikujg nawierzchnie do remontu poprzez jej wymiane.
Korpus drogi nie jest wtasciwie odwodniony z uwagi na brak uksztattowanych geometrycznie i
normatywnych poboczy oraz ze wzgledu na wysoki stopien zamulenia istniejgcego rowu
drogowego, ktére umozliwityby prawidtowy sptyw wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz korony
drogi.

6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni drogi i parkingu, poboczy i rowu

6.1.1.1. Nawierzchnia jezdni

Stan konstrukcji nawierzchni drogi i stopieh uszkodzenia nie jest zroznicowany i przedstawia sie

nastepujaco:

1. na odcinku: od km 0+000 do km 0+124 bitumiczna nawierzchnia jezdni drogi oraz przylegtego
do niej parkingu jest w zltym stanie technicznym. Ten odcinek drogi na catym ciggu
przewidzianym do wymiany posiada lokalnie mocno zniszczong i ostabiong trwale konstrukcje
bitumiczng nawierzchni jezdni zasadniczej oraz parkingu dla pojazdéw samochodowych.
Nawierzchnia jest nieszczelna i umozliwia przenikanie oraz penetracje wéd opadowych w gtgb
jej konstrukcji. Ponadto stwierdza sie znaczne zniszczenia i uszkodzenia nawierzchni drogi o
charakterze trwatym (przetomowym). W nawierzchni powstaty liczne wyboje i gtebokie ubytki,
lokalne koleiny oraz podiuzne spekania siatkowe, szczegodlnie wzdtuz krawedzi jezdni tj.
uszkodzenia swiadczgce o obnizeniu normatywnej nosnosci konstrukcji nawierzchni drogi;

2. lIstniejgce warstwy asfaltowe nawierzchni jezdni i parkingu wymagajg wymiany oraz
wzmocnienia nhowymi warstwami bitumicznymi z betonu asfaltowego na catej dlugosci odcinka i
parkingu.

Dokumentacja fotograficzna lokalnych uszkodzen istniejgcej bitumicznej warstwy Scieralnej
nawierzchni — na odcinku od km 0+000 do km 0+124

Fot. nr 1 — km 0+025 Fot. nr 2 - km 0+085 Fot. nr 3 - km 0+124

6.1.1.2. Pobocza i row drogowy

Istniejgce obustronne pobocza gruntowe od km 0+000 do km 0+124 o szerokosci 0,50m — 0,75m
majg nierdwng powierzchnie oraz nieodpowiednie spadki poprzeczne i sg lokalnie zawyzone oraz
zniszczone i porosniete roslinnoscia, co jest przyczyng gromadzenia sie wody opadowej wzdtuz
krawedzi jezdni i jej niekontrolowanego sptywu z korony drogi. Woda w ten sposob przenika do
pozostatych po zniszczeniach warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, powodujgc jej dalszg
przyspieszong degradacje. Pobocza wymagajg $cinki i umocnienia ich nawierzchni gruntowej
destruktem bitumicznym oraz mieszankg z kruszywa tamanego niezwigzanego, stabilizowanego

mechanicznie i skropiong emulsjg asfaltowa. Istniejgcy réw przydrozny z lewej strony drogi na
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odcinku od km 0+000 do km 0+115 jest czesciowo niedrozny i wymaga o0czyszczenia oraz
odmulenia, z wyprofilowaniem jego skarp i umocnieniem dna w obrebie skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 3394D.

6.1.1.3. Skrzyzowanie z droga gminng i parking

W km 0+034 z lewej strony zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg gminng o nawierzchni
gruntowej i z przepustem rurowym betonowym @ 40cm (dz. nr 86/8) — wilot tej drogi jest
utwardzony, wymaga wymiany nawierzchni bitumicznej 15,0m?* Fot. nr 4.

Nawierzchnia bitumiczna przylegtego do drogi parkingu w km 0+120 z prawej strony drogi posiada
zniszczong nawierzchnie bitumiczng i wymaga wymiany na konstrukcje nowych warstw
bitumicznych 170,0m* — odpowiadajgcej KR1, z zachowaniem istniejgcego obramowania z
kraweznikow betonowych: Fot. nr 5.

Fot. nr 4 — km 0+034 Fot. nr 5 - km 0+120

6.1.2. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej niezwigzane z
funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym

W korpusie drogi i w pasie drogowym na odcinku od km 0+000 km 0+050 znajdujg sie doziemne
urzgdzenie ,obce” niezwigzane z funkcjonowaniem drogi, umieszczone lokalnie pod jezdnig oraz
pod poboczami gruntowymi i nie kolidujgce z remontem drogi:

1. sie¢ kablowa elektroenergetyczna doziemna: eS zlokalizowana odcinkowo poprzecznie w km
0+037 pod jezdnig i wzdtuz pasa drogowego pod prawym poboczem gruntowym na odcinku od
km 0+000 do km 0+037; kabel doziemny eND zlokalizowany pod prawym poboczem
gruntowym na odcinku od km 0+000 do km 0+050. Ponadto w granicach pasa drogowego
znajdujg sie napowietrzne urzadzenia ,obce” niezwigzane z funkcjonowaniem drogi tj. sie¢
energetyczna i teletechniczna, lokalnie zlokalizowane podiuznie oraz poprzecznie do pasa
drogi, z przewodami i kablami zamontowanymi na stupach betonowych, na wysokosci
zachowujgcej normatywng skrajnie pionowg i nie kolidujgce z przebudowg drogi.

Prace branzy drogowej bedg polegaly gtdwnie na wykonaniu usuniecia zniszczonych warstw

bitumicznych jezdni zasadniczej i wykonaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi poprzez

utozenie nowych warstw bitumicznych o konstrukcji jak dla KR1.

Z realizacjg tych elementdéw robét branzy drogowej zwigzana jest koniecznos¢é min.:

mechanicznego usuniecia zniszczonych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni zasadniczej

poprzez frezowanie powierzchniowe na gteb. do 3cm oraz scinka istniejgcych gruntowych poboczy

o gr. 15 cm i ich umocnienie mieszankg z kruszywa tamanego niezwigzanego stabilizowanego

mechanicznie, przy uzyciu mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm.
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Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

Przy zatozeniu, ze minimalna gtebokos¢ ulokowanych przewodow sieci urzgdzeh infrastruktury
podziemnej oraz zabezpieczenie tych urzgdzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa
drogowego jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — nie zachodzi kolizja z
planowanymi robotami zwigzanymi z przebudowg drogi.

Szczegdéty dotyczace lokalizacji urzadzen uzbrojenia inzynieryjnego w pasie drogi gminnej
dostepne sg na:

https://ewid.powiat.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-mapowy

6.1.3. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi

Na podstawie dokonanej w pazdzierniku 2022r. wizji lokalnej oraz przeglgdu elementéw odcinka

drogi od km 0+000 do km 0+124 przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz zalecenia, ktére

umozliwig roboty naprawcze polegajgcg na naprawie uszkodzonych elementéw tego odcinka drogi

- w celu odzyskania normatywnych parametrow eksploatacyjnych i technicznych tych elementow.

W ramach robot naprawczych nalezy wykonac:

1. remont i wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej (od km 0+000 do
km 0+124) oraz parkingu, poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni
zasadniczej i parkingu oraz skrzyzowan: z drogg powiatowg dz. nr 239 (km 0+000) oraz z
drogg gminng dz. nr 86/8 (km 0+035). Roboty naprawcze warstw jezdnych nawierzchni
konieczne sg do wykonania w celu wzmochienia konstrukcji nawierzchni i przywrdcenia
wiasciwych parametrow eksploatacyjnych oraz bezpiecznych i uzytkowych drogi - po
sfrezowaniu i usunieciu wykruszonej, spekanej i zwietrzatej istniejgcej zniszczonej nawierzchni
bitumicznej, poprzez:

— utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC11W, o wiasciwosciach jak dla KR1 i
grubosci $r. 4cm;

— utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o wiasciwosciach jak dla KR1 i
grubosci 4cm;

2. obramowanie z brukowca kamiennego utozonego na warstwie betonu (C12/15):

— krawedzi skretow wlotu przedmiotowej drogi do drogi powiatowe] nr 3394D w km 0+000
(PT)

— krawedzi skretéw wlotu drogi gminnej dz. nr 86/8 do przedmiotowej drogi w km 0+035 po
stronie lewej;

2. Scinke zawyzonych poboczy gruntowych oraz umocnienie ich powierzchni destruktem
bitumicznym oraz mieszankg mineralno — kamienng, skropiong w gérnej warstwie emulsjg
asfaltowsa;

3. odmulenie i oczyszczenie oraz lokalnie odtworzenie przydroznego rowu odwadniajgcego
korpus drogi (strona lewa: od km 0+000 do km 0+115), z wykonaniem lokalnego umocnienia
skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi w rejonie wylotu z korytka odwodnienia

liniowego (km 0+005);


https://ewid.powiat.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-mapowy
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4. ulozenie ukosnie do osi drogi poprzecznego $cieku korytkowego z elementéw
prefabrykowanych polimerobetonowego odwodnienia liniowego z kratkg zeliwng,
z odprowadzeniem wéd opadowych do rowu drogowego — km 0+005;

7. Rozwigzania naprawcze i remontowe
7.1. Zatozone parametry techniczne drogi

1. klasa techniczna drogi : gminna klasy D;

2. rodzaj nawierzchni jezdni : bitumiczna,

3. szerokos$¢ podstawowa nawierzchni jezdni: 2,80m + 4,50m — o pochyleniu poprzecznym jezdni
jednostronnym wielkos$ci 2%, w strone rowu drogowego;

4. szeroko$¢ poboczy obustronnie: 0,50m + 0,75m — umocnione kruszywem niezwigzanym
stabilizowanym mechanicznie i skropionym w gérnej warstwie emulsjg asfaltows;

5. dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

6. kategoria ruchu : KR1;

7. projektowany okres eksploatacji nawierzchni : 15 lat.

7.2. Rozwiagzanie sytuacyjne trasy
Zachowano istniejgcg szerokos¢ jezdni i korony drogi wewnetrznej gminnej klasy technicznej
D 1/2.

7.3. Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
7.3.1. Jezdnia zasadnicza

Jednojezdniowa droga klasy D, z jezdnig dwukierunkowg o dwéch pasach ruchu posiada

nastepujgce parametry szerokosci i wielkoéci pochylen poprzecznych:

1. od km 0+000 + do km 0+124 jezdnia o szerokosci podstawowej 2,80m — 4,50m, o kierunkowo
statym jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% na odcinkach prostych oraz na tukach
poziomych.

7.3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej, skrzyzowan i parkingu

Przewiduje sie wykonanie remontu i wykonanie nowych konstrukcji: warstw bitumicznych

nawierzchni drogowej na zniszczonym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+124 oraz nawierzchni
skrzyzowan. Przy naprawie i wzmocnieniu nawierzchni minimalna tgczna grubos¢ nowych warstw
bitumicznych ukfadanych na warstwie posredniej z materiatu niezwigzanego asfaltem powinna
odpowiada¢ wymaganiom ,Katalogu wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (wyd. 2001 r.) dla ztozonej kategorii ruchu. Pakiet nowych warstw bitumicznych
(wymiennych i/lub wzmacniajgcych powinien by¢ podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich
funkciji, uziarnienia i grubosci zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukc;ji
nawierzchni podatnych i potsztywnych, (wyd. 1997 r.), normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10
,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” (wyd.2001 r.).

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej oraz skrzyzowan - na ruch
KR1 z nastepujgcymi warstwami:

1. odcinek drogi - od km 0+000 do km 0+124 — jezdnia zasadnicza i skrzyzowania oraz parking:



9 Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi na dziatce nr 248 w m. Cieszow

GRUBOSC

OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m*
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC11W 50/70 4cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja sredniorozpadowa 0,3-0,6 kg/m”

Podbudowa zasadnicza Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po

sfrezowaniu i podbudowa kamienna $r. 18-20cm

Zpowierzchn. jezdn.zasadn-wlot.i parkingu = (400100+15100+170100)m2 = M
7.4. Odwodnienie drogi
7.4.1. Pobocza i réow drogowy

Zaplanowano naprawe odwodnienia nawierzchni drogi wykonujac:

1. scinke i umocnienie poboczy destruktem bitumicznym oraz mieszankg mineralno-kamienng ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy gornej emulsjg asfaltowg — na catym
odcinku drogi o tacznej dtugosci i szerokosci sredn.0,65m, lokalnie obustronnie:

% pow.pobgrunt= (124,0+109,0)mx0,65m=152,00m*

2. oczyszczenie i odmulenie oraz odtworzenie istniejgcego rowu przydroznego z lewej strony
drogi, 0 przekroju poprzecznym trapezowym:

— na odcinku: od km 0+000 do km 0+115 o tgcznej dtugosci 115,0mb — réw wymaga
odtworzenia, odmulenia i oczyszczenia z wyprofilowaniem skarp oraz dna i lokalnego
umocnienia ptytami betonowymi azurowymi na podsypce cem. piaskowej na wylocie scieku
odwodnienia liniowego w km 0+005.

7.4.2. Lokalizacja i konstrukcja $cieku korytkowego odwodnienia liniowego

Lokalizacja i konstrukcja poprzecznego scieku prefabrykowaneqo korytkowego:

1. w km 0+005 projektowane jest utozenie ukosnie do osi drogi poprzecznego scieku
korytkowego z elementdéw prefabrykowanych - polimerobetonowego odwodnienia liniowego z
kratkg zeliwna, z odprowadzeniem wod opadowych do rowu drogowego z lewej strony drogi:

Léciek.odwodn.liniow.:G,Om

7.5. Zakres ucigzliwosci i oddzialywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24 pazdziernika 2002r. w sprawie okreslenia

rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC na srodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na
Ssrodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie¢ do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a
jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora. Teren planowanych robdt nie
znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

8. Uwagi koncowe

8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego.
1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi do

projektu szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie

ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zaktad
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Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji rob6t na

drogach wojewoddzkich, powiatowych i gminnych.

. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegdétowo zapoznaé¢ sie z dokumentacjg

projektowa, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w cze$ci formalno prawne;.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materialy budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych6

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi SST.

Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi
przez wykonawce robot we wiasnym zakresie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami.
Przy odbiorze poszczegdlnych etapow prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkow
bezpieczenstwa BHP, PPOZ.
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Réwniez
Wykonawca musi wykonac i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu na czas robét oraz na wiasny
koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy.
inz. Zbigniew STANDER
upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04



