N
WIDOK Z GORY
SKALA 1:100

H Nawierzchnia z Zywicy na plycie
stalowej gr. 0,5cm

n Balustrada stalowa H=120cm wedlug
KDM BAL. 1.0 mocowana do
wspornika

H Odtworzenie umocnienia z plyt eko H
40x60 cm gr. 10cm na podsypce
piaskowo cementowej gr. 10cm na

o) skarpie od str. G.W. i D.W oraz pod

ktadka

E Humusowanie z obsianiem trawa ‘//

powierzchni gr. 10cm

m Formowanie i umocnienie skarpy/stozka ». < ‘
z kostki bet. drobnowymiarowej na
podsypce piaskowo cementowej gr. 10cm

@ Mur oporowy H=150cm-H-70cm i L = 5,0m
z betonu min. C25/30 zbrojony stalg A-I1T Q 5

\V

H Z.oﬂmw bariary &‘o.woio”m . Zakonczy¢
miejsce przetamania bariery
tacznikami czotowymi

m Odtworzenie ist. chodnika z kostki
bet. szarej gr. 6cm wraz z obrzezem
8x30

@ Ist. umocnienie do pozostawienia

Inwestor :

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
WARSZAWIE 00 - 048 WARSZAWA

ul. MAZOWIECKA 14

Jednostka projektowa:

BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE
"P-O MOST" Pawet Osiecki

LAZY Ul. BAZANTOWA 8C

05 - 552 LAZY

Stadium: Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PEPW. "REMONT KtADKI DLA PIESZYCH W KM 18+770
77 [ w MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW W CIAGU DROGI
Kod CPV: WOJEWODZKIEJ NR 719"
71.32.00.00-7}
Obiekt budowlany:
oMl drogowy obiekt inzynierski
Tytut rysunku:
mostowa WIDOK Z GORY
m?ns\..mxc Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
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