.

Nazwa i adres Remont ktadki dla pieszych w km 18+770 w miejscowosci
obiektu budowlanego: Pruszkéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 719.

Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Wykonawca: Budownictwo inzynieryjne ,P-O MOST”
Pawet Osiecki
05-552 tazy, ul. Bazantowa, nr 8c

Tytul opracowania: Projekt Czasowej organizacji ruchu

Projektant: Piotr Tuzimek

Ul. Kampinoska 3

05-092 Izabelin - Dziekandwek
Tel. 535 945 940

Zawartos¢ opracowania

* Opis techniczny
* Rys.nr 1-Plan orientacyjny skala 1:25 000
* Rys.nr 2-organizacja ruchu na czas prowadzenia robét skala 1:500



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu zwigzany jest z remontem ktadki dla pieszych
usytuowanej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 719 w m. Pruszkéw i zostal opracowany na
podstawie:

* Umowy Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich, a Budownictwo Inzynieryjne ,P-O MOST”
Pawet Osiecki

* Inwentaryzacji terenowej;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz zatacznikami nr 1, 2, 3 i 4
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

*» typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu w zwiazku z
planowanym remontem ktadki dla pieszych w ciagu drogi wojewédzkiej nr 719 w m. Pruszkéw.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje ustawienie znakéw pionowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu oraz struktura ruchu.

Ktadka zlokalizowana jest w rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 719 - al. Jerozolimskie
z ul. Partyzantéw po stornie potudniowej drogi wojewédzkiej i doprowadza ruch pieszych do
wyznaczonego przej$cia dla pieszych przez al. Jerozolimskie. Ruch na skrzyzowaniu kierowany
jest poprzez sygnalizacje $wietlna.

Al Jerozolimskie to ulica dwukierunkowa o przekroju dwujezdniowym. posiadajaca po dwa
pasy ruchu w kazdym kierunku. Na jezdni péinocnej wystepuje dodatkowy pas skretu w prawo.
Szeroko$ci paséw ruchu wynosi 3,5m. Dodatkowo od strony zachodniej do skrzyzowania z ul.
Partyzantéw prowadzi droga rowerowa oraz chodniki dla pieszych. Droga rowerowa
koriczy sig okoto 20m przed skrzyzowaniem z ul. Partyzantéw dalej prowadzi tylko chodnik

Ul Partyzantéw jest ulica dwukierunkows o przekroju jednojezdniowym posiadajaca po jednym
pasie ruchu w kazdym kierunku. Szerokosci jezdni wynosi 6,0m. W rejonie skrzyzowania z al.
Jerozolimskimi chodnik odseparowany jest od jedni pasem zieleni.

Tab. 1. Struktura ruchu na drodze wojewédzkiej
Rodzajowa struktura ruchu pojazdow silnikowych

SDRR ) Sam. ciezarowe
poj. silnik Sam. osob Lekkie sam. Ciagniki
| " | Motocykle | =% " " | ciezarowe bez Autobusy -
ogotem mikrobusy 2z przycz. rolnicze

(dostawcze) | przycaz.

poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe| poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
25930 275 23395 1511 500 185 55 9




4. Rozwiazania projektowe dotyczace remontu kladki

Roboty zwigzane z remontem ktadki powoduja catkowite jej wytaczenie z ruchu pieszego na
czas prowadzonych prac. Przewiduje sie ze remont bedzie trwat 4-6 tygodni.

Roboty obejmuja:
e demontaz balustrad
® rozbiérka nawierzchni z asfaltu lanego wraz z poktadem drewnianym
* demontaz nawierzchni z kostki betonowej na diugoéci wymagajacym wykonanie
wszystkich robdt remontowych
* odkopaniu podpér oraz samej konstrukcji w celu wykonania robét remontowych
¢ wyczyszczenie powierzchni stalowej konstrukgji stalowej
® wyczyszczenie powierzchni betonowych podpér i naprawy betonu (ubytkéw)
zaprawami PCC, gérna i boczna powierzchnia studni
® wykonanie nowego pomostu stalowego
* wykonanie remontu gérnych i bocznych powierzchni podpér
wykonanie i montaz nowych balustrad
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu
wykonanie na gérze plyty nawierzchni z zywic gr 5 mm,
wykonanie na powierzchni betonu stykajacej si¢ z gruntem izolacji powtokowej,
wykonanie umocnienia terenu/skarp w bezposrednim sasiedztwie podpdr oraz
konstrukcji stalowej

Prace remontowe na obiekcie zostang wykonane w technologii monolitycznej na miejscu
budowy.

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W wyniku prowadzenia rob6t budowlanych w pasie drogowym wystepowaty beda nastepujace
utrudnienia i zagrozenia:

» Utrudnienia:

 Utrudnienia w ruchu - spowodowane wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu

* Pojawienie si¢ dodatkowego ruchu pojazdéw budowlanych (samochody ciezarowe,
maszyny budowlane)

® Obecnos¢ oséb prowadzacych prace

> zagrozenia:

°* niestosowanie si¢ uzytkownikéw drogi i chodnikéw do znakéw wprowadzonych na czas
prowadzenia prac.

° niestosowanie si¢ wykonawcy robét do znakéw wprowadzonych na czas prowadzenia
prac.

° nieprzestrzeganie zasad BHP przez pracownikéw realizujacych roboty budowlane

¢ awaria sprzetu budowlanego

6. Rozwiazania projektowe czasowej organizacji ruchu

W celu zabezpieczenia robé6t nalezy ustawi¢ znaki pionowe oraz urzadzenia BRD. Ze wzgledu ze
miejsce robdt oddalone jest od zaré6wno od drogi wojewddzkiej (al. Jerozolimskich) jak i ul.
Partyzantéw na przedmiotowych drogach nie wprowadza sie dodatkowego oznakowania précz
znakéw A-14.



W ramach czasowej organizacji ruchu nalezy:

- ustawi¢ znaki A-14 przy al. Jerozolimskich oraz ul. Partyzantéw

- szczelnie ogrodzié¢ teren budowy

- ustawi¢ zapory U-20C ze znakiem B-41 w miejscach gdzie koriczy sie droga dla pieszych
Wykonaé¢ tymczasowa kladke dla pieszychoraz tymczasowy cigg doprowadzajacy
pieszych o nawierzchni utwardzone;j.

Tarcze znakéw z grupy wielko$ci $rednich o licach z folii odblaskowej typu 2. Stupki do znakéw
zastosowac z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm.

Szczegbtowe rozwiazania czasowej organizacji ruchu nona nr2,
7. Wykaz projektowanych znakéw czasowej organizacji ruchu

I. Znaki pionowe duze, folia odblaskowa typu 2
* ostrzegawcze A-14 - 2 szt.

o zakazu B-41 - 3 szt.

o tablica F9 -1 szt

IL. Urzadzenia bezpieczeiistwa ruchu

* zapory drogowe podwdjne U-20c¢

8. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej czasowej organizacji ruchu to 111 kwartat 2024r.
9. Planowany termin przywrdcenia stalej organizacji ruchu

Bezposrednio po zakoriczeniu robét przywrécona zostanie stata organizacja ruchu.
Przewidywany termin przywrdécenia statej organizacji ruchu to 111 kwartat 2024r.

10. Wnioski i zalecenia konicowe

Wszystkie zastosowane w niniejszym projekcie znaki pionowe i urzadzenia bezpieczefistwa
ruchu, zaréwno co do ich wielkosci, typu uzytej folii odblaskowej, kolorystyki i wzoréw symboli
winny by¢ wykonane i ustawione zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego - zat. Nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z 23 grudnie 2003 r.).

Wykonawca robét zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich $rodkéw
technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsc robét, pracownikéw, sprzetu oraz
innych uzytych w zwigzku z wykonywanymi robotami. Dodatkowo Wykonawca robét
zobowigzany jest do wyznaczenia os6b do nadzoru nad poprawnoscia ustawienia oznakowania
przez caly okres trwania rob6t i w razie potrzeby dokonywania na biezaco koniecznych ich
napraw i uzupetnien. Konstrukcja stupkéw i stojakéw uzytych do znakéw, tablic i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu powinny zapewnia¢ ich stabilne ustawienie przez caty okres trwania
robét.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca rob6t winien odpowiednio wcze$nie
powiadomi¢ jednostki zarzadzajace ruchem na przedmiotowym odcinku drogi o terminie
rozpoczecia robot w pasie drogowym,
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