ZBROJENIE MURKOW OPOROWYCH

SKALA 1:25
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UWAGA:
1.Wymiary zbrojenia po zewnetrznych ;
. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ MURKOW
krawedziach STAL A-IIIN,
Minimalna grubo$¢ otuliny Scm B B ) Dlugos$¢ catkowita [m]
2.Beton C25/30 - dla murkow - 1,5m3 Nr preta | @ [rm] Dlugosé | los¢ pretow AN
3.Beton C8/10, - chudy beton - 1,0m3 preta [m] [s2t] g10mm | @12mm | @16 mm
4.Po Q%WOEWEWE rozbiorki 1a 12 0.82 28 3116 X
1 odkopaniu podpor wykonac ich > 10 0.90 100 9000 X
mNoNom&oéw inwentaryzacje é.oo_: Dlugos¢ pretow [m] 90,00 31.16 0,00
ao_,ommoém:& Q.OWF&Q% wymiarow Ciezar jedn. [kg/mi 0620 0,888 1560
murkow 1 zbrojenia przed ich wykonaniem Ciezar pretow [kg] 55,80 2767 0.00
8347

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Lacany ciezar dia murkow [kg]

oraz Projektantem

Inwestor :

Nr la ¢ 12mm, L=82cm, szt. 14

Nr 1 ¢ 10mm, L=90cm, szt. 150
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WARSZAWIE

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOIEWODZKICH W

ul. MAZOWIECKA 14

00 - 048 WARSZAWA

Jednostka projektowa:
BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE
"P-O MOST" Pawet Osiecki

LAZY Ul. BAZANTOWA 8C

05 - 552 LAZY

Stadium:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"REMONT KtADKI DLA PIESZYCH W KM 18+770

P.B/P.W.
W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW W CIAGU DROGI
Kod CPV: WOJEWODZKIEJ NR 719"
71.32.00.00-7
Obiekt budowlany:
oMl drogowy obiekt inzynierski
Tytut rysunku:

mostowa ZBROJENIE MURKOW
Stanowisko Imieg i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant: mgr inz. Przemystaw Wozniak ﬂz&w\m\mw\
Opracowat: mgr inz. Pawel Osiecki %»WW%“MN\
Data opr.: Skala: Nrrys.: Arkusz:
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