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05-092 Izabelin - Dziekandéwek
Tel. 535 945 940
Zawartos¢ opracowania
1. Opis techniczny
2. Decyzja lokalizacyjna
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu zwigzany jest z remontem ktadki w ciggu deorgi
wojewodzkiej nr 719 w m. Pruszkow i zostat opracowany na podstawie:

1. Zawartej umowy

1. inwentaryzacji terenowej;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
wraz zatacznikami nr 1, 2, 3i 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

3. typowych schematéw oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu w zwiazku z
planowanym remontem kiadki dla pieszych usytuowanej w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 719 w m. Pruszkéw. Zakres niniejszego opracowania obejmuje
aktualizacje lokalizacji nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu (barier U-11a) o dlugosci
9,50m i 10,3m oraz wykazania lokalizacji istniejgcej bariery U-14a.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Kladka zlokalizowana jest w rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 719 - al.
Jerozolimskie z ul. Partyzantéw po stornie potudniowej drogi wojewddzkiej i doprowadza
ruch pieszych do wyznaczonego przejscia dla pieszych przez al. Jerozolimskie. Ruch na
skrzyzowaniu kierowany jest poprzez sygnalizacje swietlna.

Al. Jerozolimskie to ulica dwukierunkowa o przekroju dwujezdniowym, posiadajaca po
dwa pasy ruchu w kazdym kierunku. Na jezdni pétnocnej wystepuje dodatkowy pas
skretu w prawo. Szerokosci pasow ruchu wynosi 3,5m. Dodatkowo od strony zachodniej
do skrzyzowania z ul. Partyzantéw prowadzi droga rowerowa oraz chodniki dla pieszych.
Droga rowerowa koniczy sie okoto 20m przed skrzyzowaniem z ul. Partyzantow dalej
prowadzi tylko chodnik.

Ul. Partyzantow jest ulica dwukierunkowg o przekroju jednojezdniowym posiadajacg po
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. Szerokosci jezdni wynosi 6,0m. W rejonie
skrzyzowania z al. Jerozolimskimi chodnik odseparowany jest od jedni pasem zieleni.

Sredni dobowy ruch wg pomiaru przeprowadzonego w 2020/2021 roku wynosi 25930
pojazdoéw na dobe.

Tab. 1. Struktura ruchu.

Rodzajowa struktura ruchu pojazdow silnikowych
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4. Rozwiazania projektowe dotyczace remontu ktadki

Roboty zwigzane z remontem ktadki powodujg catkowite jej wytaczenie z ruchu pieszego
na czas prowadzonych prac. Przewiduje sie ze remont bedzie trwat 4-6 tygodni.

Roboty obejmuja:

o demontaz balustrad

¢ rozbiérke nawierzchni z asfaltu lanego wraz z poktadem drewnianym

¢ demontaz nawierzchni z kostki betonowej na diugosci wymagajacym wykonanie
wszystkich robét remontowych odkopaniu podpér oraz samej konstrukcji w celu
wykonania robdt remontowych

* wyczyszczenie powierzchni stalowej konstrukcji stalowej

e wyczyszczenie powierzchni betonowych podpér i naprawy betonu (ubytkéw)
zaprawami PCC, goérna i boczna powierzchnia studni

e wykonanie nowego pomostu stalowego

o wykonanie remontu gérnych i bocznych powierzchni podpor

» wykonanie i montaz nowych balustrad

* wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu

¢ wykonanie na gdrze ptyty nawierzchni z zywic gr 5 mm,

o wykonanie na powierzchni betonu stykajacej sie z gruntem izolacji powtokowej,

e wykonanie umocnienia terenu/skarp w bezposrednim sgsiedztwie podpoér oraz
konstrukcji stalowej

e Prace remontowe na obiekcie zostang wykonane w technologii monolitycznej na
miejscu budowy.

5. Rozwiazania projektowe stalej organizacji ruchu

Opracowanie obejmuje wykonanie aktualizacji zagospodarowania pasa drogowego
poprzez ustawienie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barier U-11a o
dtugosci 9,50m i 10,3m a takze wykazania istniejgcej bariery U-14a.

6. Wykaz projektowanych elementéow statej organizacji ruchu
1. Bariera U-11a - 19,80m (z dwoch odcinkéw o dtugosci 9,50m i 10,3m)

7. Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej stalej organizacji ruchu to III kwartat
2024r.

8. Whnioski i zalecenia koncowe

Wszystkie zastosowane w niniejszym projekcie znaki pionowe i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu, zaréwno co do ich wielkosci, typu uzytej folii odblaskowej,
kolorystyki i wzoréw symboli winny by¢ wykonane i ustawione zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego - zat. Nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 23 grudnie 2003 r.).

Wykonawca robdét zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
srodkdw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsc robot,



pracownikéw, sprzetu oraz innych uzytych w zwigzku z wykonywanymi robotami.
Dodatkowo Wykonawca robét zobowigzany jest do wyznaczenia oséb do nadzoru nad
poprawnoscig ustawienia oznakowania przez caly okres trwania robét i w razie potrzeby
dokonywania na biezaco koniecznych ich napraw i uzupetnien. Konstrukcja stupkéw i
stojakow uzytych do znakow, tablic i urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny zapewniacé
ich stabilne ustawienie przez caty okres trwania roboét.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca robét winien odpowiednio
wczesnie powiadomi¢ jednostki zarzadzajace ruchem na przedmiotowym odcinku drogi o
terminie rozpoczecia robét w pasie drogowy




Rys.1. Plan orientacyjny
skala 1:25 000
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Inwerslor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojew6dzkich w Warszawie
Legenda Ul. Mazowiecka 14
r——— 00-048 Warszawa

L _ | Zakres aktuallzacji Nazwa i adres obiektu budowlanego / inwestycja:

Remont kiadki dia pieszych w km 18+770 w miejscowosci Pruszkéw w clagu drogi
wojewdbdzkiej nr 719.

Bariera U-11a
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