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»P-0 MOST”

PAWEL OSIECKI
05-552 LAZY, UL. BAZANTOWA 8C, TEL. 507 387 105 |
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa | ADRES INWESTORA:

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w WARSZAWIE, 00-048
Warszawa ul. Mazowiecka 14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | ADRES:
Budownictwo Inzynieryjne ,,P-O MOST”
Pawet Osiecki

05-552 Lazy , ul. Bazantowa 8c

NAZWA | ADRES ZADANIA: ] ]
"REMONT KLADKI DLA PIESZYCH W KM 18+770 W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 719"

NUMERY EWIDENCYJNE DZILAEK:
obreb PRUSZKOW, 142102_1.0025.1/6 , 142102_1.0025.161 (budowa obiektu
mostowego)

KOD CPV:
Kod (CPV):71322000-1 Ustugi projektowe w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

Branza:

MOSTOWA — TOM ili

IMIE NAZWISKO: STANOWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECAJLNOSC | PODPIS: _7/
| mgrinz. MAZ/0155/PWBM/18 7
Przemvstaw Projektant do projektowania i MOSTOWA : Lot
Woinizk ) kierowania robotami o ﬁé‘/
budowlanymi w specjalnosci o] =

mostowej bez ograniczen

r

IMIE NAZWISKO: STANOWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECAJLNOSC | PODPIS:

LAZY, KWIECIEN 2024r.

Egz.






W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 719"

PRZEDNMHAR ROBOT

"REMONT KLADKI DLA PIESZYCH W KM 18+770

Py
L.p.| NrSST Wyszczegolnienie i wyliczenie ilosci robot Jedn. Ilosé
1 2 3 4 5
ROBOTY DROGOWE
X | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych. X
1 a). odtworzenie w terenie osi glownych ktadki L= 0,015km. km 0,015
5010101 b). inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1,000
2 T | Zdjgcie warstwy humusu F=20m2 o grubosci do 15¢m m2 20,000
3 Wdrozenie, utrzymanie i rozbiorka tymczasowej org. Ruchu wraz z tymczasowg kol 1.000
ktadka od strony gomej wody wraz z przywr6ceniem terenu do stanu pierwotnego P ’
X | D.04.00.00. PODBUDOWY X X
Chodnik.
4 | D-04.02.01 2 12,00
04 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 10,0cm . P=12m2 o
X | D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
5 | D.06.01.01. Plant(?wamel Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawg przelglego terenu w okot m 30,00
ktadki . P =30 m2
X | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
Odtworzenie nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piask. cem.
6 [ D.08.02.01 gr. 5cm wraz z obrzezem 8x30 - 10m. Chodniki.P=12m2 m2 11,00
ROBOTY MOSTOWE
X | M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
Wykopy w gruncie kat. I - [Il na odwodz wraz z zabezpieczeniem
7 IM.11.01.01 {skarp/umocnienie i odwodnieniem na czas remontu podpor - Wykop w okolicach | m3 28,00
ist. Podpor
8 |M.11.01.04 Zasypanie z fon.nowame stozkow i skarp przy skrzydtach oraz za podporami m3 17,00
zaggszczeniu min. Is=0,98. - grunt z dokopu.
X | M.12.00.00. ZBROJENIE X X
Stal zbrojeniowa. X X
9 | M.12.01.03, |a). Law, korpusow podpor
! k 220,00
Q=220kg &
X | M.13.00.00. BETON X X
x [ M.13.01.00. (Beton konstrukeyjny. X X
Beton klasy C25/30,w deskowaniu. X X
10 | M.13.01.01.
a) Beton murkéw oporowych €25/30 m3 3,50
x | M.13.02.00. | Beton klasy ponizej C 20/25 bez deskowania X X
Beton klasy C12/15 chudy beton
11 |M.13.02.01. o 3 2,50
Beton chudy pod murki oporowe oraz opory przy umocnieniach V = 2,5m3 m
Hydrofobizacja kolorowa powierzchni betonowych podpory, wraz z
12/ | M.13.07.03 [naprawa/reprofilacja powierzchni betonowych zaprawami PCC o gr. 2-7mm . F=| m2 19,00
19m2
X | M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X
Konstrukcja stalowa ustroju niosacego. X X
Demontaz i montaz konstrukeji wra z wywozem z terenu budowy w celu kol 1.00
13 | M.14.01.01. |zabezpieczania antykorozyinego P ’
a). Konstrukcja stalowa . Nowe elementy kladki Q =331t t 3,310
14 M.14.03.01 |Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej gr. 240 mikronéw m2 150.000
M.14.03.02. |P= Dzwigary + Poprzecznice + plyta= 150m2 ’




X [ M.15.00.00. IZOLAC#Edh NAWIERZCHNIE X X

X | M.15.01.00. {1zolacje cienkie. X X

is | M.15.01.01 Izo!ac']a pow1er?chn| be.tonowych faw, podpor, §kmydel od s.tr‘ za§ypk1 od str. m2 20,00
stozkow, stykajacych si¢ z gruntem roztworami asfaltowymi na zimno - R + 2P.

x | M.15.03.00. |Nawierzchnie X X
Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych ma plycie oraz na gornej

16 | M.15.03.04. [powierzchni murkéw oporowych o grubosci 5 mm. m2 30,00
P =30m2

X |[M.19.01.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X

17 | M.19.01.03. |Bariera drogowa ochronna wraz z elementami czolowymi 6szt. L= 8,5m m 8,50

18 [ M.19.01.04. | Balustrada na kiadce i skrzydtach H=1,2m . m 20,00

X | M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X
Umocnienie powierzchni

19 [ M.20.01.05 |ymocnienie powierzchni , skarp plytami azurowymi typ eko gr. 10cm - m2 20.00
60x40cm na podsypce piaskowo cementowej gr. 10cm F= 20m2 ’

20 | M.20.01.05 Umocnienie p(')w1erzchn| stoikow,.kostkq betonowa drobnowymiarowg gr. 6cm m2 3,00
na podsypce piaskowo cementowej gr. 10cm F=3m2
Wyburzenie obiektdw budowlanych i inzynierskich:

a). Rozebranie balustardy na ktadce L=20m m 20,00
b). Rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej gr. srednio Scm na ktadce

m2 30,00
P=30m2
¢).Rozebranie istnigjacej podbudowy na dojsciach do ktadki . P=12m2 gr.

21 | M.20.04.01. [$rednia 15cm m2 | 12,00
d). Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika z kostkie betonowej/ptytek m2 12.00
betonowych gr. srednio 6-8cm na dojsciach P=12m2 ’
f). Rozebranie pomostu drewnianego ktadki gr. $rednia 10-12cm P=30m2 .

V=3,6m3 m3 3,60
g). Rozebranie istniejacego umocnienia skarp rzeki stykajgcych si¢ z podporami
kladki oraz w obrgbie wykopow pod wykonanie murkow oporowych P=20m2 m2 20,00




