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tazy, dn.19.12.2023.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207

z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlano - wykonawczy:

"REMONT KEADKI DLA PIESZYCH W KM 18+770 W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 719"

zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
specjalnos¢ mostowa

mgr inz. Przemystaw WozZniak
nr. uprawnien MAZ/0155/PWBM/18
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektantow.
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TOM I
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY.

OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,REMONT KLADKI DLA PIESZYCH W KM 18+770 W
MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 719" Niniejsze

opracowanie obejmuje remont ktadki, zlokalizowanej w ciggu ulicy drogi wojewddzkiej nr 719

w miejscowosci Pruszkow , w terenie zabudowanym. Kladke remontuje sie w celu

zachowania ciggtosci ciggu pieszego nad przeszkodg — Rowem .

2. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania.

Uzgodnienia z Inwestorem, oraz zaktadami branzowymi.

Umowa Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich, a Budownictwo Inzynieryjne ,P-O
MOST” Pawet Osiecki

Mapa zasadnicza w skali 1: 500.

Wiasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo Wodne” (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z
pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ,0 gospodarce nieruchomosciami” (Dz. U. 1997 Nr 115
poz. 741 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881
Z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posada wiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

PN-85/S-10030 Obiekty obiektowe. Obcigzenia

PN-91/S-10042 Obiekty obiektowe. Konstrukcje betonowe Projektowanie

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-86/B-02480 Grunty Budowlane, Okreslenia Symbole...
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e PN-88/B-06250 Beton zwykty.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli...

o PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

e Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw obiektowych. Zatgcznik
do Zarzadzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
01.06.2004 r.

e Wypisy i wyrys z miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego Miasta
Pruszkow

e Uproszczone Wypisy z rejestru gruntéw

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu

3.1. Dane ogélne.

Przewidziany do remontu ktadka dla pieszych znajduje sie w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 719
w Pruszkowie . Obiekt stanowi ktadke nad przeszkodag, ktorg jest istniejacy Réw.
Parametry techniczne obiektu

-Konstrukcja — jednoprzestowa stalowa,

-Rozpietos¢ teoretyczna It= ~8,5 m,

-Dtugos¢ catkowita . Lc= 9,20 m,

-Szerokos¢ catkowita = 3,16 m,

-Wysokos¢ konstrukcyjna hk= ~0,55 m.

Wyposazenie mostu

-Balustrady

Elementy na dojazdach do mostu

-Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych.

3.2. Charakterystyka przeszkody.

Przeszkode stanowi réw U-1, zwany kiedys potocznie Regutkg, bierze swoj poczatek w
miejscowosci Opacz i uchodzi do rzeki Utraty w Pruszkowie, na tytach stadionu MKS “Znicz
Pruszkow” przy ul. Torfowej. Catkowita dlugos¢ rowu wynosi prawie 7,5 km, z czego w
Pruszkowie ok. 2,5 km

-Szerokosc istniejgcego dna koryta pod obiektem i w jego rejonie ~1,0 m

-Szerokos¢ miedzy gérng krawedzig skarp przy obiekcie i w jego otoczeniu ~6,5 m

-Gtebokos¢ wody w maj 2023 — gtebokos¢ ~ 0,2 m
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3.3. Stan obiektu istniejgcego.

Istniejgca kfadka to konstrukcja stalowa jednoprzestowa oparta na betonowych studniach .
Konstrukcje nosng stanowig trzy sztuki stalowych belek dwuteowych stalowych H=40cm
oparte na podporach skrajnych. Na kohcu belek w miejscach ich podparcia zastosowano
poprzecznice stalowe z belki H=55cm. Poprzecznice oparto na studniach betonowych za
pomocg tozyska/przektadki z blach stalowej gr. okoto 1cm. Dodatkowo same belki stalowe
nosne sg stezone dwiema poprzecznicami stalowymi z dwuteownika H=10cm. Pomost ktadki
stanowi podktad drewniany gr. 10cm wraz z nawierzchnig gr. 5cm z asfaltu lanego.

W konstrukcji stalowej nosnej wystepujg wyrazne oznaki korozji spowodowane ztym
zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji na etapie budowy. Dodatkowo korcowki
dzwigardéw oraz ich samo podparcie jest w duzej mierze zanieczyszczone poprzez grunt
ktory bezposrednia styka sie z konstrukcjg stalowa. Nawierzchnia Scieralna na ktadce jest w
stanie dostatecznym natomiast sam poktad drewniany ma juz liczne miejsca w ktorych
wystepuje wilgoc¢ lub butwienie. Istniejgce balustrady nie spetniajg obowigzujgcych
przepisow i sg przymocowane bezposrednio do dzwigardéw stalowych. Istniejgce podpory z
studni betonowych nie wykazujg osiadania. Podpory skrajne sg prawie catkowicie zasypane.
Skarpy pod obiektem w gérnej czesci oraz pod samym obiektem sg umocnione w postaci
ptyt betonowych azurowych. Dojscia do ktadki od strony potnocnej i potudniowej przy
obiekcie stanowig chodniki z kostki betonowej oraz z ptytek betonowych.

3.4. Wnioski w zakresie planowanych prac remontowych.

Podczas wizji lokalnej i inwentaryzacji stwierdzono uszkodzenia obnizajgce bezpieczenstwo
i przydatnos¢ do uzytkowania istniejgcej ktadki.

Stan obiektu kwalifikuje go do remontu polegajgcego na naprawie uszkodzonych
powierzchni betonowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymianie balustrad, a
takze wykonaniu nowego pomostu z ptyty stalowej wraz z nowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym dzwigaréw stalowych . W potrzebnym zakresie robét bedzie podlegato
odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej/ptytek betonowych w bezposrednim sgsiedztwie

obiektu. Obcigzenie uzytkowe remontowanej ktadki pozostaje bez zmian.

4. Warunki gruntowo-wodne
Przy pracach zwigzanych z remontem mostu nie zmieniajg sie warunki posadowienia

obiektu.

5. Wykonane konstrukcje mostu i jej elementéw, uktad konstrukcyjny obiektu
budowlanego, rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
5.1. Stan projektowany na obiekcie. Dane ogéine.

Remont istniejgcej ktadki ma na celu przywrdcenie wtasnosci eksploatacyjnych obiektu,
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zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, oraz zapewnienie trwatosci umozliwiajgcej bezpieczng
jego eksploatacje przez okres kolejnych lat. Niweleta na obiekcie i dojazdach zostanie
bezmiany.

Parametry techniczne obiektu

-Konstrukcja — jednoprzestowa stalowa,

-Rozpietos¢ teoretyczna It= ~8,5 m,

-Dtugosé¢ catkowita . Lc= 9,20 m,

-Szerokos$¢ catkowita = 3,16 m,

-Wysokos¢ konstrukcyjna hk= ~0,55 m,

Wyposazenie mostu

-Bariery

-Nawierzchnia na dojsciach do kfadki

Elementy na dojazdach do mostu

- nie dotyczy

5.2. Projektowany zakres robét.
Zakres prac przy obiekcie obejmuje:
-roboty przygotowawcze,

-roboty remontowe,

-prace koncowe.

5.2.1. Roboty przygotowawcze :

-wygrodzenie i oznakowanie tymczasowe robét na czas prowadzonych prac,

- wykonawca jest odpowiedzialny za wdrozenie i utrzymywanie zatwierdzonego Projektu
Czasowej Organizacji Ruchu w ramach ktorej bedzie wykonana kfadka tymczasowa.

- wykonawca jest odpowiedzialny za przywrécenie terenu robot oraz terenu wokot ktadki do

stanu pierwotnego

5.2.2 Technologia robot

Roboty zwigzane z remontem obiektu mostowego nad rowie U-1 w miejscowosci Pruszkow
powodujg catkowite jego wylgczenie z ruchu pieszego na czas robot remontowych. Zwigzku

z powyzszym zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu na czas robot nalezy wykonac

tymczasowa ktadke od strony gérnej wody ktora zapewni ruch pieszych .

12
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5.2.3. Roboty remontowe:

- demontaz balustrad

- rozbidérka nawierzchni z asfaltu lanego wraz z poktadem drewnianym

- demontaz nawierzchni z kostki betonowej na dtugosci wymagajgcym wykonanie wszystkich
robét remontowych

- odkopaniu podpér oraz samej konstrukcji w celu wykonania robot remontowych

- wyczyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej

- wyczyszczenie powierzchni betonowych podpdér i naprawy betonu (ubytkéw) zaprawami
PCC, gérna i boczna powierzchnia studni

-wykonanie nowego pomostu stalowego

- wykonanie remontu gornych i bocznych powierzchni podpor z studni betonowych

- wykonanie i montaz nowych balustrad

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu

- wykonanie na gorze ptyty nawierzchni z zywic gr 5 mm,

- wykonanie na powierzchni betonu stykajgcej sie z gruntem izolacji powlokowej,

- wykonanie umocnienia terenu/skarp w bezposrednim sasiedztwie podpér oraz konstrukcji

stalowej

UWAGA'!

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych Wykonawca wykona recznie prébne
przekopy kontrolne potwierdzajgce brak urzgdzen obcych kolidujgcych z wykonaniem robét
w obrebie obiektu. Dopiero po potwierdzeniu braku urzgdzen obcych, mozna przystgpi¢ do

wykonania dalszych robot.

5.2.4. Prace koncowe:
-Rekultywacja i uporzgdkowanie terenu,

-Usuniecie oznakowania tymczasowego robot.

5.3 Charakterystyka mostu
5.3.1 Ustrdj niosacy
Naprawa ustroju nosnego z konstrukcji stalowej bedzie polegata na oczyszczeniu istniejgcej

powierzchni dzwigarow oraz nowych elementéw stalowych do stopnia czystosci minimum
Sa2.5 oraz wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Na gorze dzwigarow zostanie
wykonany nowy ruszt stalowy w postaci belek podtuznych ][ 120 i 140 przyspawanych do
gornych pasow dzwigara. Nowe profile jednoczesnie bedg stanowi¢ podparcie rusztu jak i
dodatkowo wzmocnig istniejgce dzwigary. Poprzecznie na ruszcie zostang przyspawane

belki z ][ 80 spawane podtuznie co 1m . Na samej gorze rusztu zostanie przyspawana ptyta

13
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pomostowa stalowa grubosci 8mm po ktorej bedzie sie odbywac ruch pieszych. Na gorze
pityty bedzie wykonana nawierzchni z zywicy gr. 5mm. Przed przystgpieniem do robét nalezy
doktadnie zinwentaryzowac istniejgcg konstrukcje stalowg w celu weryfikacji zatozen

projektowych w uzgodnieniu z Projektantem obiektu.

5.3.2 Podpory ktadki
Naprawa podpor bedzie polegata na oczyszczeniu catej konstrukcji, wykonaniu napraw

powierzchniowych za pomocg zapraw PCC gr. 2-7mm oraz zabezpieczeniu
antykorozyjnemu catej naprawianej powierzchni betonu. Przed wykonaniem napraw z PCC
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete zbrojenie oraz wykonaé warstwe szczepna.
Podpory od strony zasypki nalezy odkopac¢ powierzchnie oczysci¢ a nastepnie wykonac
nowa izolacje przeciw wilgociowa. Za podporami ze studni betonowych zostang wykonane
murki oporowe w ksztatcie litery L z betonu klasy min C25/30 o dtugosci tagcznej 5m. Dla
podpory od strony Alei Jerozolimskich bedzie wykonana scianka wzdtuz konstrukcji pomostu
ktadki, natomiast na kohcach pomostu ktadki pod katem nalezy wykonaé murki oporowe
zgodnie z dokumentacjg projektowg . Z drugiej strony kfadki na podporze uktad murkéw
oporowych jest inny i biegnie w jednej linii zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonanie
powyzszych murkow bedzie stuzy¢ jako Scianka zapleczna w celu wyeliminowania

obsuwania/podtrzymywania sie materiatu zasypowego dojs¢ za konstrukcjg stalowg ktadki.

6.Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich
Zaprojektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych. Zaprojektowane parametry

geometryczne obiektu umozliwiajg warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

7. Charakterystyka rzeki i stan istniejacy

Przeszkode stanowi rzeka row U-1, zwany kiedys potocznie Reguitka, bierze swoj poczgtek
w miejscowosci Opacz i uchodzi do rzeki Utraty w Pruszkowie, na tytach stadionu MKS
“Znicz Pruszkow” przy ul. Torfowej. Catkowita dlugos¢ rowu wynosi prawie 7,5 km, z czego w
Pruszkowie ok. 2,5 km

-Szerokosc istniejgcego dna koryta pod obiektem i w jego rejonie ~1,0 m

-Szerokos¢ miedzy gérng krawedzig skarp przy obiekcie i w jego otoczeniu ~6,5 m
-Gtebokos¢ wody w maj 2023 — gtebokos¢ ~ 0,2 m

Nie przewiduje sie remont istniejgcego umocnienia skarp i dna.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

14
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8.1. Bariery drogowe oraz balustrada

Ruch pieszych bedzie zabezpieczony przed upadkiem za pomocg balustrad o h = 1,20 m.
ktérg nalezy wykonaé¢ zgodnie z katalogiem detali mostowych BAL 1.0. Balustrady nalezy
wykonac ze stali S235JR. Montaz elementéw balustrad bedzie odbywac sie na wspornikach
przyspawanych do istniejgcych dzwigaréw. Technologie montazu balustrady do wspornika
opracuje Wykonawca w porozumieniu z Projektantem . Balustrade nalezy zamontowac na
wspornikach za pomocg potgczenia srubowego. Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy
przez ocynkowanie ogniowe grubos¢ 85um oraz zestawem powtok malarskich grubosci
tacznej 150um. Na dojsciu do ktadki od strony Alei Jerozolimskich od strony G.W. nalezy
zabi¢ i wykonaé bariere drogowg ktéra bedzie zabezpieczaé istniejgcy ruch pojazdéow . W

miejscach zataman bariery nalezy zastosowac tgczniki czotowe tzw. ,barany”

8.2 Izolacja.

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie betonu podp6r skrajnych zostang zabezpieczone
izolacjg cienkg - powtokowg z roztworu asfaltowego na zimno. Gérna powierzchnia
konstrukcji ptyty ustroju zostang zabezpieczone przez wykonanie nawierzchnio-izolacji z

zywic o grubosci 25mm.

8.3 Nawierzchnio-izolacja.

Na goérze ptyty pomostowej bedzie wykonana nawierzchnia zywiczna gr. 5mm

8.4 Dylatacje.
Nie dotyczy

8.5 Odwodnienie.

Odwaodnienie obiektu bedzie grawitacyjne/powierzchniowe

8.6 Zabezpieczenie antykorozyjne.
Powierzchnie betonu nie stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie

systemem powtok wiasciwosciach hydrofobizujgcych dla elementéw betonowych

8.7 Lozyska

W miejscu podparcia dzwigaréw projektuje sie wymiane istniejgcych blach stalowych na
nowe grubos¢ oraz wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowaq. Ptyty stalowe bedg
kotwione do gérnej ptyty studni. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zabezpieczeniem

konstrukcji gtdwne;.
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8.8 Umocnienie skarp nasypoéw oraz koryta rzeki

Nie przewiduje sie remontu umocnienia koryta kanatu. Przewiduje sie od tworzenie
umochienia w pobliskim otoczeniu obiektu. Réwniez przewiduje sie wykonanie dodatkowego
umochienia skarp w bezposrednim sgsiedztwie obiektu oraz wykonaniu stozkow
umocnionych prefabrykatami betonowymi. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ wykop za podpora w
celu wykonania murkéw oporowych w celu usuniecie obsuwania sie skarp/darniny ktére do
tej pory stykaly sie bezposrednio z konstrukcjg stalowg ktadki. Caty zakres robdt nalezy

wykonac zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

8.9 Kolorystyka obiektu.

Kolorystyke zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, nawierzchni z zywic na ktadce

i dojsciach, kostki brukowej, a takze balustrad nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Kolorystyka
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych wszystkich pozostawi¢ w kolorze
naturalnego betonu RAL 7038. Kolor balustrad RAL 1021.Kolor nawierzchni z zywic

czerwony

8.10 Nawierzchnia na dojazdach.

Przewiduje sie remont/od tworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz z ptyt
betonowych na dojsciach do obiektu

-kostka brukowa betonowa grubosci 6¢cm,

-obrzeze 8x30 cm

- warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4 gr 5 cm,

- mieszanka mineralna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 gr 10 cm,

Roboty wykonaé zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

8.11 Urzadzenia obce
Wykonawca w ramach robot ma w obowigzku zabezpieczy¢ ist. urzgdzenia w przypadku

kolizji

9. Projektowane materiatly
Stal konstrukcji stalowej S355JR.

10 Projektowane zagospodarowanie terenu.
10.1. Powierzchnia terenu.

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu wokot obiektu.
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10.2. Uktad komunikacyjny.
Realizacja remontu obiektu nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniejgcego

terenu.

10.3. Kolizje.
Nie przewiduje sie kolizji z elementami uzbrojenia terenu. Charakter i technologia
prowadzonych prac nie wptywa na przebieg sieci urzgdzen obcych. Wykonawca ma tak

dobrac technologie robét aby unikng¢ kolizji z urzgdzeniami obcymi.

10.4. Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10.5. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

10.6. Szata roslinna.

Nie planuje sie ingerencji w szate roslinng.

11. Wplyw obiektu na srodowisko.
11.1. Informacja o formach przyrody.
Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nie objeta jest dziataniem Europejskiej Sieci Natura 2000.

11.2. Rodzaj i ilo$¢ odprowadzanych odpadoéw.

W trakcie eksploatacji obiektu nie bedg powstawaty odpady wymagajgce ich odprowadzenia.
W trakcie remontowych mogg powsta¢ odpady takie jak: odpady drewna, ztom, gruz, oraz
pojemniki po zuzytych farbach czy zywicach.

Odpady niebezpieczne zostang poddane utylizacji, a Wykonawca przedstawi Swiadectwo ich
utylizacji wystawione przez przedstawiciela prawnie funkcjonujacego wysypiska lub firmy

zajmujgcej sie utylizacjg odpaddéw przemystowych.
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12 informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

»"REMONT KEADKI DLA PIESZYCH W KM 18+770 W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW

W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 719"

STRONA TYTULOWA

Przedmiotem inwestyciji jest:
Przedmiotem inwestycji jest ,"REMONT KLADKI DLA PIESZYCH W KM 18+770 W
MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 719”.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest : Mazowieckie Zarzad Drog w Warszawie

Imie i nazwisko opracowujgcego informacje BIOZ :

mgr inz. Przemystaw Wozniak
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12.2023 r.
CZESC OPISOWA
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126)

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest "REMONT KLADKI DLA PIESZYCH W KM
18+770 W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 719”.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu ktadki w m. Pruszkéw.

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

wykonanie niezbednych robét ziemnych,

profilowanie terenu,

wykonanie remontu podpor ktadki

remont elementow konstrukcyjnych kiadki

remont wykonanie nawierzchni

uporzadkowanie terenow zielonych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obrebie projektowych prac remontowych zlokalizowane sa:

Sieci uzbrojenia terenu ktore nie kolidujg z pracami remontowymi :

- linie energetyczne,

- podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie stwarza istniejgca droga wojewodzka, poprzez ruch drogowy prowadzony tg
droga.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych.
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Zagrozenia:

ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych

praca spycharki, rowniarki, koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i zatadunku nadmiaru
gruntu na samochody do wywozu,

praca maszyn drogowych — rowniarka, walce, samochody samowytadowcze dowozgce
kruszywo — podczas wykonywania podbudowy

wykopy powstate w trakcie robot ziemnych;

odstoniete podczas robét ziemnych sieci;

przenoszenie ciezkich materiatow;

Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikow ze
strony:

pojazddw poruszajgcych sie ulica.

Wskazania:

zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot
drogowych,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

Nalezy wprowadzi¢ takg organizacje ruchu drogowego, wedtug ktérej obowigzywac bedag
przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych
w poszczegolnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni
majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzgcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktdérym powinny by¢
W sposob szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 4.Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegolne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
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przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad
bezpieczehstwa, a w razie razgcych przypadkow - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.
Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczehstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robodt
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robdt;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn
i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach, zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia
na budowie. Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzgdzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sg robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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R Panstwowe

B Gospodarstwo Wodne Lowicz, dnia 31 lipca 2023r.
Wody Polskie

WA.ZZ1.5.520.1581.2023

Budownictwo Inzynieryjne
”P-0 MOST” Pawel Osiecki
Poswietne, ul. Pultuska 18

09-100 Plonsk

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na
wniosek w sprawie podania zalecenia na wykonanie prac remontowo-utrzymaniowych ( istniejgcej kladki)
w km 18+770 drogi wojewddzkiej nr. 719 informuje, ze wedlug ewidencji urzadzen melioracji wodnych
prowadzonej na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipea 2017. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.poz. 2625tj.) na
terenie planowanej inwestycji dzialki ew. 161, 1/6 obreb 25 Pruszkow, miasto Pruszkow wystepuje réw

o nazwie U-1,

W zwigzku z powyiszym przy ewentualnym wykonywaniu inwestyeji na rowie nalezy zastosowaé sie do:

¢ Whykonanie prac remontowo utrzymaniowych kiadki bez zmiany parametréw nie wymaga uzyskania
zgody wodnoprawne;j.

e Wykonanie kladki lub likwidacyi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017,

s W przypadku uszkodzenia dna lub skarp wszelkie koszty naprawy ponosi inwestor.

DYRERKFOR

Krzysztol ol dzieiczyk

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

Do wiadomosci:

1. ZZIa/a(x2)

Wykonat:

Mtlodszy specjalista Pawel Baran

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz(@ wodv.gov.pl www.wady.gov.pl




