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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,,Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze
powiatowej Nr DP1830R na terenie miejscowosci Liséw ,Lesniczowka” gm.

Skotyszyn”.

Jednostka ewidencyjna: 180509 _2 Skotyszyn

Adres: Obreb Liséw — 303, 302/1, 298/3, 298/2, 298/1, 300/12,
300/4, 300/10, 300/1, 301, oraz obreb Baczal Gorny — 758/2, 761, 758/1

Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor: Gmina Skotyszyn

Branza: Elektryczna

Data opracowania: Pazdziernik 2020
Opracowat Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Tecza PDK/0236/PWOE/13




CZESC OPISOWA - Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem — Gmina Skotyszyn, przedmiotem niniejszego zamierzenia
budowlanego jest oswietlenie drogi powiatowej nr DP1830R dz. Nr ewid. 478/3 w miejscowosci
Lisow gmina Skotyszyn.

Zakresem opracowania projektu jest:

Budowa napowietrznej sieci oSwietleniowej wydzielonej energetycznej nN 0,4 kV przewodem typu
AsXSnh 2 x 35 mm? o tagcznej dtugoéci 412 / 422 m.

Zabudowa dziewieciu stupdw oswietleniowych wirowanych typu E-10,5 z oprawami oswietlenia
ulicznego typu LED 70W.

2. Stanistniejgcy zagospodarowania terenu

Obecnie obszar objety projektem nie jest oswietlony. Na terenie projektowanej inwestycji
zlokalizowana jest droga powiatowa, drogi gminne, budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze
oraz podziemne i naziemne uzbrojenie terenu.

3. Podstawa opracowania

Powyzszy projekt budowlany opracowano w oparciu o nastepujgce dane:

v" Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

v" Inwentaryzacja, ogledziny i pomiary w terenie

v" Warunkdw przyfaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Krosno Znak:
20-F6/WP/05364z dnia 25.09.2020r.
Uzgodnienia branzowe i geodezyjne
Pismo z Powiatowego Zarzadu Drég z dnia .......ccceeeevecvevvennnns
Umowa Uzyczenia z Powiatowego Zarzadu Drég z dnia ......cccevevvvereeeennee.
Protokot z Narady Koordynacyjnej Znak: GN-111.6630.190.2020 z dnia 09.10.2020r.
Protokot uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. 0. Rzeszéw z dnia 08.10.2020r.
Obowigzujace przepisy, zarzadzenia i normy

N N NN NN

Projektowane zagospodarowanie terenu
a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy
b. Sposdb odprowadzenia do oczyszczalni $ciekdw — nie dotyczy
c. Uktad komunikacyjny.
* Typowa predkosé gtéwnego uzytkownika: srednia (miedzy 30 i 40 km/h)
e Gtéwny uzytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszajace sie pojazdy, ciggniki rolnicze
¢ Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi
e Wykluczeni uzytkownicy: brak
* Strefa konfliktowa: nie
« Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: nie



Trudnos¢ nawigacji: normalna

Zaparkowane pojazdy: tak

Kompleksowos$¢ pola widzenia: normalna

Poziom luminancji otoczenia: niski (okolica wiejska)

d. Sposéb dostepu do drogi publicznej - zwykte skrzyzowania

e. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu.
W obszarze niniejszego zamierzenia budowlanego zabudowana jest infrastruktura w postaci sieci
gazowej, elektroenergetycznej niskiego i Sredniego napiecia, oraz sie¢ teletechniczna.



5. Informacja o obszarze oddziatywania

Dotyczy: ,Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP1830R

na terenie miejscowosci Lisow , LeSniczéwka” gm. Skotyszyn”.

Inwestor: Gmina Skotyszyn

Adres: Obreb Liséw — 303, 302/1, 298/3, 298/2, 298/1, 300/12, 300/4, 300/10,
300/1, 301, oraz obreb Baczal Gérny — 758/2, 761, 758/1

Branza: Elektryczna

Opracowat Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Tomasz Tecza PDK/0236/PWOE/13




Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreslono obszar oddziatywania
projektowane]j inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania obiektu w zakresie funkgji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zmianami) —
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) - Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z pdin.
zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie.

® Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami) — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany obiekt
— inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w ninejszej ustawie.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno — prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdin.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisdw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zmianami) — nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catos$ci na dziatkach, na ktdrych zostat
zaprojektowany.



. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,, Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze
powiatowej Nr DP1830R na terenie miejscowosci Lisow ,Lesniczéwka” gm.

Skotyszyn”.

Jednostka ewidencyjna: 180509 2 Skotyszyn

Adres: Obreb Liséw — 303, 302/1, 298/3, 298/2, 298/1, 300/12,
300/4, 300/10, 300/1, 301, oraz obreb Baczal Gérny — 758/2, 761, 758/1

Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor: Gmina Skotyszyn

Branza: Elektryczna

Data opracowania: Pazdziernik 2020
Opracowat Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Tecza PDK/0236/PWOE/13




CZESC OPISOWA - Projekt architektoniczno — budowlany

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.
Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Oswietlenie bedzie zatgczane automatyczne za pomocg zegara sterujgcego. Brak
programu uzytkowego obiektu budowlanego.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

* Napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
¢ Napiecie odbiornikéw Uo = 230V

¢ Moc zainstalowana Pi = 1,38 kW

e Ukfad sieci TN-C

e Ukfad instalacji odbiorczej TN-C

Nowy wydzielony odcinek oswietleniowy bedzie kontynuacjg linii oswietlenia ulicznego
wybudowanego w 2015r. Proj. linia osSwietleniowa bedzie zasilona z istn. szafy pomiarowo —
sterowniczej SO-1 zabudowanym na istn. stupie energetycznym nr 44/6 zasilanym ze stacji trafo , Lisow
6”. Na trasie projektowanego oswietlenia projektuje sie podwieszenie przewodu oswietleniowego
AsXSn 2x35 dt. 412 / 422m. Na projektowanych stanowiskach stupowych projektuje sie montaz opraw
oswietleniowych LED 70W o sprawnosci min. 150Ix/W z szerokg optyka.

Projektuje sie zabudowe dziewieciu stupdw z zerdzi wirowanych:

E-10,5/2,5 — 4 szt.
E-10,5/4,3 — 4 szt.
E-10,5/6 - 1 szt.

Na stupach nalezy zamontowac wysiegniki wykonane ze stali ocynkowanej metodg ogniowg o
$rednicy zewnetrznej 48 mm grubos¢ Scianki 2,9mm, dtugos¢ wysiegu 1,5m. Do montowania
wysiegnikdw na stupy nalezy stosowac ocynkowane uchwyty hakowe o dtugosciach dostosowanych do
szerokosci stupa. Wysiegniki powinny posiadac zaciski PEN. Nalezy przewidzie¢ uziemienie wysiegnika.
Wysiegniki opraw trwale oznaczy¢ kolorem zéttym. Zabudowadé na stupie 9/UG ogranicznik przepiec
typu kl. A 0,5/5kA na przewodzie fazowym, oraz wykonaé uziemienie ogranicznika o rezystancji
uziemienia nie przekraczajacej 5,95Q. Uziemienie o takiej wartosci nalezy uzyskac uktadajgc bednarke
i sondy.

4. Opinia geotechniczna.
Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg tj. budowa linii
oswietleniowej wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do |

kategorii geotechnicznej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw, przyjete dla gruntu



$redniego zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupow przy sitach wystepujacych od parcia wiatru.
Projektowane stupy oswietleniowe nalezy posadowic przy uzyciu fundamentéw prefabrykowanych w
wykopie waskoprzestrzennym. Dla tej technologii przewiduje sie wykonanie wykopu wasko

przestrzennego o gtebokosci dostosowanej do wysokosci fundamentu.

5. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego Srodowiska. Wszelkie wykopy pod stupy w
poblizu drzew wykonywane bedg recznie z uwagg, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Po zakonczeniu
inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

6. Zasilanie elektroenergetyczne.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia nr 20-F6/WP/05364 z dnia 25.09.2020r.
miejscem przyfaczenia jest istn. szafa pomiarowo — sterownicza SO-1 zabudowana na istniejgcym
stanowisku stupowym nr 44/6 zasilana ze stacji trafo ,,Lisow 6”. Z istn. SO-1 nalezy wyprowadzi¢
dodatkowy obwdéd oswietleniowy przewodem DY 10mm? w rurze ochronnej ®32mm odpornej na
promieniowanie UV i podtaczy¢ do przewodu o$wietleniowego AsXSn 2x35mm?m w kierunku
»Lesniczowka”. Obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym S 301 B10A.

Zwiekszeniu podlega moc przytaczeniowa z 1 do 3kW. W zwigzku z powyzszym nalezy wymienic
zabezpieczenie przedlicznikowe na S 301 C 16A. Poza tym szafa sterowania oswietleniem wraz z jej
wyposazeniem pozostaje bez zmiany.

7. Oprawy oswietlenia ulicznego.

Projektuje sie oswietlenie uliczne poprzez zabudowanie 5 lamp rozmieszczonych w terenie
zgodnie z rys. nr 1 (plan zagospodarowania). W projekcie przyjeto oprawy LED 70W 10500 Im) z
optyka TYP 2S.

Parametry techniczne opraw:

e Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

e Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem @60 x 120 mm

e Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

e Materiat: odlew aluminium

e Zasilanie: 85-265V AC

e Strumien z oprawy: 10500Im

e Zabezpieczenie: Ogranicznik przepiec¢ 20kV Termiczne

e Sprawnos¢: min 98%

e Wspodtczynnik mocy cos fi: 0,98

* Klasa ochronnosci: |

e Stopien odpornosci na uderzenia IK: IKO8

e Zywotnos¢ (L80B10): >120 000h

*  Skutecznos¢ swietlna oprawy: min 150lm/W

¢ Barwa sSwiatta: 4000K

e CRI:>75

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96,
29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L
285, 31.10.20009, str.10)



Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001,
PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 61000-
3-3:2013

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem ,,ALBUM LINII
NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXSn na stupach z
zerdzi wirowych ZN i E — Elprojekt Poznan.

8. System ochrony od porazen

Istniejgcy system ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie pracy sieci TN-
C (zerowanie). System ten zostanie utrzymany dla oswietlenia ulicznego. Ochronie beda podlegac
oprawy oswietleniowe oraz stalowe wysiegniki rurowe. Wymienione elementy nalezy potgczyc
bezposrednio do przewodu ochronno - neutralnego na stupie.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana bedzie przez:

zastosowanie izolacji czesci czynnych,
zastosowanie obuddw dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji (ostony),
umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy).

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zrealizowana bedzie przez:

samoczynne szybkie wytaczenie zasilania przez zabezpieczenia bezpiecznikowe w szafie
oswietleniowej SO-1 i na stupach,

9. Ochrona przepieciowa

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepiec

atmosferycznych jak linie z przewodami gotymi przez zastosowanie na przewodzie fazowym
ogranicznikdw przepiec.
W celu ochrony przepieciowej zabudowac na stupie nr 9/UG ogranicznik przepie¢ typu kl. A 0,5/5kA na
przewodzie fazowym, oraz wykonaé uziemienie ogranicznikbw o rezystancji uziemienia nie
przekraczajacej 5,95Q. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie posiadata samoistne
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.

10. Dokumentacja niezbedna do odbioru urzgdzen.

e protokdty odbioru robét zanikajgcych

e protokdéty pomiarowe

¢ dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi
w trakcie budowy)

e dziennik budowy z adnotacjg uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego o
wytyczeniu w terenie linii kablowych

¢ inwentaryzacja geodezyjna

11.Uwagi koricowe
a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku drogi wskazanej przez inwestora,

b) Catosé prac wykonac w oparciu o ,Standardy urzadzen i rozwigzan do stosowania w PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszow” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
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obowigzujgcych norm, alboumow, katalogow, przepisow w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg
techniczng,

¢) Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

d) Stupy linii ponumerowac zgodnie z planem sytuacyjnym,

e) Wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Czes¢ V — roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP,

f) Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy wyrobdw posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa , B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216 z
1997,

g) Wszelkie prace winna wykonaé osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym,

h) Zgodnie z warunkami przytgczenia przed rozpoczeciem robét nalezy spisa¢ Umowe o
przytgczenie w Rejonie Energetycznym Krosno.

12.Obliczenia techniczne.

a. Dobdr zabezpieczen.

a) Dobor zabezpieczenia obwodowego w SO-1

Projektowana oprawa — 70W
Cos - 0,98
llos¢ proj. opraw - 9
Moc catkowita - 0,63kw
P, 630
Iy =—22  =—_ =284

Un*cosep 225

Prad rozruchowy popraw:
L=low *k=28%1,6=45A

Dobieram zabezpieczenie obwodowe w SO-1: S 301 B10A

b. Obliczanie spadkéw napie¢.

Spadek napiecia na koricu projektowanej linii oswietleniowej —st. nr 17/4.

Gdzie:

AU% — spadek napiecia [V],

P —moc czynna [W],

L — dtugosé przewodu [m],

o — konduktywno$¢ przewodu [m/Qmm?], dla aluminium 36,6; dla miedzi 58,6
Unf - napiecie fazowe [V],

Un - napiecie miedzyprzewodowe [V],

S — pole przekroju zyt linii [mm?2],
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d - $rednica przewodu

Tab. 1. Tabela spadkdéw napieé

Moc taczna Odlegtos¢ Spadek Napiecie
moc [kwW] L . L
Lp | Nrstupa | oprawy Rodzaj sieci pomiedzy napiecia na
[kW] na . stanowiskami [%] stanowisku
stanowisku
1 1/UG 0,07 0,63 AsXSn2x |35 67 0,12 230,00
2 2/UG 0,07 0,56 AsXSn 2 x |35 43 0,07 229,71
3 3/UG 0,07 0,49 AsXSn2x |35 43 0,06 229,55
4 4/UG 0,07 0,42 AsXSn 2 x |35 42 0,05 229,41
5 5/UG 0,07 0,35 AsXSn2x |35 43 0,04 229,29
6 6/UG 0,07 0,28 AsXSn2x |35 41 0,03 229,18
7 7/UG 0,07 0,21 AsXSn 2 x |35 44 0,03 229,11
8 8/UG 0,07 0,14 AsXSn2x |35 44 0,02 229,04
9 9/UG 0,07 0,07 AsXSn 2 x |35 45 0,01 229,00
| taczny spadek napiecia: | 0,44 |
c. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen.

Zatozono zwarcie na stupie nr 9/UG.

Rezystancja petli zwarcia Rp wynosi:

Rp = 2*Rasxsn 35mm2
Rasxsn 35mm? = 0,868 Q/km
Rasxsn 35mm2 = 2*0,868 * 0,422 =0,73 Q

Reaktancja petli zwarcia Xp wynosi:

Xp = 2*Xasxsn 35mm2
Xasxsn 3smm2 = 0,33 Q/km
Xasxsn 3smm2 = 2*0,33 * 0,422 =0,28 Q

Impedancja petli zwarcia Z, wynosi:

Z,= |R%+X2=/0,732+0,287 = 0,781Q

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania:

_ Ur+0,8 _ 230+0,8

zw
ZP

0,781

12

= 2354




I, =25%10 = 254

Iy >1, — 2354 > 254

Warunek samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania jest spetniony

13.Uwagi konicowe.

Catosc robét wykonac zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i Sredniego
napiecia. Do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z normg: PN-HD
60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

a) protokét z pomiaru opornosci izolacji kabli
b) protokdt z pomiaru rezystancji uziemien
d) protokét z pomiaru natezenia oswietlenia

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do wykonywania robét branzy
elektrycznej. Ze wzgledu na istniejgce, czynne uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej
oswietleniowej linii kablowej Nn prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe projektowanych
urzadzen.

2. Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiedniej zgody na zajecie pasa drogowego.

3. Wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk stupéw w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawczg nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej.

4. Bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych ZUDT

5. Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego utozenia w ziemi przez wtasciwych
przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i Inwestora.

6. Przed oddaniem projektowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw i badan
ochronnych, z ktérych sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

7. Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia
do stosowania.

8. Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiatéw nalezy rozliczy¢ sie protokolarnie.
9. Catos¢ robdt wykonaé w sposdb staranny i estetyczny.

Wykonawca przed przystgpieniem do roboét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu,
ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.
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Wykonawca przed przystgpieniem do roboét zobowigzany jest do zapoznania sie w szczegélnosci do
Protokotu z narady koordynacyjnej zatqgczonego do niniejszej dokumentacji, zwtaszcza w kwestii
stanowiska Orange Polska S.A.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentow
sq przyktadowe i majq na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i
elementow wykonawczych oraz dostaw urzqdzen. W procesie realizacji mozna zastosowac
rozwiqzania, materiaty, urzqdzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany
w dokumentagji.

14.Zestawienie podstawowych materiatéw.

Lp | Nazwa materiatu | Typ llos¢
Oswietlenie napowietrzne
1 Przewdd oswietleniowy AsXSn 2x35 422 m
2 Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 12m
3 Oprawa oswietleniowa LED 70W 9 szt
4 Zerd? wirowana E-10,5/2,5 4 szt
5 Zerdz wirowana E-10,5/4,3 4 szt
6 Zerdz wirowana E-10,5/6 1 szt
7 Wysiegnik do stupéw E WO0-11,5m 9 szt
8 Uchwyt przelotowy SO 140 4 szt
9 Uchwyt narozny SO 136 4 szt
10 | Uchwyt odciggowy 2x 25 -35 2 szt
11 | Hak przelotowy SOT 29 7 szt
12 | Hak odciggowy 2x (16-35) 2 szt
13 | Zacisk przebijajacy izolacje Al -Cu 9 szt
14 | Zacisk przebijajacy izolacje Al. - Al 6 szt
15 Przewdd LgYd 2x2,5 25 m
16 | Bezpiecznik SV 19.25 9 szt
17 | Wktadka topikowa Bi WTs 4A 4 szt
18 | Tasma COT 37 16 m
19 | Klamerka do tasmy COT 36 14 szt
20 | Tabliczka WO grawerowana na stup 9 szt
21 | Ogranicznik przepiec 0,5/5 kA 2 szt
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy: ,,Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP1830R

na terenie miejscowosci Lisow , LeSniczéwka” gm. Skotyszyn”.

Inwestor: Gmina Skotyszyn

Adres: Obreb Liséw — 303, 302/1, 298/3, 298/2, 298/1, 300/12, 300/4, 300/10,
300/1, 301, oraz obreb Baczal Gorny — 758/2, 761, 758/1

Branza: Elektryczna

Opracowat Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Tomasz Tecza PDK/0236/PWOE/13

15



1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (art. 20 pkt. 1.1b;art. 21a
pkt. 4.1a);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia D.U. nr 120 poz.

1126 z 2003

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
Wykonanie linii napowietrznej oswietlenia drogowego dtugos$¢ wykonywanej sieci wynosi: - 247 /
253 — zabudowa 5 stupéw oswietleniowych wirowanych,
- roboty przygotowawcze i wytyczenie trasy,
— montaz opraw o$wietleniowych
— préby oraz pomiary pomontazowe,
— przekazanie wybudowanego oswietlenia do Urzedu Gminy w Skotyszynie,
- wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjnej.
etap pierwszy — roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne, organizacja ruchu
etap drugi - budowa linii napowietrznej i kablowej: montaz opraw, pomiary pomontazowe,

inwentaryzacja geodezyjna.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie przewidzianym do budowy napowietrznej i kablowej linii oswietleniowej wystepuje
rozbudowana infrastruktura podziemna.

- sie¢ kablowa nN,

- napowietrzna sie¢ energetyczna nN,

- kablowa sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie:
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- roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem wykopdw pod fundamenty i linie
kablowg ( w szczegdlnosci na odcinku pod istniejacg linig napowietrzng nN i telekomunikacyjng) i
stawianiem stupow.

Zagrozenia dotyczgce pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy czynnym ruchu
drogowym przez caty czas prowadzenia robdt. W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia robdt,

- prowadzenie robdt wedtug obowigzujgcych przepiséw BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét przy budowie sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w
tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkoler na budowie, w ktdrej prowadszi sie zapisy tematu
szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia
do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet
BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych
niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonac nalezy, gdy

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku — odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robot:

— montazowych z udziatem dzwigéw i sprzetu ciezkiego

- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.

- race w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m,

— prace przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

— zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepiséw BHP szczegdlnie w sgsiedztwie intensywnego

ruchu drogowego pojazdéw uzytkujgcych droge.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajacemu z planowanej inwestycji w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla spetnienia wymogdéw BHP w planie BIOZ powinny by¢ ujete czynnosci zwigzane z :
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a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych,

b) spetnieniem wymogdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét
ziemnych budowlanych,

¢) spetnieniem wymogdéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz.U.
97.129.884 wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,

- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe.

Srodki organizacyjne:

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdt,

— prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i
utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie,

— zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktécenia w robotach
budowlanych, zaktdcenia ruchu drogowego na odcinku roboét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie
BHP pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzonego

przez kierownika budowy.
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