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Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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Półki ekspozycyjne ze ze sklejki j.w malowane na na kolor ciemnej ciepłej szarości zbliżony do RAL 7022  z listwami LED na spodniej stronie (oświetlenie książek na półce poniżej)
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stalowa barierka wykonana z pręta stalowego o śr. 50mm malowanego proszkowo na kolor ciemnej ciepłej szarości zbliżony do RAL 7022
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okładzina ze sklejki liściastej suchotrwałej z klejem na bazie biosurowców malowana na kolor ciemnej ciepłej szarości zbliżony do RAL 7022 Wysokość: 205cm (=nadproże), obejmuje również szpalety otworu drzwiowego 
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stelaż 2x100CW z poszyciem ze sklejki malowanej na kolor jasny szarozielony zbliżony do 4928 NCS
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stalowa drabinka jeżdząca wzdłuż całej szerokości regału, mocowana dwupunktowo, stopnie płaskie drewniane 
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ściana malowana na kolor zbliżony do 9870 KEIM Exclusive
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blat ekspozycyjny na wysokości 80cm- z otwartą przestrzenią poniżej (ułatwienie dla osoby z niepełnosprawnością ruchową)
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szuflady na książki na wzmocnionych prowadnicach kulkowych dla obciążenia min. 100kg górna szuflada ukryta 
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7x otwarta półka na ksiązki wys. 27cm
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lada ze sklejki liściastej suchotrwałej z klejem na bazie biosurowców malowana na kolor ciemnej ciepłej szarości zbliżony do RAL 7022 Wysokość: 112cm 
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pionowe oraz poziome elementy zabudowy ze sklejki liściastej suchotrwałej z klejem na bazie biosurowców malowana na kolor ciemnej ciepłej szarości zbliżony do RAL 7022
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