WYTYCZNE BUDOWLANE

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.)

Zgodnie z pkt. 5.2.1.2.1 normy PN-EN 81-20:2014-10

Szyb, maszynownia i linownia nie powinny by¢ wykorzystywane dla innych celéw niz dzwig. nie powinny by¢ w nich umieszczone
przewody, kable lub urzadzenia nie przeznaczone dla dzwigu.

Moga one jednak zawierac:

- urzadzenia do klimatyzacji lub ogrzewania za wyjatkiem urzgdzen wykorzystujgcych pare lub wode pod cisnieniem.

jednakze, aparatura kontrolna i urzadzenia regulacyjne powinny by¢ umieszczone poza szybem.

- urzadzenia do wykrywania ognia lub gasnicze o wysokiej temperaturze roboczej (np. powyzej 80°C).

Przy zastosowaniu systemu tryskaczy, ich aktywacja powinna by¢ mozliwa tylko wtedy, kiedy dzwig stoi

na przystanku i zasilanie dzwigu oraz obwdéd o$wietlenia sa samoczynnie wytgczone przez system

wykrywania ognia lub dymu.

- Szyb powinien by¢ oddylatowany od konstrukcji budynku.

- Szyb powinien by¢ wykonany z trwatych materiatéw budowlanych, nie sprzyjajacych osadzaniu i emitowaniu pytéw.

- Obudowa szybu powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt. 5.2.5.2 normy PN-EN81-20:2014-10

- Dopuszczalne odchytki wykonania szybu wynoszg +20mm dla szerokosci i gtgbokosci szybu.

- Dopuszczalne odchytki wykonania wewnetrznych powierzchni $cian szybu (tylko na zewnatrz) wynosza:

- Dla $cian z drzwiami +10mm

- Dla pozostatych $cian +20mm

- Wewnetrzna powierzchnia $ciany szybu z drzwiami przystankowymi winna by¢ gtadka, nie powinna mie¢ wgtebien

ani wystepow.

- Wewnetrzng powierzchnig szybu nalezy pomalowa¢ na biato.

- Natezenie oswietlenia na przystankach na poziomie podtogi winno wynosi¢ co najmniej 50 Ix. Na przystanku, na ktérym
usytuowano tablice sterowg oswietlenie powinno wynosi¢ co najmniej 200 Ix w obszarze przed tablica.

- Wykonawca szybu zapewnia dostarczenie i montaz hakéw montazowych.

- Nalezy zapewni¢ droge do transportu prowadnic o dtugosci 5m do szybu.

- Nalezy zapewni¢ temperaturg w szybie i w jego obrebie w zakresie +5°C do +40°C

- Szyb, maszynownia i linownie nie powinny by¢ wykorzystywane do wentylacji pomieszczen nie nalezacych do dzwigu. Wentylacja
powinna by¢ na tyle wydajna, by silniki oraz wyposazenie szybu jak réwniez kable elektryczne byty chronione przed pytem,
szkodliwymi oparami i wilgocig.

- Nalezy doprowadzi¢ linig zasilajaca pigcioprzewodowg do poziomu najwyzszego przystanku, na ktérym ulokowano tablice sterowa.
Pozostawi¢ odczep o dtugosci ok. 3m

- Nalezy wykona¢ powigkszony otwdr drzwi szybowych na najwyzszym przystanku - szczegéty na rysunkach obok

- Nalezy oznaczy¢ na $cianach przy otworach drzwi szybowych przewidywany poziom przystankéw.

- Wykonawca szybu wykonuje zabezpieczenie otworéw drzwiowych przed dostepem oséb postronnych.

- Wykonawca szybu wykonuje wykorczenie otworéw wokét oécieznic drzwi szybowych po montazu drzwi.

- Wykonawca szybu wypetnia otwory wokét o$cieznicy drzwi szybowych od wewnatrz szybu. Wypetnienia powinny by¢ wykonane
materiatem dobranym do klasy odpornosci p.poz drzwi szybowych.

- Wykonawca szybu wykonuje wykonczenie otworu wokdt szafy sterowej po montazu dzwigu, dobierajgc materiat wykoriczenia do
klasy odpornosci p.poz drzwi szybowych.

- Wykonawca szybu dostarcza podesty montazowe.

- W przypadku montazu instalacji systemu monitoringu wizyjnego w kabinie dzwigu nalezy przekaza¢ komplet dokumentacji systemu
kierownikowi montazu dzwigu.

- W przypadku stosowania systemu kontroli dostepu nalezy przekaza¢ kompletng dokumentacje zawierajgcg wykaz zastosowanych
podzespotdw i szczegétowy opis dziatania systemu.

SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ

Oswietlenie nadszybia min. 200Lx
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Dobdr przewoddw i zabezpieczen linii zasilajgce]j
Moc silnika kW 4,5 55 8 9,2 11 12,5 13,6 18
Przekrdj linii 2
zasilajgcej  |M™M 4 4 6 6 10 10 16 16
Zabezpieczenie |, | ¢4 | Bps | B32 | c32 | B40 |B50-C50C40-C63 C63
w rozdzielni
Max. dtugos¢ linii
zasilajacej m 150 150 150 150 150 150 150 150

W przypadku silnikéw, dla ktérych podano zakresy warto$ci parametréw linii zasilajgcej, nalezy

ustali¢ je z producentem sterowania indywidualnie dla projektowanego dzwigu.

HAKI MONTAZOWE

Wysoko$¢ nadszybia mierzona jest od posadzki wykonczonej na gotowo do najnizszego elementu

znajdujgcego sie w nadszybiu (stropu, statego haka, belki, itp.), dlatego aby nie ogranicza¢ wymiaru
nadszybia sugeruje sie stosowanie hakéw statych wpuszczanych w strop.

Przyktad haka statego, montowanego we wnece:

100
H nadszybi

Nos$nos¢ hakéw musi by¢ certyfikowana przez budowe zgodnie z lokalnymi przepisami.

Alternatywnie mozna stosowa¢ haki demontowalne.
Proponowane rozwigzanie haka demontowalnego:

Strop zelbetowy
min.

min.130

Hak do szybow windowych Jordahl & Pfeifer, model JP01, no$nos$¢ 20-24 kN.

Dopuszczalne sg inne rozwigzania réwnowazne.
Nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zapewnienia w nadszybiu miejsca do przechowywania zdemontowanych

hakow!

LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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Budynek Uniwersytetu Lodzkiego
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Tres¢ rysunku

Winda D2

Nr rys:
A-508

Skala 1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone—

Wszystkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ na budowie!

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiafu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jokiej ma stuzyc.
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