
dz
. 
nr
 1
16
/
1

dz
. 
nr
 6
5/
10

dz. nr 117/1

dz
. 
nr
 6
5/

10
dz
. 
nr
 5
3/

23

dz. nr 65/10
dz. nr 117/1

dz
. 
nr
 1
99
/
21

ul
. 
M
on
iu
sz
ki

dz
. 
nr
 5
3/
23

ul
. 
Si
en
ki
ew
ic
za

dz. nr 199/21 / ul. Moniuszki

dz. nr 117/1 / ogród

D6

-1.2

-1.11

-1.18

-1.22
-1.21

-1.19

-1.20

-1.24

-1.23

-1.17

EI60s

EI60s

EI60s

RE
I 1

20REI 120

REI 120

RE
I 1

20

REI 120

REI 120

HPØ25H
-1.1

EI
60

sHP
Ø2

5
H HPØ25

H

REI120

RE
I1

20

RE
I1

20

RE
I1

20

RE
I1

20

-1.3 -1.4 -1.5
-1.7

-1.8

-1.9

-1.10

-1.13

-1.14

-1.15-1.16

D8D8 D8

D8

D8 D6

D2
28

D228

D227

D8

D6

D8

D6D8D8

D226

-1.6

-1.12

D8

PM

PM

PM

D8

D8

D7

D8

D6

D6

D5D5

D1
0

D9

D5 EI
60

s

BA DC FE HG

I

II

III

IV

V

VI

VII

IX

I

II

III

IV

V

VI

VII

IX

BA DC FE HG

VIII VIII

A

B C

B C

A
EI30

D6

EI
60

E4

E4

E5

E7 E8

F7

E5

F7F7 F7

F7 F7 F7 F7 F7 F7

F8+F5

F8

F8

F9

F9

F8

F9
F9

E7

TF-1

TF-1

ARCHITEKTURA- 

Skala

Nr rys:

-

23-01

ul. Sienkiewicza 21, Łódź dz. nr ewid. 117/1, obręb S-6

Budynek Uniwersytetu Łódzkiego
"MOTYL"

Uniwersytet Łódzki
ul.  Narutowicza 68, Łódź 12.2023

Projekt techniczny / wykonawczy

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PWINICA

1:100

A-612
RZUT PIWNIC: PROJEKT WNĘTRZ
WYKOŃCZENIE SUFITÓW

UWAGI:

1. Powierzchnie ścian, sufitów powyżej płaszczyzny sufitów podwieszonych w pełni wykończone: wykonać tynki cementowo- wapienne klasy IV
wraz  z malowaniem . Dobór koloru na podstawie miarodajnych prób. Wszystkie instalację powyżej sufitu malować w dobranym kolorze suiftu.
2. Ściany w kuchni, aneksów kuchennych, sanitariatów ogólnodostępnych, pom. gospodarczych oraz łazienek przy pokojach gościnnych
zabezpieczone płynną powłoką impregnującą do wys. 220cm.
3. Poziom wykończeniowy posadzek na każdej kondygnacji na jednym poziomie. Ewentualne różnice niwelować wylewką samopoziomującą.
4. Przed realizacją należy przedstawić próbki materiałowe oraz kolorystyczne do akceptacji przez Projektanta, Inwestora.
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