‘ ‘ ‘ ‘ LAZIENKI ZAPROJEKTOWANO W TRZECH WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH:
A gres o rysunku marmuru w odcieniach ciemnej zielen;

B: qgres orysunku marmuru w odcieniach jasnej szarosci;

C. gres o rysunku marmuru w odcieniach jasnego bezu.

Na Scianach piyty w trzech formatach naleZy klei¢ rozpoczynajac od najwiekszej 60x120, przez
45x90 do 30x60. Piyty klejone pionowo. Na podiodze ptyty 60x60.

rézna wysokos¢ w zaleznosci od pietra budynku

Przyporzadkowanie pokoju do wariantu kolorystycznego oznaczone w pomieszczeniu na

. R o rysunkach rzutow poszczegdlnych kondygnacji
sufit z wetny mineralnej, demontowalny, higieniczny, modutowy 60x60, krawedz

niewidoczna demontowalna do géry, odporno$¢ na wilgo¢:95%

sufit z wetny mineralnej, demontowalny, higieniczny,
modutowy 60x60, krawedz niewidoczna
demontowalna do géry, odpornos¢ na wilgoé:95%

sufit z wetny mineralnej, demontowalny, higieniczny,
modutowy 60x60, krawedz niewidoczna
demontowalna do géry, odporno$¢ na wilgo¢:95%

sufit z wetny mineralnej, demontowalny, higieniczny, modutowy 60x60, krawedz
niewidoczna demontowalna do géry, odporno$¢ na wilgo¢:95%
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Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdZz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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