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WIDOK SCIANY B-C

\ rézna wysoko$¢ w zaleznosci od pietra budynku

sufit z wetny mineralnej, demontowalny, higieniczny, modutowy 60x60, krawedz
niewidoczna demontowalna do gory, odpornos¢ na wilgo¢:95%

Gres barwiony w masie
/ doszkliwiany,
nasigkliwos¢ ponizej 0,1%, S
30x60cm
9 mm, rektyfikowany, R9
o c_zdzsvg:;cni Gres barwiony w masie
doszkliwiany , potka tazienkowa
nasigkliwgs¢ ponizej 0,1%, z 4 wieszakami
45x90cm stal malowana proszkowo
/ 9 mm, rektyfikowany, R9 czarny mat 40x1
Gres barvgggk\llivwr?aansie wiszacy uchwyt na papier
iakliWosé ponizei 0.1 3; ' toaletowy i szczotke we
/—zestaw z drazkiem nasiaKimose pogﬁi Zbcr:; stal malowana proszkowo
— prysznicowym 60 cm, 9 mm.rektvikowany R9 czarny mat 15x13x70 \
3 strumienie i[fely Y.
mostatyczna
bateria do obstugi hylne pochwyty 80cm
déwch wyjs¢ wody montowane na wys. 70cm
wys{ 0,80m
- ¥
@ / ;
przycisk do zestawu J
podtynkowego
Gres barwiony w masie
1zik-90x90 kompozytowy, doszkliwiany 60x60cm, \ -
pokryty powierzchnig polimerowa, nasigkliwos¢ ponizej 0,1%, 9 mm, <
z mozliwoscig dociecia z kazdej stfony, rektyfikowany} R9
zamjontowany na réwni z ptytkami |

WIDOK SCIANY C-D

wys.268 cm
(trzy piyty:
60x30
90x45
120x60)

element montazowy do
miski podwieszanej +
wsporniki montazowe
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sufit z wetny mineralnej, demontowalny, higieniczny, modutowy 60x60, krawedz
niewidoczna demontowalna do gdry, odporno$¢ na wilgoc:95%

lustro nascienne —
60x60

ral a czarna
d,

iszacy uchwyt na papier
toaletowy i szczotke we
stal malowana proszkowo
czarny mat 15x13x70
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Gres barwiony w masie
doszkliwiany,

nasigkliwosc ponizej 0,1%,
30x60cm

9 % rektyfikowany, R9

N

Gres barwiony-w masie
doszkliwiany ,
nasigkliwos¢ ponizej 0,1%,
45x90cm

9 mm, rektyfikowany, R9

/

Gres barwiony w masie
doszKliwiarly ,
nasigkliwos¢ ponizej 0,1%,
60x120cm

9'mm, rektyfikowany, R9

—/

—/

—/

RAMKA x3;
IP44

wigcznik
o$wietlenia
nad lustrem|
2x gniazdko

WIDOK SCIANY D-A

WIDOK SCIANY A-B

LAZIENKI ZAPROJEKTOWANO W TRZECH WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH:
A gres o rysunku marmuru w odcieniach ciemnej zielen;
B: gres o rysunku marmuru w odcieniach jasnej szarosci
C: gresorysunku marmuru w odcieniach jasnego bezu.

Na $cianach piyty w trzech formatach naleZy kleic rozpoczynajgc od najwigkszej 60x120, przez
45x90 do 30x60. Piyty klejone pionowo. Na podiodze ptyty 60x60.

Przyporzadkowanie pokoju do wariantu kolorystycznego oznaczone w pomieszczeniu na
rysunkach rzutow poszczegdlnych kondygnacji

UWAGL:

1. Powierzchnie Scian, sufitow powyzej plaszczyzny sufitow podwieszonych wykorczone tynkiem

cementowo- wapiennym, malowane farbg lateksowq

2. Sciany fazienek przy pokojach goscinnych zabezpieczone piynna powloka impregnujaca do

wys. 220cm.

3. Poziom wykoriczeniowy posadzek w fazience powinien by¢ taki sam jak w pokoju goscinnym.

Ewentualne roznice niwelowac wylewka samopoziomujaca.

4. Przed realizacjq nalezy przedstawic probki materiatowe oraz kolorystyczne do akceptacji przez
Projektanta, Inwestora.

[

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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Obiekt "MOTYL"
23-01
. . . Data
Uniwersytet Lodzki
nwestor ul. Narutowicza 68, Lodz 12.2023
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Bronza | ARCHITEKTURA- revrio
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Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra MPOIA
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Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzye.
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