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1] ih) g 1 - szerokos¢ stupa/ rygla 52mm . . . :
- aluminiowych z izolacja termiczng PE

- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy PROCURAL PF 152HI

- szerokos¢ stupal/ rygla 52mm

- szerokos¢ listwy ostonowej 51mm

- wysokosc listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szkfo zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m3k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m2k

- Slusarka $wietlika nad patio malowana wysoce odporng na warunki atmosferyczne farba proszkowa o gtebokiej
strukturze kolorystyka ztamanej bieli.

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm
GF300

1500

- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy PONZIO PF
152ESG

- szerokos¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm

- glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla
na podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajgce wymagania PN-EN
1279-1:2018 1 PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

- wspolczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji Uew < 0,9 W/m?k

- Slusarka  aluminiowa zewnetrzna
malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o strukturze
obsypanej kolorowymi kropkami. Kolorystyka
ciemnej szarosci

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy PONZIO PF
152ESG

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm

- glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla
na podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 1 PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

- wspolczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m?k

- Slusarka  aluminiowa  zewnetrzna
malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o strukturze
obsypanej kolorowymi kropkami. Kolorystyka
ciemnej szarosci

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300

- szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm

- glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja termiczng PONZIO
PE 78N

- glebokos¢ konstrukeyjna o$cieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- zawiasy rolkowe minimum 5 szt. na skrzydio

- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90°

900mm skrzydto czynne (1600mm cato$¢) x 2870mm

- szklo zespolone, dwukomorowe speiniajgce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 0 Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m?k

- Slusarka aluminiowa zewnetrzna malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o strukturze obsypanej kolorowymi kropkami.
Kolorystyka ciemnej szarosci

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomocg systemowego
fartucha epdm GF300
- Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w odbojnik z mosieznym
wykonczeniem.

- drzwi zewnegtrzne automatycznie

przesuwne jednoskrzydtowe z naswietlem

- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng PE
78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna os$cieznicy
78mm

- naped GEZE Slimdrive PL

- $wiatto przejScia po otwarciu drzwi
1000 x 2000mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajgce wymagania PN-EN
1279-1:2018 1 PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

- Slusarka aluminiowa

malowana wysoce odporng na  warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o strukturze
obsypanej kolorowymi kropkami.  Kolorystyka

ciemnej szarosci

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja
budynku za pomocg systemowego
fartucha epdm GF300

zewngtrzna

78N

- glebokosc¢ konstrukcyjna oscieznicy
78mm

- naped GEZE Slimdrive PL

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi 1000

x 2000mm

- szklo zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 1 PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

- Slusarka aluminiowa

malowana wysoce odporng na  warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o strukturze
obsypanej kolorowymi kropkami.  Kolorystyka

ciemnej szarosci

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja
budynku za pomocg systemowego
fartucha epdm GF300
- Kazde skrzydto nalezy
wyposazy¢ w odbojnik z
mosieznym wykonczeniem.

zewnetrzna

aluminiowych z izolacja termiczna
PE 78N

- glebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 1 PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

-Slusarka aluminiowa zewnetrzna

malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o

strukturze obsypanej kolorowymi kropkami.

Kolorystyka ciemnej szarosci

- wspolczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukcji Ucw <
0,9 W/m?k

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

aluminiowych z izolacjg termiczng
PE 78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m%k

-Slusarka aluminiowa zewnetrzna

malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farba proszkowa o

strukturze obsypanej kolorowymi kropkami.

Kolorystyka ciemnej szarosci

- wspotczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukcji Ucw <
0,9 W/m?k

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

aluminiowych z izolacja termiczna
PE 78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajgce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

-Slusarka aluminiowa zewnetrzna

malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farba proszkowa o

strukturze obsypanej kolorowymi kropkami.

Kolorystyka ciemnej szarosci

- wspotczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukcji Ucw <
0,9 W/m?k

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

aluminiowych z izolacja termiczng
PE 78N

- glebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 1 PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

-Slusarka aluminiowa zewnetrzna
malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o
strukturze obsypanej kolorowymi kropkami.
Kolorystyka ciemnej szarosci

- wspolczynnik przenikania
ciepla dla catej konstrukcji Ucw <
0,9 W/m?k

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

aluminiowych z izolacjg termiczng
PE 78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

-Slusarka aluminiowa zewnetrzna
malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o
strukturze obsypanej kolorowymi kropkami.
Kolorystyka ciemnej szarosci

- wspotczynnik przenikania
ciepla dla catej konstrukcji Ucw <
0,9 W/m?k

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

aluminiowych z izolacjg termiczng
PE 78N

- glebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 1 PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m?k

-Slusarka aluminiowa zewnetrzna
malowana wysoce odporng na warunki
atmosferyczne farbg proszkowa o
strukturze obsypanej kolorowymi kropkami.
Kolorystyka ciemnej szarosci

- wspotczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukcji Ucw <
0,9 W/m?k

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w odbojnik z mosieznym wykonczeniem. Wymagana odporno$¢ na wtamanie: klasa RC3 wg PN-EN1627:2012, w tym odpornos¢ stosowanego oszklenia to klasa P5A. Zewnetrzne przeszklenia spetniajg funkcje balustrady

UWAGA: przed przystapieniem do montazu wszystkie wymiary
otwordw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ w naturze i poréwnac z
wymiarami w dokumentacji technicznej.

UWAGA: w zestawy szklane w drzwiach i panelach statych wklejone
elementy zabezpieczajace przez zderzeniem wg rys. A-519

UWAGA: Drzwi stuzace napowietrzaniu w systemie oddymiania
grawitacyjnego nalezy wyposazy¢ w sitowniki automtycznego
otwarcia np.GEZE

UWAGA: Zewnetrzne przeszklenia spetniajg funkcje balustrady.

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Budynek Uniwersytetu Lodzkiego |y projexi
Obiekt "MOTYL"
. o 23-01
. P Data
Uniwersytet Lodzki
nwestor ul. Narutowicza 68, Lodz 09.2023
Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
Bronza | ARCHITEKTURA- renzio
Faza Projekt Wykonawczy E;Z”F;;'r_ur‘:h' podpis
. . . 038/2009
Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra MPO/iA
Opracowanie| Mgr inz. arch. Aleksandra Tchorzewska
Sprawdzajqey| mgr inz. arch. Louay Farah '\DAAI;%{;O
Nr rys:
T « " .
res¢. rysunku Zestawllenle zewnetrznej A-408.2
Slusarki alu_02
- Skala 1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz prod ta d a sig zast ie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw lechmcznych i funkc;n jakiej ma sluzyc.
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