ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ ZEWNETRZNEJ
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przejscia

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Drzwi drewniane ramowo-plycinowe, z nad$wietlami. Kazde skrzydto nalezy wyposazyé w odbojnik z mosieznym wykohczeniem.

Przeszklenia zestaw trzyszobowy dwukomorowy.
Wspotczynnik przenikalnosci ciepta dla catych drzwi zewnetrznych U = 1,3 [W/m2K]

Kolorystyke stolarki nalezy potwierdzi¢ komisyjnie na budowie po przedstawieniu prébek do akceptacji przedstawiciela Konserwatora Zabytkdéw, projektanta i Zamawiajgcego.

Wymagana odpornosé na wtamanie: klasa RC3 wg PN-EN1627:2012, w tym odpornos¢ stosowanego oszklenia to klasa P5A.

Wstepnie proponuje sie kolor ciemny czerwonobrgzowy z widocznym ustojeniem.
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzglgdem parametrdw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢.
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