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- fasada zewnetrzna aluminiowo - szklana o odpornosci pozarowej E160

- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152EI

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm

- wysoko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm

- glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szklo zespolone, dwukomorowe speiniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN

1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla calej konstrukcji Uw = W/m?k

- Slusarka aluminiowa zewnetrzna malowana wysoce odporng na warunki atmosferyczne farba
proszkowa o strukturze obsypanej kolorowymi kropkami. Kolorystyka ciemnej szarosci

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha epdm

- Wszystkie panele szklane pelnia funkcje balustrady
Drzwi stuzace napowietrzaniu w systemie oddymiania grawitacyjnego

nalezy wyposazy¢ w sitowniki automtycznego otwarcia np.GEZE

45 1483

powierzchnia geometryczna 1,4 owierzchnia geometryczna 0,9 powierzchnia geometryczna 1,49
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konstrukcja
konstrukcja
konstrukcja
konstrukcja
konstrukcja
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o
- $wietlik fasadowy aluminiowo - szflany
- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152
- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm
- szeroko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla S1mm
- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/5,5 mm
- okno potaciowe, oddymiajace
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 116 mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 126 mm
-sitownik systemu GEZE NRWG: E 1500 S SOLO, skok 1000mm (montaz na gtéwnej krawedzi), kat otwarcia: 48° dla wigkszego okna 1 73°dla mniejszego, wysokos¢ owiewek 450mm
powierzchnia czynna oddymiania 3,986m?
- glebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych
- szkto zespolone, dwukomorowe, ( panele w kalenicy- szklo giete) spelniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?km dla szyby pionowe;j
- wspolczynnik przenikania ciepta dla calej konstrukcji Uew < 1,1 W/m?k
- Slusarka $wietlika nad patio malowana wysoce odporng na warunki atmosferyczne farbg proszkowa o gtebokiej strukturze kolorystyka ztamanej bieli.
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomocg fartucha epdm

konstrukcja
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UWAGA: przed przystgpieniem do montazu wszystkie
wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢
w naturze i poréwnac¢ z wymiarami w dokumentacji

technicznej.

Zadaszenie nalezy wyposazy¢ w system asekuracji
alpinistycznej, szklenie umozliwia bezpieczne
poruszanie Si¢ po jego powierzchni personelu

technicznego

UWAGA: w zestawy szklane w drzwiach i panelach
statych wklejone elementy zabezpieczajace przez
zderzeniem wg rys. A-519

UWAGA: Drzwi stuzgce napowietrzaniu w systemie
oddymiania grawitacyjnego nalezy wyposazy¢w

sitowniki automtycznego otwarcia np.GEZE

UWAGA: Zewnetrzne przeszklenia spetniajg funkcje

balustrady.
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzgledem parametrdw technicznych i funkeji jakiej ma stuzy¢.
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