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PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PIWNICE - - - - - - - - - - - - -
PARTER 1 1 1 - - - - - - - - - -
PIETRO I - 1 - - 1 1 1 - - - - - -
PIETRO II - - - - - - - - - - - - -
PIETRO III - - - - - - - - - - - - -
PODDASZE - - - - - - - 1 1 1 - 2 -

RAZEM 3 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt.
Widok od zewnatrz
B= == = -
Wymiar w Swietle szer. 90 cm szer. 70+100 cm szer. 120 cm szer. 90+37 cm szer. 120 cm szer. 90 cm szer. 90 cm
otworu wys. 200 cm wys. 200+180cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 150cm
Wymiar w $wietle szer. 100 cm szer. 201 cm szer. 130 cm szer. 137 cm szer. 130 cm szer. 100 cm szer. 100 cm
oscieznicy wys. 205 cm wys. 380 cm wys. 205 cm wys. 260 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm
Na parterze i | pietrze wymagana odporno$¢ ng .
wiamanie: klasa RC3 wg PN-EN1627:2012, drzwi pe’rne drzwi pe,m e drzwi pe’rne
Uwaai tym odporno$é stosowanego oszklenia td i i i
? Kiasa P5A. techniczne poddasza techniczne poddasza powietrznoszczelne
bt i » . termiczne
wierane drzwi oraz naswietle, automatycznie
kelu napowietrzania w systemie oddymianig
grawitacyjnego
Opls Drzwi jednoskrzydtowe przeszklone Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone Drzwi jednoskrzydtowe przeszklone Drzwi jednoskrzydtowe przeszklone Drzwi jednoskrzydtowe petne, profile Drzwi jednoskrzydtowe petne profile Drzwi jednoskrzydtowe petne profile

profile aluminiowe optyka obustronnie
bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze
stali szlachetne;j.

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB
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wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB
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Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB
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wielopunktowy, automatyka
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aluminiowe, optyka obustronnie
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wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjnos$¢ akustyczna Rw do 43 dB

LEGENDA
Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze ukryte.

Samozamykacz do drzwi 2 skrzydtowych

- Zintegrowany mechanizm regulacji kolejnoci zamykania

-Samozamykacz przeznaczony do drzwi dwuskrzydtowych o szerokoci skrzydta do 1400 mm
- Mozliwy podziat drzwi symetryczny albo niesymetryczny

- Sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6

- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych

- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych

- Predko$¢ zamykania i funkcja dobicia regulowane hydraulicznie

- Zintegrowana funkcja ttumienia otwierania i optyczny wskaznik sity zamykania

- Opcja: mechaniczna blokada potozenia otwarcia, zakres katowy 80°-130°

- Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czotowej urzadzenia.

Samozamykacz do drzwi 1 skrzydtowych:

- z regulowang funkcjg opdznienia zamykania

- do drzwi o szerokosci skrzydta do 1400 mm

- Sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6

- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych

- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych

- Predko$¢ zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie

- Zintegrowana funkcja ttumienia otwierania i optyczny wskaznik sity zamykania
-Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czotowej urzadzenia.

UWAGI:
- luz montazowy ok. 10mm na strone, tolerancja wykonania muru = 10mm
- w przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢ wymiary i
iloSci sprawdzi¢ na budowie wymiary w $wietle o$cieznicy "s" i "h" nalezy traktowac jako
wymagane $wiatto przejscia przy otwarciu skrzydta na 90 stopni;
- przestrzen pomiedzy $ciankg aluminiowo - szklang a stropem zabudowac $ciang szkieletowa,
w tej samej klasie odpornosci ogniowej co dana $cianka;
- nalezy przyjag, ze 90% zamawianych drzwi nalezy wyposazy¢ w odpowiednio dobrane
do lokalizacji odbojniki w celu ochrony $cian.
Drzwi stuzace napowietrzaniu w systemie oddymiania grawitacyjnego nalezy wyposazy¢ w
sitowniki automtycznego otwarcia np.GEZE

UWAGA:przed przystapieniem do montazu wszystkie wymiary otworoéw okiennych i drzwiowych
sprawdzi¢ w naturze i poréwna¢ z wymiarami w dokumentaciji technicznej.

UWAGA: wszystkie otwory nad drzwiami do wysoko$ci stropu lub istniejacego nadproza nalezy
zabudowac $cianka gk o odpowiedniej odporno$ci ogniowej.

UWAGA: w zestawy szklane w drzwiach i panelach statych wklejone elementy
zabezpieczajace przez zderzeniem wg rys. A-519.
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Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkeji jakiej ma stuzye.
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