L rézna wysoko$¢ w zaleznosci od pietra budynku

sufit z wetny mineralnej, demontowalny, higieniczny, modutowy 60x60, krawedz
niewidoczna demontowalna do géry, odporno$¢ na wilgo¢:95%
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POWTARZALNY ANEKS KUCHENNY (AK3)
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Gres barwiony w masie,|doszkliwiany, nasigkliwos¢ pohizej 0,1%, —
30x60cm lub 60x60, 9 mm, rektyfikowany, R9
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POWTARZALNY ANEKS KUCHENNY PROJEKTOWANY JEST WE

WSZYSTKICH POKOJACH GOSCINNYCH ZA WYJATKIEM: 2.3, 2.4, 3.3,
3.4 ORAZ W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W
PIWNICACH: -1.18, -1.19, -1.20.

W POKOJACH NR 2.10, 2.11, 3.6, 3.13, 3.23 POSADZKA MA WIEKSZA
POWIERZCHNIE NIZ W PROJEKCIE STANDARDU JEDNAK WYMIARY
ZABUDOWY ORAZ WYPQOSAZENIE POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdw
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +4812 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Budynek Uniwersytetu Lodzkiego |y projetu
Obiekt "MOTYL"
23-01
. L Data
Uniwersytet Lodzki
Inwestor ul. Narutowicza 68, todz 12.2023
Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
Branza | ARCHITEKTURA- revizio
Faza Projekt techniczny / wykonawczy Egzug;r'amh’ podpis
. . . 038,/2009
Projektant | mqgr inz. arch. Milosz Sanetra MPOIA
Opracowanie | mqr inz. arch. Aleksandra Tchérzewska
Sprawdzajqcy| mgr inz. arch. Louay Farah SI;‘;%{/QO
Trese ysunky | TOJEKE powtarzalnego aneksu kuch. | Nrrys:
A-601
Skala 1:20

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzgledem parametrdw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢.
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