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lustro naścienne
60x60

 rama czarna
stalowa matowa,

Gres barwiony w masie
doszkliwiany,
nasiąkliwosć poniżej 0,1%,
30x60cm
9 mm, rektyfikowany, R9

Gres barwiony w masie
doszkliwiany ,
nasiąkliwosć poniżej 0,1%,
45x90cm
9 mm, rektyfikowany, R9

Gres barwiony w masie
doszkliwiany ,
nasiąkliwosć poniżej 0,1%,
60x120cm
9 mm, rektyfikowany, R9

60
90

120

RAMKA x3:
IP44

włącznik
oświetlenia
nad lustrem
2x gniazdko

sufit z wełny mineralnej, demontowalny, higieniczny, modułowy 60x60, krawędź
niewidoczna demontowalna do góry, odporność na wilgoć:95%

A D

wys.268 cm
(trzy płyty:
60x30
90x45
120x60)

element montażowy do
miski podwieszanej +
wsporniki montażowe

wiszący uchwyt na papier
toaletowy i szczotkę wc

stal malowana proszkowo
czarny mat 15x13x70

AB

60

różna wysokość w zależności od piętra budynku

Gres barwiony w masie
doszkliwiany,

nasiąkliwosć poniżej 0,1%,
30x60cm

9 mm, rektyfikowany, R9

brodzik 90x90 kompozytowy,
pokryty powierzchnią polimerową,
z możliwością docięcia z każdej strony,
zamontowany na równi z płytkami

deszczownica
250mm

przycisk do zestawu
podtynkowego

45

Gres barwiony w masie
doszkliwiany ,

nasiąkliwosć poniżej 0,1%,
45x90cm

9 mm, rektyfikowany, R9

Gres barwiony w masie
doszkliwiany ,

nasiąkliwosć poniżej 0,1%,
60x120cm

9 mm, rektyfikowany, R9

Gres barwiony w masie
doszkliwiany 60x60cm,
nasiąkliwosć poniżej 0,1%, 9 mm,
rektyfikowany, R9

półka łazienkowa
z 4 wieszakami
stal malowana proszkowo
czarny mat 40x10

termostatyczna
bateria do obsługi
dówch wyjść wody
wys. 0,80m

zestaw z drążkiem
prysznicowym 60 cm,
3 strumienie

wiszący uchwyt na papier
toaletowy i szczotkę wc
stal malowana proszkowo
czarny mat 15x13x70

sufit z wełny mineralnej, demontowalny, higieniczny, modułowy 60x60, krawędź
niewidoczna demontowalna do góry, odporność na wilgoć:95%

uchylne pochwyty 80cm
montowane na wys. 70cm

termostatyczna
bateria do
obsługi
dówch
wyjść wody
wys. 0,80m

Umywalka mocowana do
ściany, z przelwewm
i otworem na baterię

Umywalkowa
bateria

sztorcowa,
elektryczna,

korkiem
klik-klak

wys.268 cm
(trzy płyty:
60x30
90x45
120x60)

BC

kinkiet IP44

Zestaw z
drążkiem
prysznicowym 60
cm , 3 strumienie

deszczownica 250mm

uchylne pochwyty 60cm
montowane na wys. 80cm

80

Projekt łazienki do pokoju gościnnego
dla osoby z niepełnosprawnością
- widoki ścian 1:20
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A-622

ŁAZIENKI ZAPROJEKTOWANO W TRZECH WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH:
A: gres o rysunku marmuru w odcieniach ciemnej zieleni;
B: gres o rysunku marmuru w odcieniach jasnej szarości;
C: gres o rysunku marmuru w odcieniach jasnego beżu.

Na ścianach płyty w trzech formatach należy kleić rozpoczynając od największej 60x120, przez
45x90 do 30x60. Płyty klejone pionowo. Na podłodze płyty 60x60.

Przyporządkowanie pokoju do wariantu kolorystycznego oznaczone w pomieszczeniu na
rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji.

WIDOK ŚCIANY D-A WIDOK ŚCIANY A-B
WIDOK ŚCIANY C-DWIDOK ŚCIANY B-C

UWAGI:

1. Powierzchnie ścian, sufitów powyżej płaszczyzny sufitów podwieszonych wykończone tynkiem
cementowo- wapiennym, malowane farbą lateksową

2. Ściany łazienek przy pokojach gościnnych zabezpieczone płynną powłoką impregnującą do
wys. 220cm.

3. Poziom wykończeniowy posadzek w łazience powinien być taki sam jak w pokoju gościnnym.
Ewentualne różnice niwelować wylewką samopoziomującą.

4. Przed realizacją należy przedstawić próbki materiałowe oraz kolorystyczne do akceptacji przez
Projektanta, Inwestora.
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