
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ ZEWNĘTRZNEJ
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kolor czerwonybrąz RAL8012
Otwierane drzwi
automatycznie w celu
napowietrzania w
systemie oddymiania
grawitacyjnego

kolor czerwonybrąz RAL8012 kolor czerwonybrąz RAL8012

EI60

Otwierane drzwi oraz
naświetle, automatycznie
w celu napowietrzania w
systemie oddymiania
grawitacyjnego

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
Drzwi drewniane  ramowo-płycinowe, z nadświetlami. Każde skrzydło należy wyposażyć w odbojnik z mosiężnym wykończeniem.
Przeszklenia zestaw trzyszobowy dwukomorowy.
Współczynnik przenikalności ciepła dla całych drzwi zewnętrznych  U = 1,3 [W/m2K]  
Kolorystykę stolarki  należy potwierdzić komisyjnie na budowie po przedstawieniu próbek do akceptacji przedstawiciela Konserwatora Zabytków, projektanta i Zamawiającego. Wstępnie proponuje się kolor ciemny czerwonobrązowy z widocznym usłojeniem.

Wymagana odporność na włamanie: klasa RC3 wg PN-EN1627:2012, w tym odporność stosowanego oszklenia to klasa P5A.

szer. 175cm
wys.  220 cm

szer. 90+70 cm
wys.  215 cm
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