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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone—

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢c na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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Legenda: 1. okładzina mosiężna typu TECU Gold na okładzina mosiężna typu TECU Gold na ruszcie; 2. pionowe lamele aluminiowe pionowe lamele aluminiowe zabezpieczające czerpnie i wyrzutnie - malowane proszkowoe na kolor zbiiżony do mosiądzu (nie gorszej jakości niż IGP5903M21454S30); 3. szklany świetlik nad patio: konstrukcja szklany świetlik nad patio: konstrukcja stalowa z pokryciem szkłem bezbarwnym z modułowym wzorem z elementami  z modułowym wzorem z elementami odbijającymi promienie słoneczne w 3 wymiarach (zabezpieczenie przed kolizją ptaków ze świetlikiem); 4. krawędź stropu zabezpieczona okładziną krawędź stropu zabezpieczona okładziną typu TECU Gold; 5. połacie dachu oraz obudowa kominów: połacie dachu oraz obudowa kominów: blacha ocynkowana powlekana układana rzemieślniczo na rąbek stojący  - kolor jasny szary RAL 7042;  6. obróbki blacharskie i rynny: patynowana obróbki blacharskie i rynny: patynowana blacha tytanowo- cynkowa o min. grubości 0,7mm; 7. klapa oddymiająca szyb windowy: szkło klapa oddymiająca szyb windowy: szkło bezbarwne; 8. fasada aluminiowo- szklana, system fasada aluminiowo- szklana, system słupowo ryglowy;  9. zachowane historyczne okno drewniane, zachowane historyczne okno drewniane, tzw. "świadek" ; 10. sterczyny i attyki zachowane - do sterczyny i attyki zachowane - do remontu konserwatorskiego; 11. sterczyny i attyki rekonstruowane na wzór sterczyny i attyki rekonstruowane na wzór zachowanych (10.); 12. kraty w oknach parteru - malowane na kraty w oknach parteru - malowane na kolor RAL8012; 13. siatka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o siatka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o oczku 5x5mm 14. nowa balustrada z pochwytem na wys. nowa balustrada z pochwytem na wys. 110cm 
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