MODEL : Z-5 platforma podiogowa z przesuwem)
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Z-5 300 kg Max 500 mm fzax. 1000 mm 100 {330 ™) mm B0 mm 1570 mm
Z-9 SUPER 300 kg Max. 750 mm Max. 1003 mm 100 (130 *) mm 240 mim 1570 mm
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L =i | W standardrie podtoga jest wylodona materislem anty podlizgorwym
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KROK 3. Garna czeic platformy preesuwa sie

RAys.4 Jednostka napgdowa | wymiary panelu
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METAL BOX DIMENSION

Jako oprja doatgpna jest metalowa skrrynka
‘w kitore] misdei sig pompa i Sterownanie .
Mizjse usytowania akrzynki do & metriéw od
wrrgdienia . Malery wyhonad kanal lgczacy
platformeg ze shroynicy | Po stronie budowy |
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LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Obiekt

Budynek Uniwersytetu Lodzkiego
"MOTYL"

Nr projektu

23-01

Inwestor

Uniwersytet Lodzki
ul. Narutowicza 68, Lodz

Data

09.2023

Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 21, £4dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6

Branza | ARCHITEKTURA- EZ
Faza Projekt Wykonawczy Egzuggrfm“ podpis
i 3 . 038,/2009
Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra MPOIA
Opracowanie| M9r inz. arch. Aleksandra
Tchoérzewska
inz. arch. Karolina
Matota
Sprawdzajqcy| mgr inz. arch. Louay Farah 3@%{;0
Tres¢ rysunku , . Nr rys:
Podnosnik A-509
Skala 1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiafu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma sluzyc.
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