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Okna PPOŻ i mało gabarytowe z drewna sosnowego,  jednoramowe zespolone  zachowujące historyczną kompozycję w elewacji. Szklenie - pakiet trzyszybowy, dwukomorowy. Okucia nie gorsze niż Winkhaus. Okna o wyznaczonych parametrach ppoż NIEROZWIERALNE. Pozostałe okna rozwieralno- uchylne wg poszczególnych rysunków.
- współczynnik przenikalności ciepła dla całego okna : U = 0.9 [W/m2K]  
- współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej g = 0,35

- współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyby: Rw[dB]:38
- klamki z możliwością blokady w pozycji zamkniętej przy użyciu klucza,otwarcie okna wymaga odblokowania klamki za pomocą klucza, mosiężne.

- zawiasy w ilości odpowiedniej do wielkości i ciężaru skrzydła, w rozstawie pomiędzy punktami nie większym niż 60cm.
Przed rozpoczęciem seryjnej wymiany okien należy uzyskać akceptację komisji  techniczno- konserwatorskiej  dla okna wzorcowego. Lokalizację okna wzorcowego ustalić przed przystąpieniem do prac i potwierdzić przez Inspektora Nadzoru.

Okno wzorcowe należy przedstawić do oceny Komisji Techniczno-Konserwatorskiej.  Kolorystykę stolarki  należy potwierdzić komisyjnie na budowie po przedstawieniu próbek do akceptacji przedstawiciela Konserwatora Zabytków, projektanta i Zamawiającego. Wstępnie proponuje się kolor biały z widocznym usłojeniem od wewnątrz i kolor ciemnobrązowo- czerwony wskazany w programie prac konserwatorskich. Elementy pozłacane zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Uwaga_1: jedno okno wzorcowe O5A do renowacji - Piętro I / Uwaga_2: okno powinno pełnić funkcję balustrady
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