ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ ZEWNETRZNEJ
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PARTER - - - - - - - - - - - - - - - - -
PIETRO I 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. - - - - - - - - -
PIETRO II 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. - 1 szt. - - - - - - - - -
PIETRO III 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. - - 1 szt. - - - - - - - -
PODDASZE - - 1 szt. 1 szt. - - - 4 szt. 3 szt. 20 szt. 16 szt. 16 szt. |16 szt. 9 szt. 6 szt. 1 szt.
RAZEM 12 szt. 3 szt. 4 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 1 szt. 4 szt. 3 szt. 20 szt. 16 szt. 16 szt. |16 szt. 9 szt. 6 szt. 1 szt.
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11 1] 5X5mm Oczku 5X5mm NE — N . ) Obiekt 23_01
Inwestor Uniwersytet Lodzki 0009 2023
ul. Narutowicza 68, L6dz '
Wymiar w &wietle muru szer. 120-125 cm szer. 120-125 cm szer. 120-125 cm szer. 130-135 cm szer. 130-135 cm szer. 210-215 cm SZer. 2210'215 cm szer. 215 cm szer. 215 cm szer. 124-125 cm szer. 124-125 cm el szer. 55 cm 356; 51%(():r2m ifesr' 51008n2m ifesr' 8107(c)rrc1m ife_: 31028r2m 35esr. 221857ccr:1 eiq | ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
y wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 265-270 cm wys. 265-270 cm wys. 300 cm wys. 300-412 cm wys. 90 cm wys. 85cm wys. 50 cm wys. 50 cm ys. ys. ys. ys. ys. Lokalizocja
Branza | ARCHITEKTURA- reuize
Faza Projekt Wykonawczy ggz”ﬁ;’nmh’ podpis
Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra %?:,8045009
Okna PPOZ i mato gabarytowe z drewna sosnowego, jednoramowe zespolone zachowujgce historyczng kompozycje w elewaciji. Szklenie - pakiet trzyszybowy, dwukomorowy. Okucia nie gorsze niz Winkhaus. Okna o wyznaczonych parametrach ppoz NIEROZWIERALNE. Pozostate okna rozwieralno- uchylne wg poszczegéinych rysunkéw. Opracowanie| Mar inz. arch. Aleksandra Tehérzewska
- wspotczynnik przenikalnosci ciepta dla catego okna : U = 0.9 [W/m2K]
- wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g = 0,35 inz. arch. Karolina Malota
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby: Rw[dB]:38
- klamki z mozliwoscig blokady w pozycji zamknietej przy uzyciu klucza,otwarcie okna wymaga odblokowania klamki za pomocg klucza, mosiezne. } 043/10
- zawiasy w ilosci odpowiedniej do wielkosci i ciezaru skrzydta, w rozstawie pomiedzy punktami nie wiekszym niz 60cm. Sprawdzajqey| mgr inz. arch. Louay Farah MPOIA
Przed rozpoczeciem seryjnej wymiany okien nalezy uzyskac akceptacje komisji techniczno- konserwatorskiej dla okna wzorcowego. Lokalizacje okna wzorcowego ustali¢ przed przystgpieniem do prac i potwierdzi¢ przez Inspektora Nadzoru. T _ _ - | Nr rvs:
Okno wzorcowe nalezy przedstawi¢ do oceny Komisji Techniczno-Konserwatorskiej. Kolorystyke stolarki nalezy potwierdzi¢ komisyjnie na budowie po przedstawieniu probek do akceptacji przedstawiciela Konserwatora Zabytkow, projektanta i Zamawiajgcego. Wstepnie proponuje sie kolor biaty z widocznym ustojeniem od wewnatrz i kolor ciemnobrgzowo- czerwony wskazany w programie prac konserwatorskich. Elementy poztacane zgodnie z programem prac konserwatorskich. Trese ysunku | Zestawienie stolarki okien nej Ar}l4i1 2
Uwaga_1: jedno okno wzorcowe O5A do renowacji - Pietro | / Uwaga_2: okno powinno petni¢ funkcje balustrady t i 02 '
zewnetrzne| Skala 1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone—

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdZ producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.



AutoCAD SHX Text
043/10

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja

AutoCAD SHX Text
podpis

AutoCAD SHX Text
Faza

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający

AutoCAD SHX Text
rewizja

AutoCAD SHX Text
Treść rysunku

AutoCAD SHX Text
Nr projektu

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
Obiekt

AutoCAD SHX Text
nr upr. arch. bez ogr.

AutoCAD SHX Text
038/2009

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Miłosz Sanetra

AutoCAD SHX Text
MPOiA

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Louay Farah 

AutoCAD SHX Text
MPOiA

AutoCAD SHX Text
UWAGA:  Prawa Autorskie zastrzeżone-  LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

AutoCAD SHX Text
Opracowanie

AutoCAD SHX Text
inż. arch. Karolina Małota

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Aleksandra Tchórzewska


	Sheets and Views
	PT-2-Sienkiewicza_21 A-411_412 Zestawienie stolarki okiennej drzwiowej zewnętrznej-A-411.2


