DD-1.18-1

DD-1.18-2

DD-2.17-1/ DD-3.18-1

DD-2.17-2
DD-3.18-2

DD1-1.12

2 szt. / 1 pietro

1szt./1p.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi historyczne nalezy wyposazy¢ w sitowniki

2 szt. / 1 pietro

2 szt. / 2 pietro

1szt./2p.

2 szt. / 3 pietro

1szt./ 3 p.

RAZEM

2 szt.

1 szt.

4 szt.

2 szt.

2 szt.

Widok od zewnatrz

_(DDD DDDl

_(DDD f DDDl

automtycznego otwarcia np.GEZE

Kolorystyke stolarki nalezy potwierdzi¢ komisyjnie na budowie
po przedstawieniu probek do akceptacji przedstawiciela

Konserwatora Zabytkow, projektanta i Zamawiajgcego.

Wstepnie proponuje sie kolor ciemny brgz z widocznym

ustojeniem

UWAGA:przed przystapieniem do montazu wszystkie
wymiary otworow okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ w

naturze i poréwnac z wymiarami w dokumentacji

techniczn

ej.

UWAGA: wszystkie otwory nad drzwiami do wysokosci
stropu lub istniejgcego nadproza nalezy zabudowac
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Obiekt "MOTYL" 23-01
. . Okno wewngtrzne
Wymiar w Swietle muru szer. 186 cm potkoliste qu szer. 186 cm szer. 260 cm - Uniwersytet £6dzki 00609 2023
wys. 298 cm oémiokatnvm wys. 298 cm wys. 265 cm nwestor ul. Narutowicza 68, L6dz '
Wymiar w Swietle szer. 80+80 cm obramieniu, szer. 80+80 cm szer. 130+130 cm Lokalizacja | ul- Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
przejscia wys. 288 cm zlokalizowane migdzy wys. 288 cm wys. 258 cm _
. . drzwiami, na osi Branza - rewizja -
Drzwi dwuskrzydlowe o konstrukcji ramowo spocznika. Okno Drzwi dwuskrzydtowe o konstrukcji ramowo Okno wewngetrzne ARCHITEKTURA . -
. . . , . ;. . . . . , . , . , . . nr upr. arcn. 0oapis
p%ycmowe] ze szkleniem w gornej czgsci. Na szklone szklem p1y01.now.e] ze szkalerpern w gornej czgsci. Na p91kphste w Drzwi symetryczne rozsuwane i chowane w schowkach Faza Projekt Wykonawczy bez E,gr_ poce
pierwszym pietrze przeszklenie w ksztatcie krysztalowym z drugim p¥etrze szklenie zgmknle;te w ;tOJacym osmlokqtpym Sciennych. Umieszczone w stylizowanym oSciezu z broiektant | mar inz. arch. Mitosz Sanetra 038,/2009
stli)Jacego prostokata z de.kli)racyjnym1 ‘ podziatami szproasami owalu dzielone szprosami na kyvaterkl - obram}enlu, . supraporta z gzymsem. Skrzydta szklone szybkami ! g ' ‘ MPOIA
okratowaniem w poastaci kraty metalowej w na centralny kwadrat i centralpy wydtuzony romb wpisany w krzy’z.. zlokqhzqwane ngnqdzy krysztatowymi odzielonymi szprosami w ukladzie Opracowanie| MIr nz. arch. Aeksandra Tehbrzewska
formie wolutowo-okuciowej. Szklenie z szyb pozostate pola Szklenie z szyb krysztalowych cigtych ukosnie | drzwiami, na osi rombow. Na potaczeniu szprosow dekoracyjne rozetki w
krys.z‘ta.lowych‘cm;tych ukosnie przy szprosgch. wydzielone przez przy szprosach. Ponizej szk.lema cztery spocznika. Okno formie kwiatonéw. Drzwi wykonane rowniez z drewna in2. arch. Karolina Matota
Ponlgej szklemg cztery.prostokatne, wzdiuzne; ukosne podziaty idace z prqstokatne, wzdluzne piycmy, po dwie na szklone szktem mahoniowego.
ptyciny, po dw1e’na kazdym ze skr.zydel.Piycmy narosnikéw kwadratu. kazdym ze skr;ydel:Ply01ny dekorowane w krys;talowym z | Podczas ponownego montazu nalezy wyposazyé drzwi w _ _ 043/10
dekorowane w gornych czesciach liswg z gornych czgsciach liswa z motywem podziatami szproasami | gitowniki sterowane zdalnie. Sprowdzajacy| mgr inz. arch. Louay Farah MPOIA

motywem szachownicy a ponizej kwadratowym
dekorem o wklesltym stopniowaniu.

Podczas ponownego montazu nalezy wyposazy¢
drzwi w sitlowniki sterowane zdalnie.

Na pierwszym pi¢trze
z dekoracyjnym
okratowaniem w
poastaci kraty
metalowej w formie
wolutowo-okuciowej

szachownicy a ponizej kwadratowym dekorem
o wklestym stopniowaniu.

Podczas ponownego montazu Podczas
ponownego montazu nalezy wyposazy¢ drzwi
w sitowniki sterowane zdalnie.

na centralny kwadrat i
pozostale pola
wydzielone przez
ukos$ne podziaty idace z
naroznikow kwadratu.

ZESTAWIENIE HISTORYCZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ WEWNETRZNEJ

Tres¢ rysunku

Zestawienie wewnetrzne;j
historycznej stolarki drzwiowej do
remontu konserwatorskiego

Nr rys:
A-417

Skala 1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzgledem parametrdw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢.
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