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Wymiar w Swietle szer. 90 cm szer. 90 cm szer. 120 cm szer. 90 cm szer. 55+90 cm szer. 90+60 cm szer. 100cm szer. 90+40 cm szer. 110 cm szer. 60+90 cm szer. 120 cm szer. 2x63 cm szer. 90 cm szer. 90 cm szer. 90 cm szer. 110 cm szer. 100 cm szer. 100 cm szer. 100 cm
otworu wys. 210+70 cm wys. 220+80 cm wys. 220+80 cm wys. 220+80cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 + 190 cm wys. 200+70 cm wys. 220+60 cm wys. 220+60 cm wys. 200 cm wys. 130 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm
Wymiar w $wietle szer. 117 cm szer. 117 cm szer. 147 cm szer. 117 cm szer. 155 cm szer. 160 cm szer.140 cm szer. 160 cm szer. 126 cm szer. 183 cm szer. 136 cm szer. 136 cm szer. 100 cm szer. 100 cm szer. 200 cm szer. 120 cm szer. 110 cm szer. 110 cm szer. 110 cm
oscieznicy wys. 290 cm wys. 310 cm wys. 310 cm wys. 310 cm wys. 250 cm wys. 205 cm wys. 400 cm wys. 280cm wys. 290 cm wys. 300 cm wys. 215 cm wys. 135cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 260 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm
. drzwi napowietrzajace otwierane automatycznie w drzwi napowietrzajace otwierane automatycznie w drewniana ozdobna opaska wzorowana do kopla erWI hIStorycanCh’
Uwagl systemie oddymiania grawitacyjnego systemie oddymiania grawitacyjnego szafka techniczna pom. gospodarcze historycznych drzwi typ A szeroka OpaSka drewniana
azeronane v kolorze szarozielonym mazerowane w kolorze szarozielonym
Na parterze i | pietrze wymagana odpornos¢ na
wtamanie: klasa RC3 wg PN-EN1627:2012, w
Na parterze i | pietrze wymagana odporno$¢ na wtamanie: klasa RC3 wg PN-EN1627:2012, w tym odporno$¢ stosowanego oszklenia to klasa P5A. tym odporno$c¢ stosowanego oszklenia to
klasa P5A.
Skrzydto drzwi ma strukture warstwowa. Rdzen jest wykonany z petnego drewna
Skrzydlo z certyfikowanego FSC drewna klejonego . L . : , ) _ . .
y oyf inego joneg sosnowego (tarcicy klejonej) i obtozony obustronnie ptytg widérowg lub ptytg MDF. Drzwi petne do klatki Drzwi petne do klatki
Drzwi jednoskrzydtowe przeszklone do klatki Drzwi jednoskrzydtowe przeszklone do klatki - ) Drzwi jednoskrzydtowe przeszkione do klatki Drzwi jednoskrzydtowe przeszklone do klatki warstwowo, do wykonczenla skrzyde} erWIOWYC.h Drzwi Wykar'lczone fornirem naturalnym. Izolacyjnoéé akustyczna 47 dB, Wykonanie w schodowej wyposazone w Drzwi przeszklone do klatki schodowej wyposazone w elektrotrzymacze schodowe; wyposazone w L
schodowej wyposazone w elektrotrzymacze, schodowej wyposazone w elektrotrzymacze, Drzwi jednoskrzydiowe przeszklone do Klatkd schodowej wyposazone w elektrotrzymacze, schodowej wyposazone w elektrotrzymacze, zastosowana PLYTA MDF odporna na uderzenia . , . . . elektrotrzymacze. optyka obustronnie . ) o . ’ elektrotrzymacze.Profile aluminiowe
S Wyp Ymacze, S Wyp ymacze, hod ) WP ymacze, i ) WP ymacze, 4 Kkl t It h optyka obustronnie bezprzylgowa, profile aluminiowe, zawiasy ukryte
pozostaja otwrate do momentu alarmu. pozostaja otwrate do momentu alarmu. ;;rzﬁrem;el{hiniowe optyka obustronnie pozostaja otwrate do momentu alarmu. Drzwi dwuskrzydiowe przeszklone wyposazone w elektrotrzymacze. Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone pozostaja otwrate do momentu alarmu. Drzwi przeszklone wyposazone w elektrotrzymacze meChaniCZne. Skrzydl’o grUbOéCi 45mm. Natu ralny fornir asie wy Iijma 0SCI mechaniczne] bezprzylgowa,profile aluminiowe, ! K tali szlachet g ! ! g+ebokoéé systemu 60 mm, optyka
profile aluminiowe, optyka obustronnie Pprofile aluminiowe, optyka obustronnie h profile aluminiowe, optyka obustronnie Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone wyposazone w elektrotrzymacze. profile aluminiowe,optyka obustronnie bezprzylgowa,zawiasy ukryte Wyposazone w eIektrotrzymacAze. profile aluminiowe, optyka obustronnie ) o ) N ) . . antyW*amanlowe do klasy 2 W(g PN-EN 1627 zawiasy ukryte wykonane ze stali wykonane ze stall szlache nc_a]. obustronnie bezprzylgowa,zawiasy
Obis bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze :;F;ZZ\(:‘ZE‘;V:A?WBSY ukryte wykonane ze bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze profile aluminiowe,optyka obustronnie bezprzylgowa, zawiasy ukryte wykonane ze stali szlachetnej. profile alumlnlowe_, obustronnie bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze Sf\/ftlleesaal:nrzlzr:;vv;:ziu;:::\?igjebezzaﬂzllg;zzzi:lizy Uk;yjfoxiggzne ze stali szlachetne]. maIOWany na biato. o s = = d id . blok bei . D . . k szlachetnej Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek ukryte wykonane ze stali szlachetnej
P stali szlachetnej. stali szlachetnej. - stali szlachetnej. wykonane ze stali szlachetnej. Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek wielopunktowy, automatyka. bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze stali szlachetnej. " ! P d ' Klamka zlicowana ze Seryd+em sciéznica drzwi drewniana blokowa obejmujgca. Drzwi wyposazone w u ryty X wielopunktowy, automatyka Ukyte samozamykacze drzwiowe .

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek wielopunktowy, automatyka.
Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3.
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB.

Elektrotrzymacze, drzwi pozostajg w pozycji otwartej do momentu alarmu
ppoz.

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3.

Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB.

stali szlachetne;j.

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka. Odporno$¢ na
witamanie RC do klasy 3.

Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB.

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3.
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB.

Skrzydto EI30s. Oscieznica ukryta z wbudowanymi

kotwami mocujgcymi i minimum trzema zawiasami
ukrytymi. Oscieznica aluminiowa anodowana
lakierowana na kolor zblizony do mosigdzu.

samozamykacz. O$cierza otwordw drzwiowych wykonczone opaskami maskujgcymi.
Na skrzydfa drzwi fabrycznie montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne.
Wykonczenie drzwi oraz oscierznicy, opasek i portalu drzwiowego w kolorze skrzydla.
Fornir naturalny mazerowany w kolorze szaro zielonym analogicznie do drzwi historycznych.
Skrzydto EI30s, naswietla i nierozwieralne panele boczne EI60.

Ukyte samozamykacze drzwiowe,

zamek

wielopunktowy, automatyka

Odpornos¢ na wiamanie RC do klasy

3

Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

Odpornos¢ na wiamanie RC do klasy 3
1zolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

zamek

wielopunktowy, automatyka
Odpornos¢ na wiamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

LEGENDA
Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze ukryte.

Samozamykacz do drzwi 2 skrzydtowych

- Zintegrowany mechanizm regulacji kolejnoci zamykania
-Samozamykacz przeznaczony do drzwi dwuskrzydtowych o
- Mozliwy podziat drzwi symetryczny albo niesymetryczny

- Sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6

- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych

- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpozarowy
- Predko$¢ zamykania i funkcja dobicia regulowane hydraulic
- Zintegrowana funkcja ttumienia otwierania i optyczny wskaz
- Opcja: mechaniczna blokada potozenia otwarcia, zakres kg
- Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzct

Samozamykacz do drzwi 1 skrzydtowych:

- z regulowang funkcjg opdznienia zamykania

- do drzwi o szerokosci skrzydta do 1400 mm

- Sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6

- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych

- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpozarowy
- Predko$¢ zamykania i faza dobicia regulowane hydrauliczni
- Zintegrowana funkcja ttumienia otwierania i optyczny wskaz
-Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzch

UWAGI:

- luz montazowy ok. 10mm na strone, tolerancja wykor

- w przypadku uzycia nazwy produktu badz producent:
réwnowaznego pod wzgledem parametréw techniczn
ilosci sprawdzi¢ na budowie wymiary w $wietle oscie:
wymagane $wiatto przejscia przy otwarciu skrzydta n

- przestrzen pomigdzy cianka aluminiowo - szklang a
w tej samej klasie odporno$ci ogniowej co dana Sciar

- nalezy przyja¢, ze 90% zamawianych drzwi nalezy
do lokalizacji odbojniki w celu ochrony $cian.

Drzwi stuzace napowietrzaniu w systemie oddymiania gr.
sitowniki automtycznego otwarcia np.GEZE

UWAGA:przed przystapieniem do montazu wszystkie wymiar
sprawdzi¢ w naturze i poréwna¢ z wymiarami w dokumentac;

UWAGA:' wszystkie otwory nad drzwiami do wysokosci
zabudowac $cianka gk o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

UWAGA: w zestawy szklane w drzwiach i panelach statych w
przez zderzeniem wg rys. A-519.

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Budynek Uniwersytetu
Obiekt "MOTYL"

Uniwersytet Lodzki

Inwestor . -
ul. Narutowicza 68, todz

Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewit

Branza ARCHITEKTURA-

Faza Projekt techniczny / wykonawczy

Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra

Opracowanie | mqr inz. arch. Aleksandra Tchérzewska

Sprawdzajqcy| mgr inz. arch. Louay Farah

Zestawienie wewnetrznej .
oraz Slusarki drzwiowej 0

parametrach PPOZ

Tres¢ rysunku

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza
rownowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkeji j
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UWAGA:  Prawa Autorskie zastrzeżone-  LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  
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