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. CZESC OPISOWA
1._.Dane ogédlne

¢ Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuije projekt techniczny-wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestyciji:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B DLA POTRZEB
ODDZIALU PSYCHIATRYCZNEGO A2

1.2 Podstawa opracowania
- Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
- Rysunki budowlane, dane branzowe
- Przepisy, normy i literatura techniczna

1.3 Zakres opracowania
a. Dane energetyczne
b. Linia zasilajaca i tablica rozdzielcza
c. Instalacja o$wietleniowa
d. Instalacja gniazd 230 V
e. Instalacja sitowa
f. Instalacja potaczeh wyréwnawczych
g. Instalacja odgromowa
h. Instalacja ochrony od porazen

1.4 Dane energetyczne :
— Zasilanie obiektu-istniejace pozostawia sie bez zmian.



» Opis techniczny

1. Sieci i urzadzenia telekomunikacyjne
Budynek jest przytaczony do sieci telekomunikacyjnej na warunkach wydanych przez wybranego operatora
telekomunikacyjnego. Przytacze telekomunikacyjne nie jest objete niniejszym opracowaniem

2. Instalacja o$wietleniowa

Projektowana do wykonania przewodami typu YDYpzo 3x1,5mm2, ukladanymi pod tynkiem.
Od wigcznika do lampy zdemontowac istniejacy przewdd i poprowadzi¢ nowy.

Na korytarzu instalowaé¢ lampy wpuszczane w sufit podwieszany.

Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowac
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.

Zmiana opraw wymaga konsultacji z projektantem oraz architektem.
Zasilanie obwoddw o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

3. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Do oswietlenia awaryjnego projektuje sie oprawy LED petnigce wytacznie funkcje o$wietlenia awaryjnego.
Oprawy te bedg wyposazone w zrédta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajace $wiecenie
lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w
wykonaniu z autotestem.

Oswietlenie kierunkowe:

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciagach komunikacyjnych oraz
w  garazach.  Oprawy  instalowane na  $Scianach, nad  wejSciami oraz do  stropu
w ciggach ewakuacyjnych. Beda to oprawy wyposazone w Zrodta zasilania awaryjnego (akumulator
z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia.

Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w
urzadzenie testujace takie samo jak w przypadku o$wietlenia awaryjnego.

4. Instalacja CCTV
Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ ponizszg funkcjonalnosé:

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

¢ Rozrdznienie obiektéw typu cztowiek, pojazd i jednoslad

*  Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wkroczenia w wirtualny obszar, badZz naruszenia go przez
wykrywane obiekty

¢ Mozliwo$¢ wybierania typow wykrywanych obiektéw, ktére bedg wywotywaé reakcje

*  Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokata o maksymalnie szeSciu katach i dowolnym
potozeniu na obrazie

e Mozliwo$¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dtugosci i potozeniu na obrazie

*  Mozliwos¢ zliczania kazdego typu obiektu niezaleznie z rozréznieniem kierunku przemieszczania

*  MozZliwo$¢ reagowania po przekroczeniu zdefiniowanego progu ilosci zliczonych obiektow

«  Wykrywanie sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia, nienaturalnej zmiany koloréw

»  Wykrywanie twarzy oraz wspotpraca z rejestratorem umozliwiajgcym ich rozpoznawanie poprzez
poréwnanie z zapisanymi w bazie

¢ Mozliwo$¢ reagowania na wykrycie twarzy bez zatozonej maski

Bezpieczenstwo

¢ Monit 0 zmiang hasta domysinego

¢ Wymuszenie zmiany hasta po ustawionym czasie

»  Ustalenie sity nowego hasta

«  Wysytanie informacji na wcze$niej zdefiniowany email lub serwer FTP w przypadku zmiany adresu IP

e Zezwalanie badz blokowanie komunikacji ze zdefiniowanymi adresami IP/MAC

e Obstuga protokotu IEEE 802.1X.

«  Funkcja blokowania nielegalnego logowania



Parametry sieciowe

Nie mniej niz 3 strumienie rbwnoczesnie

Dopuszczalna liczba jednoczesnych potaczen — nie mniej niz 10, nie mniej niz 60Mb/s tacznie

Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart,
MJPEG/G.711

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, ICMP, SSL/TLS

Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF

Funkcje poprawiajace jako$¢ obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR) z podwojnym skanowaniem
przetwornika, cyfrowa redukcja szuméw 2D i 3D, redukcja efektu zamglenia (defog), redukcja o$lepienia
(HLC), Kompensacja tylnego $wiatta (BLC), redukcja migotania (Antiflicker)

Funkcja HFR pozwalajgca na przechwytywanie obrazu z szybko$cig 60kl/s

4 strefy prywatnosci w postaci czarnego prostokata lub 1 strefa w postaci mozaiki

Tryb korytarzowy

Korekcja dystorsji obiektywu

8 obszaréw obserwaciji (ROI) o podwyzszonej jako$ci wzgledem reszty obrazu

Wydtuzona migawka (DSS) do 1/3 s

Pozostate

Obstuga i konfiguracja z poziomu przegladarki, oprogramowania na PC, oprogramowania na Android i
iPhone, rejestratora typu standalone

Synchronizacja zegara urzadzenia z rejestratorem typu standalone, serwerem NTP, komputerem z
oprogramowaniem zarzadzajacym

Wysytanie wiadomosci e-mail ze zdjeciem jako reakcja na zdarzenie alarmowe

Zapis zdje¢ na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe

Mozliwo$¢ ustawienia harmonogramu dziatania funkciji analizy obrazu

Mozliwo$¢ umieszczenia napisu lub logo na obrazie

Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

Przetwornik CMOS 1/2.7”, OV o rozdzielczo$ci SMPX

Tryb dzier/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie od o$wietlenia sceny,
recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i opdznienia przetaczania

Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

Czutos¢: 0.009 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

30 ki/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 30 m

Obudowa aluminiowa o klasie szczelno$ci IP67 i stopniu ochrony IK10

Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wiecej niz 9W (przy wiaczonym oswietlaczu)

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

Wejscie audio - 1 x Jack (3.5 mm), wbudowany mikrofon

Obstuga kart pamigci microSD (do 256GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z mozliwo$cig pozniejszego
ich przegladania i pobierania



Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

Obstuga do 32 kanatéw IP w rozdzielczo$ci 3840 x 2160 oraz od$wiezaniu 30 kl./s (NTSC) lub 25 kl./s
(PAL).

Mozliwo$¢ nagrywana strumieni o catkowitej przepustowosci do 256 Mb/s

Obstuga protokotow H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart.

Obstuga protokotéw ONVIF, RTSP.

Obstuga wySwietlania obrazu na 3 wyjsciach monitorowych (Gtéwne HDMI i VGA oraz pomocnicze HDMI).
Obstuga wySwietlania kamer typu fisheye w tym korekcja znieksztatcenia geometrycznego obrazu,
definiowanie potozenia kamery: sufitowy, cienny i biurko.

Uchwyty do montazu w szafie RACK rozmiar 2U.

Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiadaé ponizszg funkcjonalnos¢:

Nagrywanie

Nagrywanie strumienia gtéwnego i pomocniczego z mozliwoscigq ustawienia trybéw nagrywania i
parametrow kazdego z nich odrebnie.

Mozliwo$¢ ustawienia réznych parametréw nagrywania dla nagrywania ciggtego i nagrywania po
zdarzeniach alarmowych.

Ustawienia czasu nagrywania przed i po alarmie.

Ustawienia czasu przechowywania nagran.

Mozliwo$¢ ustawienia harmonogramu nagrywania dla kazdej kamery i poszczegolnych rodzajéw zdarzen.

Odtwarzanie i wyszukiwanie nagran

Mozliwo$¢ odtwarzania synchronicznego do 16 kanatéw w oknie odtwarzania rejestratora i do 25 kanatow
w oknie przegladarki.

Wyszukiwanie nagran w wybranym czasie, po zdarzeniach, po opisach operatora (tzw. tagach).
Wyszukanie zdje¢ powigzanych ze zdarzeniami lub zapisanych przez operatora.

Mozliwo$¢ uruchomienia odtwarzania inteligentnego umozliwiajacego pomijanie nagran nie spetniajgcych
zadanych parametrow wyszukiwania.

Wyszukiwanie nagran powigzanych z naruszeniem przez obiekt wirtualnej linii lub strefy.

Wyszukiwanie nagran powigzanych ze zdarzeniami inteligencji z kamer takimi jak: naruszenie strefy,
przekroczenie linii, licznik przejscia, detekcja tablicy rejestracyjnej, rozpoznanie tablicy zdefiniowanej w
bazie (mozliwo$¢ wyszukiwanie po ciggu znakow z tablicy), rozpoznanie tablicy spoza bazy, wykrywanie
osoby, samochodu lub pojazdu dwukotowego.

Kopiowanie

Kopiowanie nagran wideo i zdje¢ na pamieci przenosne poprzez port USB.

Kopiowanie do AVI lub wtasnego formatu rejestratora.

Mozliwos¢ zaszyfrowanie nagran w formacie wlasnym, zabezpieczenie dostepu hastem.

Mozliwo$¢ uruchomienia kopiowania nagran z poziomu oprogramowania klienckiego na urzadzenie
podtaczone lokalnie do portu USB rejestratora.

Parametry sieciowe

Dostep do 10 klientéw sieciowych jednoczesnie.

Serwowanie do 36 strumieni gtéwnych lub do 128 strumieni pomocniczych do klientdéw sieciowych.
Dopuszczalny transfer — nie mniej niz 256 Mb/s tacznie do wszystkich klientéw sieciowych.

Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart/G.711.

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP,
SNMP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP.

Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF.

Do dwach interfejsow sieciowych — o predkosci co najmniej 1000 Mbit/s



Funkcje sieciowe

Obstuga protokotéw IPv4 i IPv6 przez ustugi sieciowe rejestratora i mozliwo$¢ potaczenia z
kamerami w tych protokofach.

Mozliwo$¢ grupowej zmiany adreséw IPv4 kamer.

Wyswietlanie obrazu, pobieranie nagran i konfiguracja wybranych funkcji rejestratora przy uzyciu funkcji
ActiveX dla przegladarki IE, oraz wysSwietlanie obrazu i pobierania nagran dla przegladarek obstugujacych
HTMLS.

Wyswietlanie obrazu, pobieranie nagran i obstuga rejestratora przy pomocy aplikacji mobilnej dla systeméw
Android i iOS.

Wyswietlanie obrazow, pobieranie nagran i konfiguracja wybranych funkcji NVR dla aplikacji klienckich w
Windows i MacOS.

Synchronizacja zegara z serwerem NTP oraz komputerem z oprogramowaniem klienckim.

Mozliwo$¢ potaczenia przy pomocy serwera P2P do rejestratora majgcego dostep do sieci Internet i
znajdujacego sie za routerem z ustugg NAT. Dostep przez aplikacje mobilng, oprogramowania klienckie i
serwis webowy.

Mozliwo$¢ wytania powiadomien typu PUSH do urzadzen z zainstalowang aplikacja mobilng

Obstuga serwisdw DDNS dla rejestratorow taczacych sie z siecig Internet ze zmiennym adresem |P.
Wysytanie wiadomosci e-mail ze zdjeciem jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

Zapis zdje¢ na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

Mozliwo$¢ okresowego wysytania e-maili z raportem podsumowujacym funkcje zliczania przejscia.

Obstuga UPnP dla fatwej konfiguracji przekierowania portéw z NVRa na routerze taczacym z siecig.
Obstuga protokotu SNMP w wers;ji v1 i v2 dla wspotpracy z oprogramowaniem monitorujgcym prace w sieci.
Mozliwo$¢ odbioru, wyswietlania i zapisu informacji z urzadzen POS posiadajacych funkcje wystania
informacii o transakcjach przy uzyciu protokotu TCP/IP.

Wsparcie dostepu do rejestratora przy uzyciu ONVIF profil G/T.

Udostepnianie strumieni RTSP dla strumieni gtéwnych i pomocniczych.

Mozliwo$¢ uzywania przez sie¢ funkcji API dla integracji wiasnego oprogramowania.

Mozliwo$¢ aktywnej redundancji potaczenia sieciowego — umozliwiajgcej automatyczne przetaczenie
pomiedzy interfejsami sieciowymi po wykryciu awarii potaczenia.

Bezpieczenstwo

Szyfrowanie transmisji danych i haset przesytanych po sieci.

Obstuga protokotu HTTPS (TLS1.2) dla potaczen przez przegladarke.

Wymuszenie zmiany hasta po pierwszym logowaniu do NVRa.

Ustawienia biatych/czarnych list dla adreséw IP i MAC.

Wytaczenie podgladu na wyjsciu monitorowym dla poszczegoinych kamer przy wylogowanym uzytkowniku.
Ustawienia diugo$ci waznosci haset.

Ustawienia stopnia skomplikowania haset.

Ustawienia szyfrowania nagran na dysku.

Mozliwo$¢ zaszyfrowania nagran pobieranych z urzadzenia.

Ustawienia znaku wodnego dla nagran.

Protokét 802.1x dla ustawiania autoryzacji na przetaczniku sieciowym.

Obstuga protokotu SSL dla serweréw SMTP.

Autoryzacja zaszyfrowanym hastem strumieni RTSP wystanych z rejestratora.

Autoryzacja zaszyfrowanym hastem do funkcji API rejestratora.

Mozliwo$¢ zmiany kodu bezpieczenstwa do potaczen urzadzen zdalnych przez serwer P2P.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Rejestrator umozliwia odbieranie z dedykowanych kamer nastepujacych zdarzer inteligentnej analizy obrazu:

Rozpoznawanie twarzy. Poréwnanie wykrytej twarzy z baza danych twarzy zapisanych w
rejestratorze. Mozliwo$¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia twarzy z bazy i
spoza niej.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Poréwnanie odczytanej tablicy z bazg danych tablic zapisanych w
rejestratorze. Mozliwo$¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia tablicy z bazy i spoza niej.
Definiowanie strefy rozpoznawania tablic, okre$lenia procentowego rozmiaru wykrywane;j tablicy w obrazie.



Przekroczenie linii/naruszenie strefy. Rozréznianie typu obiektu: cziowiek, samochdd, motocykl/rower.
Mozliwo$¢ narysowania wirtualnej linii lub strefy monitorujacej, okreslenia diugosci trwania alarmu oraz
kierunkow przej$¢ alarmowych. Definiowanie do czterech linii/stref alarmowych oraz ustawienia, ktére typy
obiektu bedg wywotywac reakcije.

Wykrywanie pozostawienia lub znikniecia obiektéw w strefie. Definiowanie do czterech wirtualnych stref
alarmowych oraz ustawienia czasu po jakim nastepuije reakcja od znikniecia/pojawienia sie obiektu.
Liczenie obiektow. Rozréznianie typu obiekiu: czlowiek, samochéd, motocykl/rower. Mozliwosé
narysowania wirtualnej linii monitorujacej i ustawienia kierunku przej$cia. Dostepne automatycznego
zerowanie stanu licznika w wybranej godzinie co dzien, co tydzien lub co miesiac.

Wykrywanie anomalii obrazu takich jak: zmiany sceny, wykrywanie rozmycia obrazu, wykrywanie bfedu
koloru. Mozliwo$¢ ustawienia dtugosci alarmowania i czutosci detekcji zmian.

Wykrywanie zgromadzen oséb przekraczajacych ustawiong liczebnosS¢.

Do 8 dyskow wewnatrz rejestratora podtaczonych przez interfejs SATA.

Mozliwos¢ podtgczenia dwoch dyskdw zewnetrznych przez interfejs ESATA przeznaczonych do
nagrywania.

Mozliwo$¢ przydzielania zdefiniowanej przestrzeni na nagrania z konkretnych kamer, realizowane poprzez
tworzenie grup powigzan dyski-kamery (mozliwe zdefiniowanie do 4 grup).

Mozliwo$¢ ustawienia trybdw macierzy dyskowej: RAIDO, RAID1, RAIDS, RAIDG, RAID10.

Mozliwo$¢ ustawienia dyskow jako dyski HOT SPARE (w wybranych trybach macierzy).

System monitorowania parametréw dyskéw S.M.A.R.T. z mozliwoscig podgladu parametréw.

Odczyt nagrah z dyskéw wyjetych z rejestratora przy pomocy oprogramowania na
komputerach PC.

Mozliwos¢ szyfrowania nagran na dyskach, zabezpieczenie hastem.

Wyswietlanie aktualnych parametrow nagrywanych strumieni (liczba klatek/s, typ bitrate, wielko$é¢
strumienia, rozdzielczos¢).

Wyswietlanie statusu klientéw (IP klienta, czas od kiedy jest zalogowany, ilo$C pobieranych strumieni).

Mozliwo$¢ aktualizowania oprogramowania kamer z menu rejestratora.

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania rejestratora przez panel www.

Mozliwo$¢ konfiguracji nagrywanych strumieni kamer z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ ustawienia wyswietlania nazwy kanatu, daty i czasu w OSD kamery z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ ustawienia dla kazdej kamery z poziomu rejestratora parametrow jasnosci, kontrastu, nasycenia
i barwy, ostrosci, WDR, odszumiania, redukcji mgty, parametréw HWDR, HLC, BLC, balansu bieli,
redukcji migotania, odbicia lustrzanego i obrotu obrazu oraz uruchomienie trybu korytarzowego,
automatyki przetaczania trybu dzier/noc, sterownia wbudowanym os$wietlaczem podczerwieni.

Mozliwos$¢ sterowania ostro$cig i przyblizeniem dla kamer typu motor-zooom.

Mozliwo$¢ ustawiania masek prywatnosci z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ ustawienia czutosci i stref detekciji ruchu z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ sterowania PTZ kamerami obrotowymi oraz definiowanie i wybor presetow, tras obserwacii,
patroli oraz $ledzenia obiektow z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ przegladania i eksportu logdw rejestratora.

Alarmowanie

Mozliwo$¢ odbierania sygnatow z 8 wejS¢ alarmowych z rejestratora i 32 wejS¢ znajdujacych sie w
kamerach

Mozliwo$¢ wysterowania 4 przekaznikowych wyj$¢ alarmowych

Mozliwo$¢ ustawienia alarmow powigzanych generowanych podczas jednoczesnego wystapienia dwoch
rodzajéw alarméw



5. Wykonanie instalacji wewnetrznych

Instalacje elekiryczne nalezy wykona¢ jako podtynkowe pod ptytami g/k. Przewody elektryczne nalezy
uktada¢ bezposrednio pod tynkiem, a w $cianach g/k w ochronnych rurkach karbowanych RKLG18 (RKLG22).
Przewody nalezy prowadzi¢ w pasach 0,3m:

-0,3m pod stropem;

-0,3m nad podtogq,

Wszystkie kable i przewody wychodzace z rozdzielnicy TG oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢
trwale zamocowane oznakowania zgodne z numerami obwoddw.

Puszki rozgatezne dla pomieszczen nalezy montowaé po stronie korytarza.

Nalezy stosowa¢ wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyly wg

PN.

6. Instalowanie osprzetu
Wysoko$¢ montazu tacznikéw oswietlenia i gniazd wtyczkowych wg rysunkéw, po konsultacji z Inwestorem.

Sasiadujace ze soba gniazda wtykowe oraz taczniki nalezy montowaé we wspdlnych puszkach wielokrotnych i
wspoinych ramkach. W przypadku duzej ilosci osprzetu nalezy obok siebie stosowac kilka puszek wielokrotnych.

7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw, w poblizu

rozdzielnicy, do ktérej nalezy przytaczyc:

- kanaty wentylacyjne,

- metalowe rury wody,

- obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.).

- w przypadku wykonania instalacji wod-kan rurami stalowymi w pomieszczeniach tazienek wykonaé instalacje
potaczen wyrdwnawczych lokalnych (przewdd LGy 2,5mm2).

Wykonanie pofaczen  wyréwnawczych dodatkowych (lokalnych), taczacych wszystkie czesci
przewodzace obce ze sobgoraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich czesci przewodzacych obcych
jak: metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody,
armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;.

8. Instalacja ochrony od porazeri

Zyly PEN zasilajacej linii kablowej nN w ztaczu pomiarowym rozdzielic na N i PE, migjsce rozdziatu
skutecznie uziemic przez przytaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowej.

Projektowane instalacje wewnetrzne w ukfadzie TN-C-S. Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V -
wykona¢ jako 3-przewodowa i 5-przewodowsg (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewod neutralny N i ochronny

PE).
Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje sie wytaczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony od
porazen pradem elektrycznym) oraz wytaczniki instalacyjne przetezeniowe

i nadmiarowo-pradowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwarc.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-C-S
nalezy:

-wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
-miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.
Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad zwarciowy
powstaly w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacy
dostepna.

9. Instalacja przeciwprzepieciowa
Podstawowy system ochrony przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi stanowig ochronniki
przepieciowe typu 1 lub 1+2 wg PN-EN 61643-11 instalowane w rozdzielnicy TG.

10. Sprawdzenia
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w

normie PN-HD 60364-6. Sprawdzenie odbiorcze powinno obejmowac: ogledziny i préby. Po zakonczeniu
sprawdzenia instalacji nalezy sporzadzit protokét odbiorczy zawierajacy szczegdty instalacji objetej protokotem,
tacznie z zapisem z ogledzin i wynikéw préb.



14.1 Ogledziny
Ogledziny instalacji elektrycznych i wyposazenia powinny obejmowaC co najmniej nastepujace
sprawdzenia:
*  sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
e dobor przewodow z uwagi na obcigzalno$¢ pradowa i spadek napigcia, uwzgledniajacy przede wszystkim
ich materiat, sposdb zainstalowania i przekroj;
e wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do odtgczenia izolacyjnego i taczenia;
*  dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony, wiasciwych ze wzgledu na wpltywy zewnetrzne;
*  prawidtowe oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych;
*  przytaczenie facznikdw jednobiegunowych do przewoddw fazowych;
e wystepowanie schematow, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacii;
*  oznaczenie obwodow, zabezpieczen nadpradowych, tacznikdw, zaciskéw itp.;
e poprawno$¢ potaczen przewodow;
e obecnos¢ i poprawnos¢ potaczen przewoddw ochronnych, w tym przewoddw ochronnych potaczen
wyréwnawczych gtéwnych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych;
*  dostepno$¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodna obstuge, identyfikacje i konserwacje.

14.2 Proby
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby:

e ciggtos¢ przewoddw ochronnych i przewodow potaczen wyrdwnawczych;
*  rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;

* samoczynne wylgczenie zasilania;

*  ochrona uzupetniajaca;

*  sprawdzenie biegunowosci;

*  sprawdzenie kolejnosci faz;

e proby funkcjonalne i operacyjne;

e spadek napigcia

Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylaczenia zasilania

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane w nastepujacy sposdb:
e pomiar impedancji petli zwarciowej;
*  sprawdzenie charakterystyki i/lub skutecznosci zastosowanych urzadzen ochronnych.

11. Uwagi koricowe
1. Calo8¢ robét musi byé wykonana zgodnie z  Polskimi  Normami, polskimi przepisami

(w szczegdInosci BHP) i wytycznymi Inwestora. .

2. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobow nalezy zachowaé do
kontroli do koricowego odbioru robot.

3. Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4, Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od
projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic¢ z

projektantem i Inwestorem.
5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.
6. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

7. Montaz urzadzen i materiatbw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentdw urzadzen
i materiatow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz DTR
wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoéci, $wiadectwa
dopuszczenia.



9. Rysunki i czeS¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjq winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu.
10. Wykonawca po zrealizowaniu rob6t powinien dostarczy¢ protokoty pomiarowe potwierdzajace prawidtowe
wykonanie i dziatanie instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6.
11. Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sq przyktadowe i stuzg wytgcznie do okreslenia standardu.
Ostateczny dobér urzadzen i materiatéw zostanie dokonany w trakcie realizacji robét sposréd wskazanych w
projekcie lub rownowaznych.
12. Przy wykonywaniu orurowania i okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas rur i przewodéw dla utatwienia
montazu urzadzen i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.
13. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz i wcze$niej wykonanymi instalacjami.
14. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej i
piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

Stosowac si¢ nalezy do norm i zalecer producentow systemow.



3. Obliczenia techniczne

3.1Dobér przewoddw, aparatury, obciazalno$é dtugotrwata
1. Dobor przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajace wg rys schematéw rozdziatu energii.

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

avs% =—E g

yBI,

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dlugos¢ obwodu [m]
y- przewodnosé kabla (przewodu) w [m/Q:-mm2], dla : Cu-54
Unlll - migdzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]
3.2 Obliczenia dla wylacznikdw réznicowo-pradowych

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczno$ci ochrony
od porazen przy stosowaniu wytgcznikow réznicowo-pragdowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

Rax Ia < Us
Ra - rezystancja uziemienia cze$ci przewodzacych w Q.
la =KX lan

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,
U1 =50V - wg. tab. 1 - wartos¢ napiecia bezpiecznego,
Ian - wyzwalajacy prad roznicowy.
Dla Isn=0.03A-Ra<1389 Q.
Dlalav=0.3A-Ra<138.9 Q.

3.3 Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem po$rednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:

Z [I,<U,
Z =R,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la - Prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacii
elektrycznych.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Rokita
SWK/0102/PWBE/21



Il. Dokumenty formalno-prawne

Wykaz dokumentéw formalno-prawnych:

» Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby autora projektu

« (Oswiadczenie autora projektu o tym, ze projekt zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki budowlane;.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pbézn. zmianami (Dz.U. 2021 poz. 2351, art. 34 ust 3d, pkt 3),

oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa,
— branza instalacje elektryczne

dla inwestyciji pn.
Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B DLA POTRZEB
ODDZIALU PSYCHIATRYCZNEGO A2

zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Podpis Projektanta



