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PORĘCZ RUCHOMA

SIEDZISKO

PRYSZNICOWE Z

MOŻLIWOŚCIĄ

SKŁADANIA

macerator

EI60

SK3

9
0

2
0

0

ŁAZIENKA

płytki16,5 m2

2.11

IZOLATKA

płytki9,9 m2

2.13

WĘZEŁ SANITARNY

płytki4,6 m2

2.14 ŚLUZA FARTUCHOWA

płytki3,8 m2

2.12

SALA 3-ŁÓŻKOWA

PCV18,9 m2

2.15

WYDAWANIE POSIŁKÓW

płytki19,2 m2

2.16

ŚLUZA

płytki2,6 m2

2.18 ZWROT NACZYŃ

płytki9,8 m2

2.17

JADALNIA

płytki60,9 m2

2.05

GABINET LEKARSKI

PCV14,7 m2

2.19 GABINET ZABIEGOWY

płytki30,8 m2

2.20

GABINET ZASTĘPCY ODDZIAŁOWEJ

PCV15,1 m2

2.21

POM. BUTLI Z TLENEM

płytki2,1 m2

2.22

WC NIEP.

płytki4,7 m2

2.24

WC PACJENTÓW

płytki11,6 m2

2.25

GABINET LEKARSKI

płytki12,3 m2

2.27

HALL - PODBYT DZIENNY

płytki115,7 m2

2.28

POKÓJ PIELĘGNIAREK

płytki16,5 m2

2.29

PALARNIA

płytki15,5 m2

2.30

HALL - POBYT DZIENNY

płytki73,7 m2

2.31

SALA 3-ŁÓŻKOWA

płytki18,9 m2

2.32

WC PERSONELU

płytki3,9 m2

2.33 KOMUNIKACJA

płytki4 m2

2.34

ŚLUZA BRUDOWNIKA

płytki2,8 m2

2.35

BRUDOWNIK

płytki6,1 m2

2.36

POM. PORZ.

płytki6,5 m2

2.37

WC PERSONELU

płytki3,7 m2

2.38

KLATKA SCHODOWA

płytki14,6 m2

2.39

SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV31,3 m2

2.40
SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,7 m2

2.41SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,9 m2

2.42SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,6 m2

2.43SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,6 m2

2.44SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,8 m2

2.45SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,8 m2

2.46

SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV32,6 m2

2.47

GAB. ZASTĘPCY ORDYNATORA

PCV17,3 m2

2.48

KLATKA SCHODOWA

płytki26,3 m2

2.01

WC ODWIEDZAJĄCYCH

płytki2,5 m2

2.02

POKÓJ ODWIEDZIN

30,7 m2

2.03

SZYB WINDY

płytki6,2 m2

2.02

SALA 3-ŁÓŻKOWA

PCV18,8 m2

2.07

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

PCV12,9 m2

2.08

SALA 3-ŁÓŻKOWA

PCV18,6 m2

2.09SALA 5-ŁÓŻKOWA

PCV34 m2

2.10

KORYTARZ

płytki41 m2

2.06

POKÓJ SOCJALNY

płytki13,1 m2

2.26

GABINET PSYCHOLOGA

płytki15,7 m2

2.30.1POMIESZCZENIE

6,8 m2

2.29.1

UMYWALNIA

płytki14,8 m2

2.23

PVC 50

PVC 50

PVC 50

PVC 50

PVC 50

PVC 50

PVC 50

PVC 50

PVC 110

włączyć do ks pod

stropem piętro niżej

PVC 110

P
V

C
 
5
0

PVC 110

PVC 50

PVC 50

PVC 75

PVC 50

PVC 110

PVC 50

PVC 110

PVC 50

PVC 50

PVC 50

PVC 110

włączyć do istn. inst.

kanalizacji w budynku

PVC 50

PVC 110

PVC 50

PVC 50

PVC 50

PVC 50
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V

C
 
1
1
0

Ksi1

Ksi2

Ksi3

Ksi4

Ksi5

Ksi6

Ksi7

Ksi8

DN 100/PVC 110

LEGENDA:

2. Projektowaną kanalizację sanitarną prowadzić w bruzdach ściennych 

i w warstwach posadzkowych

1. Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:

    - 5% dla Ø50PVC

-3,5% dla Ø75PVC

    - 2% dla Ø110PVC

    - 1,5% dla Ø160PVC

Przewody kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej

prowadzone w warstwach posadzkowych lub

w bruzdach ściennych - podejście

UWAGI:

Przybliżona lokalizacja istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej

(dokładną lokalizacje pionów należy określić po dokonaniu

 odkrywki na budowie)

Ksi1

A

INSTALACJE SANITARNE

włączyć do istn. inst.

kanalizacji w budynku

DN 100/PVC 110

włączyć do istn. inst.

kanalizacji w budynku

DN 100/PVC 110

włączyć do istn. inst.

kanalizacji w budynku

DN 100/PVC 110

włączyć do istn. inst.

kanalizacji w budynku

DN 100/PVC 110

PVC 110

włączyć do ks pod

stropem piętro niżej

PVC 110

włączyć do ks pod

stropem piętro niżej

włączyć do istn. inst.

kanalizacji w budynku

DN 100/PVC 110

PVC 110

włączyć do ks pod

stropem piętro niżej

PVC 110

włączyć do ks pod

stropem piętro niżej

PVC 50

włączyć do ks pod

stropem piętro niżej

PVC 110

włączyć do ks pod

stropem piętro niżej

włączyć do istn. inst.

kanalizacji w budynku

DN 100/PVC 110

włączyć do istn. inst.

kanalizacji w budynku

DN 100/PVC 110


