Zatacznik do SWZ - ZP.271.16.2022
GMINA SULMIERZYCE

Opis przedmiotu zamdéwienia

Dotyczy : Zakupu ciggnika rolniczego.

I. Dane ogdlne.
1. Ciggnik rolniczy — fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 r.
2. Ciggnik z napedem na dwie osie 4x4.
3. Dopuszczalna masa catkowita min 11.000 kg.

4. Konstrukcja ramowa, petnoramowa lub wzmocnienie konstrukcji blokowej w postaci
szyn wzmacniajacych.

Il. Silnik.

1. Silnik wysokoprezny, turbodotadowany.

2. Moc znamionowa silnika minimum 155 KM.

3. Pojemnosc silnika minimum 6700 cm3.

4. Liczba cylindrow 6.
lll. Naped.

1. Na dwie osie.

2. Skrzynia biegéw pdétautomatyczna ze sterowaniem elektrohydraulicznym.

3. Minimum 4 biegi zmieniane automatycznie pod obcigzeniem.

4. Skrzynia biegdw minimum 20 biegowa (min 20 biegéw do przodu i min 20 do tytu).
IV.Tylny WOM.

1. Minimum 3 predkosci.

2. Selekcja predkosci z kabiny operatora.
V. O$ przednia.

1. Amortyzowana.

2. Samoczynne blokowanie mechanizmu réznicowego.
VI.Tylny most.

1. Blokada mechanizmu réznicowego két sterowana elektrohydraulicznie.
VII. Ogumienie, btotniki.

1. Kota nie mniejsze niz: przéd 540/65R28, tyt 650/65R38.

2. Btotniki przednie skretne.
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VIII.
1
2

Uktad kierowniczy.
. Koto kierownicy z regulacjg wysokosciowa i pochylenia.

. Wspomaganie uktadu kierowniczego.

IX. Uktad hamulcowy.

1
2
3

. Hamulce z samoczynng regulacja.
. Tarcze w kapieli olejowe;j.

. Hamulce pneumatyczne przyczepy.

X. Kabina.

1

2.

SANE A

8.

9
1

. Amortyzowana.

Klimatyzacja.

Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy.
Woycieraczki, spryskiwacz przedniej i tylnej szyby.
Swiatta robocze przednie i tylne.

Siedzisko dla pasazera.

Wentylacja i ogrzewanie.

Radioodtwarzacz z gto$nikami i antena.

. Teleskopowe lusterka szerokokatne.

0. Mozliwos$¢ wsiadania i wysiadania na obie strony ciggnika.

XIl. Wyposazenie elektryczne

1.
2.
3.
4.
5.

Xil.

1.
2.

2 szt. lamp btyskowej ostrzegawczej typu ,kogut”
Akumulator min 174A.

Alternator 210A.

Instalacja elektryczna 12V.

Zamontowany sygnat akustyczny cofania.

TUZ tylny i przedni.

Zewnetrzne sterowanie tylnego TUZ plus WOM na btotniku.
Minimalny udzwig podnosnika 7650 kg.

. Dolny zaczep rolniczy i zaczep sworzniowy.

Regulowany zaczep transportowy (automatyczny).

. Przedni TUZ z min 1 parg wyjs$¢ hydraulicznych.
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XIll. Hydraulika

1 Uktfad hydrauliczny z kompensacjg cisnienia.

2 Ztgcze wolnego wyptywu ptynu hydraulicznego
3  Minimum 4 rozdzielacze hydrauliki zewnetrznej
4

Wydajnos$¢ pompy minimum 114 |/min

Pozostate wymagania Zamawiajgcego

Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu zamodwienia dostarczy Zamawiajgcemu
instrukcje w jezyku polskim, katalog czesci zamiennych w formie katalogu ksigzkowego lub
w formie elektronicznej na nosniku cyfrowym lub portalu dostawcy, karty gwarancyjne,
niezbedne certyfikaty i homologacje.

Wykonawca w dniu przekazania sprzetu dokona szkolenia pracownikéw delegowanych do
obstugi urzadzenia.



