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1. Wstep
1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z przebudowg sieci teletechnicznych wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. w obszarze projektowanej rozbudowy drogi powiatowej 1913E w m. Kludzice.

Nazwy i kody
Kody grup, klas i kategorii robét objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw 1 kabli

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét ziemnych, budowlano -
montazowych, technologicznych oraz instalacyjnych i obejmuja wykonanie nastg¢pujacego
zakresu robot :

Projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA w zakresie:

*  Przebudowa kabla typu XzTKMXpw na dtugosci 256mb — 17,38 km/par
*  Zmiana lokalizacji stupa kablowego -1 szt
*  Demontaz stupoéw kablowych - 3 szt

Zakres projektu obejmuje rowniez demontaz sieci po przebudowie w zakresie wskazanym
na rysunku projektu zagospodarowania terenu — demontaz kabla doziemnego.

1.4 OKreslenia podstawowe (objasnienia skrétow).

S.S.T. — szczeg6towa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana

ILN. — inspektor nadzoru

NI - nadz6r inwestorski

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.



Telekomunikacyjny obiekt budowlany - linia kablowa podziemna, linia kablowa
nadziemna, kanalizacja kablowa, kontenery telekomunikacyjne oraz szafy kablowe;
Glebokos¢ podstawowa — najmniejsza gleboko$¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego, dla ktérego nie wymaga si¢ stosowania zabezpieczenia specjalnego
badz szczegdlnego;

Inne obiekty budowlane — obiekty budowlane, ktérych obszary lub struktury sa
przedmiotem wspotwykorzystania, zblizen lub skrzyzowan z telekomunikacyjnymi obiektami
budowlanymi;

Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza odlegto§¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni
innego obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga si¢ stosowania zabezpieczenia
specjalnego badz szczegdlnego, na odcinkach zblizen i skrzyzowan;

Skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub $rédladowymi wodami
powierzchniowymi — odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajacy w
poprzek obszaru innego obiektu budowlanego lub srédladowej wody powierzchniowe;;
Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zéttym z napisem
UWAGA! KABELSWIATEOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
telekomunikacyjnym.

Kabel telekomunikacyjny- elastyczny zespét wzajemnie izolowanych przewodoéw (zyt)
metalowych, z reguly miedzianych, lub swiattowoddéw, zabezpieczonych od wptywow
zewngtrznych wspdlnymi warstwami ochronnymi, stosowany do przesytania sygnatéw
telekomunikacyjnych.

Kabel (telekomunikacyjny) o torach miedzianych- kabel zawierajacy izolowane przewody
(zyty) miedziane do transmisji sygnatéw telekomunikacyjnych.

Z1acze (kablowe)- potaczenie ze sobg odcinkéw kabli (dwéch lub wiecej), polegajace na
polaczeniu ich elementéw transmisyjnych (zyty, swiattowody) oraz zapewniajace ich.
wzajemne odizolowanie (oddzielenie) i ochrone od wplywoéw zewngtrznych

ZXjcze kabli o zylach miedzianych (kabli miedzianych)- ztacze taczace odcinki kabli
zawierajacych tory o zytach miedzianych.

Oslona zlaczowa- ostona chronigca ztgcze kablowe przed uszkodzeniami i dostgpem wilgoci.
L.acznik (zyl kablowych)- element przeznaczony do mechanicznego i elektrycznego
polaczenia zyt kablowych.

Rura kablowa — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, o wlasciwosciach nie gorszych
wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociaggéw kablowych w
miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenowego lub do zabezpieczenia
kabli przed nadmiernym naciskiem.

Rura kablowa dwudzielna - rura do zabezpieczen istniejacych urzadzen podziemnych (kable
telekomunikacyjne, ciagi kanalizacji) utozonych pod wjazdami lub drogami w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dlugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robot.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, obj¢tego dokumentacjg budowlang (D.B.),
sg dzialki o numerach wedlug projektu budowlanego. Inwestor - przekaze wybranemu
wykonawcy teren budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z
umowg zawartg pomiedzy stronami. Inwestor wyznaczy i1 przekaze wykonawcy miejsce
sktadowania czasowego odktadu wykopow.



1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celéw przetargowych Inwestor udostgpni wykonawcom D.B. zawierajaca przedmiar rob6t
oraz przekaze szczegdtowa specyfikacje techniczng. Wybranemu do realizacji zamierzenia
wykonawcy Inwestor dostarczy kompletne egzemplarze D.B.

1.5.3. Zgodnosé robot z D.B.

Realizacja robot ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza si¢ odstepstwa pod
warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego
parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oséb nie
zatrudnionych.

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych

- oznakowanie znakami drogowymi i os$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i
wymaganiami technicznymi.

Na krancach odcinkéw robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona Srodowiska.

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego
podczas ich wykonywania.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Dziatania zwigzane z wykonaniem robdt przewidzianych zakresem umowy wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajgcia
wg D.B. z wczesniejszym zawiadomieniem wilascicieli 1 uzytkownikéw dziatek o terminie
wejscia na teren budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003r nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

1.5.8. Stosowanie si¢ do przepisow obowiazujacego prawa.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z p6Zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864, z p6zn. zm);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963, z p6zn. zm.);



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, z
pozn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z p6zn. zm.);

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz.
2101, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133, z p6Zn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923, z p6zn. zm.);

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Materialty do realizacji niniejszej inwestycji
nabywane bedg przez Wykonawce u wytwércoOw lub dystrybutoréw. Kazdy material musi
mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi przepisami i
normami.

2.2. Rury kablowe, rury dwudzielne.

Do budowy zabezpieczen kabla doziemnego nalezy stosowac rury polietylenowe (RHDPE) .
Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych. Rury PS- 110(dwudzielne) stosowane
do zabezpieczen istniejacych urzadzen podziemnych utozonych pod wjazdami lub drogami w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym. Analogicznie powinny odpowiadac
normie PN-C-89200.



2.3. Kable miejscowe.

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu z
operatorem telekomunikacyjnym. Kable telekomunikacyjne dostarczane s3 na bebnach
drewnianych, ktérych wielko$ci zaleza od srednicy kabla i jego powtoki.

Wymagania dotyczace budowy i montazu kabli teletechnicznych wykona¢ zgodnie z
normami zakltadowymi ORANGE POLSKA. Zastosowa¢ kable typu XzTKMXpw. Na
kablach stosowacé ostony ztaczowe, ktére powinny speilnia¢ wymagania normy ORANGE
POLSKA ze zwrdéceniem uwagi na nast¢pujace wymagania ogolne:

a) trwalo$¢ co najmniej 30-letnia w agresywnym S$rodowisku ziemnym miejskim i
przemystowym, oraz na otwartej przestrzeni w zakresie temperatur od —40 do +70°C,

b) fatwy montaz w trudnych warunkach zatloczonych studni, w temperaturach ponizej zera,
przyduzej wilgotno$ci i zanieczyszczeniu otoczenia, w tym zanieczyszczeniu zelem
kablowym,

Laczowki powinny spetnia¢ wymagania normy ORANGE POLSKA ze zwrdéceniem uwagi na
nastepujace wymagania ogélne:

a) trwatlo$¢ co najmniej 30-letnia w agresywnym S$rodowisku ziemnym miejskim i
przemystowym, przy duzych wahaniach temperatury, duzej wilgotnosci i drganiach,

b) tatwos$¢ przytaczania kabli wypetnionych oraz identyfikacji toréw i krosowania, z
jednoczesnym zabezpieczeniem kontaktow przed korozyjnym oddziatywaniem srodowiska.

2.4. Kable miejscowe samonosne.

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i srednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu z
operatorem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu. Kable telekomunikacyjne
dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci zaleza od $rednicy kabla i jego
powtoki.

Wymagania dotyczace budowy i montazu kabli teletechnicznych wykona¢ zgodnie z
normami zaktadowymi ORANGE POLSKA. Zastosowa¢ kable typu XzTKMXpwn. Kable
miejscowe, ktore nalezy zastosowa¢ do przebudowy to XzZTKMXpwn Telekomunikacyjny /T/
kabel /K/miejscowy /M/, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami
z polietylenu jednolitego /Xp/, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa /Xz/,
wypelniony /w/, samonosny /n/. Na kablach stosowa¢ ostony zlaczowe, ktére powinny
spetnia¢  wymagania normy ZN-OPL-031/11 ze zwr6ceniem uwagi na nastgpujace
wymagania ogélne:

a) trwatlo$¢ co najmniej 30-letnia w agresywnym S$rodowisku ziemnym miejskim i
przemystowym, oraz na otwartej przestrzeni w zakresie temperatur od —40 do +70°C,

b) tatwy montaz w trudnych warunkach zattoczonych studni, w temperaturach ponizej zera,
przyduzej wilgotno$ci 1 zanieczyszczeniu otoczenia, w tym zanieczyszczeniu zelem
kablowym,

Faczowki powinny spelnia¢ wymagania normy ZN-OPL-032/05 ze zwrdceniem uwagi na
nastepujagce wymagania ogélne:

a) trwaloS¢ co najmniej 30-letnia w agresywnym S$rodowisku ziemnym miejskim i
przemystowym, przy duzych wahaniach temperatury, duzej wilgotnosci i drganiach,

b) tatwos¢ przylaczania kabli wypelnionych oraz identyfikacji toréw 1 krosowania, z
jednoczesnym zabezpieczeniem kontaktéw przed korozyjnym oddziatywaniem srodowiska.



2.5. Prefabrykowane stupy zelbetonowe i osprzet do zawieszania kabli.

Opracowanie obejmuje montaz zerdzi zelbetowych typu SZT o dtugosciach 8,5m.
Wymagania okre$lajgce parametry techniczne stosowanych zerdzi okresla norma BN-
74/3231-24. Stosujac zerdzie SZT do budowy nowych odcinkéw linii kablowych
nadziemnych nalezy zwrdci¢ szczegbélng uwage na ich wilasciwa jakos¢. Nie nalezy
dopuszczac do stosowania zerdzi posiadajacych peknigcia i odpryski betonu.

2.6.Materialy gotowe.
2.6.1. Cement, beton.

W przypadku koniecznosci zastosowania nalezy stosowac¢ cement portlandzki, spetniajacego
wymagania stawiane materialom stosowanym w budownictwie. Cement powinien byc¢
dostarczony w workach i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Zamiennie
dopuszcza si¢ do stosowanie gotowej zaprawy cementowej lub betonu posiadajacych
stosowne certyfikaty.

2.6.2. Piasek.

Piasek do sporzadzania zapraw do wyprawiana studni kablowych i do uktadania kanalizacji
powinien odpowiada¢ wymaganiom dla piasku budowlanego zgodnie z wytycznymi normy
BN-87/6774.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci
okreslone sa3 w normie PN-76/D-79353 [7] i1 zaleza od srednicy kabla i jego powtoki.
Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Stupy kablowe moga by¢ skladowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi. Powinny by¢ utozone warstwami na wyréwnanym podtozu.

Sposéb sktadowania materialow teletechnicznych w magazynach, jak 1 konserwacja tych
materiatébw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robét teletechnicznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia musza by¢ zamykane, powinny
tez zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wptywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ nastg¢pujacych
wymagan:
« rury instalacyjne sztywne 1 listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -5 0C do +25 0C,
w pozycji pionowej w wigzkach zwigzanych w sposéb uniemozliwiajagcy wyboczenie.

2.8. Odbior materialow na budowie.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatow na budowe¢ powinna nastapic
dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.
Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodno$ci, atestami itp.



Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz
czy nie zaistnialy uszkodzone podczas zatadunku, transportu i1 wyladunku. W razie
stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET.
3.1. Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie korzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robat.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca  dostarczy  zarzadzajagcemu  realizacja umowy  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacja powinien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania m.in. z nastg¢pujacego sprzetu:

- Megaomomierz

- Mostek kablowy

- Ubijak spalinowy

- Wciggarka mechaniczna

- Wciagarka reczna

3.2. Sprzet transportowy:

- koparka tancuchowa

- koparko-spycharka

- przyczepa dluzycowa

- przyczepa do przewozenia kabli
- samochdd dostawczy

- samoch6d montazowy

- samochdd skrzyniowy

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Transport rur kablowych i rur ostonowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -
10°C. Przy zatadunku 1 roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami
i nalezy chroni¢ je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej
powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez pod klinowanie lub w inny
spos6b. Nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie stykaty si¢ z ostrymi przedmiotami i przez to nie
zostaty uszkodzone mechanicznie.

4.2. Transport kabli.

Transport kabli powinien by¢ zgodny z PN-70/E-79100.



4.3. Transport stupé6w kablowych.

Transport powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacja
producenta.

4. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenia w terenie
przebudowywanych odcinkéw rurociggu kablowego. Tyczenie powinno by¢ wykonane przez
upowaznione sluzby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUD. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej,
sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpily zmiany mogace wptyng¢ na konieczno$¢ zmian w
dokumentacji projektowej. Technologia przebudowy i zabezpieczenia uzalezniona jest od
warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogdlny okresla
sposob przebudowy. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne
kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ zachowujac nast¢pujaca kolejnosé
robot:

. wybudowac¢ nowe niekolidujace odcinki linii

. wykona¢ potaczenia nowych odcinkéw i1 urzadzen linii z istniejgcymi odcinkami
kolidujacymi z droga, przy zachowaniu cigglosci pracy poszczegdlnych obwodow linii
telekomunikacyjnych

. zdemontowac kolizyjne odcinki linii

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym
gruntem 1 wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny
0,85.Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami. Warstwe rur nalezy przysypac¢ piaskiem
lub przesianej ziemi do grubos$ci nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub
przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o
srednicy wigkszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co
20 cm. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest
rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. ziemi ubijanej co
20cm, zwrdci¢ szczegllna uwage na zageszczenie gruntu wszelkiego rodzaju wykopoéw (po
zdemontowanych studniach kablowych, wykopy pomocnicze) do uzyskania wskaznika
zageszczenia do 1,00 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Zakres robot objetych dokumentacja:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne teletechniczne

O terminie prowadzenia rob6t wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemne;j
oraz witascicieli dzialek zaje¢tych pod inwestycje. Koszty nadzoréw poszczegdlnych instytucji
oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas wykonywania prac pokrywa w calosci
Wykonawca robot.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reper6w 1 ich rzedne przekaze LN. Wszystkie prace
zwigzane z obsluga geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacja
powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi
geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robot.

5.3. Rury kablowe i rury ostonowe, stupy.

Rura dwudzielna- rura grubos$cienna z tworzywa sztucznego, przeznaczona do zabezpieczenia
przepustéow dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi
elementami uzbrojenia terenowego. Rury uktada¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej. Konce rur uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Po zakonczeniu robét instalacyjnych
rurociggu, nalezy wykona¢ badania szczelnosci potgczonych odcinkéw. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Z badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Za
zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materialéw i robét, préb, badan i pomiaréw,
wiaczajac w to pobieranie probek, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one
wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robot.

5.4. Kable miejscowe.

Montaz kabli miejscowych

Wymagania dotyczace budowy i montazu kabli teletechnicznych wykona¢ zgodnie z
normami zakladowymi ORANGE POLSKA. Zastosowa¢ kable typu XzTKMXpw,
XzTKMXpwn. Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Montaz kabli samono$nych

Wymagania dotyczace budowy i montazu kabli teletechnicznych wykonaé¢ zgodnie z
normami zaktadowymi ORANGE POLSKA. Zastosowa¢ kable typu XzTKMXpwn.
Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.5. Demontaz istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Po wybudowaniu catego zamierzenia projektowego nalezy przystgpi¢ do demontazu sieci.
Likwidacja wymienionych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej powinna zostac
skorygowana na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz. W
przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgode.
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5.6. Znakowanie.

Trwala 1 wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach
kablowych oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje¢ nalezy wykonywa¢ za pomoca
szablondw lub w inny sposéb, zapewniajacy trwatos¢, czytelnos¢ i estetyczny wyglad.

Znakowanie kabli

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonywane we wszystkich studniach na trasie przebiegu w
kanalizacji za pomoca opasek oznaczeniowych lub przywieszek identyfikacyjnych z wyraznie
odci$nietymi (wpisanymi) numerami. Przy kablach odgal¢znych i rozdzielczych opaski
oznaczeniowe (przywieszki identyfikacyjne) nalezy naklada¢ réwniez na kazdy kabel
odgateziajacy sie. W kablach rozdzielczych i magistralnych podstawowym elementem
numeracyjnym jest 10/100par.Tres¢ opisu nalezy uzgodni¢ z Operatorem.

5.7. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji.

Przyszty Wykonawca robo6t zobowigzany jest do pokrycia kosztow zajgcia pasa drogowego,
zabezpieczenia terenu robdt poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu. Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia
kolizji z istniejaca, a nie zainwentaryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemng
oraz koszt nadzoréw obcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przedmiotowe]j przebudowie. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami STWIORB. Przed przystagpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu:
* liczby wybudowanych rur kablowych
» glebokosci 1 sposobu utozenia kabli doziemnych
* sposobu zestawienia i Iaczenia odcinkéw kablowych
* wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi
* uporzadkowanie terenu 1 odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggéw kablowych

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopoéw. Badania nalezy
wykona¢ za pomoca tasmy mierniczej oraz przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach
sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych wykopéw na
trasie.
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie:

- sprawdzenie przed ulozeniem rur potgczenia odcinkdw, z ktérych zmontowano rure

- sprawdzenie przez oglad szczelnosci i stabilnosci zmocowania potéwek rury dwudzielnej
- sprawdzenie utozenia i montazu odcinkéw kabli doziemnych

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

6.3. Sprawdzenie telekomunikacyjnych kabli miejscowych.

Kontrola jakos$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:

* tras kablowych

* ochrony linii kablowych

* szczelnosci powtok

* oznaczenia kabli

* sposobu montazu ztgcz w ziemi

6.4. Ocena wynikow badan.

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daly dodatni wynik.

Elementy linii i rurociggu, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng
ujemnga, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. WYMAGANE DOKUMENTY BUDOWY.

- dziennik budowy

- ksigga obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne

- pozostate dokumenty — zgtoszenie budowy, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
robot czgsciowych, atesty wbudowanych materiatéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy.
8. OBMIARY ROBOT.
8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych —
obmiar zgodnie

z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czgsciowego i rozliczenia bedg gotowe
elementy

ustalone w harmonogramie - zatagczniku do umowy.

9. ODBIORY ROBOT.
9.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
N.L, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
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9.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- kable doziemne i rury ostonowe

9.3. Odbior koncowy.
- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robot wpisem do dziennika budowy
9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego.

- projekt budowlany, wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- pozwolenie na budowg (zgtoszenie)

- dziennik budowy (jezeli zostal wydany)

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty wszystkich odbioréw czg¢sciowych w tym zageszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

- protokoty pomiaréw optycznych, transmisyjnych, elektrycznych i innych

10. PODSTAWA PLATNOSCL
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. ZAPLECZE BUDOWY.

Lokalizacj¢ zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu
budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw Sciekowych 1 studzienek wtlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i
metody badan

PN-EN 206-1:2003 |Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 61386- | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czegs¢ 2-4:

24:2010 Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych uktadanych
w ziemi.

PN-EN 13043:2004 |Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
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PN-EN 206-1:2003 |Beton zwykly.

PN-EN 1008:2004 | Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 197-1:2002 |Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagnia i kryteria zgodnosci

UWAGA!!

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw 1 urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
,produktéw” réwnowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw,
okreslaja minimalne parametry jakosciowe i1 cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac
towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wytacznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw
jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogdlnie dostepnych
zrodiach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Tak wigc postugiwanie si¢ nazwami
producentéw / produktéw / ma wylgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie
przedmiotu zamdwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W
takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych
te materiaty lub urzadzenia.

UWAGA:

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub STWiORB powolane sa konkretne
normy i przepisy prawa, jakie maja spelnia¢ materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane izbadane roboty, obowigzuja postanowienia ich najnowszych wydan lub
norm réwnowaznych. W przypadku gdy przywolane normy i przepisy odnosza sie¢ do
wymagan panstwowych lub odnosza si¢ do ktoregokolwiek kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora.
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inz. Tomasz do projektowania i kierowania
Projektant Checielewski nr LOD/ZOSS/PWOT./IZ bran.za . Grudzien 2023 r.
w telekomunikacji telekomunikacyjna
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