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1. WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Standardowej Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie zadania polegajacego na: ,Wyposazeniu oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw
(zmienionych) przepiséw sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu pn. Wykorzystanie potencjatu
endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowe odkrytego basenu mineralnego”. Obiekt znajduje w Kazimierzy
Wielkiej przy ul. T. KoSciuszki 18 na dziatce o nr ewid. 2546/18

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspéine dla robét objetych ogélnymi specyfikacjami
technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robot wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnoSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajagce  mozliwos¢  uzytkowania  obiektu  zgodnie z  jego  przeznaczeniem, jak  przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenh
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardbw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
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1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pbzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiegp - osoba posiadajgca odpowiednie  wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnosé¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczeg&towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktow gtdwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
dostarczong przez Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacijg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, W tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna,
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
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tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SSTi wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktadac si¢ z cze$ci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

.- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badar laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
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pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdinych elementdw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycle uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Kosztorysowe;
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior robhot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$C danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci  jest warto$¢  (kwota) podana przez  Wykonawce i  przyjeta przez = Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowacé:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢  zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw

i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a
(b
9.

(c
(
(
(

) usunigcie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizaciji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.).
— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 470).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 Nr 173, poz. 1034).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016,
poz.1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
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2. ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i demontazowych,
ziemnych, budowlano-montazowych dla zadania polegajacego na: ,Wyposazeniu oraz dostosowaniu do obowigzujacych
przepiséw (zmienionych) przepiséw sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu pn. Wykorzystanie
potencjatu endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowe odkrytego basenu mineralnego”. Obiekt znajduje
w Kazimierzy Wielkiej przy ul. T. Ko$ciuszki 18 na dziatce o nr ewid. 2546/18

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych:
Zmiana ukfadu funkcjonalnego lokalu gastronomicznego wymagac bedzie czesci budowalne;j;:

- rozbidrki czeSci Scianki dziatowej pomiedzy Pomieszczeniem socjalnym nr 06s i Zapleczem nr 04s z demontazem
drzwi, ktére ponownie zostang zabudowane w miejsce nowopowstatej zmywalni (otwér 100 x 205¢m przesklepiony
nadprozem 2xL19/120)
demontazu drzwi pomiedzy Pomieszczeniem gospodarczym nr 03s i Zapleczem nr 04s, ktére ponownie zostang
zabudowane w miejsce nowopowstatego pomieszczenia WHS personelu nr 02 (otwér 90 x 205cm przesklepiony
nadprozem 2xL19/100) oddzielajac kabine ustepu od przedsionka izolujacego;
zabudowania otworu po demontazu drzwi pomigdzy Pomieszczeniem gospodarczym nr 03s i Zapleczem nr 04s
(8cianka z plyt G-K na ruszcie stalowym);
wykonania $cianki dziatowej pomiedzy nowopowstatg Przygotowalnig Potraw nr 03, a Zmywalnig nr 05 z otworem
o wymiarach 72 x 182 — miejsce na szafe przelotowg (Scianka z ptyt G-K na ruszcie stalowym);
demontazu $cianki z HPL pomiedzy kabina, a przedsionkiem izolujgcym w pomieszczeniu WC personelu nr 07s;
demontazu umywalki i miski ustepowej z pomieszczenia WC personelu nr 07s;
wykonania niezbednych uzupetnieni oktadzin Sciennych i posadzek po rozbidrkach
wykonania glazurowania $cian w barze do wysokosci 1,6m przy umywalce;
wykonania niezbednych uzupetieri malarskich (nowa $cianka dziatowa i poprawki po wyburzeniach / $ciany i
sufity)
montazu zdemontowanej umywalki w przedsionku izolujgcym WHS personelu nr 02 z baterig z wyciggang
wylewka;

Zmiana ukfadu funkcjonalnego lokalu gastronomicznego wymagaé bedzie w czesci sanitarnej i wentylacyjnej:
- doprowadzenia wody cieptej i zimnej do umywalki w pomieszczeniu zmywalni nr 05 oraz w przedsionku izolujgcym

pomieszczenia WHS personelu nr 02;
odprowadzenia $ciekow sanitarnych z wyzej wymienionych umywalek;
montazu miski stojacej typu kompakt w kabinie pomieszczenia WHS personelu nr 02;
doprowadzenia wody do ekspresu do kawy wg zalecen producenta urzadzenia;
zamontowania okapu gastronomicznego z tapaczem tluszczu o wymiarach 250x70cm nad urzadzeniami
gastronomicznymi w pomieszczeniu przygotowalni potraw nr 03. Do wyciggu nalezy zastosowa¢ wentylator
dachowy na podstawie ttumiacej odporny na wysokie temperatury np. CTVB/4-180N firmy Venture Industries lub
réwnowazny
o wydajnosci 500m3/h i sprezu 60Pa;

Kanat wyrzutowy z instalacji okapowej o $rednicy 200mm nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane; - rury gtadkie.

Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczania nie wymagajq zaizolowania. Kanaty prowadzone na zewnatrz

budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja z wetny mineralnej w plaszczu aluminiowym o grubosci 30mm

i obudowac blacha stalows;

. zmiany trasy prowadzenia kanat wyciggowy ze starego WC personelu nr 07s do nowopowstatej kabiny wc

w pomieszczeniu WHS personelu nr 02;
wykonania kratek przeptywowych w celu naptywu powietrza do pomieszczen, w ktdrych realizowany jest jedynie
wywiew. Kratki te powinny by¢ zlokalizowane w dolnej czeSci drzwi i powinny mie¢ minimalng powierzchnig
220cm?2 (dotyczy to drzwi w pomieszczeniu Zmywalni nr 05, Magazynu podrecznego nr 04 oraz WHS personelu nr
02 — drzwi wejsciowe i do kabiny wc);

Zmiana ukfadu funkcjonalnego lokalu gastronomicznego wymagaé bedzie w czesci elekirycznej:
wykonania niezbednych przerdbek instalacji elektrycznej zasilajacej gniazda elektryczne - wykonania
dodatkowych 7szt gniazd podwéjnych
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- w Barze nr 06:1szt
- w Przygotowalni potraw nr 03: 3szt na $cianie przy okapie, 1szt na Scianie przy stole z nadstawkg chtodniczg, 1szt przy
chtodziarce i zamrazarce;
- w Magazynie podrecznym; 1szt. przy zamrazarce skrzyniowej;
wykonania niezbednych przerdbek instalacji elekirycznej zasilajacej wigczniki Swiatta — wigcznik $wiatta
w pomieszczeniu WHS personelu zatgcza oprawy w jej przedsionku i kabinie;
zapewniania podigczenie wszystkich urzadzen elektrycznych zgodnie z ich dokumentacijg techniczno - ruchowg;
wykonania niezbednych ewentualnie napraw i obejs¢ miejsc kolizyjnych elektrycznych;

Zmiana aranzacji wykofczenia w grocie solnej wymaga¢ bedzie:

- montaz $cian z cegiet solnych jednostronnie szlifowanych z rdzowej soli Himalajskiej na profilach aluminiowych
w grocie solnej. Wymiary cegiet 20x10x5¢cm;
montazu pod$wietlenia Sciany solnej — $ciana naprzeciwko wejscia do groty;
montazu i zapewniania podtgczenia jonizatora powietrza do instalacji elektrycznej zgodnie z jego dokumentacjg
techniczno - ruchowg;
wykonania pétki drewnianej na $cianie na jonizator powietrza;
uszczelnienia sufitu pomieszczenia groty solnej;

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Pozostate warunki dotyczace robét podano w czesci ogoinej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

2.2.Materiaty budowlane

-dostarczong na budowe partie materiatu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy na podstawie ogledzin
zewnetrznych nasuwajg si¢ jakiekolwiek watpliwosci do jej wtasciwosci technicznych.

-Cegta petna budowlana 25x 12x6,5 cm kl. 10;

-warunki normowe materiatu okre$la PN-B-12011:1999

-wykonawca powinien sktadowa¢ materialy murowe na ofoliowanych paletach. Dostarczong na budowe partie elementow
drobnowymiarowych murowych petnej nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy na podstawie ogledzin
zewnetrznych nasuwajg sie jakiejkolwiek watpliwosci co do ich wtasciwosci technicznych.

-Plyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszone;
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, np.: tazienki, kuchnie, itp.

-Preparat do gruntowania ,Atlas Uni Grunt” -warunki normowe okre$la karta technologiczna producenta

-Gips budowlany szpachlowy, gips budowlany zwykly -warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Farba akrylowa zmywalna i odporna na dziatanie $rodkdw dezynfekujgcych -warunki normowe okresla karta technologiczna
producenta

-Farba olejna do gruntowania, farba olejna nawierzchniowa -warunki normowe okresla karta technologiczna producenta
-Zaprawa klejaca, zaprawa spoinujgca -warunki normowe okresla PN-EN 12004:2002 oraz karta technologiczna producenta
-Plytki ceramiczne Scienne -warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Ptyty styropianowe EPS 200-036; EPS 100-030; EPS 70-040 -warunki normowe okre$la karta technologiczna producenta
-Zaprawa cementowa M-7; M-12 -warunki normowe okre$la karta technologiczna producenta

-Cement portlandzki CEM 1I/A 32,5 -warunki normowe okre$la karta technologiczna producenta

-Pytki gres, ptytki terakotowe -warunki normowe okresla PN-75/B-10121 oraz karta technologiczna producenta

-Stolarka drzwiowa -warunki normowe okre$la karta technologiczna producenta

- nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19-warunki normowe okre$la karta technologiczna producenta

3. SPRZET

Do wykonania rob6t budowlano -montazowych Wykonawca robét powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania ca najmniej
Z ponizszego sprzetu:

-samochod samowytadowczy, samochdd skrzyniowy, wycigag przyscienny, zuraw samochodowy 5-6 Mg, spawarka wirujgca,
miot wyburzeniowy, rusztowanie ramowe warszawskie, rusztowania stolikowe, standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej specyfikaciji techniczne.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci ogdinej

5.1.1 Sciany z cegly, pustakéw ceramicznych, bloczkéw pianobetonowych

-wykonawca ma obowigzek stosowaé wytyczne producenta w zakresie wykonawstwa robot

murowych z cegty oraz PN-B-03002:1999

5.1.2 Podtoza i posadzki

-roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot, kartg technologiczng producenta
materiatéw oraz PN-62/B-10144

5.1.3 Oktadziny i malowania

-roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-75/B-10121, PN-62/B-10285, karta technologiczna

producenta materiatow

5.1.4 Stolarka drzwiowa i okienna

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot, kartg technologiczng producenta
materiatéw oraz PN-88/B-10085/Az3:2001

5.1.5 Scianki dziatowe i obudowy

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizaciji robét, kartg technologiczng producenta
materiatéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci rob6t.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0gdlng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci i odbioru robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacji technicznej. W zaleznosci od ustalen zawartych
w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy
udziale

Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeciowy

c) odbior koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;
i w przedmiarze robét.
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3. INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
przerobkach instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania polegajgcego na: ,Wyposazeniu oraz dostosowaniu do
obowigzujacych przepiséw (zmienionych) przepiséw sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu pn.
Wykorzystanie potencjatu endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowe odkrytego basenu mineralnego”. Obiekt
znajduje w Kazimierzy Wielkiej przy ul. T. Kosciuszki 18 na dziatce o nr ewid. 2546/18

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie
kompletnej instalacji wentylacji w zakresie objetym projektem. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgcg ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultaty
koncowego. Specyfikacja Techniczna, rysunki i opis techniczny projektu sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjadni¢ sporne kwestie z Inwestorem
przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

a) Wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanaty i obudowy kanatow
Montaz kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej;
Montaz nawiewnikdw i wywiewnikow wentylacyjnych
Montaz przepustnic regulacyjnych
Montaz klap rewizyjnych
Montaz tlumikéw akustycznych
Montaz wentylatora dachowego
Montaz okapu gastronomicznego z tapaczem tluszczu
Wykonanie izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych
Wykonanie obudowy ochronnej z blachy stalowej kanatéw prowadzonych na zewnatrz budynku
Dokonanie rozruchu prébnego instalacji wentylacii
Regulacja instalacji wentylacji
Rozruch instalaci
Czyszczenie istniejacej instalacji wentylacji mechaniczne;
Uszczelnienie przej$¢ elementéw wentylacyjnych przez przegrody;
Prace porzadkowe oraz wywoéz lub utylizacja odpadoéw pobudowlanych;

s3szTsse2eacs
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1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, ktérych przeznaczeniem jest doprowadzenie powietrza zewnetrznego do
pomieszczen i usunigcie zanieczyszczonego powietrza wewnetrznego.

1.4.2. Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

1.4.3. System wentylacji mechanicznej wywiewnej — system wentylacji, w ktérym powietrze jest wywiewane z budynku za
pomoca wentylatora, wywiewnikdw, przewoddw i wyrzutni dachowych/Sciennych, a doptywa do mieszkania przez
otwory wyrdwnawcze w przegrodach zewnetrznych, okna i nieszczelnosci.

1.4.4. System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — system wentylacji, w ktérym powietrze jest doprowadzane
do budynku za pomocg wentylatora, przewodéw i nawiewnikéw, a wywiewne z budynku za pomocg innego
wentylatora, przewoddw, wywiewnikéw, nasad kominowych lub wyrzutni dachowych/$ciennych.

1.4.5. Centrala wentylacyjna — urzadzenia do obrdbki powietrza (filtrowanie, ogrzewanie, odzysk ciepta) i wprowadzajace
powietrze w ruch.

1.4.6. Wentylator — urzadzenie wprowadzajace powietrze w ruch.

1.4.7. Nawiewnik — element zakonczajacy przewod nawiewny.

1.4.8. Wywiewnik — element zakoniczajacy przewdd wywiewny.
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1.4.9. Czerpnia - urzadzenie, ktory stuzy do zasysania z zewnatrz $wiezego powietrza.

1.4.10. Wyrzutnia — urzadzeni, ktére stuzy do wyrzucania zuzytego powietrza na zewnatrz budynku.

1.4.11. Przewody powietrzne - stuzg do doprowadzania do pomieszczen powietrza lub tez odprowadzania z nich powietrza
zuzytego.

1.4.12. Nagrzewnica powietrza — wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.4.13. Chtodnica powietrza — wymiennik ciepta do chtodzenia i osuszania powietrza

1.4.14. Filtr doktadny —filtr sklasyfikowany do jednej z klas F5 do F9

1.5.  Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedtug ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. W pracach remontowo-
budowlanych nalezy rowniez uwzgledni¢ caly zakres prac wynikajacych z naruszenia dotychczasowych struktur
i przeznaczenia pomieszczen. Nalezy je doprowadzi¢ do stanu z przed prac instalacyjnych uwzgledniajac wszystkie prace
okreslone w kosztorysie prac budowlano-montazowych bedacych integralng czescig catego zadania.

1.6. Dokumentacja jaka nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ nastepujace informacje:
- Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegoinych robot;
Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy;
Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania;
Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opracowania.

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu Budowlano-
Wykonawczego i przedmiarze robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inwestora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inwestora. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Inwestora materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie powinien by¢ p6zniej zmieniony bez zgody przez wykonawce. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z jego nieprzyjeciem lub niezaptaceniem za wykonang prace.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét, zarébwno w miejscu wykonania robét, ale
réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw. Sprzet
montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rob6t.

Rodzaj sprzetu do montazu kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych oraz wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych zgodnie
z wymaganiami producentéw wymienionych materiatow, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjq umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu
i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu 0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.
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4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materiatbw. Urzadzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta, ksztattki w odpowiednich
pojemnikach.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inwestora oraz terminie przewidzianym w umowie.
Przewozone materiaty powinny by¢ roztozone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie
ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej oraz prac zwigzanych z jej realizacja, zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych
Wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlang. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
w przekazanych Wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie okre$lenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajgq wymagan ogéinych.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez
Wykonawce, a szczegdinosci i pod katem mozliwosci technicznych wykonawcy, realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczy zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenie trwatoéci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

5.3. Zakres robot

5.3.1.  Roboty rozbiorkowe i demontazowe

. przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy trwale odtgczyé media w czesci, gdzie bedq prowadzone
prace (woda, elektrycznosg);
stosowane rusztowania powinny posiadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢
dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady
okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania;
w zakresie robét demontazowych przewiduje sie demontaz kanatow i elementéw wentylacyjnych wraz z ich
usunigciem z terenu budowy oraz uszczelnienie przej$¢ z zdemontowanych elementéw wentylacyjnych.

53.2. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej
instalacja wentylacyjna jest projektowana w systemie kanatoéw okragtych z blachy ocynkowanej;
przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm;
przejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach
np. pianka poliuretanowa, kit trwale plastyczny;
elementy zawieszenia - systemowe stosowane zgodne z zaleceniami producenta, kanaty podwiesza¢ w odstepach
w zaleznosci od ich wymiaru, w sposob zapewniajacy odpowiednig sztywno$¢ instalacji i wytrzymatosé
podwieszen;
zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejscie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci oghiowej przewodu lub klapy odcinajace;;
zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe podkfadki wibroizolacyjne
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zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuije;

elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;

pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia;

poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcii, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtoéci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych;

potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia;

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku;

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieping konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych;

podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw;
powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen;

instalacje wentylacyjng nalezy zaizolowa¢ izolacjg z wetny mineralnej z folia aluminiowg o gr. 40mm i 80mm o A =
0,041 [W/mK];

izolacja nie powinna mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad;

izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;
wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami, kolor i wykonanie czerpni i wyrzutni
wentylacyjnych przed zamdwieniem ustali¢ z Uzytkownikiem;

kanaty montowaC w ptaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do osi budynku, trasowanie nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym z uwzglednieniem konstrukcji budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$ci z innymi instalacjami;

na kanatach przewidzie¢ rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji (system mocowania powinien
umozliwia¢ ich tatwy demontaz - np. zatrzaski);

nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

c) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwoch stron);

d) wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

e) urzadzenia do automatycznej sterowania wigczanie wentylatoréw.

miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz
45st, a w przewodach poziomych odlegtosci miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m;

do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacii,
elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly;

nawiewniki i wywiewniki powinny byé potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny;

w przypadku fgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomocg przewoddw elastycznych nie
nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow

- stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody;

nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych;

nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej;
instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaprojektowanych przepustnic;

przejScia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami nieprzenoszacymi
drgan;

dopuszczalny poziom dzwigku dB(A) nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w PN-87/B-02151/02;

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, przepusty instalacyjne w $cianie lub
stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosci ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego
oddzielenia;

przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb
nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd;
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montaz kanatbw musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP;
. zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepiséw BHP;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodno$ci
dostarczonych materiatéw i realizacji robot z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznej, norm
i przepisow.
Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badar.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestorowi.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé po
akceptacji odbioru przez Inwestora.
Kontrola jakoSci robét dla wykonywanej instalacji wentylacji mechanicznej powinna odbywaC sie w obecnosci jej
uzytkownika.
6.1.  Badanie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg
Badanie zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa nastepuje przez:
. Sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robot zostaty wprowadzone do Dokumentacii
Projektowej;
Sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane;
Sprawdzenie czy zostaty przedtoZzone wszystkie dokumenty;
Sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

6.2.  Badanie materiatow
Sprawdzenie uzytych materiatéw do wykonania instalacji wentylacyjnej nastepuje przez poréwnanie ich z materiatami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.  Badanie dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegoine elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdw eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu

powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

f) Przediozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

g) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji, przez
poszczegllne ukfady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny byé
doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowal rzeczywistg reakcje poszczegoinych elementéw
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych po$rednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznosé
miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania instalacji jako
catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulaci
wstepnej instalacji.

6.4. Badanie centralnych urzadzen wentylacyjnych i wentylatoréw
Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty podtaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci;
Sprawdzanie dziatania wytacznika;
Badanie szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla poszczegéinych elementéw instalacji sa;
szt.: dla urzadzen i elementéw;
m2: dla robét zwigzanych z kanatami:
kpl.: dla zestawow;
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kg: dla materiatow masowych.
W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potgczenia roziaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
tumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przej$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
napetniania i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. llo$¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie
przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca (kierownik budowy) zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie
tego wpisu lub jego brak ustosunkowania sie Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty wykonania wpisu oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia po osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to :
Jezeli nie uniemozZliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dodatkowe w toku odbioru jak réwniez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr rob6t po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich
wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
1)  Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona
w trakcie umowy;
) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow uméw i ew. uzupetniajace lub zamienne);
) Recepty i ustalenia technologiczne;
) Dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);
) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST i ew. PZJ;
) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;
) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomierzw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonane zgodnie ST i PZJ;
8) Rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wtascicielom urzadzen;
9) Dokumentacje powykonawczg zawierajaca;
Rysunki zgodne ze stanem wykonanych rob6t w wersji papierowe; i elektronicznej;
Dokumentacje techniczng instalacji przedstawiong w postaci segregatora, zawierajgcego nazewnictwo
(nomenklature) materiatow, produktow, urzadzen, wykaz dostawcow, dystrybutoréw, informacje na temat
serwisu gwarancyjnego, szczegdtowe opisy techniczne oraz objasniajace do instalacji;
Dokumentacje techniczng obstugi i konserwacji urzadzen.
Powyzszg dokumentacje nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 Nr 173, poz. 1034).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.1966)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Normy:
. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — sieC przewoddw — wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacii
ogobinej
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym-
Wymiary.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw.
PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkdéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
PN-EN 1886: 2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci mechaniczne.
PN-EN 12097: 2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci
przewoddw utatwiajacych konserwacje sieci przewoddow.
PN-EN 12220: 2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kofowym do wentylacji
ogolinej.
PN-EN 12236: 2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych — Wymagania
wytrzymato$ciowe.
PN-EN 12792: 2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 13180: 2004 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodédw - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich
PN-EN 13182: 2004 Wentylacja budynkéw - Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru predkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach
PN-EN 12237: 2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy
o przekroju kotowym
PN-EN 12599: 2013-04 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii
PN-EN 13142:2013-08E Wentylacja budynkéw - Elementy wentylacji mieszkaniowej - Wymagania i dodatkowe
charakterystyki dziatania
PN-EN 15650: 2010 Wentylacja budynkow — Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w przewodach
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza -- Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza
w przewodzie
PN-EN 13141-11:2015-07 Wentylacja budynkow -- Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan --
Cze$¢ 11: Urzadzenia do wentylacji nawiewnej
PN-EN 13141-6:2015-01 Wentylacja budynkéw -- Badanie wiadciwosci elementéw/wyrobdéw do wentylacji mieszkar --
Cze$¢ 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach
PN-EN 16211:2015-08 Wentylacja budynkéw -- Pomiar przeptywu powietrza w warunkach polowych — Metody
PN-EN 13053+A1:2011E Wentylacja budynkéw -- Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan --
Cze$¢ 8: Badanie wlasciwosci bezkanatowych urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk
ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen
PKN-CEN/TR 14788:2012 Wentylacja budynkow -- Projektowanie i wymiarowanie systeméw wentylacji mieszkan
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4. INSTALACJE WODOCIAGOWEZ TWORZYW
SZTUCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zadanie polegajacego na: ,Wyposazeniu oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw (zmienionych) przepisow
sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu pn. Wykorzystanie potencjatu endogenicznego Powiatu
Kazimierskiego przez budowe odkrytego basenu mineralnego”. Obiekt znajduje w Kazimierzy Wielkiej przy ul. T. Kosciuszki
18 na dziatce o nr ewid. 2546/18

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej z tworzyw sztucznych dla zadania polegajacego na: ,Wyposazeniu oraz dostosowaniu do obowigzujgcych
przepiséw (zmienionych) przepiséw sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu pn. Wykorzystanie
potencjatu endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowe odkrytego basenu mineralnego”. Obiekt znajduje w
Kazimierzy Wielkiej przy ul. T. Ko$ciuszki 18 na dziatce o nr ewid. 2546/18

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spemione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacii
wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynkéw w zimng, i cieptg wode, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — skitada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociaggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakoSci wody do picia, uniemozliwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem
wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa)
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i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacje robdt montazowych instalacji wodociggowych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.), dla przedmiotu zamdwienia, dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja  powykonawcza, czyli wyzej wymienione  czeSci  skladowe  dokumentacji  robdt
zZ naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm). Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Materialy, z ktérych moga byé wykonane przewody instalacji wodociagowych.

Materiaty, z ktérych mogg by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych, zestawiono w tablicy 1. Zalecany zakres
stosowania w instalacjach wodociggowych przewodow z wybranych tworzyw sztucznych zestawiono w tablicach 2 i 3,
a przewodéw metalowych w tablicy 4.
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Tablica 1

Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociagowych

Poz. Oznaczenia Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1 PB Polibutylen

2 PE-X Polietylen wysokiej gestosci usieciowany

3 PP-B Kopolimer blokowy polipropylenu

4 PP-H Homopolimer polipropylenu

5 PP-R Kopolimer statystyczny polipropylenu (random)

Warstwy:  polietylenu  usieciowanego,  aluminium,

6 PE-X/AL /PE-HD pohetylgn.u .wysok|eJ' gestosci (yv%asnpsm techniczne i
wiasnosci uzytkowe jak dla materiatu wielowarstwowego -
nierozdzielnego)

Warstwy:  polietylenu  usieciowanego,  aluminium,

7 PE-X/AL /PE-X pohetylgn.u  Usieciowanego (w{asno§0| techniczne |
wiasnosci uzytkowe jak dla materiatu wielowarstwowego -
nierozdzielnego)

8 PVC-U Polichlorek winylu zmigkczony Tylko d la !nstaIaCJl

wody zimnej

9 PVC-C Polichlorek winylu chlorowany

o | Warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu,
ﬁ aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu
10 PP-R/AL./PP-R £ | (wlasnosci techniczne i wiasciwosci uzytkowe jak dla
« |jednorodnego materiatu  warstwy  wewnetrznej z
% ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwg aluminium)
g
|_
11 - Stal weglowa zwykta ocynkowana
12 - | Stal odporna na korozje
[0

13 Cu-DHP 2 | Miedz
Inne materialy, jezeli przewody z nich wykonane zostaty

14 - dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania w

budownictwie w instalacjach wodociggowych
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Tablica 2

Zalecany zakres stosowania przewodow z PE-X, PP-R i PB w instalacjach wodociaggowych®)

UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkdw stosowania podanych w aprobacie

techniczne;

Po. Material Ciénienie robocze w | Instalacja wodociggowa
barach Wody cieptej | Wody zimne;

1 2 3 4 5
Prob < 4 S<76 S<76
4<por<6 S<54 S$<6,6

1 PE-X 6<pop<8 S$<40 S$<50
8 < prob < 10 §$<32 S$<4,0
10 < prob nie stosowaé
Prob < 4 S<48 $<6,9
4<pob<6 $<32 S<55

2 PP-R 6<pob<8 S<24 S<4.1
8 < prob < 10 S<19 S$<33
10 < Prob nie stosowac
Prob < 4 $<109 $<10,9
4<pob<6 $<72 S$<9,1

3 PB 6<pop<8 S<54 S$<68
8 < prob < 10 $<43 S<54
10 < prob nie stosowaé

_dp—en .. On—$rednica rur nominalna
T 2en gdzie: o _ grubos¢ cianki rury nominalnej

) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materiatéw
na te
2)1SO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitings for hot and cold water systems.

na

podstawie

oceny wody
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Tablica 3

Zalecany zakres stosowania przewodéw z PVC w instalacjach wodociaggowych?
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkdw stosowania podanych w aprobacie
technicznej Instalacja wodociggowa?

Poz. Materiat Ciénienie robocze w | Instalacja wodociggowa
barach Wody cieptej | Wody zimne;
1 2 3 4 5
Prob < 4 $<10,0 $<10,0
4<pop<6 $<6,9 $<73
1 PVC-C 6 < prop <8 §$<52 S$<55
8 < prob <10 $<42 S<44
10 < prob nie stosowaé
Prob < 4 nie stosowaé §$<20,0
4<pop=6 nie stosowaé | S<16,7
2 PVC-U 6<pop<8 nie stosowaé | S<125
8 <prob <10 nie stosowa¢ | S<10,0
10 < Prob nie stosowac
_dn—en gdzie: dn — $rednica rur nominalna

2en

en — grubo$¢ Scianki rury nominalnej

") Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materiatéw
na te instalacje na podstawie oceny wody
2 prEN 12731 (1998 r) Plastics piping systems for hot and cold water — Chlorinated
poly(viny! chloride) (PVC-C)

Tablica 4
Zalecany zakres stosowania przewodow metalowych
w instalacjach wodociggowych

) Ciénienie robocze w | Instalacja wodociggowa
Poz. Materiat
barach Wody cieptej | Wody zimnej
1 2 3 4 5
1 Stal weglowa zwykta ocynkowana 2) 2)
2 Stal odporna na korozje 2) 2)
Prob < 10 dnom < 108 dnom < 108
3 Miedz - ztacza lutowane kapilarne
10 < Prob nie stosowac
Prob < 4 dnom < 108 dnom < 108
4<pop<6 nom < 54 nom < 108
4 Miedz - ztacza zaciskowe
6<prob<8 nie stosowa¢ | dnom < 54
8 <prov =10 nie stosowaé

1) Stosowanie przewodéw w instalacji powinno odpowiadac¢ kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na

podstawie oceny
2 Stosowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

wody
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2.3. Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witadciwych przepisow
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spetianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng, lub
krajowa, specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi.

5) Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

2.5. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca,
zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tq dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

2.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé o$wiadczenia wymienione w 2.5., oraz
udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeéci $rodkow transportu jak
$ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod faficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikdw atmosferycznych.
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4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizszg niz 0IC lub przekraczajacg 400C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powlokg ochronna, aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna
sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3.Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek
i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach Scian lub
warstwach podiogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaC ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koricowek do wiasciwej temperatury
docis$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koricem lub rura. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna
wyplywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztaczek, ktdre zaciskane sg na koricowkach rur. Potgczenia te
majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110mm.

5.4.3. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcihigciu) kofica rury w kielich, z osadzong uszczelkq (pierscieniem
elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwréci€ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.4.4. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociagowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U Powierzchnie taczonych
elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcii
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producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien
by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.5. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociagowych

5.5.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

5.5.2. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

5.5.3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw po $cianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie ciepine
przewoddw lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

5.5.4. Nie wolno uktadaé przewoddw na ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.

5.5.5. Rozdzielacze, przewody wodociggowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku niepodpiwniczonego lub
ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0°C,

b) przewody uktadane sg na gteboko$ci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podiogi w kanatach odkrywanych na catej
dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad przewodem.

5.5.6. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

5.5.7. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5.5.8. Przewody wodociggowe mogq by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢
dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

5.5.9. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowej powinny byé uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

5.5.10. Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji ciepinej), rurze ptaszczowej lub co najmnie;
z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falista)w taki sposéb, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

a) Powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,

b) W potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace potaczenia.
5.5.11. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowej.

5.5.12. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigksze;
niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowa¢ izolacje
cieplna.

5.5.13. Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé
podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C.

5.5.14. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej,
nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary wodnej na zewnetrznej powierzchni przewodow.

5.5.15. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej.

5.5.16. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $cian, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewoddw $rednicy 25 mm — 3 cm,

b) dla przewoddéw $rednicy 32 + 50 mm -5 cm,

c) dla przewoddw $rednicy 65 + 80 mm -7 cm,

d) dla przewodow srednicy 100 mm - 10 cm.

5.5.17. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.5.18. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacie.

5519. Przewody nalezy prowadzié w sposéb umoZliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.5.20. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

5.5.21. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

5.5.22. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.
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5.6. Podpory

5.6.1. Podpory state i przesuwne

5.6.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

5.6.1.2. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytoéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniC tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasébw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.6.1.3. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicach 5, 6, 7, i 8.

Tablica 5
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PE-X, PP-R i PB w instalacji wodociagowej

Przewod montowany w instalacji
Poz. Material rury Sjrgldnica nominaina | Wody cieptej wody zimnej
pionowo m | inaczej m | pionowo m inr:aczej
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X DN12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 11 0,8
DN 32 11 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1
2 PP-R DN 50 13 10 1,69 12
DN 63 1,5 1,2 1,89 14
DN 75 1,79 1,3 21 1,5
DN 90 1,99 1,4 2,1 1,6
DN 110 21 1,6 2,49 1,8
DN16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
3 PB DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
1) Lecz nie mnij niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
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Tablica 6

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych w instalacji wodociagowej

Przewod montowany w instalacji

Poz. Material rury Sjrgldnica nominalna | Wody ciepe] wody zimnej
pionowo m | inaczej m | pionowo m | inaczej m
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/AL./PE-X DN12 do DN 20 1,0 0,5 jak wkol. 4 | jak w kol. 4
PE-X/AL./PE-HD DN 25 1,2 0,7 jak wkol. 4 | jak w kol. 4
DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN 25 1,5 1,2 1,71 1,3
DN 32 1,8Y 1,4 1,99 1,5
DN 40 2,00 1,6 2,29 1,7
2 PP-R/AL./PP-R DN 50 230 18 250 19
DN 63 2,6" 2,0 2,71 21
DN 75 2,71 21 2,81 2,2
DN 90 2,81 2,2 3,00 2,3
DN 110 2,71 21 3,21 2,5
Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak wkol. 4 | jak w kol. 4
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak wkol. 4 | jak w kol. 4
Dz 25 1,99 1,5 jak wkol. 4 | jak w kol. 4
Dz 32 21" 1,6 jak wkol. 4 | jak w kol. 4
3 PERT/ALIPERT Dz 40 2,29 17 jak w kol. 4 | jak w kol. 4
Dz 50 2,6" 2,0 jak wkol. 4 | jak w kol. 4
Dz 63 2,81 2,2 jak wkol. 4 | jak w kol. 4
Dz 75 do Dz 110 31 24 jak w kol. 4 | jak w kol. 4

1) Lecz nie mnij niz jedna podpora na kazda kondygnacije
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Tablica 7
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wody cieptej i zimnej

) Przew6d montowany
. Srednica  nominalna
Materiat rury ionowo"
rury P inaczejm
m
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
DN 32 34 2,6
Stal weglowa zwykta ocynkowana, Stal | DN 40 39 3,0
odporna na korozje DN 50 4,6 35
DN 65 49 38
DN 80 52 4,0
DN 110 59 45
1) Lecz nie mnij niz jedna podpora na kazda kondygnacije

Tablica 8
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji wody cieptej i zimnej

] Przewéd montowany

Material rury IPSurrfadnica nominalna oonowol |- .
y m inaczej m

1 2 3 4

DN 12 do DN 15 1,6 1,2

DN 18 2,0 1,5

DN 22 2,6 2,0

DN 28 2,9 2,2

o o DN 35 35 2,7

e e v aplane. o

DN 54 4,6 35

DN 64 5,2 4,0

DN 76,1 55 4,2

DN 88,9 6,1 4,7

DN 108 do DN 159 6,5 5,0
1) Lecz nie mnij niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

5.6.2. Prowadzenie przewodow bez podpor

5.6.2.1. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach podtoza podtogi
bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu’). Rura ostonowa
powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg
szlichty podiogowe;.

5.6.2.2. W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0$ byta linig falistg
w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewod jest uktadany.

5.6.2.3. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
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5.7. Tuleje ochronne

5.7.1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop),nalezy stosowaé przepust w tulei ochronne;j.

5.7.2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

5.7.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 ¢cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

5.7.4. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

5.7.5. Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

5.7.6. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

5.7.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ sie zadne potgczenie rury przewodu.

5.7.8. PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.8. Montaz armatury

5.8.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.

5.8.2. Przed zamontowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

5.8.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byfa dostepna do obstugi
i konserwacii.

5.8.4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do mieszkania lub lokalu uzytkowego,
w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

5.8.5. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich
punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli
rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na
przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu
punktoéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

5.8.6. Armature na przewodach nalezy tak instalowaC, Zzeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.8.7. Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potoZzeniu, aby w czasie rozbioru wody naptywata
ona ,pod grzybek”.

5.8.8. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé.

5.8.9. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozZliwienia oprézniania poszczegoinych pionéw
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ zlokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacii.

5.8.10. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

5.8.11. jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie
powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B.

Tablica 9A

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad poditoga lub przyborem

Wysokosé ustawienia | Wysokos¢ gornej  krawedzi

Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad | przedniej $cianki przyboru nad | Wysoko$¢ ustawienia [m]
podtoga [m] podtoga [m]

Zlew 0,75+0,95 0,50+0,60

Zlewozmywak  do  pracy | 4 4.4 o5 0,85+0,90

stojacej )

Armatury  czerpalnej nad

Zlewozmywak do  pracy ] gorng  krawedzig przedniej

siedzacej 1.00+1,10 075 cianki przyboru 0,25+0,35

Umywalka 1,00+1,15 0,75+0,80

Umywalka w przedszkolu 0,85+0,95 0,6
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Tablica 9B
Wysokos$¢ ustawienia armatury $ciennej

Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia

Wanna Qr%aiu(r))jw czerpalnej nad gbérng  krawedzia ~ wanny
Armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 + 1,50

Natrysk Gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzky brodzika

natrysku, liczac od sitka gtéwki 2,10 + 2,20

Gtowki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika
natrysku, liczac od sitka gtowki 1,80 + 2,00

Basen do mycia nég Armatury czerpalnej nad gérng krawedzig basenu do mycia ndg

0,10 + 0,15
Poidetko dla dzieci Wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 + 0,75
Poidetko dla dorostych Wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80 + 0,90

Cisnieniowy zawor sptukujacy | Osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

5.9. Urzadzenie do pomiaru przeplywu wody (wodomierz)

5.9.1. Miejsce przeznaczone na ustawienia urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza) powinno by¢ suche,
o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone
we wpust podiogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to powinno by¢ wydzielone
i zabezpieczone przed dostepem osdb nieuprawnionych.

5.9.2. Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

5.9.3. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody
w przewodzie.

5.9.4. Dtugo$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi inaczej,
powinna by¢ réwna co najmniej 5 Srednicom przewodu przed i 3 Srednicom przewodu za wodomierzem.

5.9.5. Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H i A-V, to zaleca sie jego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej), tzn. z tarczg odczytowa w potozeniu poziomym (odczyt wskazan wodomierza
z gory).

5.9.6. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajagcym, armature odcinajacq przez i za wodomierzem oraz
wymaganej dtugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tq armatura.

5.9.7. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach wodomierzy mieszkaniowych armatury
odcinajacej za wodomierzem mozna nie stosowac.

5.9.8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudnia¢ bezposredniego odczytu wskazan wodomierza ani
mozliwoSci jego wymiany.

5.10. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

5.10.1. Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeft hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.

5.10.2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjne;
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych
(regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci w stanie
zimnym.

5.10.3. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy parametréw pracy
pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym
instalacii.
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5.11. Izolacja cieplna

5.11.1. Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktdrych nie ma cyrkulacji.

5.11.2. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane ciepinie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym tej instalacj.

5.11.3. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementéw instalacji wodociggowej przed zamarznigciem
powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.
5.11.4. Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

5.11.5. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu niezbednego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

5.11.6. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byé
zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej.

5.11.7. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

5.11.8. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

5.11.9. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.11.10. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.12. Oznaczanie

5.12.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
wodociggowe;.

5.12.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami
uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do
armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

5.13. Montaz urzadzen do podgrzewania wody
5.13.1. Zasobniki cieptej wody uzytkowej

5.13.1.1. Podtaczenie do instalacji wodociggowe;j.

Podgrzewacze przeptywowe nalezg do klasy urzadzen niskocisnieniowych i mogg pracowa¢ w sieciach wodociggowych
0 cisnieniu nie mniejszym niz 0,1MPa i nie wigkszym niz 0,6MPa. Moze to by¢ instalacja wodociggowa miejska lub lokalna
z hydroforem w budownictwie jednorodzinnym. W przypadku wahan ciemnienia wody oraz wzrostu pow.0,6MPa
spowodowanego m.in. przez korzystanie z automatycznych zaworéw sptukujgcych zainstalowanych w poblizu ogrzewacza
nalezy zainstalowa¢ reduktor ci$nienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sq to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do warto$ci cisnienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacii tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytgcznie
spowodowane elastycznoscig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze V2 godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ciSnienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci ci$nienia prébnego i obserwacii instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdéw i roszenia oraz spadek
ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba
Ze wymagane s jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okre$long w dokumentacii technicznej i WTWIO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy
réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wynikéw
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badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to
badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okres$lonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji cieptej
wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie
szczelno$ci wodg o temp. 600C, przy ci$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotaczonymi do niej
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugos¢ rurociagow:
- nalezy liczyé od koncdwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koricowki podejscia do poszczegdinych punktéw czerpania wody,
- oblicza sie w metrach ich dtugo$ci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zalezno$ci od rodzajow rur i ich Srednic oraz
rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci facznikow oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci
rurociggéw armatury kotnierzowe;j,
— podejécia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej diugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajéw podej$é. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie
liczy¢ podej$cia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,
— dtugos¢ rurociagdéw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw,
— diugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdinej dtugosci rurociggdw.
Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajow budynkéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt.
11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalaci
wodociggowej. Szczegbétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacii
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jako$ci wody wodociggowe] w instalacji oraz zmianami skracajagcymi trwato$¢ instalacj,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okre$lony zostat
w pkt. 11 WTWiO. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$é odczytu £0,5C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych

zapewniajacych dokfadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;

Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy

przeprowadzi¢ dla rob6t przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru

8.2.3. Odbiér techniczny cze$ciowy instalacji wodociggowej

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzefazowych,
przewoddw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnieni przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbiér czeSciowy przeprowadza
sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach
odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czeSC jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWiIO,
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- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét oraz dotgczyé
wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacii,
ktdre byly objete odbiorem czeSciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny kofAcowy instalacji wodociggowe;

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakonczeniu wszystkich robét montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetieniu instalacji woda,

— dokonaniu badar odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymi) i WTWiIO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajacego

lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

— wykonanie robo6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

1.

2.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

45.

46.

47.
48.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan
i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objeto$ci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;

zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.
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49. PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

50. PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

51. PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

52. PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

53. PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

54. PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.

55. PN-88/M-54901.05Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

56. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

57. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

58. PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il
OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamédwieri publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 470).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjne;
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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5. INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zadanie polegajace na: ,Wyposazeniu oraz dostosowaniu do obowigzujgacych przepiséw (zmienionych) przepisow
sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu pn. Wykorzystanie potencjatu endogenicznego Powiatu
Kazimierskiego przez budowe odkrytego basenu mineralnego”. Obiekt znajduje w Kazimierzy Wielkiej przy ul. T. Kosciuszki
18 na dziatce o nr ewid. 2546/18

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych dla zadania polegajacego na: ,Wyposazeniu oraz dostosowaniu do
obowigzujacych przepiséw (zmienionych) przepiséw sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu pn.
Wykorzystanie potencjatu endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowe odkrytego basenu mineralnego”. Obiekt
znajduje w Kazimierzy Wielkiej przy ul. T. Ko$ciuszki 18 na dziatce o nr ewid. 2546/18

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant, sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okre$lenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych

w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacii
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla
wiaéciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przyb6r sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjne;j.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia;
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— projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz 1609 z pézn.
zm.), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine” pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych muszg spetniac wymagania okre$lone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacii.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak
$ruby, tafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury faliste;
i desek pod fancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozic w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatéw

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizszg niz 0IC lub przekraczajacg 400C. Przy dtugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powlokg ochronng, aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna
sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosSci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Ciecie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas
ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby
zachowat kat prosty nalezy korzystaé ze skrzynki uciosowej (korytka) lub owing¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem
potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac (sfazowac) pod katem 150 i dtugosci b podane;
w tablicy 1 za pomocg pilnika.

Tablica 1. Dtugos¢ zukosowania rur do potaczen.

DN

40

50

75

110

125

160

b

35

35

35

45

5,0

6,0
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5.4. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢
go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odlegto$¢ okoto 10
mm. Koficowki ksztaltek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow

5.5. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC lub PP od przewodéw ciepinych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto$C ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. |zolacje termiczng
nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C.Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub
w kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydtuzanie przewodéw. Przewody
kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych. W sytuacji, kiedy pion musi by¢ prowadzony
w $cianie zewnetrznej, nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie znajdowat sie ona w strefie przemarzania muru. Nie zaleca si¢
prowadzenia piondw po wierzchu $cian ze wzgledu na hatas, jaki powoduja przeptywajace Scieki. Bezposrednie
zamurowanie przewoddw na state w $cianach jest niedopuszczalne. Bruzda moze by¢ zasiatkowana i wyprawiona albo
zakryta cegtg na ptasko i wyprawiona. Bruzdy powinny by¢ co najmniej 0 50 mm szersze od $rednicy kielicha rury. Bruzde

w stropie mozna zamurowac w rurze ochronne;.

5.5.1. Podejscia

Podejscia to przewody taczace urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.) z pionem lub przewodem
odptywowym (poziomem). Podej$cia do urzadzen sanitarnych i wpustow podiogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub
moga faczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%. Podejscia mogg byé wykonywane jako nadstropowe lub podstropowe. Przy
montazu piondw nalezy dazy¢ do wykonywania podej$C nadstropowych — unika sie dodatkowych przebi¢. Podejscia
nadstropowe powinny by¢ zamocowane co najmniej za pomocg dwdch uchwytow.

5.5.2. Piony (przewody spustowe)

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci nie powinna byé mniejsza od najwiekszej
$rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 75 mm, a dla pionéw prowadzacych Scieki z misek
ustepowych — 110 mm. Przewody spustowe nalezy prowadzi¢ w miare mozliwoci pionowo i unika¢ odchylen od linii
pionowej w ogdle, a w szczegoélnosci nie wolno ich montowaé pod katem wiekszym niz 45°. W przypadku budynku powyzej
5 kondygnaciji nalezy stosowac¢ odsadzki, ktére stosuje sie w razie koniecznosci przesuniecia osi pionu w celu ominiecia belki
lub zmiany grubo$ci muru. Odsadzke mozna wykona¢ za pomocg dwdch kolan 45°. Piony montuje sie od dotu do gory
i wykonuje odcinkami obejmujacymi jedng kondygnacje. Kazdy pion powinien byC wyposazony w czyszczak wmontowany
u dotu przed odptywem do przewodu zbiorczego. Piony taczy sie z odnogami przewoddw zbiorczych za pomoca kolanek.
Odgatezienia od pionu wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek o réznych $rednicach i katach. Dopuszczalne
odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokos$ci jednej kondygnacji budynku moze wynosi¢ £10 mm.

5.5.3. Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podtogg najnizszej kondygnacji. Przewody prowadzone
w gruncie pod podiogg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem.
Przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone z mozliwie najmniejszg liczbg zataman, jak najkrétszg drogg od przewodu
zbiorczego. Przewody uktadane pod posadzkg powinny byé prowadzone réwnolegle i prostopadle w odlegtosci 1,5 m od
fundamentéw $cian nos$nych. Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomiedzy rewizjami nalezy prowadzi¢ ze statym
spadkiem przewodu.

Tablica 2. Spadki przewodow odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych

Srednica przewodu | Spadek minimalny [%] | Spadek maksymalny [%)]
[mm]

<110 2 15

160 1,5 15

5.5.4. Mocowanie przewoddw
Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé przewody pod
kielichami.
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Tablica 3. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych.

Srednica przewodu [mm] | Rozstaw [m]
50-110 1,0

>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowaC na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Zwykle punkty state lokalizuje sie pod stropem (pod
kielichem), a punkty przesuwne w pofowie wysokosci kondygnacji. Mocowanie Przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

5.5.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

5.5.4.2. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniC tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

5.5.5. Tuleje ochronne

5.5.5.1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

5.5.5.2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

5.5.5.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

C) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

d) co najmniej 0 1 ¢cm, przy przejsciu przez strop.

5.5.5.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

5.5.5.5. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

5.5.5.6. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetiona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

5.5.5.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

5.5.5.8. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
5.5.5.9. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale
stan plastyczny. Przy przej$ciu przez strop pion umieszcza sie w tulei ochronnej, ktdrej Srednica wewnetrzna powinna by¢
wieksza o ok. 50 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu.

5.5.6. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé uklfadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne;
powykonawcze;.

5.5.7. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji kanalizacyjnej.

5.5.8. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy
to przewoddw z tworzywa sztucznego).

5.6. Laczenie z systemem zeliwnym

Aby potaczy¢ instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg Zzeliwng, nalezy w cze$¢ kielichowg
dotacznika HT z uszczelkq manszetowa wlozyé bosy koniec rury zeliwnej. Srednice wewnetrzne manszet dotacznikow HT
dostosowane sgq do Srednic zewnetrznych rur Zeliwnych. Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie dotacznika
z kielichem HT z uszczelkg manszetowg. Aby potaczy¢ kielichowg rure Zeliwng z rurg z tworzywa, nalezy w kielich Zeliwny
wihozy¢ uszczelke manszetowa, a do jej wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec rury.

5.7. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomoca pierScienia gumowego powinna byé
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg
lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

5.8. Rewizje

Rewizje montowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mie¢ otwory zamykane szczelnymi pokrywami w sposéb
zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazéw z instalacji do pomieszczen. Dozwolone jest stosowanie rewizji
wprowadzonych do powierzchni podtogi z otworem zamykanym szczelnym korkiem.

5.9. Przybory sanitarne

47



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT

5.9.1. Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca zlaczek kolanowych i ztaczek przejsciowych.
W kielich ztaczki kolanowej/przejciowej nalezy wiozy¢é manszete (w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowe;
syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o $rednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrzne;
czesci manszety $rodkiem poslizgowym wsungé w $rodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwosé
alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowsg syfonu: z kielicha kolana lub trojnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy
wyjaé uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet.

5.9.2. Usytuowanie przyboréw

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy fatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz
konserwacji lub wymiany przybordw, syfondw i podej$¢ kanalizacyjnych.

5.9.3. Wysoko$¢ ustawienia przyborow.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia mierzona od posadzki do goérnej
krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:

a) umywalki dla dorostych - od 0,75 do 0,80 m,

b) umywalki dla dzieci — od 0,50 do 0,60 m,

c) zlewy — od 0,50 do 0,60 m,

d) pisuary —od 0,65 m,

e) zlewozmywaki i zmywaki — od 0,80 do 0,90 m,

f) Wysoko$¢ ustawienia zbiornikdéw sptukujacych miski ustepowe i pisuary wg. PN- 85/B-7500/01

5.9.4. Mocowanie przyboréw do $cian.

Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy powinny byé
przymocowane do $cian w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N przylozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 h, nie powinna sie w sposob widoczny odksztatcic.

5.9.5. Dziatanie urzadzen sptukujacych miski ustepowe i pisuary

Spust wody powinien nastapi¢ po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu dzwigni zaworu spustowego zbiornikow sptukujacych
lub zaworu ci$nieniowego sptukujacego. Poza okresami sptukiwania woda nie powinna doptywa¢ do miski ustepowej lub
pisuaru.

5.9.6. Wpusty podtogowe

Whpusty podtogowe powinny byé zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian, fundamentéw pod pompy
itd. Wpustéw tych nie powinno sie umieszcza¢ na ciggach (traktach) komunikacyjnych. W przypadku odprowadzenia $ciekéw
z kabin natryskowych dopuszcza si¢ stosowanie wspoinego wpustu podtogowego, odbierajacego $cieki z dwdch lub wiece;
kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w taki sposéb, aby $cieki z kazdej kabiny doptywaty bezposrednio do wpustu,
a nie przeptywaty przez kabine sasiednig. Wspolny wpust podiogowy powinien by¢ zlokalizowany migdzy kabinami.

5.9.7. Przelewy

Przelewy z wanny, umywalki, zbiornikéw sptukujgcych itp. Nalezy taczy¢ z podejéciem kanalizacyjnym powyzej zamkniecia
wodnego.

—_— ==

5.10. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie wentylowanie. Mozna to
uczynié¢ dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw (grawitacyjnie) albo poprzez zawory napowietrzajace.
5.10.1. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne d wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w
taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie wolno wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych dymowych ani
spalinowych.

5.10.2. Zawory napowietrzajace

5.10.2.1. Przeznaczenie

Zawory napowietrzajace stosuje si¢ w celu dostarczenia odpowiedniej iloSci powietrza do instalacji kanalizacyjnej. Ze
wzgledu na to, iz zawory nie pozwalajg na wydostawanie si¢ z instalacji tzw. gazéw kanatowych, mogg by¢ montowane
wewnatrz pomieszczen jako zakoniczenie pionéw kanalizacyjnych lub stanowi¢ napowietrzenie dla niekorzystnie potozonych
urzadzen.

5.10.2.2. Zastosowanie

Zawory powietrzne mozna stosowa¢ powyzej ostatniego urzadzenia na pionie kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania
zawordw na wigkszej ilosci piondw zawsze jeden pion na cztery, a takze ostatni pion na kazdym przewodzie odptywowym
(liczac od przykanalika), musi by¢ wentylowany tradycyjnie (rurg wywiewng). Zawory mozna réwniez stosowac do
punktowych napowietrzen w budynkach mieszkalnych, gdzie duzy przeptyw Sciekéw, a takze diugo$¢ podejScia moze
powodowac zasysanie wody z syfondw.

5.10.2.3. Zasady montazu
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Zawory najczesciej montuje sie w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C.W przypadku lokalizacii
zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np.w zewnetrznych $cianach budynku — w skrzynce
z kratkg wentylacyjna) zawér nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem, pozostawiajac na nim gérng czes¢ opakowania
styropianowego. Zawory napowietrzajace umieszczane na pionach wewnatrz budynku nalezy montowaé na poddaszu lub
w innym pomieszczeniu, w ktdrym zapewniony bedzie niezaktdcony doptyw powietrza do zaworu. Jesli miejsce montazu
zaworu jest zabudowane, nalezy wyposazy¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory napowietrzajgce mozna montowac
w pomieszczeniach toalet pod warunkiem, ze bedg one dostepne w celu dokonania przegladu zaworu. W pomieszczeniach,
w ktorych zamontowany jest wpust podtogowy, zawér powietrzny nalezy umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzchnig,
podtogi — tak aby nie dopusci¢ do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez niego Sciekdw. Zawory nalezy zawsze
montowac¢ pionowo.

5.11. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaC ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.11.1. Pofaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kofcowek do wiasciwej temperatury
i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koficem lub rurg. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac zwarcie
podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapié pofatdowanie.

5.11.2. Pofaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcinigciu) kofica rury w kielich, z osadzong uszczelkq (pierScieniem
elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.11.3. Pofaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie elementéw
taczonych za pomocy kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcii
producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien
by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.12. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przybordw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-
10700/00

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Pionowe wewnetrzne przewody
deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na cafej wysoko$ci. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony
(przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody
kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnoSci nalezy uznaC za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

«  Dlugosc¢ rurociggow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢c w m, wyodrebniajac iloSci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagdw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementéw.

«  Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wigkszej $rednicy.

«  Liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie¢ w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogoinej diugosci
rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzer (przybordw), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

«  Uzbrojenie rurociagéw — wpusty, syfony, czyszczaki, tuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i $rednicy.

«  Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

+  Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu
i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-
10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw
sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelnos$¢ potaczen,
— spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czesciowego
8.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koficowego.
Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego (Zatacznik 3)
oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalaci,
ktére byty objete odbiorem czesciowym.
8.2.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru koricowego po zakorczeniu wszystkich robét montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czes$ciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoinosci:
— uzycie wiasciwych materiatow i elementoéw urzadzen,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
— wielkos¢ spadkdw przewodow,
— odlegto$ci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacii,
— prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegto$ci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,
— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), WTWIO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen.
Z odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
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Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajacego

lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robé6t ziemnych,

— wykonanie robo6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggdw przyborow i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

1.

2.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci
i ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoSci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
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22. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

23. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

24, PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

25. PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

26. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

27. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

28. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

29. PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

30. PN-75/H-75301 Umywalki Zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

31. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

32. PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

33. PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

34. PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

35. PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

36. PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

37. PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

38. PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i badania.

39. PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

40. PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtowne wymiary.

41. PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych

42. dzieciecych. Gtowne wymiary.

43. PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

44. PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

45. PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

46. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

47. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociagowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

48. PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 470).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
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