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OPIS WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

01. KOMUNIKACJA

02. WHS PERSONELU

2.1 Umywalka z zestawem higienicznym
+ bateria z wyciggang wylewka

2.2 Szafka na sprzet i $rodki czystosci

2.3 Szafka ubraniowa

03. PRZYGOTOWALNIA POTRAW

3.1

3.1 Stét roboczy z szafkg 120x50x85

3.2 Nadstawka chtodnicza na dodatki 5xGN 1/4 0,18kW/230V

3.3 Opiekacz salamander dwupoziomowy 3,25kW/230V

3.4 Stot roboczy z pétkami 120x60x85

3.5 Okap gastronomiczny z tapaczem tluszczu 250x70
o wydajnosci 500m3/h

3.6 Mikrofaléwka gastronomiczna pod blatem 0,9kW/230V

3.7 Grill kontaktowy 2,2kW/230V

3.8 Frytownica elektryczna, nastawna 61 3,3kW/230V

3.9 Opiekacz do kebaba elektryczny do 15kg 3,6kW/230V

3.10 Szafa wiszgca z ociekaczem na sprzet czysty

Stot roboczy z potkami 60x50x85

3.12 Zlew dwukomorowy na szafce do mycia

naczyn kuchennych

3.13 Umywalka z zestawem higienicznym
3.14 Szafa chtodnicza 3501

3.15 Szafa mroznicza 2501

3.16 Regat ze stali nierdzewnej 80x40x180

04. MAGAZYN PODRECZNY
4.1 Zamrazarka skrzyniowa 200!
4.2 Regat ze stali nierdzewnej 80x40x180

05. ZMYWALNIA

5.1 Zmywarka z funkcjg wyparzania

5.2 Stét odktadczy z otworem na odpadki 100x60x85
5.3 Szafa przelotowa stojgca 70x50x180

5.4 Zlew dwukomorowy na szafce do mycia wstepnego
5.5 Umywalka z higienicznym

6.11

06. BAR

6.1 Meble i lada wg aranzacji

6.2 Kasa fiskalna

6.3 Chiodziarka podblatowa 130l

6.4 Witryna mroznicza skrzyniowa na lody 200!
6.5 Witryna chiodnicza na napoje 3201

6.6 Nalewak do piwa z chiodziarkg i osprzetem
6.7 Ekspres do kawy ci$nieniowy 1-kolbowy 2,8kW
6.8 Elektryczny miynek do kawy

6.9 Czajnik

6.10 Szafka wiszaca

U lka z higienicznym

07. SALA KONSUMENCKA
7.1 tawa 200cm w stylu goralskim
7.2 Stot 200cm w stylu goralskim

08. TARAS ZEWNETRZNY
8.1 tawa 180cm w stylu géralskim
8.2 Stot 180cm w stylu géralskim

01.

Komunikacja

517m?

Terakota

02.

WHS personelu

5,00 m?

Terakota

STANDARD WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO
WYKONCZENIE | WYKONCZENIE RODZAJ WENTYLACJI | WYSOKOSC
POSADZKI SCIAN WYMAGANIA POMIESZCZENIA
KOMUNIKACJA nr 01
terakota malowanie akrylowe ‘ mechaniczna ‘ Hpom=2,55m
zmywalne nawiewna
WHS PERSONELU nr 04
terakota glazura do h=2m kabina we Hpom=2,55m
powyzej malowanie mechaniczna wyciggowa
dekoracyjne zmywalne 50m3/h na ustep
przedsionek - szatnia
mechaniczna wyciggowa
min. 4 w/h (szatnia bez okna)
PRZYGOTOWALNIA POTRAW nr 03
terakota glazura do h=2m mechaniczna (z bilansu ciepta) | Hpom=2,55m
powyzej i i ywiewna
dekoracyjne zmywalne min. 15 wh
wycigg z okapu max. 80%
MAGAZYN PODRECZNY nr 04
terakota malowanie akrylowe mechaniczna Hpom=2,55m
zmywalne wywiewna
min. 2 wh
ZMYWALNIA nr 05
terakota glazura do h=2m mechaniczna Hpom=2,55m
powyzej malowanie wywiewna
8-10 wh
BAR nr 06
terakota glazura do h=1,6m mechaniczna Hpom=2,70m
przy umywalce nawiewno-wywiewna
powyzej malowanie min. 20m3 na osobe
SALA KONSUMENCKA nr 07
terakota malowanie akrylowe mechaniczna Hpom=2,70m
zmywalne nawiewno-wywiewna
min. 20m3/h na osobe
Projekt

WYPOSAZENIE ORAZ DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
(ZMIENIONYCH) PRZEPISOW SANITARNYCH BUDYNKU WYKONANEGO W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. WYKORZYSTANIE POTENCJALU
ENDOGENICZNEGO POWIATU KAZIMIERSKIEGO PRZEZ BUDOWE
ODKRYTEGO BASENU MINERALNEGO

03.

Przygotowlania potraw

Adres obiektu budowlanego

m. Kazimierza Wielka przy ul. T. KoSciuszki 18

dz nr ewid. 2564/18

14,61 m?

Terakota

04.

Magazyn podreczny

2,48 m?

Terakota

05.

Zmywalnia

Inwestor

Powiat Kazimierski

ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

4,94 m?

Terakota

06.

Bar

6,43 m?

Terakota

07.

Sala konsumencka

R4.91 m?

Terakota

Proletiou! mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan
nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 04.2023
Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis

08.

Taras zewnetrzny zadaszony

-m2

Plyty betonowe

RZUT LOKALU GASTRONOMICZNEGO - TECHNOLOGIA

Skala rysunku Branza

1:75

technologia

Faza projektu

PT

Numer rysunku

05T




