STAROSTA POWIATU Wroctaw, 12 maja 2020 r.
WROCLEAWSKIEGO
ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw

SP.AB.6740.627.2020.RC
CzR.802

DECYZJANR 1310/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2018 r., poz. 1202) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowel) z dnia
12.04.2019 .,

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe?

dla inwestora, ktérym jest:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 6, 55-003 Czernica

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujaca:
oswietlenia drogowego na dziatkach nr 347/12, 347/10, 347/8, 347/6, 269, 349, 319/4, 318/1, 316/1,
350 w Gajkowie, gmina Czernica.

Autor projektu: Mitosz Ruszel, uprawnienia nr 290/D0S/06, w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, cztonek Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/01.

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-t6w) albo rob6t budowlanych, funkeja i rodzaj zabudowy, imig i
nazwisko projektanta oraz specjalnos¢, zakres i numer jego uprawnief budowlanych oraz informacja o wpisie na listg cztonkéow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego)

Z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 42 ust 2 ustawy Prawo budowlane *:
- nalezy ustanowi¢ kierownika budowy,
- kierownik budowy jest obowigzany:

e prowadzi¢ dziennik budowy;

e zabezpieczy¢ teren budowy.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2019 r., Pan Mitosz Ruszel, dziatajac w imieniu Inwestora, wystapit z wnioskiem w przedmiotowej
sprawie.
Do wniosku zatgczono:

e projekt budowlany w 4 egz.,

* zaswiadczenie o przynalezno$ci autora projektu do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

* oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

¢ upowaznienie udzielone osobie dziatajgcej w imieniu inwestora.
Wobec stwierdzenia zgodno$ci przediozonego projektu budowlanego z decyzja Wéjta Gminy Czernica
nr 12/2018 z dnia 06.09.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego innymi obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz spetnienia wymagan okreslonych w art. 32 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnoslaskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Jednoczes$nie, zgodnie z art. 127a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.



ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r,, 0 optacie skarbowej” (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000):
inwestor jest zwolniony z optaty skarbowej / pebrano-eptateskarbowgw-kweeio 17 2t {siedemnaseie),

................................... I

(pieczec okragta) (piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

Zataczniki: Projekt budowlany - stanowiacy integralng czes¢ niniejszej decyzji

Otrzymujg (inwestor i pozostale strony postepowania): [
1. pelnomocnik inwestora - Pan Mitosz Ruszel - wraz z 2. egz. zatwierdzonego projektu budowlanego

2. Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
3. Jerzy Musielak

4, Dorota Pienio- Musielak

5. SP/GN

6. a/a-1egz decyzji wraz z 1 egz. projektu budowlanego

Do wiadomoSci: oy
1. Wéijt Gminy Czernica, ul. Kolejowa 6, 55-003 Czernica vyrociaw, Qhia
2. PINB wraz z 1. egz. zatwierdzonego projektu budowlanego

Sprawe prowadzi: gt. specjalista Robert Cisto, tel. 71 72 21 824
Roberf Cisfo
Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwoéci zapoznania sie z dokumentacja spr:ﬁ\g}ﬂﬂ’ Yn Rz W regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publiczné] Wriadomt nie'z art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeﬁstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405)% .
Informacja o niniejszej decyzji i o moiliwosciach zapoznania sie z jej treicia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej
wiadomoéci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko®.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujacego nadzdér nad zgodnoécig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takie zaSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wilasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed
przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli
na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem
warsztatow rzemie$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem
obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXIl (z wyjatkiem placéw sktadowych,
postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i
ostrég brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego
organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo budowlane).

" Nalezy wpisa¢ budowe" lub rozbidrke".

21 Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub ,rozbidrki".

3 Nalezy wskazac podstawe prawng natozenia warunkéw, np art, 36 ust. 1 pkt 1—4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405).

4 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene oddzialywania na Srodowisko.

5t Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”

MILOSZ RUSZEL

UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TELJ/FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Gajkéw

ul. Piaskowa, gm. Czernica.

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

OBIEKT:

OSWIETLENIE DROGOWE — LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV.

MIEJSCOWOSC:

GAJKOW DZ. NR: 347/4 (po podziale 347/12),
347/13 (po podziale 347/10), 348, 347/2 (po
podziale 347/8), 347/1 (po podziale 347/6), 269,
349, 319/4, 318/1, 316/1, 350, GM. BIERUTOW.

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ: DZ. NR 347/4
(po podziale 347/12), 347/3 (po podziale 347/10),
348, 347/2 (po podziale 347/8), 347/1 (po podziale
34716), 269, 349, 319/4, 318/1, 316/1, 350

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA
PROJEKTANT:

int. Milos uszel
Uprawniony projektant] Aierownik budowy

MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS$/06 %

W SPECIaINOSCI sieci 1 1n

Fac;relek!rvcznych
(bez ograpczen)

W _F _Choping 5/4

EGZ. NR: 1

290/DQ§/086

Olesnica, luty 2020 r.
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Wroctaw dn. 21.02.2020r.

......................................

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego ul. Piaskowa w miejscowosci Gajkow,
gm. Czemica zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

int. Mito




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6éZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6éZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inZynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWL@NE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. [

l
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Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

| elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samaodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do.

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

kajacy OKK
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2. prof drin z;mlerz zapliriski

3. mgrinz. ”15 ta Janiaczyk




I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QDY-NIT-ZRB *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Urzedem Gminy Czernica

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
- obowigzujace przepisy i normy

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Gajkow ul. Piaskowa. Inwestycja obejmuje dziatki nr 347/4 (po podziale
347/12), 347/3 (po podziale 347/10), 348, 347/2 (po podziale 347/8), 347/1 (po
podziale 347/6), 269, 349, 319/4, 318/1, 316/1, 350 na terenie objetym decyzja nr
12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.09.2018r.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swym zakresem obejmuje:

- budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego

- dobdr i rozmieszczenie stupdéw oswietleniowych oraz opraw
- obliczenia o$wietlenia

. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja nie posiada oswietlenia drogowego. Na jego dzialkach
zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu.

. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje budowe oswietlenia drogowego ul. Piaskowej w Gajkowie. Linie
kablowe wykonane beda kablami ziemnymi, uktadanymi bezposrednio w ziemi.
Oprawy oswietleniowe instalowane beda na shipach stalowych, posadowionych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Lokalizacje projektowanych latarni
oraz tras¢ przebiegu linii kablowych pokazano na rysunkach.

. DANE DOOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska ani nie ma ujemnego
wplywu na higien¢ i zdrowie uzytkownikow.

CZESC RYSUNKOWA

Czg$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu stanowg poszczegolne rysunki.
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OPIS TECHNICZNY
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego na terenie
ul. Piaskowej w miejscowosci Gajkow. Oswietlenie ulic zostalo zaprojektowane
zgodnie z: Polskg Normg PN-76/E-02032- o$wietlenie drég publicznych, projektem
normy europejskiej EN 13201 — o$wietlenie drog oraz w oparciu o zalecenia
Polskiego Komitetu Oswietleniowego nr 1/97 — zalecenia o$wietlenia drog i ulic.
Zasilanie shupéw o$wietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast
zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukfadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na
przewdd ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie
wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce o$wietleniowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Urzedem Gminy Czernica.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

- obowigzujace przepisy i normy.

- decyzja nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWSETYCIJI

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. Ic Prawa Budowlanego obszar odziatywania wyznacza
przebieg projektowanego o$wietlenia. Inwestycja nie wywiera wplywu na dziatki
sgsiednie 1 nie wprowadza ograniczei w ich zagospodarowaniu. Obszar
oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie normy PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

4., ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. Zasilanie oSwietlenia

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie o$wietlenia ulicy Piaskowej nalezy
wykona¢ z projektowanej szafki oswietleniowej, ktorg nalezy ustawié obok
projektowanej szafki pomiarowej objetej odrgbnym opracowaniem ( realizacja
Tauron Dystrybucja ). Szafke oswietleniowa zasili¢ kablem YKY 4x16mm? z pola
n/N. Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ projektowane linie kablowe typu
YAKXS 4x35mm?, ktére zasilg projektowane shupy.

4.2. Szafka o$wietleniowa.

Zasilanie i sterowanie os$wietleniem ulicznym projektuje si¢ z szafki sterujacej
oswietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka o$wietleniowa
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wykonana jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z
tworzywa.

Szafa sklada si¢ z sekcji zasilajacej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek
patentowy. Sekcja zasilajaca posiada roziacznik i uklad pomiarowy bezposredni
energii czynnej, dwutaryfowy.

Sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe.
Obwody odbiorcze szafy moga by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

W szafie oSwietleniowej nalezy uziemi¢ przewod neutralny i ochronny PEN, Jako
uziom wykorzysta¢ istniejacy uziom zlacza kablowego lub stacji transformatorowe;j.
Polgczenie wykona¢ tasmg stalowa-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego
z uzioméw nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

4.3. Oswietlenie ulic.
4.3.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie os$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej szafce
oswietleniowej. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy Sterowania
Oswietleniem Ulicznym we Wroctawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zalgczania
lamp w oparciu o tablicg wschodéw i zachodow slonca zapisang na state w pamieci
urzgdzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowaé program pracy programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub
przy pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. dokladne zalgczanie i wylaczanie oswietlenia dla kazdego
dnia roku w zaleznosci od wschodéw i zachodéw storica, sterowanie pracg licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu $wiecenia lamp w dowolnym okresie
co pozwala okresli¢ przyszte zuzycie energii elektrycznej przez o$wietlenie.

Mozliwe jest rowniez reczne zalaczanie i wylgczanie oswietlenia przetacznikiem
umieszczonym w szafie o$wietleniowej. Zegar nalezy trwale oznakowaé umieszczajac
napis ,,Wlasnos¢: GMINA CZERNICA” zgodnie z ponizszym zdjeciem.

e ————

sirabbit

L
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4.3.2. Oprawy oswietleniowe i zrodta $wiatla.

Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ swietlng, trwato$¢ i stalo$¢ strumienia $wietlnego
w czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO 1 16 LEDs
41,5W 5246 NW 445192 z redukcja mocy wg diagramu oraz sterowaniem
bezprzewodowym za posrednictwem modutu bluetooth prod. Schreder.
Projektowane oprawy montowac bezposrednio na stupach oraz na wysiegnikach typu
W12 zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys nr 01/E oraz 02/E.

4.3.3. Shupy oswietleniowe.

4.4.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano shupy typu SX8/4 oraz SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na
prefabrykowanych  fundamentach  prod.  Elmonter-Zagoréw. W  shipach
oswietleniowych nalezy zastosowac typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w
listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy
uziemi¢ przewdd neutralny. Lacznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym
uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm laczong z kazdym slupem os$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uziom6éw nie moze przekroczy¢ wartosci 30 . W przypadku
nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z
preta stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupéw zgodnie z
wytycznymi inwestora.

Uktadanie kabli

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupéw  o$wietleniowych i szafek
oswietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i
z dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypa¢ je warstwg gruntu rodzimego o
grubo$ci co najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubosé folii
powinna wynosi¢ minimum 0,5mm, a jej szerokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowac zgodnie z przepisami (opaski kablowe).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z poreczami.

Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi
zachowac odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan kabli z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony
kablowe z rur ostonowych typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napigciowym tzn. po wylgczeniu
zasilania i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzgdzen
przed jego nawet przypadkowym pojawieniem sig.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA
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Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napig¢ciem.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu =zapobiezenia niebezpieczenstwom przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
bhp oraz posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne. Prace przy czynnych
urzgdzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,Instrukcija
organizacji bezpiecznej pracy” przez zespdl pracownikow kwalifikowanych w
rozumieniu ww instrukcji. Sposoéb prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli
kazdorazowo poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wylgczonych spod
napigcia lub w technologii PPN (prace pod napigciem). Prace na wysokosci powinny
by¢ prowadzone z uzyciem podnosnika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a
pracujagcy na wysokosci powinni uzywaé sprzetu ochrony osobiste] i
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci. Prace przy montazu shupow latarni
powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcja opracowang przez producenta shupow.
W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach -elektroenergetycznych
powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem. Podczas realizacji catego zamierzenia
budowlanego obje¢tego projektem nalezy przestrzegaé przepisow bhp, a roboty
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
poszczegodlnych rodzajow.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

7.2. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami
BHP.

7.3. Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

7.4. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowe;j,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzié
protokoty pomiaréw i badan.

7.5. Do odbioru przygotowa¢ wymagana dokumentacj¢ formalno-prawna i techniczna.

7.6. Dokumentacja projektowa jest zgodna z decyzja nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego.

Uprawniony projektant ikigrownik budowy
w specjalnosci sieci | instglacji elektrycznych
{bez ogranjtzen)
ul. F. Chopina 5/1, 5§§-400 Oles$nica
290/DO%Y06

int. Milos ?uszef
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OBLICZENIA TECHNICZNE
1. OBCIAZENIE LINII KABLOWE]

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa ( 15 opraw ) Ps=700W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ i przekroj kabla
Linie zasilajgca o$wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie n=3
- prad zaplonu jednej lampy 1,8 x In
Jz7=(3x0,62)x1,8= 33 A

Lini¢ zasilajgcg zabezpieczy¢ w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym: 25A

2. SPADEK NAPIECIA LINII KABLOWE]J
Jo=12A,1=600m,s=35mm?AL.
a. dlugos¢ zastepcza linii
1z=800 m

100 x 1,73 x 1,2 x 800 x 0,85
0 i =0,19%

33 x 400x 35

3. MAKSYMALNY SPADEK NAPIECIA LINII KABLOWEJ
dUmax = dUlo = 0,30%

dUmax = 0,30 % < dUdop=4 % ing. Mitosk Russel

Uprawniony projektant erownik budowy
W specjainosci sieci i insfilacji elektrycznych
{bez ogranitzen)
ul. F. Chopina 5/1, 88-400 Oleénica
290/DOJ/06
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4. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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ul. Piaskowa, Gajkow

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 18.07.2020
Edytor:
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Strona tytutowa projektu 1
Spis tredci 2
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Whyniki szczegotowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 6
Obserwator 2
Izolinie (L) 7
Dane planowania 8
Lista opraw 9
Wyniki szczegétowe 10
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 11
Obserwator 2
Izolinie (L) 12
.
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montaz bezposrednio na stupie

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

3]

. 141 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokoéc¢ punktu éwietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2020

syt. 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@) s

(1M

) J

Pt
-

)

SCHREDER 445192 TECEO GEN2 1 5246 [Flat, Glass Extra Clear, Smooth],
[Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 16 XP-G3@800mA NW
740 230V 00-36-648 445192

4711 Im

5832 Im

415W
jednostronnie na dole
30.000 m

8.000 m

7.893 m

-1.400 m

5.0°

0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej

przy 70°: 517 cd/klm
przy 80°: 147 cd/kim
przy 90°: 1.95 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu,

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°,
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

rFe
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| - DIALux

18.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

syt. 1/ Lista opraw

SCHREDER 445192 TECEO GEN2 1 5246 [Flat, llustracje oswietlen
Glass Extra Clear, Smooth], [Lum. shape-related, znajdziesz w naszym -~
Plastic, White] Light Exhauster 16 XP- katalogu oswietlen. Q
G3@800mA NW 740 230V 00-36-648 445192
Numer artykutu: 445192

Strumien $wietlny (Oprawa): 4711 Im
Strumien swietlny (Lampy): 5832 Im

Moc opraw: 41.5 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 74 96 100 81
Wyposazenie: 1 x 16 XP-G3@800mA NW 740
230V 00-36-648 (Czynnik korekcyjny 1.000).

-~
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18.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
syt. 1/ Wyniki szczegotowe
T6.00m
—
—
To.00
0.00 I30.00 rnl
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 30.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.61 0.38 0.83 13 0.68
Wartoéci zadane wedtug klasy: = 0.50 20.35 =0.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.07.2020

syt. 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Te.00m
- 0.36 0.38 0.36 0.36—
0.54 _————0.54 0.54
= | —-090——0.90 0.90 0.90’_1_08\
e it 9 4
0.00
0.00 30.00 m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME5:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

L., [cd/m?] uo ul TI [%]
0.61 0.41 0.83 13
2 0.50 20.35 = 0.40 <15
v v v v
i
Strona 6




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2020

syt. 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

6.00 m
—>» - 0.42 0.42 0.42 0.42
0.63 0.63 0.63 0.63———
™ =]
11.05 1.05 1.05 1.05 1.05 ——1.05
‘;'—-__ 126 B —————————— . . -
0.00
I l0.00 l30.{)0 m.
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.70 0.38 0.90 7
Wartosci zadane wedtiug klasy ME5: =2 0.50 =0.35 2040 =15 .
|
Spetnione/nie spetnione: v v v v
-~
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montaz na wysiegniku 1m

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

5|

-2.00 m

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugoséé wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

32.00m

DIALUx

18.07.2020

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

syt. 2/ Dane planowania

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

©) s

M

-
)

SCHREDER 445192 TECEO GEN2 1 5246 [Flat, Glass Extra Clear, Smooth],
[Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 16 XP-G3@800mA NW
740 230V 00-36-648 445192

4711 Im

5832 Im

415W
jednostronnie na dole
32.000 m

8.000 m

7.893 m

-2.000 m

0.0°

1.000 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 522 cd/klm
przy 80°: 96 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu,

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

-~
Strona 8




- DIALux

18.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

syt. 2/ Lista opraw

SCHREDER 445192 TECEO GEN2 1 5246 [Flat, llustracje o$wietlen
Glass Extra Clear, Smooth], [Lum. shape-related, znajdziesz w naszym -
Plastic, White] Light Exhauster 16 XP- katalogu oswietlen. . Q
G3@800mA NW 740 230V 00-36-648 445192
Numer artykutu: 445192

Strumien $wietiny (Oprawa): 4711 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 5832 Im

Moc opraw: 41.5 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 74 96 100 81
Wyposazenie: 1 x 16 XP-G3@800mA NW 740
230V 00-36-648 (Czynnik korekcyjny 1.000).

S

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9




— DIALux

18.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
syt. 2/ Wyniki szczegotowe
T5.00m
®
—_
T0.00
000 3200m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé: 32.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.52 0.35 0.89 14 0.84
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 =2 0.40 =15 2 0.50
Speinione/nie spetnione: < v " 3 v o

Fs

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10




- DIALux

18.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

syt. 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

T5.00m
——0.32 0.32 0.32 0.32
= 048 048 048 Gk
> 0.80———0.80 0.80 0.80 0.80——— 1 30.]
e — e — -:' 41
0.00
0.00 32.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 272

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.37 0.89 14
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: = 0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie speinione: > 4 ~ 4 ¥ g
rs

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2020

-syt. 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T5.00m
— 0.38 0.38 0.38 0.381
el 0.7 0.7 0.76 -
! .76 .76 .76 . 0.76
| 0.95 5
0.95 0.95 —l : §
0.00
0.00 I32.00 n':
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 272
Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.58 0.35 0.89 ¥
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =20.50 =20.35 = 0.40 <15
Speinione/nie spetnione: v v v v
i
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12




5. INFORMACJA DOTYCZACA ORGANIZACII I BEZPIECZENSTWA OCHRONY
ZDROWIA:

Strona tytulowa:

1. Nazwa obiektu: Projekt oswietlenia drogowego

2. Adres obiektu: Gajkow ul. Piaskowa

3. Inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3,

55-003 Czernica

4. Projektant: Milosz Ruszel ul. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica

Czes¢ opisowa:

1.

po o

® o

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:
Roboty budowlane bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

. Ulozenie kabla YAKXS 4x35mm?
. Posadowienie szafki oswietleniowej
. Posadowienie stupéw oswietleniowych

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Linia kablowa n/n.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Ulozenie kabla YAKXS 4x35mm?

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia.

. Prace przy posadowieniu stupéw oswietleniowych oraz szafek pomiarowych.
. Wylaczenia na czas pracy — 8 godzin.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzagdzen.

. Wskazanie =~ srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i1 innych zagrozen:

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108. KOM. 0500-088-311




. Koordynacje rob6t budowlano-montazowych nalezy dokonywac we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

. Sprawdzenie urzadzen, maszyn i sprzetu zmechanizowanego, czy posiadaja aktualne
wazne dokumenty uprawniajace ich do eksploatacji.

. Lini¢ kablowg niskiego napigcia 0,42/0,24 kV uktadaé na glebokosci 0,6 m.

d. Przed wejsciem na posesje uktada¢ mostki ochronne nad wykopem.

. Na skrzyzowaniach z drogami, instalacjami podziemnymi kabel chroni¢ rurami
ochronnymi.

. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ porg¢czami ochronnymi zaopatrzonymi w napis
»Osobom postronnym wstep wzbroniony” , a w nocy — czerwonymi $wiatlami
ostrzegawczymi.

. Prace na wysokosci wigkszej niz 3 m nie wolno wykonywaé w bardzo zlych
warunkach pogodowych.

ing. Milo uszel
Uprawniony projektan ierownik budowy
w specjalnosci sieci i infs Iacp‘eieklwcznych
(bez ogrf czef) _
ul. F. Chopina 5/1] $6-400 Oleénica
290/DOS/06

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR™
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311
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DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Wroctaw, 2020-02-27

Nr warunkéw: WP/017188/2020/005R03
TD/OWR/OMP3/ZG/INW

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

Obiekt: OSWIETLENIE DROGOWE
Adres przytaczanego obiektu:  ul. Piaskowa dz.nr 348, 349, 350

55-002 Gajkéw
numery dziatek: 348, 349, 350

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2020-02-21.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-02-21, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRL2648, Obwéd nN kier. dz. nr 350 nr WRL2648/3.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego

od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Ztgcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt
Projektowany ( Dobudowa¢ 1P do ZK-1b-1P dz. nr 319/5 ),

b) w zakresie sieci: bez zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki
ztgczowo-pomiarowej wykonanej w ukfadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcow linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do
potrzeb odbiorcéw instalacje i urzgdzenia elektryczne. Instalacje wewnetrzne wykona¢ w
uktadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami..

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

Strona 1z 3 WF/017188/2020/005R03



9.

Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzagdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach

(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych

warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu

przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne

i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : lokalizacje szafki, schemat zasilania.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢

we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny poboér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.



11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl
Przygotowat: Gotowski Zdzistaw

Grupa: O05R03
OWR/OMP3-Wydziat Przytaczen

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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SP-GN.6630.993.2018

_ Wroctaw, dn. 21.09.2018 r.
Starosta Powiatu Wroclawskiego

Przewodniczacy narad koordynacyjnych

ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroclaw

tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.993.2018

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady: Projekt oswietlenia ul. Piaskowej w miejscowosci Gajkow.
Lokalizacja: Gmina: Czernica
Obreb: Gajkow, dz.: 269, 316/1, 318/1, 319/4, 347/2, 347/3, 347/4, 348, 349, 350
Whnioskodawca: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "MIKAR" MILOSZ RUSZEL ul. Fryderyka
Chopina 5/1
56-400 Olesnica
Przewodniczacy: Bogustaw Koltuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami
Oplata nr: 19747/18/0
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wptywu: 27.07.2018
Rozp. narady: 17.09.2018
Zakoncz. narady: 21.09.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W obrebie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr 614713110710, 614714110190, ktére nalezy chronié
przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty nalezy
odtworzy¢.




SP-GN.6630.993.2018
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Spos. nar. | Podpis

1 Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu - nieokresl.

2 Grupa Netia - nieokresl.

3 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I - nieokresl.
KANALIZACII S.A.

4 Operator Gazociggdéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroclawiu

nieokresl. C?
(

5 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we - . nieokresl.
Wroclawiu &,sbw@g Q‘
6 Telefonia DIALOG sp. z 0.0 - nieokresl. i
7 Zespol Elektrocieptlowni Wroctawskich KOGENERACIJA - nieokresl.
S.A.
8 Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial - nieokresl.
we Wroclawiu
9 Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna - nieokresl.
Klienta we Wroclawiu Wydziat Utrzymania Ushug i
Infrastruktury
10 Przedsigbiorstwo Energetyczne ESV S.A. - nieokresl.

1 TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu - nieokresl.
“Toneta & w7

/
12 Urzad Gminy .....oocovviiiiiiiiiiiiniinnnn, - nieokresl.
13 8T I R A——— - nieokresl.
14 Zarzadca wodociagu i kanalizacji ......cceveveininiiinnns - nieokresl.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

Przed przystapieniem do prac w odlegiodci mniejszaj niz,
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych iy
- 10 i od skrajnych przewodaw linii napowietrznych SH,
st odshvainyeh przewoddur i napowietrzayel Wi
“Frately uagotnit Berpiecsre metody pracy ze Gpdtig e
shsploatuneg sisd:
- Qdiectoicl powyieze. dolycza rbwnied Uaycia dBMiGRIG e
- dezgcadleglodd od.najdale) wysunizste) czedcl.masayny..
e skralneg e pmewadu
Prace.diemoe naledy prowadzid wien sposdhoabynie. ...
- usta)
?;;mu budowa
imzkodzenia.




SP-GN.6630.993.2018

Bogusiaw Koltunlewlcz
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PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSE.ONY KABLOWEJ POROD, AROT:

PROJEKT OSWIETLENIA, DROGOWEGOD W MIEJSCOWOSCI
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 27.07.2018 r.
GP1.7211.110.1.2018.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Uslugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy uzgodnienia: o$wietlenia drogowego ul. Piaskowej w Gajkowie

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Wéjt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
oSwietlenia ~ drogowego  projektowanego na  dzialkach  drogowych nr 348, 349, 350
w miejscowosci Gajkéw

po spelnieniu ponizszych warunkéw:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwiazane z przejsciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywa¢ przeciskiem lub przewiertem na glebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawié¢ z zastosowaniem nowych materiatéw, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych lub zanieczyszczonych.
5. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zagesci¢, uporzadkowaé i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego, w tym teren
zielony obsia¢ trawa. Pobocze naprawi¢ z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakeji 0-31,5 mm grubosci
min. 10 cm po zaggszezeniu z zachowaniem odpowiednich spadkéw.
6.Termin wykonywania robét uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obeymi, znajdujacymi si¢ na
w/w dziatkach. Lokalizacje tych urzadzen uzgodni¢ nalezy z ich uzytkownikami.
7. Ninigjsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowiazku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrgbnych przepisow prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w mysl ustawy Prawo
budowlane.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkéw.

A RoNer il
W zalaczeniu: .
Mapa z oznaczonym projektowanym o$wietleniem drogowym 2 szt. /
Sprawe prowadzi: Robert Makieta, tel. 502735453 ‘/

55-003 Czemnica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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. 50, fax 71 Wroclaw, dnia 02.08.2018 r.
SP-GN.6853.210.2018.JSN

Gmina Czernica
(inwestor)

ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Milosz Ruszel

(petnomocnik)

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
~MIKAR"

ul. Fryderyka Chopina 5/1
56-400 Olesnica

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.07.2018 r. w sprawie uzgodnienia utozenia linii kablowej nn
dla zasilania o$wietlenia drogowego ul. Piaskowa w Gajkowie wyrazam zgode na przeprowadzenie
ww. linii kablowej zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym opatrzonym pieczecig Wydziatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo$ciami w granicach nieruchomosci Skarbu Pafstwa, potozonej w gminie
Czernica, oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr 269 obr. Gajkow.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowa nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z 2018 ., poz. 1202) i stanowi dokument o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Ponadto informujg, ze dziatka nr 316/1 obr. Gajkow stanowi rzeke Piskorna. Na podstawie
art. 528 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) prawa wlascicielskie do
przedmiotowego cieku, oraz gruntéw pokrytych jego wodami wykonujg Wody Polskie.

Sprawe prowadzi:
Justyna Skrzynecka-Nowak
tel. 71 72-21-753
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Decyzja nr 12/2018
o ustalenlu lokalizacji inwestyc]i celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (fj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), oraz art. 104
ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze Zm.), po rozpatrzeniu
whniosku Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, w imieniu ktérego wystepuje Pan Milosz Ruszel
reprezentujacy FHU MIKAR Mitosz Ruszel ul. Chopina 5/1, 56-400 Olenica (upowaznienie z 18.06.2018r.)

USTALAM
na rzecz: Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, w imieniu ktérego wystepuje Pan Milosz Ruszel
reprezentujgcy FHU MIKAR Mitosz Ruszel ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica, lokalizacje inwestyciji celu
publicznego polegajgcej na: budowie o$wietlenia drogowego Gajkéw ul. Piaskowa, gm. Czernica, na
dzialkach nr 347/4, 347/3, 34712, 34711, 269, 348, 349, 669/2, 365/6, 362, 361/1, 359/1, 358/8, 358/7, 358/5,
316/1, 350, 351/1, 315/7, 319/4, 318/1 obreb Gajkéw, gmina Czernica.

1. Rodza] zabudowy: infrastruktura techniczna.
2. Warunki | szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z analizy funkcji oraz cech zabudowy | zagospodarowania terenu, a takze z przepiséw odrebnych:
2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy | zagospodarowanla terenu z uwzglednieniem ustaleri
dotyczacych warunkéw | wymagan ochrony | ksztaitowania fadu przestrzennego:
2.1.1. Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu: Infrastruktura techniczna, budowa o$wietlenia
drogowego ul. Piaskowa;
2.1.2. Planowany sposéb  zagospodarowania terenu oraz charakterystyka  zabudowy
i zagospodarowania terenu: budowa céwietlenia drogowego Gajkéw ul. Piaskowa, gm. Czernica;
2.1.3. Przy projektowaniu inwestyciji spelni¢ w szczeg6ino$ci wymagana przepiséw:
2.1.3.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r,, poz. 1332 ze zm.);
2.1.3.2. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze
zm.);
2.1.3.3. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ti. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 ze zm.),
2.2, Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytk6w oraz débr kultury wspélczesnej:
2.2.1. Przy projektowaniu inwestycji spenié w szczeg6inosci wymagana przepisow:
2.2.1.1. ustawy z 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze

zm.);
2.2.1.2. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (tj. Dz. U, z 2017r. poz. 1566 ze zm.);
2213.ustawy z dnia 18.07.2001r. o =zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.);
2.2.1.4. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowe] Inspekcji Sanitarne (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1261 ze zm.);
2.2.1.5, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (4. Dz. U. 2 2018r. poz. 142 ze zm.);
2.2.1.6. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (ti. Dz. U. z
2017r, poz. 2187 ze zm.);
2.2.1.7.ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (tj. Dz. U. 2 2017r. poz. 1405);
2.2.1.8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne | gornicze (tj. Dz.U. z 2017r, poz. 2126
ze zm.);
2.2.1.9. rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancii szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014r. poz. 1800).
2.2.2. Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z dyspozycja art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdéw | opiece nad zabytkami.
2.2.3. Teren Inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne.
2.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej | komunikacji:
2.3.1. Przy projektowaniu inwestycji spetni¢ w szczeg6inosci wymagania przepisow:
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2.3.1.1. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (fj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2222 ze
zm.);

2.3.1.2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 755 ze
zm.);

2.3.1.3. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 21 ze zm.);

2.3.1.4, ustawy z 13 wrzeénia 1996r. o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach (ti. Dz. U.
2017r. poz. 1289 ze zm.),

2.3.1.5. ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (t).
Dz. U. z 2017r. poz. 2062 ze zm.).

2.3.2. Dostep do drogi publiczne] — po uzgodnieniu z wiaécicielem dziafki drogowej.

2.3.3. Zapotrzebowanie na.
2.3.3.1. energie elekiryczng — nie wnioskowano;
2.3.3.2. wode — nie wnioskowano;
2.3.3.3. cieplo — nie wnioskowano;
2.3.3.4. kanalizacje sanitarng ~ nie wnioskowano;
2.3.3.5. sieé telekomunikacyjna / instalacje teletechniczng — nie wnioskowano;

2.3.4. Odprowadzenie wod opadowych zgodnie z obowigzujgcym prawem.

2.3.5. Spos6b unieszkodliwiania odpadéw: W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw uwzglednic¢
zasady okreslone w przepisach szczegéinych i aktach prawa miejscowego.

2.3.6. Wymagana iloé¢ miejsc parkingowych: Nie wnioskowano.

2.3.7. Przestrzega¢ zalecef wynikajgcych z uzgodniefi dokonanych z gestorami urzadzen uzbrojenia
technicznego terenu.

2.4. Warunkl dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

2.4.1. W przypadku koniecznoéci zajgcia terenéw sgsiadujacych z terenami zamierzenia budowlanego
przed przystapieniem do robét uzyska¢ zgody wiascicieli tych terendéw na czasowe zajecie celem
realizacji inwestycji.

2.4.2. Zapewni¢ ochrong interesu osob trzecich:

- przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej; _
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
ze Srodkow tacznosci;
- przed pozbawieniem dostepu $wiatia dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracie, zakiécenia elektryczne
| promieniowanie;
- przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
2.5. Warunkéw ochrony oblektéw budowlanych na terenach gérniczych: Nie dotyczy.
3. Linie ograniczajace teren inwestyciji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono w czesci graficznej decyzji, na kopii mapy zasadniczej -
zatacznikach nr 1A i 1B, stanowigcych integraing czesc¢ niniejsze] decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji opisane] w osnowie niniejszej decyzji wystapit w dniu
04.07.2018r. Pan Miosz Ruszel reprezentujgcy FHU MIKAR Milosz Ruszel ul. Chopina 5/1, 56-400
Oleénica, dziatajacy w imieniu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 56-003 Czernica.

Whiosek zawierat elementy, ktére zostaly okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy © planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach analizy, o ktére] mowa w art. 53 ust. 3 pkt. 1 | 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ sprawdzit wszystkie uwarunkowania dotyczgce
terenu objetego planowang inwestycjg. Przeprowadzono specyfikacje powszechnie obowigzujgcych
przepiséw odrebnych w celu ustalenia na ich podstawie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy. Obecnie teren ten nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze,
w odniesieniu do ktérego istnieje obowiazek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odrebnych.

W takiej sytuacji zgodnie z przepisem art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym realizacja inwestycji okreslonej we wniosku wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Po analizie wniosku stosownie do art. 61 ust. 1 pkt 3-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym | analizie dokumentacji geodezyjno-kartograficzne stwierdzono, ze:

1. istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;
2. teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw roinych

i lenych na cele nierolnicze i nielesne;

3. lokalizacja inwestyciji jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Rozpoznano stosunki wiasnosciowe dotyczace otoczenia terenu planowanej inwestycji w sposob
umozliwiajacy ustalenie stron postepowania administracyjnego (wydruki w aktach sprawy). Stosownie do
wymogoéw procedury administracyjnej (art. 10 kpa) wszystkie strony zostaly zawiadomione o wszczeciu
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postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé bez ograniczer.

Biorac pod uwage charakter inwestycji tut. organ nie okreslit obowiazujacej linii zabudowy,
wskaznika wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycj, szerokosci
elewacji frontowej, wysokoéci gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki, kata nachylenia
potaci dachu, wysokosci gtownej kalenicy dachu, ukladu pofaci dachowych i kierunku gtéwnej kalenicy
dachu.

Decyzja zawiera elementy okreslone w art. 54 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym.

Po przeprowadzeniu analizy — w zwigzku z art. 10 § 1 | art. 81 kpa - organ zawiadomit strony
o zakoficzonym postepowaniu dowodowym | przystapieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materialu
dowodowego, z ktérym strony mogly si¢ zapozna¢ w okreslonym terminie w siedzibie tut. Urzedu
i wypowiedzie¢ sig, co do przeprowadzonych dowodéw i zebranych informacji dotyczacych planowanego
przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym po rozpatrzeniu wszystkich okolicznoéci faktycznych i prawnych orzeczono
jak w sentencii.

Projekt decyzji zostal uzgodniony stosownie do art. 53 ust4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z:

® Dolnosigskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw (brak uwag w ustawowym terminie).

= Starostg Powiatu Wroclawskiego (brak uwag w ustawowym terminie).

= Marszatkiem Wojewtdztwa Dolnoélgskiego (Postanowienie Nr 59/426/18 z dnia 26.07.2018 r.).

= Dyrektorem RZGW Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wroctawiu
(Postanowienie Nr WR.RPP.611.2287_1.2018.el z dnia 01.08.2018 r. oraz Postanowienie Nr
WR.RPP.611.2287_2.2018.el z dnia 01.08.2018 r.).

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia realizacji inwestycji. Roboty budowlane mozna
rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez Staroste
Powiatu Wroctawskiego.

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie
uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang
decyzjg o warunkach zabudowy.

Zgodnie art. 65 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydai
niniejszg decyzje stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we
Wroctawiu za posrednictwem Wéjta Gminy Czernica w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Projekt niniejsze] decyzji przygotowal:
mgr inz. Tomasz Rodkiewicz,
nr uprawnieri urbanistycznych 1645
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Wroctaw, 21.01.2020 .

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.421.623.2018.KT

DECYZIJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt. 3 lit. b art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1i 3 pkt 2, art. 389 pkt 9,
art. 400 ust. 1, 6 i 7, art. 403 ust. 1, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej Prawo wodne) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Gming Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, w imieniu ktérej dziata
petnomocnik Mitosz Ruszel, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe pfynace linii energetycznej niskiego napigcia w rurociggu ostonowym, pod ciekiem
Piskorna w km 9+840 jego biegu na dz. nr 316/1 AM-32 obr. Gajkéw gm. Czernica,

orzekam:

l. Wyda¢ Gminie Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptynace, metodg przecisku z zastosowaniem rury ochronnej typu arot
DVR 75 mm, horyzontalnie pod ciekiem Piskorna w km 9+840 jego biegu na dz. nr 316/1 AM-32
obr. Gajkéw gm. Czernica, linii energetycznej kablowej typu YAKXS 4x35mm? niskiego napiecia 0,4 kv,
na zmiennej gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m ponizej stabilnego dna koryta mierzac od dna cieku
(bez nanoséw i namutu) do gérnej krawedzi rury ostonowej o dtugosci catkowitej ok. 12 mb, rzednej
gory rury ostonowej 119,2 m n.p.m., rzednej dna cieku 120,20 m n.p.m., wspdtrzednych przejécia
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:

X=
X=
X=

5658798.83 Y = 6443946.64
5658798.58 Y = 6443946.44
5658799.56 Y = 6443944.80

X = 5658794.22 Y = 6443940.70.

Il. Dodatkowe obowigzki w ramach udzielonych uprawnier okreslonych w pkt. | niniejszej decyzji:

1.

Zawiadomienia o terminie robé6t z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem PGW Wody Polskie
Nadz6r Wodny we Wroctawiu.

Prowadzenie i wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacjg stanowigca podstawe techniczng
wydania decyzji wodnoprawnej i uzgodnieniami oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonywanie przekroczenia pod nadzorem o0s6b z uprawnieniami do kierowania
robotami melioracyjnymi.
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4. Oznakowanie miejsca przekroczenia stupkami znacznikowymi, umieszczonymi po obu stronach
koryta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi.

5. Uporzadkowanie terenu w obrebie prowadzonych prac w terminie do 14 dni
po zakoriczeniu robot.

6. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdét, dotaczenie dokumentacji powykonawczej
z przekrojem poprzecznym, potwierdzonym przez geodete rzednymi oraz opisem
zrealizowanego przekroczenia.

7. Zaspokojenie ewentualnych roszczenn odszkodowawczych zwigzanych z wydanym niniejszym
pozwoleniem wodnoprawnym.

Ill. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzenn wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnienn osoéb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

Uzasadnienie

Postgpowanie wszczeto na wniosek (data wptywu 11.09.2018 r.) Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
55-003 Czernica, reprezentowanej przez Mitosza Ruszela (oryginat petnomocnictwa w aktach sprawy),
do Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, !
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace linii
energetycznej 0,4 kV w rurociggu ostonowym, pod ciekiem Piskorna w km 94840 jego biegu
na dz. nr 316/1AM-32 obr. Gajkéw gm. Czernica, w ramach budowy linii kablowej 1kV do zasilania
oswietlenia drogowego przy ul. Piaskowe] w miejscowosci Gajkow.

Do wniosku dotgczono:

a) uzgodnienie z PGW Wody Polskie — Nadzoru Wodnego we Wroctawiu — pismo
WR.5.A.434.109.2018.RA z dnia 16.08.2018 r,,

b) uzgodnienie Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowwsws
we Wroctawiu — pismo nr SP-GN.6853.210.2018.JSN z dnia 02.08.2018 r.,

¢) uzgodnienie Urzedu Gminy Czernica — pismo nr GP1.7211.110.1.2018.RM.6
zdnia 27.07.2018 r.

Zgodnie z art. 397 wust. 3 pkt 2 wustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej Prawo wodne), organem wiasciwym, w rozumieniu przepisow
k.p.a., do wydania przedmiotowej decyzji jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

W mysl art. 389 pkt 9 Prawa wodnego, prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce
oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggow, przewoddw w rurociggach
ostonowych lub przepustow wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 Prawa
wodnego, a w szczegélnosci:

1. ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” opracowanego przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej i opublikowanego w Dz. U. z 2016 r., poz. 1967. Planowane zamierzenie
nie wptywa negatywnie na stan wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi ograniczenia
w realizacji celéw Srodowiskowych okreslonych dla tych wod. Obszar inwestycji potozony jest
czesciowo w granicach jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o nazwie ,Kanat Graniczny”
o kodzie RW600023136769 i w obrebie jednolitej czesci wdd podziemnych (JCWPd): PLGW600096.
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Przedmiotowa inwestycja nie zagraza realizacji celdw okreslonych dla jednolitych czeéci woéd
powierzchniowych i podziemnych.

2. ,Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, zatwierdzonego
na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938), zgodnie
z ktorym planowane zamierzenie nie znajduje sie na terenach objetych zagrozeniem powodziowym.

3. Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55). Na terenie objetym
inwestycja nie  wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub  ustanowione
na podstawie ww. ustawy.

Pismem z dnia 28.11.2019 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie
zawiadomit zainteresowane strony (zgodnie z 61 § 4 Kpa) o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie, podajac jednoczesnie informacje o mozliwosci i miejscu zapoznania sie
z materiatami dowodowymi, a takie o terminie wnoszenia ewentualnych uwag badz zastrzeien.
Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 Prawa wodnego, informacja o wszczeciu postepowania zostata podana
do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie jej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie http://wodypolskie.bip.gov.pl, umieszczenie jej
na okres 7 dni na tablicy ogtoszer w siedzibie Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie
oraz Urzedu Gminy Czernica. W wyznaczonym terminie, strony postepowania nie wniosty zadnych
wnioskow ani zastrzezeri do sprawy a przeprowadzone postepowanie wykazato, ze nie ma przeszkod
do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach okreslonych w decyz;ji.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalno-prawne, okreslone w art. 407 ust. 2 Prawa wodnego, a dokumentacja, stanowigca podstawe
techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 409 ust. 1 i 2 Prawa wodnego.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz catoéci materialu zebranego w postepewaniu,
stwierdzono, ze mozna udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego w zakresie okreslonym w niniejszej decyzji.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisbw prawa powotanych
w podstawie prawnej decyzji w brzmieniu obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku.

Zgodnie z zapisami Prawa wodnego (art. 389 pkt 9) pozwolenia wodnoprawnego udzielono
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przewoddw w rurociggach ostonowych.

Z uwagi na fakt, Ze przepisy ustawy dotyczace urzadzern wodnych stosuje sie odpowiednio do:
obiektow mostowych, rurociaggéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen
wraz z infrastrukturg towarzyszacy, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waly
przeciwpowodziowe (art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego), pozwolenie wodnoprawne
na przekroczenie koryta cieku Zimnica wydano bezterminowo. Zgodnie bowiem z art. 400 ust. 6 Prawa
wodnego, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych
na wykonanie urzgdzen wodnych.

Podstawe techniczng decyzji stanowi ,OPERAT WODNOPRAWNY NA PRZEKROCZENIE CIEKU
PISKORNA” opracowany we wrzesniu 2018 r. przez inz. Mitosza Ruszela.

Majgc powyzsze ustalania na uwadze — orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za poérednictwem Dyrektora

Py el Flana st wais Ve adarart |
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, ul
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Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa w przypadku nierozpoczecia wykonywania obiektow budowlanych
oraz robot w terminie 3 lat od dnia, w ktéorym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne moina cofnac¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli uprawniony
zmienia cel i zakres korzystania z wod Ilub warunki wykonywania uprawnief ustalonych
w pozwoleniu.

Decyzja nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

DYR

aran

ITOR
sramiak-Bien

Adnotacja dot. optat:

Zgodnie z art. 398 Prawa wodnego, za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono optate w wysokosci 217,00 zt
(stownie: dwiescie siedemnascie ztotych i zero groszy).

Otrzymuia (ZP0O):
@ Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, reprezentowana przez Mitosza Ruszela, adres do korespondencii:

2.

FIRMA HANDLOWO UStUGOWA MIKAR, ul. Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Olesnica,
Skarb Panstwa - Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. K.C. Norwida 34, 50-950 Wroctaw (RPU).

Do wiadomosci:

1.

2
3.
4

Nadzor Wodny we Wroctawiu, ul. Braci Gierymskich 149A, 51-640 Wroctaw,
WR.ZPU — w/m,

WR.ZZI — w/m,

WR.ZUZ — aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wroctawiu, ul. Kosciuszki 29€, 50-011 Wroctaw
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Wroctaw, 10.07.2020r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.421.623.2018.KT

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1§ § 2 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2096 ze zm., dalej k.p.a.) zaswiadczam, ze decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wroctawiu Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 stycznia 2020 r.
znak: WR.ZUZ.5.421.623.2018.KT, ktdérg wydano na rzecz Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
a dotyczy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace linii
energetycznej niskiego napiecia w rurociggu ostonowym, pod ciekiem Piskorna w km 9+840 jego biegu
na dz. nr 316/1 AM-32 obr. Gajkéw gm. Czernica, w zwigzku z uptywem terminu do wniesienia odwotania
przez strony, stata sie ostateczna z dniem 14 lutego 2020 r.

’

r

Z-CA DYREKTORA
Rob tazik

o S

Otrzymuja (ZPO):
x(lj Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, reprezentowana przez Mitosza Ruszela, adres do korespondencji:
FIRMA HANDLOWO UStUGOWA MIKAR, ul. Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleénica.
Do wiadomosci:
1. WR.ZUZ - a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wroctawiu, ul. Kosciuszki 29E, 50-011 Wroctaw
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GPI.6831.54.3.2018. KW Czernica, 30 lipca 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie:
- art. 93 ust. 1 i3 w zwigzku z art. 99, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami ((tj. Dz. U, z 2018 r. poz. 121, z pézniejszymi zmianami);
-~ art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1257 z pézniejszymi zmianami)
= porozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Musielaka i Pani Doroty Pienio-Musielak

ZATWIERDZAM

projekt podziati nieruchomosci skladajacej sie dzialki potozonej w Gminie Czernica, obreb: Gajkéw,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw numerem 3471, 347/2, 347/3, 347/4 o powierzchni
0,7738 ha, stanowigcej wiasnoé¢ Pama Jerzego Musielaka i Pani Doroty Pienio-Musielak, dla ktorej IV
Wydzial Ksigg Wieczystych Sadu Rejonowego w Olawie prowadzi ksiggg wieczysta nr WR10/00016481/4, na
nastepujgce dzialki:
dziatka numer 347/5 o powierzchni 0,1537 ha
dzialka numer 347/6 o powierzchni 0,0050 ha
dziatka numer 347/7 o powierzchni 0,1544 ha
dziatka numer 347/8 o powierzchni 0,0043 ha
dziatka numer 347/9 o powierzchni 0,3279 ha
dziatka numer 347/10 o powierzchni 0,0094 ha
dziatka numer 347/11 o powierzchni 0,1163 ha
dziatka numer 347/12 o powierzchni 0,0028 ha
razem 0,7738 ha

zgodnie z mapg z projektem podziatu sporzadzona w skali 1:1000, stanowigcg zatacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie podzialu nieruchomosci wszczgte zostalo na wniosek Pana Jerzego Musielaka i Pani
Doroty Pienio-Musielak. Do wniosku zalgczono wszystkie wymagane dokumenty w tym projekt podziatu
nieruchomosci na mapie w skali 1:1000 sporzgdzony przez uprawnionego geodete Pana Miroslawa Kurala oraz
protokéf z czynnodci przyjecia granic  nieruchomosci. Organ wydal zawiadomienie znak
GPI1.6831.54.2.2018 KW o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzonymi materialami dowodami, a takze
mozliwosci wypowiedzenia si¢ w tym zakresie. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Wéjt Gminy Czernica wydat
zawiadomienie numer GP1.6724.1.7.2.20181K, w ktérym zaopiniowal pozytywnie proponowany projekt
podziatu. Po przeprowadzeniu postepowania organ pierwszej instancji zatwierdza projekt podziatu zgodnie z
wnioskiem.

W wyniku tak przeprowadzonego podziaiu powstang dzialki o numerach numer 347/5, 347/6, 347/7,
347/8, 347/9, 347/10, 347/11, 347/12 pozostajgce w dotychczasowym uzytkowaniu.

Dostgp wydzielonej dziatki o numerze 347/5 posrednio przez dziatke 347/6 do drogi, ulicy Piaskowej
(dziatka nr 348).

Dostep wydzielonej dziatki o numerze 347/7 posrednio przez dziatke 347/8 do drogi, ulicy Piaskowej
(dziatka nr 348).

Dostep wydzielonej dziatki o numerze 347/9 posrednio przez dziatke 347/10 do drogi, ulicy Piaskowej
(dziatka nr 348).

Dostep wydzielonej dziatki o numerze 347/11 posrednio przez dziatke 347/12 do drogi, ulicy
Piaskowej (dziatka nr 348).

Dostgp wydzielanych dzialek o numerach 347/6, 347/8, 347/10, 347/12, do drogi, ulicy Piaskowej
(dziatka nr 348) jest bezposredni.

Niniejsza decyzja stanowi pedstawe do dokonania wpisow w ksigdze wieczystej i katastrze
nieruchomosci.
- .u‘:a-:.&'-.e_r'
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we
Wroclawiu, za posrednictwem Wojta Gminy Czernica, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania mozna zrzec si¢ prawa wniesienia odwolania wobec
decyzji Wojta Gminy Czernica. Z dniem dorgczenia Wéjtowi Gminy Czemnica oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa wniesienia odwolania, przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Musiclak
2. Pani Dorota Pienio-Musielak

3, aha

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Zaklad Katastralny,
ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw.
2. 1V Wydzial Ksigg Wieczystych Sadu Rejonowege w Olawie,
ul. 3 Maja 26, 55-200 Olawa.

Sprawe prowadzi: Karol Wajcik
Email: k.wojcik@czernica.pl




wojew6dztwo: dolnolaskie MAPA Z PROJEKTEM PODZIALU NIERUCHOMOSC)

powiat : wroclawski SKALA 1:1000
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1. Dorota Pienio-Musielak

2. Jerzy Musielak
ul. Polna 17
55-002 Gajkéw
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Nr dz. 347/12, 347/10, 347/8, 347/6

DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Po zapoznaniu si¢ z lokalizacjg urzgdzen lub elementow sieci elektrycznej o§wietlenia

drogowego na dzialce nr 347/12, 347/10, 347/8, 347/6 jak na zalagczonym szkicu,
wyrazam zgodg na nieodplatne udostgpnienie terenu pod ich lokalizacjg, a w przyszlosei

‘% wyrazam zgod¢ na dostgp do nich sluzbom eksploatacyjnym Gminy Czernicy dla
konserwacji i modernizacji urzadzen o$wietlenia ulicznego.

D Upowazniam Gming Czernica do dysponowania moim terenem dla celéw projektowych i

W wykonawczych zwigzanych z wykonaniem o$wictlenia drogowego ul. Polnej dz. nr

== 347/12, 347/10, 347/8, 347/6 w Gajkowie.

D) Teren po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego
Podpis:
; . 4 /761‘ (‘{/(\) ((
OOTOHQ JreceO— (TALNTECS T
Wiasciciele, wladajgcy @ 1..5..... R I

Uprawniony projekta
w specjalnoéci siecii
(bez og
ul. F. Chopina 5/
290/

\ kierownik budowy
talacji elektrycznych
iczef)
6-400 Olednica
$106




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
TECEO1, 16LED, 41,5W, 5246AS, Bluetooth

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej);

e materiat korpusu —wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor grey 150
sanded z palety AKZO;

e materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie;

e montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy #48-60mm;

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0°
do 10° (montaz bezposredni) lub od 0°do -15° (montaz na wysiegniku); Ze wzgleddéw estetycznych
wymaga sie aby uchwyt montazowy do opraw oswietleniowych stanowit ich integralng czes¢ oraz
wykonany byt w technologii jak korpus oprawy tj. odlew aluminiowy, malowany proszkowo na ten
sam kolor;

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego;

e elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) muszg byé wykonane ze stali
nierdzewnej;

¢ budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego;

e wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych;

e Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej;

e oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09 — potwierdzony raportem z badan

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan

e szczelno$c komory elektrycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan

e masa catkowita <10kg;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty 41,5W;

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

e uktad zasilajgcy umozliwiajagcy zaprogramowanie 5-cio stopniowej redukcji mocy przez
bezprzewodowa komunikacje z oprawg poprzez standard Bluetooth. Mozliwos$¢ zdalnego (z
poziomu gruntu) przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw zasilacza bez koniecznosci
fizycznego dostepu do oprawy.

e redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposdb ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich Zrodet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegélnych paneli LED
w jednej oprawie;

e ochrona przed przepieciami — 10kV;

e klasa ochronnosci elektrycznej: Ii;

e gwarancja ha oprawy nie krotsza niz 10 lat

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj Zrodta Swiatta — LED;




minimalny strumien Zzrodet LED — 5850Im;

zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — 3800-4200K;

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);
wymagany wskaznik oddawania barw Zrodet LED Ra>=70;

wartosci wskaZnika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009;

uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych”;

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +45°C;

gwarancja na catg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) wystawiona przez producenta
lub upowainionego przedstawiciela. Gwarancja musi spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego
okreslone w SIWZ.

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
elektrycznych i stasowanie systemu zarzadzania jakoscig procesow produkcji, np. certyfikat ENEC
PLUS;

dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowe] producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux);

ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach
posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw);

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

e Sprawno$¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
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Wydanie 1/2015 SO 5:0/4/F250/01

KONCOWKA SLUPA
3
msT. o
Shup oéwieljenio@_ ]
-8 otworow M10 [ - ) w'ﬂga [
nazwa HI (m] [ke] fundament* [
50 5/4/F250 5 69 B-120
SO 6/4/F250 6 81 B-150
S0 7/4/F250 7 92 B-150
SO 8/4/F250 8 103 B-150
[S0 9/4/F250 9 114 &ISOJ
Tabela obcigzen** -
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mi]_
j nazwa DpEawy strefa wiatrowa
slupa T
i ke] 1122 m/s] 11 (26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m np.m do 450m np.m.
SO 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,06
SO 6/4/F250 ] 50 2,00 1,35 1,63
SO 7/4/F250 50 1,48 0,96 1,19
S0 8/4/F250 50 1.09 0,67 0,85
S0 9/4/F250 50 0,79 043 0,59
PODSTAWA WNEKA REWIZYINA
1 2

T

tup odwietleniowy typu SO

wngka

rewizyjna
drzwiczki
rewizyjne

Iuchwu uziemienia

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dia kat_ terenu 11, klasy A

- Projektowanie | weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal 5235, §355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 180 1461

- Mozliwos¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czescig produktu
| = Dane oprawy dostgpne w katalogu "Oprawy oéwietleniowe” firmy "El 2
| - Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
j-ert'ﬂ:" dowlany b y znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunkw/projektu sq zastrzezone | naleza do finny Elmonter-Oswictlenic
Ten rysunek/projekt jest wlasnoécia firmy Elmonter-Otwictlenic | nie moze byé £ v,
| rozpowszechniany lub powiclany w caloéci badé w capéci bez pisemnej zgody wiasciciela
Zabrania st takze dokomywania jakichkolwick zmian na rysunku / w projekcic bez pisemne) zgody wiasciciela
| Otrzymanie hub zakup rysunkw/projekin nie jest jed z sesieniem praw

L

* Fundament dobrany dla max Dbcna;:nia

** Oprawa montowana bezposrednio na supie

ELMONTER
ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow

elmonter. . «se: 2743030 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter. pl

1

! o

| 3 | 4




Karta wyrobu: Stup oswietleniowy SX 5+12/4

Wydanie 2 I

&

PODSTAWA WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SLUPA
I 4 . Yoo - 8-kat woi
s R 4t wpisany
SRl D |'__/_ 263
| Al -
1 " |_— 8 otwordw
/_ O Q\ Ff — uchwy!l uniwersalny o] mocujacych M10
| | 44— drzwiczki rewizyjne
|
] L 2 o| |o
,' o
L
s kQ O/ \ [
e Py L
.— blacha
4mm
Tabela obcigzen
max. powierzchnia oprawy [m?]
nazwa wagal?;ma i strefa wiatrowa
1 11 111 4oomapm
SX 5/4 5 3,28 228 2,72
SX 6/4 5 247 1,68 2,02
SX 7/4 5 2,82 1,92 231
' SX 8/4 5 221 1,46 1,79
SX 9/4 5 1,73 1,10 1,37
| SX 10/4 5 1,34 0,80 1,03
SX 11/4 5 1,01 0,55 0,75
SX 12/4 15 0,74 0,34 0,52
Shup oéwietleniowy
wysokosé podstawa wrneka rewizyjna
RAZW h{m] | F{mm] | z[mm] | hfmm] ] almm] | b[mm] | fundament
SX 5/4 5 250 360 | 500 00 400 B-150
SX 6/4 6 250 360 | 500 00 400 B-150
SX 7/4 7 250 360 | 500 00 400 B-150
SX 8/4 8 250 360 500 00 400 B-150
SX 9/4 9 250 | 360 500 00 400 B-150
SX 10/4 0 250 | 360 500 00 400 B-150
SX 11/4 1 250 | 360 | 500 00 400 B-150
SX 12/4 2 250 | 360 | 500 00 400 B-150
- Obcigzenic wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obcigzenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Kategoria ochrony wngki IP43
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyréb budowlany oznakowany znakiem c €
2 - Oprawa typu CLIP nie jest czeécia produktu

ELMONTER
lighting

- oéwietlenie
- energetyka
- konstrukcje specjalne

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1  62-410 ZAGOROW
tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl




Karta wyrobu: Wysiegnik W12/1/1

Wydanie 1 |

rura @51

— Materiat: stal 5235 wg PN-EN 10025

— Ochrona antykorozyjna: cynkowonie ogniowe wg PN—EN ISO 1461
— Wymiary i tolerancje zgodne z PN—EN 40-2

- Producent zostrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

. ofwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
* ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW
e MONTER * ensrgetyka tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
+ konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl




Karta wyrobu: Fundament B-150

nf 4xM24

Wydanie 2

N i M
!
1
= Sl o
s el
31 ke o
350 & L_l 60
- 350
350
250
| ° °
z | = =,
ALY,
1101
Waga fundamentu: 270 kg
S . ofwietlenie ELMONTER—OéWIETLENIEO 4
ul. Przemysfowa 1 62-410 ZAGOROW
eUMONTER * energetyka tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl
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Proj. szafka pomiarowa
(_objeta odrebnym opracowaniem — realizacja Tauron Dystrybucija )
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1716

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem tres¢ mapy do celow projektowych

1217

[
/:‘ Al—

_+_

WG DIAGRAMU ORAZ STEROWANIEM BEZPRZEWODOWYM ZA POSREDNICTWEM MODULU BLUETOOTH PROD. SCHREDER szj '// — hS?U o
t ;

12077 -
4;2;{;{; N\ : K £ SRA e T

~E&\ 3’ LEGENDA:
_ Lo T N o ‘4"
UWAGA: — — — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2 L=695m Lcat=785m ]2
- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC 2z 73 @—7 PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU TECED 1 5246 16 LEDs 41,5W NW 445192 z REDUKCJA MOCY ) :3

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm >
E = PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT:
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZEJSCIA
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS @ 75mm ¢ PRZECISK )

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS @ 75mm ) 200 1t
- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75 " "
- PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm ) FIRMA HANDLO.WO USLUGOWA "MIKAR
SLUPY DSV, NONTOVAC ZCIDNIE 2 R SLUPY OD NR SO DO SO5 TYPU SO8/4 WYS. 8m DO BEZPOSREDNIEGOD MONTOWANIA OPRAWY PROD, ELMONTER-ZAGERAW Milosz Ruszel
- . YSUNKIEM , . . , .
o 294 SLUPY OD NR S06 DO NR S15 TYPU SX8/4 WYS, 8m Z WYSIEGNIKIEM 1,0m TYPU W12 PROD. ELMONTER-ZAGGRAW Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica
- W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI < TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI ) LA 5 Obiekt PROJEKT OSWIETLENIA. DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI E
op INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NACOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 75mm ;. . - —— ‘ CAUCY oL PIASKIWA, LY. CIERNLA ?Z bEI;Z\JNEL’::y’
- / 1207 <1207, Bt /[ 124501 Inwestor GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, S5-003 CZERNICA & -
N - LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA AN Y, / iE“ x/ N ,_:,,C’.'_{ | et e - l
u ' L / l.‘&‘ o/ ’/120? 1 . INZ, HOosZ usze =
) VY AP AN LB 4 {7 / Projektant
) Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz<30Q L. e 118 46 K&{/ N 5 -z | nr ewid., upr. 290/D0OS/06 i‘:é, 01/E
- awd. P : B T ol o Nazwa PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU s
LIV P . .
— B ST el 7 : s p—— ; o s S L rysunku - LINIA KABLOWA NN - =
° I : A P ¥ / X Jid 7 g i
K . \\\\\\\ g;.é* /\"\\\ * Sy e ¢ N\ , -t ..{;éé‘?? g e o e < Skala 11500 pieczatka | podps 07.2018
o ¢ P == _ Pl St ¥ Mg e 1) — VD" . ~ 7

5SE58455 7R

ée:jzgi/\/ MAPA DO CEL@W PROJEKTOWYCH 0.14/.1510.2.26.14/.14.06.1.1

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

CZERN‘CA OZZBO/‘ 2 SRO| O /I : 5OO UStUGl GCEEDOEiYSJNEORfvi‘ASRTOGRAF\CZNE

Krzysztof Baszczij
55—-003 Czernica, ul. Wroctawska 82

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

Obr@b eW‘)deﬂCYJﬂy <HQZWQ> ﬂumef>i W Uk{@d WSp()WZ@dﬂyCh ’72000/6” tel.6635 659 978, biuro.geoserwis@gmail.com
~ REGON 365143231 ; NIP 896—-146—-45—-49

GAJKOW, Nr 00095 /. Poziom odniesienia;  Kronsztadt 1960

Sekcje: 5. Obszar aktualizac)i oznaczono linlq szrofurowen ) Zzzmmmmmmmmmm

GCeodeta uprawniony:
.2 4 Informacje o stuzebnoSciach gruntowych majgeych wpfyw na zagospodarowanie gruntow, (imie, nazwisko, nr uprawnier, podpis)

N 6 ‘ « . . le kancelaryjne
Zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycj: OZHQCZ@WG Y o Crzegorz Fluder, nr upr. 18751
zgfoszenia pracy geodezyjne;:

6.147.13.10.2.2 6.147/.
6.1.17 6.1

1 0.
6.147.14.06.7. 47. 6!

N

13.10.2.4 6.147.15.
14.06.1.5 6.147/.

nie badano

e P T7.430.2584.2018
Jliear Flaskowa 5.1471310.4.26147.14.06.3."
Dziatki: 350, 361 /1, 349
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Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem tres¢ mapy do celow projektowych
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- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC s 720 8 12’2 /t?'-f'f
LEGENDA i ! 78 4L 1712
W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75Smm ) . ’
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_ ) biekt GAJKW UL. PIASKOWA, GM. CZERNICA 5 | Projekt
INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA & 75mm SLUPY OD NR SO01 DO S0S TYPU SO8/4 WYS., 8m DO BEZPOSREDNIEGO MONTOWANIA OPRAWY PROD. ELMONTER-ZAGARAW B budowlany
\ Inwestor GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA 7]
o - LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA /_ SLUPY OD NR S06 DO NR SIS TYPU SX8/4 WYS. 8m Z WYSIEGNIKIEM 1,0m TYPU W12 PROD. ELMONTER-ZAGARAW T R 1
— . inz, Mitosz Rusze -
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- S 121 ’ 439 ' T rysunku - LINIA KABLOWA NN - =
# 0 »' ——— ,
. 72] ,#, ’méz‘ / Skala 1:500 pleczafia  podpis 07.2018
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Miejscowosc:
GAJKOW

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

CZERNICA 022301 2

Obreb ewidencyjny (nazwa, numer):

GAJKOW, Nr 0005

Sekc je:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500
1. Ukfad wspdtrzednych: "2000/6"

2. Poziom odniesienia; “Kronsztadt 1960

3. Obszar aktualizac) oznaczono liniq szrafurowanq: Zzzzzzzz I

6.147.13.10.2.3 6.147.13.10.2.4 6.147.13.10.4.1 Informacje o sfuzebnoSciach gruntowych majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow,

6.147.13.10.4.2

Zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji
nie badano

Ulica: Piaskowa

Dziatki: 350, 361/1, 349

0.14/.15.10.2.50.14/.15.10.2.4

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

UStUGI GEODEZYJINO—-KARTOGRAFICZNE
GEO—-SERWIS
Krzysztof Baszczij
55—-003 Czernica, ul. Wroctawska 82
tel.663 659 978, biuro.geoserwis@gmail.com
REGON 365143231 ; NIP 896-146-45-49

Oznaczenie kancelaryjne
zgfoszenia pracy geodezyjne]:

1£.450.2584.20138

Geodeta uprawniony:
(imie, nazwisko, nr uprawnien, podpis)

Grzegorz Fluder, nr upr. 18731

0.14/.15.10.4.16.14/.15.10.4.7
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S———— Linia kablowa K2 YAKXS 4x35mm? + Fe/Zn 25x4mm

Kabel zasilajacy

kier. proj. szafka é é é
pomiarowa objeta

odrebnym opracowaniem S13 S14 S15

- realizacja Tauron
Dystrybucja S.A.

Linia kablowa K1 YAKXS 4x35mm? + Fe/Zn 25x4mm

M

si2 si1 s10 So09 s8I sS07 sS06 S05 S04 S03 soe2 so1

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
Oleénica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica
o PROJ, DSWIETLENIA DROGOWEGD W MIEJSCOWOSCI B
GAJKEW UL. PIASKOWA, GM., CZERNICA 5 | Projext
£ [loud
Inwestor GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA g |Psomuny
Inz, Mitosz Ruszel :
Proi t inz. Mitggz Ruszel N 2
o ewid, upr. 290,D0%/06 Uprawniony projektfi i kierownik budow: | £
Nazwa w specjalnosci sieci | Jistalac) elekiryczny = 03/E
2 niczen) =
yonky | SCHEMAT SZAFKI OSVIETELNIOVEY | Chopina 54, 56-400 Olesnic. | =
290/MOS/I0F o
ieczatil | podpis 3




