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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ‘

5cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

istniejaca nawierzchnia

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
od km 1+730.00 do km 1+830.00 20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm | warstwa odcinajgca z pospotki
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10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
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Poszerzenie |

zmienne JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROFIL. Inzynieria Ladowa

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

V /i o o
5cm | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W r o I . Kamil _ZI_O*kO’WSkl .
| < ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8/57

istniejgca nawierzchnia .
NZYNIERIA LADOWA
A 97-500 Radomsko

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S JADANIE: NR RYSUNKU

5cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112303E z3

5cm | warstwa klinujgca z betonu asfaltowego AC16W KOLONIA LGOTA - KOLONIA KATY SKALA

.. 1:50
20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | warstwa odcinajgca z pospaki TYTUERYSUNKL: DATA .
jaca 2 Posp PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - RYSUNEK ZAMIENNY WRZESIEN 2022
PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ: PODPIS SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ:
10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm mgr inz. Kamil Ziotkowski mgr inz. Jacek Staniek

up. bud. nr LOD/2541/PWOD/14 up. bud. nr SWK/0060PWBD/21




