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Pruszkow, wrzesien 2020 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych
na dz. o nr ew. 257/1 (Przedszkole Miejskie nr 11) przy ul. Hubala
w Pruszkowie

1. Wstep

Niniejszg Opini¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04 2012 wykonano
w oparciu o normy PN-EN.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (§ 4.1 ppkt 4) kategori¢ geotechniczng catej inwestycji
budowlanej lub jej poszczegélnych czesSci okre§la projektant na podstawie badan
geotechnicznych gruntu.

Warunki gruntowo — wodne mozna okresli¢ jako proste.

W  przypadku zaklasyfikowania przez projektanta przysziej inwestycji do
I kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem (§ 6.1 ppkt 2) dla projektowania
posadowienia inwestycji (parametry fizyczne i mechaniczne gruntéw) bedzie mozna
postuzy¢ si¢ lokalnymi zaleznosciami korelacyjnymi, wynikajacymi z normy
PN/B-03020.

Zleceniodawcg badan jest GRZYBUD Pawet Grzybek.

Do sporzadzenia Opinii zostaty wykorzystane:

1.1.  Wyniki badania podtoza gruntowego.

1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa omawianego terenu. Mape dostarczyt
Zleceniodawca.

1.3.  Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Raszyn,
opracowata Z. Sarnacka IG, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1978 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.5. Normy: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7, PN-EN 14688-1, PN-81/B-03020.

Celem Opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na badanej dzialce
i okres$lenie jej przydatnosci dla planowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz planowana inwestycja

Obszar badan administracyjnie lezy w miejscowosci PruszkOéw. Stanowi go dziatka
nr ew. 257/1 przy ul. Hubala. Teren dzialki jest ogrodzony, porosnigty nielicznymi
drzewami. Na terenie dziatki istnieje zabudowa w postaci budynku nalezacego do
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Przedszkola Miejskiego nr 11 w Pruszkowie.

wokot istniejgcego przedszkola.

3. Budowa geologiczna

Wedtug Szczegdtowej Mapy ‘,,,
Geologicznej Polski teren badan /z
polozony jest w rejonie

wystepowania piaskéw ze zwirami
rzecznych lezacych na torfach.
Piaski te stratygraficznie zaliczane
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SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI (fragment)

sg do interstadialu buzanskiego
zlodowacenia  $srodkowopolskiego.

W  kierunku potudniowym od | %
obszaru badan mogg wystepowac it
piaski  wodnolodowcowe  gbérne |, . /:fj” 4
ktorych wiek przypada na stadiat il /:;// 7
mazowiecko - podlaski
zlodowacenia  srodkowopolskiego.
Najmlodsze holocenskie utwory

mogace znajdowac si¢ w pdtnocnej
czeSci obszaru badan to piaski
humusowe i namuty den dolinnych (ryc.).

4. Zakres prac

4.1. Prace terenowe

Planuje si¢ zagospodarowanie terenu

@l 060552

e,

.1 badaf

O

75
)
skala 1:50000

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI (fragmenty)

Piaski humusowe i namuty den dolinnych: na glinach zwatowych (p//g):
na itach warwowych (p//i)

Piaski ze zwirami rzeczne: na torfach (pz/t); na glinach zwatowych
(pz/g): ma itach warwowych (pz/i)

Piaski wodnolodowcowe goérne: na mutkach (p/m); na glinach zwato-
wych (p/g); na itach warwowych (p/i)

Wykonano cztery otwory badawcze do gitgbokosci 4,0 m p.p.t. (Zat.3.1-3.4). Miejsca
wiercen zostaly naniesione na mape¢ dokumentacyjng (Zat.l). Zakres prac ustalit

Zleceniodawca.

4.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaty przedstawione w formie tekstowej i1 graficznej, ktéra zawiera:
* Mape dokumentacyjng badan podtoza gruntowego

* Przekroje geotechniczne
* Karty otworéw badawczych
* Objasnienia

5. Warunki gruntowo — wodne

Budowe geologiczng na obszarze badan okreslono na podstawie czterech otworow
badawczych. Przypowierzchniowa warstwe o migzszosci dochodzacej do 0,6 m stanowig



grunty nasypowe oraz gleba. Ponizej nawiercono warstwe piaskow drobnych, miejscami
na granicy piaskow $rednich z dodatkiem humusu a takze w otworze badawczym OW4
z przewarstwieniami namulow. Glgbiej nawiercono piaski srednie, lokalnie z dodatkiem
piaskow grubych. W otworach OW1, OW3 i OW4 pod utworami piaszczystymi
nawiercono utwory spoiste, takie jak pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny
pylaste. W otworze OW2 pod gruntami antropogenicznymi dominowaly piaski,
wyksztatcone jako piaski drobne oraz $rednie, w obrebie ktérych w $rodkowej oraz
dolnej czesci profilu nawiercono warstwy pylow piaszczystych.

Na podstawie wykonanych odwiertow sporzadzono przekroje geotechniczne i wyznaczono
na nich nastgpujgce warstwy geotechniczne:

Nasyp/gleba — grunty o zmiennych parametrach fizyczno-mechanicznych — stabonosne

IA - piaski Srednie, srednio-zageszczone, o przyjetym stopniu zagegszczenia Ip=0,50

IB - piaski drobne, $rednio-zaggszczone, o przyjetym stopniu zaggszczenia In=0,50

IC - piaski drobne, $rednio-zaggszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia Ip=0,45

ID - piaski drobne, $rednio-zagg¢szczone, o przyj¢tym stopniu zageszczenia Ip=0,40

ITA - piaski gliniaste, p6izwarte, o przyjetym stopniu plastycznosci I =0,00

IIB - gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci I;=0,20
IIC - gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste, twardoplastyczne/plastyczne, o przyj¢tym stopniu plastycznosci I; =0,25
IITA - pyly piaszczyste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci I; =0,20

IIIB - pyly piaszczyste, twardoplastyczne/plastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci I;=0,25

IIIC - pyly, plastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci I;=0,30

Wartosci parametrow fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu w formie
tabelarycznej (Tabela 1). Do wyprowadzenia tych warto$ci postuzono si¢ normg
PN/B-03020 zgodnie z ppkt 2 § 6.1 Rozporzadzenia (ppkt1.4).

W otworze badawczym OWI1 nawiercono napig¢te zwierciadto wody gruntowej na
glebokosci 3,9 m p.p.t., ktérego woda ustabilizowata si¢ na poziomie 2,2 m p.p.t.
W otworach OW2 i OW4 nawiercono swobodne zwierciadlo wody gruntowej na
glebokosci 1,6-2,4 m p.p.t. Réznice w gigbokosci wystepowania zwierciadta wody
gruntowej moga wynika¢ z morfologii terenu oraz by¢ efektem tempa stabilizacji wody
w poszczegdlnych otworach badawczych. Szacuje sig, ze maksymalny poziom
zwierciadta wody gruntowej moze by¢ zmienny w przedziale £0,5 m. W otworze OW3
prawdopodobnie ze wzgledu na duza migzszos¢ gruntéw spoistych, wody gruntowe;j
w dniu prowadzonych wiercen nie zaobserwowano.

6. Whnioski i zalecenia

6.1. Warunki gruntowo — wodne mozna uzna¢ za proste.

6.2. W otworze badawczym OW1 nawiercono napigte zwierciadlo wody gruntowej na
glebokosci 3,9 m p.p.t., ktérego woda ustabilizowata si¢ na poziomie 2,2 m p.p.t.
W otworach OW2 i OW4 nawiercono swobodne zwierciadlo wody gruntowej na
glebokosci 1,6-2,4 m p.p.t. Roéznice w glebokosci wystepowania zwierciadta wody



6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

gruntowej mogg wynika¢ z morfologii terenu oraz by¢ efektem tempa stabilizacji
wody w poszczegdlnych otworach badawczych. Szacuje si¢, ze maksymalny poziom
zwierciadta wody gruntowej moze by¢ zmienny w przedziale +0,5 m. W otworze
OW3 prawdopodobnie ze wzgledu na duza migzszo$¢ gruntéw spoistych, wody
gruntowej w dniu prowadzonych wiercen nie zaobserwowano.

Miejscami nad stropem utworéw spoistych w czasie intensywnych badz
dtugotrwatych opadéw atmosferycznych moze czasowo gromadzi¢ si¢ woda
opadowa.

Prace ziemne zaleca si¢ wykona¢ w porze suche;j.

Napotkane w dnie ewentualnych wykopow fundamentowych gleby lub nasypy
nalezy wybrac 1 zastapi¢ nasypem kontrolowanym lub chudym betonem.

Zalegajace w dnie ewentualnych wykopéw fundamentowych utwory spoiste nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, przesuszeniem 1 przemarzaniem — grunty
wysadzinowe. Stan gruntoéw spoistych na skutek zmian wilgotno$ciowych moze ulec
pogorszeniu.

W przypadku zaklasyfikowania przez projektanta przysztej inwestycji do I kategorii
geotechnicznej do analizy posadowienia mozna przyjmowaé parametry
geotechniczne poszczegdlnych warstw gruntu podane w zataczonej Tabeli nr 1.

Gtebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m, wedtug normy PN/B-03020.



Temat: Pruszkéw dz. nr ew. 257/1 przy ul. Hubala

Tabela 1

< o ,, Kat Modut Edometryczny
g 3 = . .| Gestose . .
o 5 g =g g Wilgotno$é objetos- tarcia Sp6jnosé plerwotnegp ) 'nrl(_)d‘ﬂ, '
- 5 S § ‘&N = naturalna ciowa wewne- odksztatcenia S(flSllWOSC'l
S = =1 S22 | 22 2 trznego gruntu pierwotne;j
R = | 72|75 &
el 2| 2 | 2 ol I Wa p ®u | Cu Eo Mo
=l S| s E
7 ] g S|
~ = % X
5 <
o ID IL 3 1%/ T/m3 1o/ /kPa/ /kPa/ /kPa/
112 3 4 5 6 7|8 9 10 11 12 13 14
/n/ -
1 | Qh | nN/Gb - - - - * 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9
/t/
n/ 14 1,85 33,0 0 79903 94688
2 | Qp Ps 1A 0,50 - - * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 15,4 1,67 29,7 0 71913 85219
/n/ 16 1,75 30,40 0 46200 61900
3 1Qp| Pd 1B 0,50 - - * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 17,6 1,58 27,36 0 41580 55710
/n/ 16 1,75 30,2 0 42080 56357
4 [Q?| Pd IC 045 - - * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
/r/ 17,6 1,58 27,2 0 37872 50721
/n/ 16 1,75 29,9 0 38270 51257
5 1Q?| Pd ID 0,40 - - * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 17,6 1,58 26,9 0 34443 46131
/n/ 13 2,15 22,0 40,0 49984 65768
6 |Qp| Pg A - 0,00 B * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 14,3 1,94 19,8 36,0 44986 59191
/m/ | 16/12/20 2’15,/12(’)20/ 18,3 31,54 28069 36933
7 | op G’GCT}["’ 1B - o2 | B [ ] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17,6/13,2/ | 1,94/1,98/
It/ 2 1.89 16,5 28,4 25262 33240
G. /m/ | 21/25/16 2’025,/12 (’)00/ 17,3 29,73 24904 32769
8 |Qp| Gm IIC - 0,25 B * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Pe It/ 23’114?’5/ 1’81%19’8/ 15,6 26,75 22414 29492
/n/ 18 2,1 18,3 31,54 28069 36933
9 |Qp| Mp IIIA - 0,20 B * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 19,8 1,89 16,5 28,4 25262 33240
/n/ 18 2,1 17,3 29,73 24904 32769
10 [Qp| Mp 111B - 0,25 B * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
/t/ 19,8 1,89 15,6 26,75 22414 29492
n/ 24 2,00 16,4 28,0 22232 29253
11 | Qp n IIC - 0,30 B * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 26,4 1,80 14,8 25,2 20009 26328

OBJASNIENIA:

X/m/

0

X/r/

- warto$ci charakterystyczne /normowe/ parametréw geotechnicznych

- wsp6lczynnik materiatowy — v, = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej korzystng

- warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Wartos$ci parametrow geotechnicznych okre§lono programem Kalkulator geotechniczny SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajéw gruntéw podano w objasnieniach do przekrojow.

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane

Symbole skonsolidowania gruntéw spoistych /wg normy PN-81/B-03020/:

C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ily, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

Wilgotno$¢ normowa dla piaskéw pylastych oraz drobnych nawodnionych wynosi 24 %, a gesto$é objetosciowa 1,90 T/m’.
Wilgotno$¢ normowa dla piaskéw $rednich nawodnionych wynosi 22%, a gestosé objetosciowa 2,00 T/m®
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- gleba lub nasypy

- grunty niespoiste (piaski Srednie) $rednio-zaggszczone, przyjeto In=0,50
- grunty niespoiste (piaski drobne) srednio-zaggszczone, przyjeto In=0,50
- grunty niespoiste (piaski drobne) srednio-zageszczone, przyjeto In=0,45

- grunty niespoiste (piaski drobne) $rednio-zaggszczone, przyjeto Ip=0,40?

- grunty spoiste (piaski gliniaste) pétzwarte, przyjeto Iy =0,00

- grunty spoiste (gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste) twardoplastyczne, przyjeto Iy =0,20

- grunty spoiste (gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste) twardoplastyczne/plastyczne przyjeto Iy =0,25

- grunty spoiste (pyly piaszczyste) twardoplastyczne, przyjeto I =0,20

- grunty spoiste (pyly piaszczyste) twardoplastyczne/plastyczne, przyjeto Iy =0,25

- grunty spoiste (pyly) plastyczne, przyjeto Iy =0,30
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Zat.nr 2.1

Dziatka nr ew. 257/1 przy ul. Hubala

w Pruszkowie

Opinia geotechniczna

Data

Nazwisko

Opracowat

09-2020

mgr Kacper Bolinski

Przekroj geotechniczny

Skala
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- gleba lub nasypy

- grunty niespoiste (piaski $rednic) $rednio-zaggszczone, przyjeto In=0,50

- grunty niespoiste (piaski drobne) $rednio-zaggszczone, przyjeto In=0,50

- grunty niespoiste (piaski drobne) Srednio-zageszczone, przyjeto Iy=0.45

- grunty niespoiste (piaski drobne) $rednio-zageszczone, przyjeto Ip=0,402

- grunty spoiste (piaski gliniaste) potzwarte, przyjeto Iy =0,00

- grunty spoiste (gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste) twardoplastyczne, przyjeto Iy =0,20

- grunty spoiste (gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste) twardoplastyczne/plastyczne przyjeto I =0,25
- grunty spoiste (pylypiaszezyste) twardoplastyczne, przyjgto I; =0,20

- grunty spoiste (pyly piaszczyste) twardoplastyczne/plastyczne, przyjeto I =0,25

- grunty spoiste (pyly) plastyczne, przyjeto Iy =0,30

Zat.nr 2.2
Opinia geotechniczna
Dziatka nr ew. 257/1 przy ul. Hubala
w Pruszkowie B . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko . 100
Opracowat | 09-2020 | "¢ Kecper Boliisk m-nu. v - 500
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 1

Zat. nr 3.1

Miejscowos¢: Pruszkow
Gmina: Pruszkow
Powiat: pruszkowski

Wiercenie:

Obiekt: dz. nr ew. 257/1
Zleceniodawca:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: 96.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 09.2020 r.
QO E =] o [0} E —
0 T =z c 8 9 N >
R Profil 53 | 8 | <58 | 3 E
oS8 | & - Przelot 59 2 | N5 2 3
8902 2 litologiczny Opis litologiczny 5 Q@ L5 2 N Q S [S)
0% | E €8 |22 |28% | = 5
» 5z 3 %g = ]
[m.p.p.] [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
77
( ;\ XX Nasyp
KR
Qh NX nN
XK
4444
el 0,60 Piasek drobny+humus, ciemno brgzowy
Pd+H @ mw/w
szg
1,30 Piasek drobny/piasek $redni+humus, rudo-brazowy Pd/Ps+H
1,50 Piasek sredni/piasek drobny+piasek gruby, jasno brazowy | pg/py+pr
1,80 Glina piaszczysta, jasno szara/szara
Gp tpl
w
2,60 Glina pylasta, brgzowa/ciemno brgzowa
Grn
tpl/pl
3,40 Glina, ciemno szara
G
Piasek $redni, szary Ps (1A] nw szg
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 2

Zat. nr 3.2

Miejscowos¢: Pruszkow
Gmina: Pruszkow
Powiat: pruszkowski

Obiekt: dz. nr ew. 257/1
Zleceniodawca:
Wiercenie:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: 95.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 09.2020 r.
QO E =] o [0} E —
%) - c L o N =]
88> |4 Profi 53 | o8 |58 | 9 E
8290 | 5 . ) Przelot o ) 59 Z€ | 8N§ 2 3
S22 | 2 litologiczny Opis litologiczny S a [ SN QO 5] o
0% | E £8 22 |a8F | = 5
» >z 3 %%_ = [75]
[m.p.p.] [m] [m] @ = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- R
( / nN
S5
Q? o = 0,50 Piasek drobny+humus, ciemno brazowy Pd+H @ mwiw
0,80 Piasek $redni/piasek drobny, jasno brgzow
10 P V.1 azowy Ps/Pd
- : ) . szg
1,20 Piasek drobny/piasek $redni, jasno brgzowo-szary
L w
W Pd/Ps
20 | ~ @ ~ 1,90 Pyt piaszczysty, jasno szary TIp tpl/pl
: . o f: 2,10 Piasek $redni+pyt, jasno brgzowy/bragzowy
Qp
o Ps+I1 nw szg
=30 [,
P
~ o~ 3,10 Pyt piaszczysty, szary
| - e TIp w tpl/pl
L A o
L : 3,70 Piasek $redni, jasno szary Ps nw szg
4.0 4.00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 3.3

Miejscowos¢: Pruszkow
Gmina: Pruszkow

Obiekt: dz. nr ew. 257/1
Zleceniodawca:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: 96.30 m n.p.m.

Powiat: pruszkowski Wiercenie:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 09.2020 r.
58 2g | ®5 | .
Sax| & Profil S | o8 58| 2 £
oS8 | & L Przelot 55 2E | 8N 2 3
8902 2 litologiczny Opis litologiczny 5 Q@ L5 2 N Q S [S)
0% |8 €8 |22 |a83 = ks
[%2] > E @ © %_ ; 4]
[m.p.p.] [m] [m] @ = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Gleba Gb
0,30 Piasek drobny/piasek $redni+humus,
brazowy/jasno brazowy Pd/Ps+H | (ic) w szg
0,70 Piasek gliniasty, ciemno szary
Pg pzw
1,10 Pyt piaszczysty, jasno brgzowy Ip
1,40 Glina piaszczysta, ciemno bragzowa/brgzowa G mw
p
1,80 Glina, ciemno brgzowa G
2,20 Glina pylasta, jasno brgzowo-szara
Grn tpl
2,80 Glina, ciemno szara
mw/w

4.0

4,00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 3.4

Miejscowos¢: Pruszkow
Gmina: Pruszkow
Powiat: pruszkowski

Obiekt: dz. nr ew. 257/1
Zleceniodawca:
Wiercenie:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: 96.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 09.2020 r.
o © S o © E —
N T ‘ c O o e =1
o> | & Profil ST | o8 <58 2 £
oS8 | & L Przelot 55 2E | 8N 2 3
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny S Q ® 5 N O o <)
0% | E £8 22 |a8F | = 5
? % | & ®s % | °
[m.p.p.] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
LAY ¥,
o R "
| AR 0,30 Piasek drobny/piask $redni, brazowy Pd/Ps+H @ mw szg
0,60 Piasek drobny+piasek humusowy//namut,
ciemno szary//czarny
Pd+Ph//Nn) mwiw | szg?
\ ARV 2,20 Piasek $redni, jasno brgzowy
2,40 Ps w/nw szg
2,80 Piasek gliniasty, ciemno szary
Pg tpl/pl
w
3,60 Pyt+czgsci organiczne, ciemno sza
yrreze g v IT+cz.org.| (g pl
4,00




OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia majg charakter ogdlny i moga zawiera¢ elementy, ktore nie zostaty wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektore symbole gruntow wg PN-EN 1SO 14688-2

numer otworu

Rodzaje gruntéw — wiertniczego
7/ miejsce sondowania OWw 1

\\éﬁ% Gb (Or) - gleba ijegorodzaj .

AN

ppL3 196.40~_ rzedna terenu

NN (Mg) - nasyp - poziom terenu

M
Xf( Y —

poziom wody

Nm (Or) - namut ustabilizowany (1)  @®i - 040 pd(FSa) granica wydzielenia
_ 080 _ _ _ _. warstwy geotech.
T (Or) - torf zwierciadio wody e / Gp(saCl)
7110 numer warstwy
7 (siCl) - it pylasty poziom wody @./ geotechnicznej
nawiercony Pd(FSa)
. miejsce pobrania prébek gruntu: / .'3
I (Ch) - it o naturalnym uziarnieniu /NU/ T sk —
o nienaruszonej strukturze /NNS/ \/ e gtebokos¢ [m]
Gz (-) - glina zwiezta stan gruntu N-//
(opis ponizej) \ £ o rodzaj gruntu
Gn (saclSi) - glina pylasta o~/ /o Gr(saclSi)
sgczenie \ /
G (-) - glina Wg 2]
o
| Gp (saCl) - glina piaszczysta 3:50
I1 (Si) - pyt nne Stany gruntéw
IIp (-) - pyt piaszczysty / - ha pograniczu & In-luzny
s Pg (-) - piasek gliniasty // - przewarstwienia |D ® szg - $redniozageszczony
/. § + - domieszki [ @ zg -zageszczony
- ] Pg (-) - piasek zagliniony
cz.org. - czesci organiczne & zw - zwarty
Pr (siSa) - piasek pylasty )
: K - kamienie O pzw - pétzwarty
Pd (FSa) - piasek drobny 3x4 - ilo$¢ wateczkowan | o tpl - twardoplastyczny
. . . L
-.'] Ps (MSa) - piasek Sredni nw - nawodniony ® pl - plastyczny
Pr (CSa) - piasek gruby m - mokry -0 mpl - miekkoplastyczny
.1 Pr+K (-) - piasek+kamienie w - wilgotny . -@ pt-plynny
Pr+Z (-) - piasek+2wir mw - mato wilgotny Symbole stratygraficzne
S - suchy -C rt d
1 Po (grSa) - pospdtka Q zwarlorze
30 - otwér badawczy Qh - Holocen
Z (Gr) - zwir Qp - Plejstocen
DPL3@® - sondowanie .
Tr - Trzeciorzed
lll====1l1 - linia przekroju Cr -Kreda

J -Jura
T -Trias



