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Radomsko, dnia 05.10.2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332t.j.z
pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola miejskiego nr 11 w
Pruszkowie przy ulicy Hubala projektowanego na dziatkach nr ewid. 257/1 i 257/2, obreb 0023 Pruszkéw,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zgodnie zArt. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia wzwigzku ze specyfika projektowanego projektu
budowlanego, ktéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczna do opracowania
przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem roboét, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikow
- zakres robét: powyzej 500 osobodni
W zwiazku z powyzszym nalezy na budowie umiescic tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 11 w
Pruszkowie przy ulicy Hubala. Zakres robét dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu
robot budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistéw z danych branzy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu dz. nr ew. 257/1 i 257/2,
obreb 0023 Pruszkéw. Na dziatce tej znajduje sie objety rozbudows i przebudows budynek przedszkola
miejskiego nr 11.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWAI ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWYI OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemia lub upadku z duzej wysokosci -
beda wystepowad.

*  Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

e Urzadzenia elektryczne beda podtaczone przez uprawnionego elektryka.

* Robotnicy beda wyposazeni: wrekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od
potrzeb.

e Przed przystapieniem do roboét z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zapinajacych i
odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dZzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma
odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy
predkosci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej widocznosci i we mgle.

« Dziatka, na ktorej beda przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi
ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

e Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

e Wszystkie roboty musza by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuija.
Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuija.
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie wystepuija.
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Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuija.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - wystepuja. Zaleca
sie szczegblng ostroznosé przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres irodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem rob6t montazowo budowlanych, moze
stwarzaé zagrozenia stopnia Sredniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan - prace czesciowo
prowadzone beda na wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez
kierownika danej grupy robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.
w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych zobstugg urzadzen
budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzia,
- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
- Maszyny do obrébki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki.
- DZwigi samobiezne.

Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i
przepiséw zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy iOpieki Spotecznej oraz Zdrowia zdnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych.

8. SRODKI TECHNICZNEIORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robot budowlanych wstrefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sasiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.
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Czestochowa dnia 16.12.1998 ¢
ZPN-VIil-7342/59/98

DECYZ]A Nr 107

Na podstawie art. 13§14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 PozA414) i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.i B. Z dnia
30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U.Nr8poz 38z1995r. ), w zwiazku z -art. 104 § 1i 2 KPA, RO rozpatrzeniu
whiosku Pani mgr inZ arch. Beaty .KARON  na podstawie  dokumentw
stwierdzajacych  wymagane wyksztatcenie oraz prakiyke zawodows oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztoZonego
przed Komisjg Egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Wojewody Nr 40/95 z
dnia 24.04.1995 . i

nadaje

. v - Pani  Beacle KARON
mgr inz. architekt

ur. dnia 7 pazdziemika 1967 1. w Czgstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWIANE
do projektowania
bez ograniczer

w specjalnodei architektonicznej

Uprawnienia budowlane do ‘projektowania bez “Ggraniczerr w —specjalnosci.
—'—~-arc§}iti§<t£mgzhej—"stanowig_;f podstawe - —d_O.—_--_'sp_Qrza;dzania~_—_~pm§ektéw © s
. zagospodarowania dziatki [ub tereny. ¢ ¥ - =

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. Nr 8 poz.38
z 1995 1) ~uprawnienia budowlane do projekiowania beéz ograniczeri stanowig

Féwniez podstawe_do sprawdzania projektéw budowlanych -w specjalnosci objetej

tymi uprawnieniami . =, =
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uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Czestochowskiego Zarzacdzomem Nr 40/95 z dnia 24 kwietnia 1995 r.
posiadania pizez Pania mgr inZ. arch. Beate Karod wymaganego prawem

-wyksztatcenia oraz prakiyki zawodowej. koniecznej do uzyskania uprawnief

budowtanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wymku egzammu
na uprawnienia budowlane , orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Enspﬂk‘rora
Nadzoru Budowlanege za posredniciwermn Wojewody Czestochowskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

& ﬂg/"w 35‘%9@4/

U il /

m Q?’ l?‘z/ bzzgeﬁz.fsz Kaim
Zastepo 4 yr

S 1

Otrizymuie :
1. Pani mgr inZ. arch. Beata Kard

ul. Sejmowa 62 i
42-200 Czestochowa

. Gidwny Inspekitor Nadzoru Budowlanecfo
ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

o
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Komisja Egzaminacyjna dziatajac w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgrinz. arch. Andrzej Piech - ..o /0 =

2. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -

6. Cztonek Komisji - mgr inz.

Otrzymuia:

ﬂj},‘f Whioskodawca: Magdalena Maria WozZniak-Belka,
zam. ul. Gliniana 3; 97-500 Radomsko,
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,
4. ala.
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DECYZJA O.ST\\'IERDZE.NIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peclnicnia samodziclnych funkcji technmicmaych w budo\m}ct\vic

. ) : . 1_5 s . . ) )
Na podstawie § LMM_LQ_QDS_L;(’ 4 ust.2 i§ ust 1 pkt. 2 e
‘rozporzadzenic Ministra Gospodarki Terenowej i Cchreny Srodowiska z dnia 20 luteg: Llrw sp:‘-a-

* wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwriercza sig, ze:

_ (imig i nocwisko).

Oby'Watcl(ka)A S_tanisiay KRET _ syn. Wiodzimierza

magister inzynier budownictwa
' (tytt oquawy — Breodey)

urcdzony(a) dnia _7 listopada 195% rw __Krakow

posiada przygotowanic zawodowe upowaixﬁaja;é do* wykonywania samodzielnych funkcji

- projektanta

codzaj Tunkciil - -

xonstrukcyjno - budowlane]

w specjalnodci e
. ’ “(coazaj speciotnotci lechaicna-budawiancil

)

w zakresic : =

(spccializacjo tawodowel

WA o 10138 . MA-BUAMS 9009 s=t. usp j. = 18-88
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1. Sporzadzaniz rov GetoW wozakresie ruivigzaf kemstrukey o < -Ianych bucyri i

craz innyc. nudowli z wylgczenism linii,wezldw 1 stacji - si¢Zowych,drdg i

navierzéhni lctniskowych,mostéw,tn “o+ii fwdrotechniczny:i: i malioracji wolnwr’

2. Sporzadzaniz projektow w zakresie rozwizzzh architektonicznych budynkdw inwertz-
rskich i gsspodarczych adaptacji [reiektéy powtarzalnych innych budynkow ore:

sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjy tych
Lutvmkdw.

3. Kiefo*-—ania,nadzorowania i kontrolowania budowy; oraz occeniania i badania stanu
technicznego obiektdw budowlanych w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz
innycr; budynk&. o taubaturze do 1000 @d w zakresie konstrukcy jno-budowlanym.

AN

(oapis i mieczed)
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tédzka Okregewa

Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 L6dz, dnia 14 czerwca 20161.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sven. akt. KK/D/7131-2/2976/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn..
Dz U. z 2016 r., poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z pdéin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Grzegorz Grzybek

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2976/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski éﬂ /,’(/‘;’C.’: Z

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i ZV oY
mgr inz. Wactaw Sawicki 2

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB K 3,
mgr inz. Tomasz Kluska /dlf(’é‘)/
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Pan Pawet Grzybek jest upowazniony do:

1

2)
3)
4)

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

£ A
mgr inz. Zbigniew Cichonski e
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB '/’ A

mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska = i Z@/ 4€/

Otrzymuja:

L

Pawet Grzybek

Kubiki 2

97-525 Wielgomtyny;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

GRZYBUD Pawet Grzybek




2t InZynierow Jownictwo
91.495 Lod#, ul. Poinoena 39
tel. (0-42) 632-57-38, fax (0-42) 630-56-32 L.6d%, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043680
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Romanowi Ksi¢znikowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 19 listopada 1975 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1490/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w f.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu I8 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Roman Ksigznik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Y.Gdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /% ” ;C&, ¢
mgr inz. Zbigniew Cichonski Ww

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %//V e

mgr inz. Jan Gatazka
2

122

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB-
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Roman Ksigznik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOI% b& [ﬂt[ 5&4

mgr inz. Zbigniew Cichonski

mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB %f//(/ =)

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOTIB Ly, o
mgr inz. Tomasz Kluska ’/L/¢G—/

Otrzymuja:
I. Roman Ksig¢znik
ul. M. C. Sktodowskiej 29 A
97-500 Radomsko;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

b
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t6dzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lo6d4, ul. Pémocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
F.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dZ, dnia 8 grudnia 2017 r.

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r.,, poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w tLodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone os§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB V
dr inz. Ryszard Mes M TN W,
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /,\Jq/

mgr inz. Wiktor Jakubowski

b
mgr inz. Tomasz Kluska N VER o,
.

{ s
|5 =N )z
b
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB /ﬁﬁ/’/ L ;:V,S%EI <5
/ N\ "

1z2

/
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Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
dr inz. Ryszard Mes (/

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\y/
mgr inz. Wiktor Jakubowski —

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /%%/,
mgr inz. Tomasz Kluska = / 2

Otrzymuja:

1. Dariusz Staszczyk

ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

il
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URZAD WOIEW(ODZKI Piotrkéw Tryb.1988.12.08

w Piotrkowie Trybunalskim

NB.IV.7342/51/98

Decyz=zja mnr 51 /98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, 2, ust.2, 3, 4 i art.l4
ust.1 pkt 5, ust.3 pkt 1, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. nr 89, poz 414 z pdiniejszymi zmianami), oraz
par.9 usti.! rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 30 grudnia 18%4r. w sprawie samodzielnych fun-
kcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., po0z.38),
po ustaleniu, na podstawie ztozonych przez Pana Lechostawa Bog-
dana Ustaborowicza dokumentdow, Ze spetnione zostaty warunki w
zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania upra-
wnien budowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytyw-
nej oceny zZ egzaminu na uprawnienia budowlane

nadai]je

Panu: Lechostaw Bogdan Ustaborowicz - mgr inz.elektryk
ur. dnia 15 marca 1952r. w Zychlinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Uzasadniendie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminow
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzgdzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 Tlipca 1995r., na podstawie z%tozo-
nych dokumentow, Ze wnioskodawca Pan Lechostaw Ustaborowicz spe-
Tni¥ warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
ubiegania sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzys-
kat pozytywna oceng z egzaminu na uprawnienia budowlane, z%Yozo-
nego w dniu 05 grudnia 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody Piotr i

Otrzymuja:

1. Pan lLechostaw Bogdan Ustabor
ul.Jagiellonska 24 m.53
97-500 Radomsko

2. Gtrowny Inspekior

Nadzoru Budowianego

. a/a
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£.6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.

L(’)dzka'.(‘)-i(r‘géclﬁ‘a Izﬁi Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/2049/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péZn. yn.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 15,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Piotrowi Piescikowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 1 sierpnia 1978 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2049/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 9 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz PieScik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w kEodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁ 5 %’ s

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (° pr oo
mgr inz. Jan Gatazka ) £ N —

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Tomasz Kluska i

GRZYBUD Pawet Grzybek



Pan Tomasz Piescik jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe]j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i Er .
mgr inz. Zbigniew Cichoriski %M/M

mgr inz. Jan Gatazka

/f
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L / »
mgr inz Tomasz Kluska 7 ///t/u:// e —

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB <"’ s

Otrzymuja:
L

b ol

Tomasz Piescik

Jozeféw 32A

97-561 Ladzice;

Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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tédzka Okrggecwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz ul. Péinocna 39 L .
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 15 grudnia 2014 .
[IR 725-18-49:050, REGQN 473043690 ,
Lédzk'\':llblzlggjg:)w;ql‘zj'ﬁa’ ]lr\liyngérgw ! tll t(’)v,'lvmctwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r, poz. 267 z pé#n. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3, 41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziélkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr int. Zhigniew Cichohski /QL//M

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pan Kamil Ziétkowski jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB @(f
mgr inz, Tomasz Kluska — ée,—»

Otrzymuja:

1L

Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada Lo6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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tédzka Okregown
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz, ul, Pélnocna 39

tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 59 L6dz, dni i
NIP 725-18-49-050, REGON 473043600 R 1 i 2018

E6dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5543/1606/18
sygn. akt. KK/D/7131/3511/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U. 22018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Pawel Jaroslaw Klucha

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 15 lutego 1985 r. w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3511/PBD/18
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trecig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK £.O1IB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

GRZYBUD Pawet Grzybek



Pan Pawet Klucha jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /

dr inz. Ryszard Mes

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %&(_44/
o

mgr inz. Tomasz Kluska

L ]
Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB /Nf /

Otrzymujg:
1. Pawet Klucha
ul. Stacheckiego-Koliby 1/41
98-200 Sieradz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA MARIA STRUZIK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 107/98,

jest wpisana na liste czionkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0190.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-06-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0190-219A-FA3Y-AY3B-437D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

kddzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0996.

Cztonek czynny od: 03-10-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0996-8F47-E24B-E84C-875A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZYH-724-7Z8 *

Pan Stanistaw Kret o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1128/02

adres zamieszkania ul. Betchatowska 6A, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

GRZYBUD Pawet Grzybek




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-SBJ-PKL-FSM *

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym £+OD/B0O/0126/16

adres zamieszkania Kubiki 2, 97-525 Wielgomtyny

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-R5Y-48B-HSG *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0028/18
adres zamieszkania ul. Prymasa Wyszynskiego 19 m. 12, 97-500 Radomsko
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniej d 2020-02-01 do 2021-01-31.

iniejsze zaswiadczenie jest waine o

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RF6-E8A-2H3 *

Pan Lechostaw Bogdan USTABOROWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2348/02

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 24 m. 53, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-57H-6B8-A45 *

Pan Tomasz PIESCIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9781/13
adres zamieszkania Jozefow Jozeféw 32A, 97-561 tadzice
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

nie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

iniejsze zaswiadcze

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady £odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-71E-ZNN-9U1 *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0068/15
adres zamieszkania ul. Sw.Jadwigi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
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Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-SUB-R1Q-CKL *

Pan Pawet Jarostaw KLUCHA o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/0092/15

adres zamieszkania ul. Stacheckiego-Koliby 1 m. 41, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESCII

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Lokalizacja: dz.nrew. 257/1,257/2, obreb 0023 Pruszkéw,
Ul. Hubala 2, 05-800 Pruszkoéw

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw,
ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajacego na rozbudowie i przebudowie budynku
przedszkola miejskiego nr 11 w Pruszkowie na dz. nr 257/1, 257/2, obreb 0023 Pruszkéw, w gminie Pruszkéw
wraz z zagospodarowaniem dziatki zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANEWYJSCIOWE

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
uaktualniona do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete ,GEO-BART-BUD” Jozefa
Wojciecha Bartosiaka dnia 07.01.2020 .

e Decyzji nr 15/L/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: L.dz.AB.6733.12.2018 z dnia

22.11.2018 r. wydana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora

Zaakceptowany projekt koncepcyjny

Program funkcjonalno-uzytkowy

Wypis z rejestru gruntéw

Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatow i elementéw budowlanych

Wizja lokalna w terenie

Aktualnie obowiazujace normy i przepisy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka o nr ewid. 257/1 i 257/2. Inwestycja potozona jest w
miejscowosci Pruszkow, gmina Pruszkow. Teren planowanej inwestycji ma dostep od strony wschodniej do
drogi na ulicy Hubala poprzez istniejacy zjazd publiczny. Dziatka jest zabudowana. Na jej terenie znajduje sie
obiekt tj: budynek przedszkola miejskiego objety planowana rozbudowsg i przebudowa. W poblizu dziatki
inwestora znajduja sie niezbedne do realizacji przedsiewziecia media.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku
przedszkola miejskiego nr 11 na dziatkach nr ew. 257/1, 257/2, obreb 0023 potozonych przy ulicy Hubala w
Pruszkowie wraz z realizacja urzadzen technicznych niezbednych dla funkcjonowania projektowanej
zabudowy. Na terenie objetym zagospodarowaniem przewiduje sie zielen w postaci istniejgcych drzew,
krzewow oraz trawnika. Cze$¢ drzew zgodnie z rysunkiem PZT przeznaczono do usuniecia. Wjazd i wejscie na
teren przedszkola - istniejgca lokalizacja od strony ul. Hubala. Wjazd i wejscie na teren przedszkola
realizowany bedzie za pomocg bramy wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano przebudowe systemu
komunikacyjnego, w tym uktadu parkingowego i obstugi przeciwpozarowej budynku. Zaprojektowano
wymiane catego ogrodzenia oraz nowe wygrodzenie z wejsciem na czes¢ dziatki, gdzie zaprojektowano wiate
gospodarcza na rowery i wézki dzieciece. Zaprojektowano utwardzenie placu w poblizu strefy wejsciowej z
wiatg rowerowa i S$mietnikiem, oraz skomunikowanie catosci terenu utwardzonymi chodnikami
Zaprojektowano likwidacje istniejacej ,gorki” oraz place zabaw z nawierzchnig EPDM znajdujace sie po stronie
pbétnocnej i potudniowej dziatki.

5. WJAZD I WEJSCIA
Wijazd i wejscia na dziatke odbywac sie bedg poprzez projektowane zjazdy z drogi publicznej i istniejace

wejscie na teren budynku przedszkola miejskiego. Na terenie parkingu bedzie obowigzywat ruch
jednokierunkowy.
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6. UZBROJENIE

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtaczone do sieci miejskiej:

e Zaopatrzenie w wode - rozbudowa i przebudowa istniejgcego przytacza z istniejacej sieci wodociggowej,

o Przytacze energetyczne - rozbudowa i przebudowa istniejgcego przytacza sieci elektroenergetycznej,

e Przytacze kanalizacji sanitarnej - rozbudowa i przebudowa istniejacego przytacza z istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej,

e Zapotrzebowanie na energie cieplng - z istniejacego przytacza cieptowniczego.

¢ Odprowadzenie Sciekéw deszczowych - poprzez infiltracje na terenie dziatki Inwestora.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola miejskiego po przebudowie i rozbudowie  1066.18 m®

Powierzchnia zabudowy wiaty na rowery, wozki i $Smietnika 54.56 m?
Powierzchnia projektowanych schodéw i taraséow zewnetrznych 67.25 m?
Powierzchnia projektowanych placow zabaw 587.15 m?
Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 1102.14 m?

Powierzchnia dziatki nr ew. 257/1i257/2 wynosi 4 837.00 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku wynosi 1 066.18 m? co stanowi
22.04 %

taczna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw wynosi 1 120.74 m? co stanowi 23.17 %

taczna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw wraz z terenami utwardzonymi wynosi 2 877.29 m? co
stanowi 59.48 %

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40.51 %

Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi 23%

8. INFORMACJA O TERENIE

Teren na ktérym jest projektowana rozbudowa i przebudowa przedszkola nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Przedmiotowy teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest potozony w obszarze
Natura 2000. Na terenie opracowania nie znajduja sie stanowiska archeologiczne. Oddziatywanie przestrzenne
rozbudowywanego i przebudowywanego obiektu i jego zagospodarowania nie spowoduje naruszenia
przedmiotu ochrony konserwatorskiej. Masy ziemne powstate przy prowadzeniu prac budowlanych zostang
zagospodarowane na terenie przedmiotowe] dziatki. Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola nie znajduje sie w sasiedztwie lasu.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, tj. budynku przedszkola miejskiego zamyka sie w granicach
dziatki 257/1i257/2.
Sktadaja sie na to nastepujace uzasadnienia:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego

1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
maja charakter nieuciagzliwy dla sasiednich terenéw mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje
wszelkie ucigzliwosci w granicach wtasnej nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotycza:

-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odlegtosci od
istniejagcej zabudowy majacej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przestania, a co za tym idzie umozliwia
naturalne oswietlenie tych pomieszczen.

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczen na
pobyt staty w budynkach, znajdujacych sie na sasiednich dziatkach.

B. Oddziatywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki
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1) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegtosci:
e stronapétnocna - 9.90 m od granicy z dziatka nr ew. 501

e strona potudniowa - 16.20 m od granicy z dziatka nr ew. 286/1

e stronawschodnia - 25.65 od granicy z dziatkg drogowa nr ew. 66/2

e stronazachodnia - 6.05 m od granicy z dziatka nr ew. 498

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sa od granic dziatek o ponad 4.00 m - zgodnie z § 12. ust 1., pkt
1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Projektowany budynek znajduje sie za nieprzekraczalna linig zabudowy.
2) Projektowane uksztattowanie dziatki.

Wody opadowe zbierane z potaci dachowych zostang odprowadzone powierzchniowo na teren wtasny.
Zgodnie z obowiagzujacym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z
przedmiotowego obiektu nie wymagajg podczyszczania. W zwigzku z powyzszym na terenie objetym pracami
budowlanymi nie przewidziano koniecznos$ci budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe rozsaczane beda
w naturalny sposéb w gruncie. Szczegétowa klasyfikacja przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wéd deszczowych do ziemi bez
budowy systemu rozsaczajgcego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu formag swg dostosowane jest zgodnie z wymaganiami
zawartymi w decyzji nr 15/L/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
L.dz.AB.6733.12.2018 z dnia 22.11.2018 r wydana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa Projektowana jest
rozbudowa istniejagcego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 11 od wschodniej czesci dziatki (segment
dydaktyczny z klatkag schodows) oraz od wschodniej czesci dziatki (segment kuchenny). Infrastruktura
techniczna znajdujagca sie na terenie dziatki w postaci przytaczy wody, kanalizacji i elektryki bedzie
dostosowana do zapotrzebowania dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku przedszkola.

3) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposéb nie utrudniajacy osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tacznodci - art.5.1.-
ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

4) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska w zakresie hatasu -
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

10. CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyzej 5m/ kierownik
budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Jest to
zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U.
02.151.1256 z pdzniejszymi zmianami).
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACIJI

Tematem opracowania dokumentacji inwentaryzacji jest budynek przedszkola.

Budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony, Sciany murowane, stropodach, dach dwuspadowy, pokryty
pap3 termozgrzewalna.

Lokalizacja obiektu na dziatce wg zataczonego planu zagospodarowania terenu rys. nr 1. Niniejsze
opracowanie obejmuje czes¢ architektoniczno-budowlana.

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: dz.nrew.257/1,257/2, obreb 0023 Pruszkow,

Ul. Hubala 2, 05-800 Pruszkow

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw,

ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Program inwestycji dostarczony przez Inwestora
Wizja lokalna

Aktualne normy i przepisy

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU

Istniejaca
Powierzchnia zabudowy budynku istniejagcego przedszkola 473.39 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego przedszkola 898.55 m?
Kubatura budynku istniejgcego przedszkola 3975.00 m®
3.1. Wykaz pomieszczen:
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
PODtOGI [m2]
PIWNICA
0.01 KLATKA SCHODOWA WYLEWKA BETONOWA 6.73
0.02 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 743
0.03 POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO WYLEWKA BETONOWA 22.06
0.04 PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 3.00
0.05 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYLEWKA BETONOWA 3.97
0.06 PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 13.06
0.07 PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 6.43
0.08 PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 16.01
0.09 PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 17.49
0.10 PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 3.60
RAZEM PIWNICA 99,78
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POWIERZCHNIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI
PODLOGI [m2]

PARTER
1.01 WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 5.97
1.02 HOL PLYTKI CERAMICZNE 30.80
1.03 SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 68.56
1.04 ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 15.16
1.05 SALA ZAJEC PARKIET DREWNIANY 26.70
1.06 WC PLYTKI CERAMICZNE 2.48
1.07 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 2.42
1.08 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 16.09
1.09 SALA ZAJEC PARKIET DREWNIANY 67.62
1.10 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 11.68
1.11 SCHOWEK PARKIET DREWNIANY 4.32
1.12 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 16.50
1.13 SALA ZAJEC PARKIET DREWNIANY 67.79
1.14 SCHOWEK PARKIET DREWNIANY 3.98
1.15 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 12.39
1.16 POMIESZCZENIE SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 8.45
1.17 POKOJ DYREKTORA WYKEADZINA PCV 15.84
1.18 SEKRETARIAT PLYTKI CERAMICZNE 9.63
1.19 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 11.42
1.20 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 3.71

RAZEM PARTER 401.51
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA

PODEOGI [m2]

PARTER
2.01 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 12.58
2.02 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 36.79
2.03 KOMUNIKACJA WYKEADZINA PCV 11.16
2.04 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 7.89
2.05 ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 6.09
2.06 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 25.10
2.07 ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 6.66
2.08 OBIERALNIA PLYTKI CERAMICZNE 6.75
2.09 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 9.61
2.10 UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 5.61
2.11 WC PLYTKI CERAMICZNE 1.07
2.12 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 16.26
2.13 SALAZAJEC PARKIET DREWNIANY 67.56
2.14 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 11.68
2.15 SCHOWEK PARKIET DREWNIANY 4.32
2.16 SALAZAJEC PARKIET DREWNIANY 67.28
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2.17 SCHOWEK PARKIET DREWNIANY 3.96

2.18 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 12.07
2.19 SALA ZAJEC PARKIET DREWNIANY 68.04
2.20 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 16.78

RAZEM PIETRO 397.26

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU
4.1. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego i oswiadczenia Inwestora tawy fundamentowe
wykonane s3g w sposéb prawidtowy umozliwiajgcy dalsza bezpieczng eksploatacje budynku po wykonaniu
przebudowy i rozbudowy.

4.2.Sciany

Sciany murowane. Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacji, wykazata, ze
$ciany przedmiotowego budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznych a sposéb wybudowania jest
zgodny ze sztuka budowlana.

4.3. Stropy
Stropy wykonane w technologii stropéw kanatowych.
4.4. Dach

Dach w konstrukcji zelbetowej pokryty papa termozgrzewalna.

ARCHITEKTURA:
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Sprawdzajacy:
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: dz.nrew.257/1,257/2, obreb 0023 Pruszkow,

Ul. Hubala 2, 05-800 Pruszkow

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw,

ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow

2.DANE LICZBOWE

ISTNIEJACE

Powierzchnia zabudowy 473.39 m?
Powierzchnia uzytkowa 898.55 m?
Kubatura budynku 3975.00 m?®
Szerokos$¢ budynku 14.39 m
Dtugosc¢ budynku 37.82m
Wysokos¢ budynku 8.69 m
PROJEKTOWANE

Powierzchnia zabudowy 592.79 m?
Powierzchnia uzytkowa 893.57 m?
Kubatura budynku 4425.00 m®
PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

Powierzchnia zabudowy 1066.18 m?
Powierzchnia uzytkowa 1792.12 m?
Kubatura budynku 8 400.00 m®
Szerokos¢ budynku 32.59m
Dtugosc¢ budynku 58.38 m
Wysokos¢ budynku 9.26m

2.1. Wykaz pomieszczen po rozbudowie i przebudowie:

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
PODEOGI [m2]
PIWNICA
0.01 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 6.73
0.02 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 7.43
0.03 WYMIENNIKOWNIA PLYTKI CERAMICZNE 22.06
0.04 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 3.00
0.05 POMIESZCZENIE PRZYLACZA WODY PLYTKI CERAMICZNE 3.97
0.06 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 13.06
0.07 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 6.43
0.08 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 16.01
0.09 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 17.49
0.10 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 3.60
RAZEM PIWNICA 99,78
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NR NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ PODLOGI

POWIERZCHNIA

PODEOGI [m2]
PARTER
1.01 WIATROLAP WYKELADZINA PCV 9.22
1.02 HOL WEJSCIOWY WYKtADZINA PCV 69.03
1.03 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 18.41
1.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 2.57
1.05 KORYTARZ WYKtADZINA PCV 14.40
1.06 SEKRETARIAT WYKELADZINA PCV 17.77
1.07 ARCHIWUM WYKELADZINA PCV 4.82
1.08 POKOJ BIUROWY WYKELADZINA PCV 10.83
1.09 DYREKTOR WYKELADZINA PCV 23.58
1.10 SALA SENSORYCZNA WYKtADZINA PCV 70.29
1.11 SCHOWEK WYKtADZINA PCV 6.66
1.12 SCHOWEK PORZADKOWY PLYTKI CERAMICZNE 5.96
1.13 POMIESZCZENIE POCZEKALNI WYKtADZINA PCV 15.00
1.14 WC PLYTKI CERAMICZNE 4.46
1.15 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 2.70
1.16 SZATNIA 4 ODZIALY WYKELADZINA PCV 43.87
1.17 WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 4.15
WCDLA
1.18 NIEPEENOSPRAWNYCH/DAMSKIE PLYTKI CERAMICZNE 5.17
1.19 SALA ZAJEC WYKtADZINA PCV 67.35
1.20 SCHOWEK WYKtADZINA PCV 4.77
1.21 +AZIENKI PLYTKI CERAMICZNE 14.91
1.22 SZATNIA 4 ODDZIALY WYKELADZINA PCV 34.32
1.23 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 37.70
1.24 SZATNIA PERSONELU WYKELADZINA PCV 22.76
1.25 SALA ZAJEC WYKtADZINA PCV 64.92
1.26 SCHOWEK WYKtADZINA PCV 3.97
1.27 tAZIENKI PLYTKI CERAMICZNE 14.91
1.28 POMIESZCZENIE SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 11.70
1.29 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 18.49
1.30 ZMYWALNIA WOZKOW PLYTKI CERAMICZNE 10.22
1.31 ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 5.73
1.32 WYDAWKA PLYTKI CERAMICZNE 6.24
1.33 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 33.81
1.34 OBIERALNIA DEZYNFEKCJA JAJ PLYTKI CERAMICZNE 7.33
1.35 SCHOWEK PORZADKOWY PLYTKI CERAMICZNE 240
1.36 PRZYJECIE TOWARU PLYTKI CERAMICZNE 6.24
1.37 MAGAZYN WARZYW | OWOCOW PLYTKI CERAMICZNE 7.37
1.38 MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH PLYTKI CERAMICZNE 12.80
1.39 CHtODNIA PLYTKI CERAMICZNE 2.85
1.40 POMIESZCZENIE SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 6.31
1.41 SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 9.87
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1.42 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 3.66
1.43 KORYTARZ WYKEADZINA PCV 25.11
1.44 SALA ZAJEC WYKEADZINA PCV 64.34
1.45 SCHOWEK PORZADKOWY WYKEADZINA PCV 3.07
1.46 AZIENKI PLYTKI CERAMICZNE 16.13
1.47 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 11.04
1.48 HALL PLYTKI CERAMICZNE 13.13
1.49 WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 2.54
1.50 WC ZEWNETRZNE PLYTKI CERAMICZNE 5.07
1.51 SCHOWEK OGRODNICZY PLYTKI CERAMICZNE 5.42
1.52 POMIESZCZENIE NA ODPADY PLYTKI CERAMICZNE 3.66
RAZEM PARTER 890.53
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
PODLOGI [m2]
PIETRO
2.01 PODEST KLATKI SCHODOWEJ PEYTKI CERAMICZNE 9.39
2.02 KORYTARZ WYKEADZINA PCV 4221
2.03 MAGAZYN PEYTKI CERAMICZNE 15.61
2.04 SALA ZAJEC WYKEADZINA PCV 70.64
2.05 EAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 14.44
2.06 SCHOWEK WYKEADZINA PCV 7.40
2.07 SCHOWEK WYKEADZINA PCV 7.63
2.08 LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 14.44
2.09 SALA ZAJEC WYKEADZINA PCV 68.08
2.10 MAGZYN HOLU PLYTKI CERAMICZNE 9.91
2.11 SERWEROWNIA PLYTKI CERAMICZNE 3.08
2.12 SCHOWEK PORZADKOWY PLYTKI CERAMICZNE 3.63
2.13 SALA JEZYKOWA WYKEADZINA PCV 43.86
2.14 WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 416
2.15 WC NIEPEENOSPRAWNI/DAMSKIE PLYTKI CERAMICZNE 5.17
2.16 SALAZAJEC WYKEADZINA PCV 67.35
2.17 SCHOWEK WYKEADZINA PCV 4.76
2.18 EAZIENKI PEYTKI CERAMICZNE 14.91
2.19 HOL REKREACYJNY WYKEADZINA PCV 85.87
2.20 SALA ZAJEC WYKEADZINA PCV 64.86
2.21 SCHOWEK WYKEADZINA PCV 3.75
2.22 EAZIENKI PLYTKI CERAMICZNE 15.19
2.23 KORYTARZ WYKEADZINA PCV 20.66
2.24 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 18.49
2.25 PSYCHOLOG WYKEADZINA PCV 10.80
2.26 LOGOPEDA WYKEADZINA PCV 10.65
2.27 POKOJ METODYCZNY WYKEADZINA PCV 23.18
2.28 SALA ZAJEC WYKEADZINA PCV 64.33
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2.29 SCHOWEK WYKELADZINA PCV 3.07

2.30 tAZIENKI PLYTKI CERAMICZNE 16.13
2.31 PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 10.78
2.32 PODEST KLATKISCHODOWEJ PLYTKI CERAMICZNE 9.84
2.33 WYDAWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 11.04
2.34 ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 12.34
2.35 SKEAD WOZKOW PLYTKI CERAMICZNE 8.00
2.36 ANEKS PORZADKOWY PLYTKI CERAMICZNE 5.71
RAZEM PIETRO 800.95

3. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowana rozbudowa i przebudowa przedszkola ma na celu zwiekszenie ilosci oddziatow
przedszkolnych do 8-$miu oraz dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego i
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Zaprojektowano rozbudowe budynku od strony wschodniej (segment
dydaktyczny z klatka schodowg), rozbudowe segmentu kuchennego oraz przebudowe budynku istniejacego:
istniejagcej gtéwnej klatki schodowej (klatka nie spetnia przepisow WT), przebudowe klatki schodowej
skuchennej”, przebudowe istniejgcych zespotow tazienek przy salach oddziatowych oraz przebudowe
fragmentéw budynku celem dostosowania do nowego uktadu funkcjonalnego.

3.1 Zatrudnienie oraz uzytkownicy

Liczba dzieci przedszkolnych: 200 oséb
Liczebnos¢ dzieci w oddziatach: 25 oséb

llo$¢ oddziatéw: 8

Docelowa ilo$¢ personelu przedszkola: 35 oséb
tacznie: 235 oséb

3.2  Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych

Do budynku zaprojektowano zmiane lokalizacji wejscia gtéwnego w nowo dobudowanym segmencie
dydaktycznym, ktoére to stanowi jednoczes$nie wejscie do przedszkola i funkcjonujacej niezaleznie sali integracji
sensorycznej. Zaprojektowano nowa sale sensoryczng tak aby stanowita ono catkowicie niezalezng
funkcjonalnie od przedszkola jednostke pedagogiczng wyposazong w odrebng toalete, szatnie i podreczny
schowek. W sali przewidziano mozliwos$¢ podziatu jej na dwie mniejsze salki za pomoca $cianek przesuwnych.
Zaprojektowano réwniez potaczenie komunikacyjne z przedszkolem (poprzez czes$¢ administracyjna)
umozliwiajgce szerszy zakres wykorzystania tej przestrzeni. W budynku przedszkola zaprojektowano osiem sal
dydaktycznych po okoto 25 dzieci w klasie. Kazda z sal posiada zaplecze higieniczno-sanitarne (tazienka
wyposazona w dwie kabiny sanitarne, wydzielony brodzik i zespét umywalek) oraz schowki na lezaki i pomoce
dydaktyczne. Zaprojektowano dwie szatnie 4 oddziatowe. Na pietrze budynku w czesci istniejacej
przewidziano obszerny hall, ktéry poza funkcja komunikacyjng petni¢ bedzie funkcje rekreacyjng (zajecia
ruchowe), na potrzeby hallu zaplanowano magazyn na krzesta, pomoce gimnastyczne itp. Poza salami
oddziatowymi zaplecze dydaktyczne przedszkola stanowi¢ bedzie sala do nauki jezykéw, pokéj psychologa oraz
pokdj metodyczny dla wychowawcow. W sali do nauki jezykéw przewidziano zlew, co umozliwi prowadzenie
tam innych zaje¢ np. plastycznych. Na parterze, w poblizu hallu wejsciowego zaprojektowano sekretariat, pokdj
dyrekcji, pokdj biurowy, archiwum oraz aneks kuchenny wyposazony w szafke kuchenng z wbudowanym
zlewem i lodéwka.. Dla pracownikow przedszkola, za wyjatkiem pracownikéw kuchni, przewidziano na parterze
wydzielone szatnie oraz pokdj socjalny. Pomieszczenie socjalne dla pracownikow zaplecza zywieniowego
zaprojektowano w nowym segmencie kuchennym, w ktérym oprécz pokoju socjalnego stuzacego jednoczesnie
jako zaplecze intendentki znajdowac sie bedzie réwniez szatnia oraz toaleta. Dla pracownikéw technicznych
przewidziano zaplecze warsztatowo-magazynowe w piwnicy. W pokoju metodycznym na pietrze
zaprojektowano wydzielone miejsce z wbudowanym zlewozmywakiem i lodéwka. W budynku przedszkola
zaprojektowano rozbudowe zaplecza kuchennego z uwagi na zwiekszong liczbe oddziatéw. Na wytaczne
potrzeby zaplecza kuchennego przewidziano trzecig klatke schodowa. Kuchnie wraz magazynami
zorganizowano na pietrze budynku. Zaréwno na parterze jak i na pietrze zlokalizowano wydawalnie i
zmywalnie obstugujace sale na tych kondygnacjach. Transport positkow miedzy kondygnacjami realizowany
bedzie za pomoca windy towarowej. Dzieci bedg spozywac positki na swoich salach oddziatowych. Na potrzeby
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personelu zaprojektowano po dwie toalety na kazdej kondygnacji budynku z przystosowanej jednej z nich na
potrzeby osoby niepetnosprawnej. Na potrzeby utrzymania czystosci na kazdej kondygnacji przewidziano
schowki porzadkowe wyposazone w zlewy i szafe porzadkowa. Zaplecze magazynowe jest w catosci
zlokalizowane w piwnicach budynku. Pomieszczenie wezta cieplnego pozostawione w dotychczasowej
lokalizacji w piwnicy.

3.3 Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Przy wejsciu gtéwnym zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, wewnatrz budynku, w hallu
wejsciowym winde. Na potrzeby oséb niepetnosprawnych zaprojektowano po jednej toalecie na kazdej
kondygnacji. Projektowana przy przedszkolu sala sensoryczna przeznaczona do prowadzenia zaje¢ ruchowych
dla dzieci niepetnosprawnych wyposazona zostata w toalete przystosowang do obstugi oséb
niepetnosprawnych.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
4.1. Fundamenty
Projektowane fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
grubosci 25 cm murowanych zaprawa cementowo wapienng marki M4. Pod fundamentami wykonany podktad
z betonu lekkiego C10/12 (B 10) grubosci 10 cm. Ifundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo obustronnie,
dyspersyjng masa asfaltowo-kauczukowg (x2). Sciana fundamentowa dodatkowo zaizolowana na stronie
zewnetrznej folig kubetkowa.

4.2. Belkizelbetowe

Belki Zzelbetowe projektuje sie z betonu C20/25, zbrojone stalg A-Ill (34GS), zbrojone pretami od @12
do @16, strzemiona @6.

4.3. Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe prefabrykowane L19. W otworach powyzej 2,5m nadproza

bedg stanowic¢ belki zelbetowe zbrojone stalg A-lll (34GS). W otworach w $cianach istniejacych nadproza z
ksztattownikéw walcowanych, stalowych.

44. Stupy

Stupy wykona¢ z betonu C20/25. Stupy zbrojone pretami ze stali Alll (34GS), strzemiona ze stali A-1.

4.5. Sciany

Sciany konstrukcyjne - bloczki z betonu komérkowego (gazobeton) gr. 24; $ciany wzmacniane

rdzeniami 2e|betowymi;'na fragmentach wylewane, sciany wewnetrzne - bloczki z betonu komérkowego
(gazobetonu) gr. 12 cm. Sciany wykonywane przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin.

Wykaz przegrod pionowych:

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 Sciana zewnetrznaistniejaca tynkowana - U=0,18 W/m2K cm
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (struktura 2mm) - kolor wg rys.

elewacji, materiat klasy NRO 0,20

Styropian EPS 100, Amin = 0,038 20,00

38,00-

Scianaistniejaca 50,00

Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20

Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych
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SZ2 Sciana zewnetrznaistniejaca tynkowana cm

. 20,0-
Scianaistniejaca 38,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych

SZ3 Sciana zewnetrzna istniejaca tynkowana - U=0,18 W/m2K cm
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (struktura 2mm) - kolor wg rys.
elewacji, materiat klasy NRO 0,20
Styropian EPS 100, Amin = 0,038 20,00
Scianaistniejaca 38,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych

SZ4 Sciana zewnetrzna istniejaca tynkowana - U=0,18 W/m2K cm
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (struktura 2mm) - kolor wg rys.
elewacji, materiat klasy NRO 0,20
Wetna mineralna, Amin = 0,038 20,00
Sciana istniejaca 38,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych

SZ5 Sciana zewnetrzna projektowana tynkowana - U=0,18 W/m2K cm
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (struktura 2mm) - kolor wg rys.
elewacji, materiat klasy NRO 0,70
Styropian EPS 100, Amin = 0,038 20,00
Bloczki z betonu komérkowego 24,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych 0,20

SZ6 Sciana zewnetrzna projektowana tynkowana - U=0,18 W/m2K cm
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (struktura 2mm) - kolor wg rys.
elewacji, materiat klasy NRO 0,20
Wetna mineralna, Amin = 0,038 20,00
Bloczki z betonu komérkowego 24,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych

§Z7 Sciana zewnetrznaistniejaca tynkowana - U=0,22 W/m2K cm
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (struktura 2mm) - kolor wg rys.
elewacji, materiat klasy NRO - wykonhczenie cokotu 0,20
Folia kubetkowa
Izolacja termiczna do gtebokosci 1m - styropian ekstrudowany XPS 15,00
Bitumiczna hydroizolacja typu ciezkiego
) 38,00-
Scianaistniejaca 50,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20

Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych

SCIANY WEWNETRZNE
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SW1 Sciana wewnetrzna istniejaca nosna cm
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Sciana istniejaca 25,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych
SW2 Sciana wewnetrzna istniejaca no$na cm
Malowanie 2 x farba do wykonczen wewnetrznych
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Sciana istniejaca 38,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farba do wykonczen wewnetrznych
SW3 Sciana wewnetrzna istniejaca dziatowa cm
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
. 6,00-
Scianaistniejaca 15,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych
SW4 Sciana wewnetrzna istniejaca no$na cm
Malowanie 2 x farba do wykonczeh wewnetrznych
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
) 25,00-
Scianaistniejaca 35,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych
SW5 Sciana wewnetrzna projektowana nosna cm
Malowanie 2 x farba do wykonczen wewnetrznych
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko, 1,20
Bloczki z betonu komérkowego 24,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farba do wykonczen wewnetrznych
SW6 Sciana wewnetrzna projektowana dziatowa cm
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Bloczki z betonu komérkowego 12,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Malowanie 2 x farba do wykonczen wewnetrznych
SW7 Sciana wewnetrzna projektowana dziatowa cm
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
Bloczki z betonu komérkowego 6,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20
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Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych

SW8 Systemowe kabiny sanitarne cm
Systemowe kabiny sanitarne i natryskowe z laminatéw wysokocisnieniowych HPL 1,60
SW¢9 Mobilne $ciany przesuwne cm
Mobilne $ciany przesuwne 1,20

4.6. Wience

Zwienczenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe o wymiarach 25x25cm z
betonu C20/25, zbrojone stalg A-Il1 (34GS), pretami @12, strzemiona @6 w rozstawie co 25cm. Wience beda
znajdowac sie w poziomie stropéw oraz jako zwienczenie $cian attykowych.

4.7. Podtoginagruncie

Projektuje sie demontaz istniejgcych posadzek w czesci istniejgcej oraz wykonanie nowych posadzek.
W czesci rozbudowanej projektuje sie podtoge na gruncie z nastepujgcych warstw:

PODLOGA NA GRUNCIE

P3 Podtoga na gruncie w czesci projektowanej cm
Ptytki gresowe / wyktadzina PCV 2,00
Szlichta cementowa ze zbrojeniem rozproszonym z wtékien polipropylenowych z
dylatacjami pozornymi 5,00
Folia polietylenowa klejona na zaktad (min. 0.5 mm)

Izolacja termiczna: styropian EPS 80 Dach Podtoga 15,00
Izolacja przeciwwilgociowa - papa asfaltowa zgrzewalna

Beton podktadowy (C8/10) 10,00
Piasek zageszczony warstwami 30,00

Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
4.8. Stropy
Stropy - prefabrykowane ptyty stropowe sprezone kanatowe.

Wykaz przegréd poziomych:

STROPY

P2 Strop nad parteremil pietrem w czesci istniejacej cm
Ptytki gresowe / wyktadzina PCV 2,00
Szlichta cementowa ze zbrojeniem rozproszonym z wtékien polipropylenowych z
dylatacjami pozornymi 5,00
Folia PVC
Izolacja termiczna: styropian EPS 80 Dach Podtoga 6,00
Folia PVC
Strop istniejacy 14,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,20

Malowanie 2 x farba do wykonczen wewnetrznych

P4  Strop nad parteremil pietrem w czesci projektowanej cm

GRZYBUD Pawet Grzybek



Ptytki gresowe / wyktadzina PCV 2,00
Szlichta cementowa ze zbrojeniem rozproszonym z wtdkien polipropylenowych z

dylatacjami pozornymi 5,00
Folia PVC

Izolacja termiczna: styropian EPS 80 Dach Podtoga 6,00
Folia PVC

Strop typu filigran 20,00
Tynk gipsowy lub cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na

gtadko 2,00

Malowanie 2 x farba do wykonczen wewnetrznych

STROPODACHY

D1 Stropodach w czesci istniejacej cm

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Konstrukcja potaci dachowej z ptyt korytkowych

Przestrzen wentylacyjna

Strop istniejacy 20,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na
gtadko 2,00

Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych

D2 Stropodach w czesci projektowanej cm
Papa wierzchniego krycia 0,80
Papa podktadowa
Folia PE
20,00-
Izolacja termiczna - warstwa spadkowa styropian EPS 80 Dach Podtoga 90,00

Membrana hydroizolacyjna
Strop kanatowy HC 20,00
Sufit mineralny 60x60

4.9. Klatkischodowe

Klatki schodowe zelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-lll (34GS)
zbrojone pretamiod @12 do @16.

4.10. Izolacje przeciwwilgociowe $cian i podtég w gruncie

Elementy zewnetrznych muréw fundamentowych - zaizolowane obustronnie od strony zewnetrznej i
wewnetrznej - dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x2.

Izolacja pozioma taw fundamentowych oraz styku scian fundamentowych ze scianami nosnymi -folia
PVC o grubosci 1,0 mm o parametrach: wodoszczelnos¢ do 60kPa, maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz/w
poprzek = 200, 150 N/50 mm,

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - dla ochrony przed wilgocig gruntowa: szlam uszczelniajacy o
dziataniu wgtebnym, uszczelniajacy przez krystalizacje, do stosowania wewnatrz budynkéw tradycyjna z folii
lub papy - dostosowana do pozostatych warstw podtogowych.

Przeciwwodna posadzki- 2x folia izolacyjna w ptynie na powtoce gruntujacej z uszczelnieniem naroznikow
- kratek sciekowych i przejsc¢ instalacyjnych
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4.11. lzolacje termiczne

Izolacja $cian fundamentowych do poziomu terenu za pomocg ptyt styroduru grubosci 15 cm. Izolacja
termiczna s$cian nadziemia - styropian gr. 20 cm - styropian EPS 100, Amin = 0,038, a w poszczegdlnych
miejscach (wg projektu) wetng mineralng - wymag p-poz - Wetna mineralna Amin = 0,038.

4.12. Posadzki

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego, sanitariatéw, pomieszczeniach socjalnych, magazynkach,
pomieszczeniach technicznych, klatkach schodowych zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych. W strefie
zaplecza kuchni posadzka wodoszczelna z ptytek gresowych przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do
kratek $ciekowych. Ptytki nalezy uktada¢ na kleju, przeznaczonym do pomieszczen mokrych - fuga
epoksydowa, kolor szary.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego do kuchni oraz pod posadzki w sanitariatach i tazienkach nalezy
wykonac¢ dodatkowa warstwe hydroizolacyjng na wylewce cementowe;j.

Kolorystyka:

nalezy stosowac ptytki w kolorze mono - bez przebarwien, nadrukéw, wzoréw -barwione w masie
«  wholuwejsciowym kolor szary

»  wkorytarzach administracji - jasno szary,

« wsanitariatach i pozostatych pomieszczeniach - ciemny szary,

W pomieszczeniach technicznych, wezta cieplnego posadzki nalezy wykonac z ptytek gresowych technicznych
barwionych w masie, kolor ciemnoszary, nalezy zastosowac fuge epoksydowa.

Uwaga: wykonczenie przyscienne z ptytek ceramicznych cokolikowych jw.

Hole, korytarze, ciggi komunikacyjne poziome i pionowe.

Ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej w klasie $cieralnosci posiadajagce odpowiednie atesty.
Stopnice schodéw wewnetrznych wykonac z ptytek gresowych posiadajacych ryfle przy krawedzi ptytek w celu
zwiekszenia antyposlizgowosci. Cokoty o wys. 8 cm i szerokosci dostosowanej do szerokosci zastosowanej
ptytki gresowej. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta.

W pomieszczeniach takich jak: pokoje administracji, holu, holu rekreacyjnym, salach oddziatéw
przedszkolnych, szatniach, schowkach, holu szatniowym oraz na korytarzach zaprojektowano posadzki z
wyktadzin PCV.

4.12.1. Ptytkitypu gres
Wihasciwosci ptytek:

Klasa antyposlizgowosci R10

Odpornosc¢ na plamienie

Odpornosc¢ chemiczna ULA, UHA
Nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,1%
Wytrzymatos$é na zginanie 45 N/mm2
Sitatamigca 2500 N

Odpornoscé na Scieranie wgtebne 135 mm3

Wiasciwosci ptytek ceramicznych typu ,gres techniczny”:

e Ptytkiceramiczne typu ,gres techniczny”, nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%
Wytrzymatos$é na zginanie min 35 N/mm2
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne - max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-1SO
13006:2001 dla grupy Bla.

e Ptytkiprzeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130

e Odpornosé na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

e Odpornosé na plamienie min. klasa 4.

4.12.2. Wyktadzina PCV
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Witasciwosci wyktadziny PCV:

e  Warstwa scieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej odpornosci
na odgnieceniai zarysowania

Siatka z wtdkna szklanego

Zabezpieczenie powierzchniowe

Wzér przez catg grubosc warstwy scieralnej
Grubos¢ catkowita 2,00 mm

Grubosé warstwy $cieralnej > 1,00 mm
Klasa ogniowa Bfl-S1

Klasa antyposlizgowosci R10

Odpornosé na Scieranie < 2.0 mm3

Klasa scieralnosci T

Wogniecenia resztkowe < 0,1 mm
Przewodnictwo cieplne 0,25 W/mK
Aktywnos¢ antybakteryjna > 99,9%

4.13. Oblicowania $cian, malowanie $cian i oktadziny dekoracyjne

W pomieszczeniach holu rekreacyjnego i korytarzach miejscowo na $cianach zaprojektowano lamperie
na wysokos$¢ 2 m z lakieru bezbarwnego oraz tapet.

We wszystkich pomieszczeniach w miejscach w ktdrych nie zastosowano oktadzin, sciany malowane
farbami lateksowymi o wysokiej odpornosci na szorowanie, z pozytywna rekomendacjg Polskiego towarzystwa
Alergologicznego, dopuszczone do uzytku w szkotach i przedszkolach.

W salach dydaktycznych kolorystyka jasna ciepta, bezowa, z akcentami konstrastowymi.

Oktadziny ceramiczne:

o W weztach sanitarnych nalezy wykonac¢ oktadziny z kolorowych ptytek (zréznicowana kolorystyka, kolory
petne oraz pastelowe)

e W pomieszczeniach kottowni, magazynu oraz pomieszczen kuchni $ciany nalezy wykonac z ptytek gresowych
technicznych, kolor jasnoszary, uktadane do petnej wysokosci pomieszczenia;

e W pomieszczeniach zaplecza socjalnego projektowanej kuchni nalezy wykona¢ oktadziny z ptytek gresowych
w jasnej tonacji.

Ptytki uktadac na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta ptytek. Oktadziny z ptytek gresowych nalezy
wykonac do wysokosci min 2m powyzej poziomu posadzki.

4.13.1. Ptytkitypu gres
Wihasciwosci ptytek sciennych:

Odpornosé na plamienie

Odpornosé¢ chemiczna ULA, UHA
Nasigkliwos¢ wodna Eb>10%

e  Wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2
e  Sjtatamigca 2500 N

4.13.2. Lakier lamperyjny

na bazie produktéw wodorozcierczalnych

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2 °C, [mPas] 6000 + 10000
Gestos¢, 20+£0,5°C, [g/cm3] 1,01 + 1,04

llos¢ warstw 1 - 2

Czas schniecia powtoki, 23+2°C, [h] 2

4.14. Scianka mobilna
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W Sali sensorycznej oraz pomiedzy pomieszczeniami sal zaje¢ na pietrze (2.04 i 2.09) zaprojektowano scianki
mobilne o parametrach:

Grubosé panelu: 110 mm

Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw do 53 Db

Reakcja na ogienn wg PN-EN 13501-1+A1:2010: B-S2,d0O
Obstuga: zautomatyzowana

Wysokos$¢ $ciany: 2750 mm

Podwieszenie: 2-punktowe

Wypetnienie: materiaty o grubosci 18 mm

Drzwi: panel drzwiowy pojedynczy

4] - T

4.15. Dach

Konstrukcja dachu rozbudowanych segmentéw zaprojektowana jako stropodach wentylowany.
Pokrycie z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej, konstrukcja potaci dachowej z ptyt kanatowych. Na
konstrukcji stropu utozona izolacja termiczna ze styropianu EPS 80 Dach Podtoga.

Dach nad czescia istniejagca przeznaczono do remontu. Remont obejmuje zerwanie starych pokryc
dachowych, oczyszczenie podtoza, uzupetnienie ubytkéw i wyprofilowanie podtoza betonowego zaprawa
wyréwnawcza, wykonanie otworow technologicznych w celu dostania sie do przestrzeni wentylowanej
stropodachu, wymiane wywietrznikdw wentylacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych oraz wentylatorow
dachowych. Ponadto zakres prac remontowych obejmuje wykonanie termoizolacji stropodachu przy uzyciu
wdmuchiwanego granulatu z wetny mineralnej, zamkniecie otworéw technologicznych, uzupetnienie poszycia
papa podktadowg, wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo w systemie
hydroizolacji i wentylacji podtoza, remont kominéw poprzez ocieplenie styropianem z wymiang czap
kominowych, wykonanie obrébek dekarskich $cian, kominow, wywietrznikow i wywiewek kanalizacyjnych,
montaz ptyt wodoodpornych na attykach (podtoze pod obrébki), wymiane obrébek blacharskich attyk
(ogniomuréw) na wykonane z blachy grubosci 0,65 mm ocynkowanej i powlekang obustronnie warstwa
poliuretanu grub. min. 50um, wymiane instalacji odgromowej z odcinkami przewodéw uziemiajacych, wymiane
wytazu dachowego, wymiane drabiny wejsciowej na dach oraz wymiane rynien i rur spustowych.

4.16. Rynnyirury spustowe
Odwodnienie dachu grawitacyjne, powierzchniowo na teren wtasnej dziatki. Rynny i rury spustowe z
PCV, mocowane uchwytami rynnowymi z PCV o przekroju kwadratowym. Obrébki blacharskie - blacha

stalowa powlekana.

4.17. Obrébki blacharskie
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Wierzch attyki oraz krawedZ dachu wykonczyé odpowiednimi obrébkami blacharskimi. Stosowad
blache grubosci 0,65 mm ocynkowang i powlekang obustronnie warstwa poliuretanu grub. min. 50um. Obrébke
attyki taczona na rabek stojacy wysunaé poza obrys Sciany na min. 4cm z kazdej strony. Obrébke attyki tagczonag
na rabek wysungé poza obrys sciany na min. 4cm z kazdej strony. Blache mocowa¢ na podktadzie z ptyty OSB
wodoodpornej grubosci 22mm. Ptyta powinna wystawac poza obrys Scianki tak jak obrébka. Obrébke wzdtuz
rynny wykona¢ jako tagczong na zaktad, klejona. Styki potaci dachu i obrébki wyklei¢ dodatkowym pasem papy
podktadowej szerokosci min. 0,5m.

4.18. Odwodnienie dachu

Rynny koszowe wyrobione w spadku stropodachu. Rury spustowe i kosze zbiorcze mocowane na
hakach, ze spadkiem min. 0,2%. Stosowac gotowe ksztattki i taczniki, bez przycinania na budowie. Rury
spustowe z blachy stalowej powlekanej, kielichowe, mocowane do elewacji na dystansach poprzez ocieplenie.
Na odcinku nad poziomem terenu stosowac systemowe rewizje do wyczystki. Srednice rur spustowych
odpowiednie do obstugiwanej potaci dachu, nie mniej niz 100mm.

4.19. Stolarka

W budynku projektuje sie drzwi wewnetrzne w zréznicowanej konstrukgcji:

o W konstrukcji aluminiowej przeszklonej - w systemie $lusarki aluminiowej wewnetrznej;

e W kuchni drzwi w odpornej na korozje konstrukcji, z wypetnieniem pianka poliuretanowa, oblicowanie ptytg
HPL, zamki z wktadkami patentowymi.

Drzwi wyposazone w okna doswietlajgce oraz listwy okopowe ze stali nierdzewnej;

e Drzwi wewnetrzne w szatniach (za wyjatkiem drzwi do kabin wc) nie wyposaza¢ w zamki.

e Podziat na kabiny w sanitariatach wykonac z systemowych scianek z ptyt HPL, okutych, stojacych na nézkach
ze stali nierdzewnej, dolny przeswit 15 cm, w sanitariatach dla dzieci wysokos¢ $cianek max 1,4 m, w
sanitariatach dla dorostych oraz dla kabin uzytkowanych przez nauczycieli wysokos¢ scianki min. 2,0 m.

o Wszedzie gdzie jest to konieczne drzwi muszg spetnia¢ wymég odpornosci ogniowej - drzwi przeszklone
powinny zosta¢ wyposazone w odpowiednie szkto ognioodporne.

W obiekcie projektuje sie slusarke drzwiowg o wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi < 1,3
W/m*K. Przewiduje sie drzwi petne oraz przeszklone. Zewnetrzne drzwi przeszklone beda generalnie
wchodzi¢ w sktad przeszklen systemowych kurtynowych - systemowych fasad szklanych.

W obiekcie projektuje sie Slusarke okienng ($cianki szklane) wykonane na bazie rozwigzania $ciany o
konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-
EN 573-3 stanu Té lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o wtasciwosciach
mechanicznych wg PN-EN755-2. Konstrukcja szkieletowa $ciany sktadac sie bedzie ze stupéw mocowanych
punktowo do konstrukcji nosnej budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupow
aluminiowych za posrednictwem elementéw ztacznych. W sktad kompletnego systemu wchodzg réwniez
tworzywowe przektadki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztaczne niezbedne do
prefabrykacji i montazu konstrukcji (wg wytycznych producenta wybranego rozwigzania).

Dopuszczalne odchylenie $cian od pionu wynosi +£10°. Mozliwe jest wykonanie $cian ostonowych o réznych
zatamaniach ptaszczyzny.

Przyjety system pozwala na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie
przektadek termicznych z polietylenu ekstrudowanego - PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki,
przektadki termiczne i inne akcesoria mocujace i uszczelniajgce potaczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowej. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia
szyb w polach przezroczystych oraz wypetnien nieprzezroczystych w Scianie ostonowej powinny by¢ wykonane
z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej Uszczelki
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych. Do
wykonywania uszczelnien stosowac silikon pogodowy DC 791 zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie
konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomoca fartucha systemowego EPDM GF 300.

Pola przezroczyste mogg by¢ oszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi spetniajgcymi wymagania normy
PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku zgodnie z t3 normg) w
zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz wymagan normy cieplnej. Jako wypetnienie czesci
nieprzeziernych moze by¢ stosowany uktad warstwowy montowany na budowie na podstawie projektu
technicznego opracowanego dla okreslonego obiektu.

System pozwala na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach producenta. Okucia powinny
by¢ dostosowane do wymiaréw i ciezaru wtasnego konstrukcji oraz obcigzen eksploatacyjnych.
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Do wykonywania potaczen nalezy stosowac taczniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami.
Wsporniki do mocowania konstrukcji oraz ztgczki aluminiowe wykonane s3 ze stopu aluminium EN AW-6060.
Wspotezynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,85 W/(m?K).

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wtasciwosci sciany ostonowej wg klasyfikacji nr 1561/13/R36NK:

e przepuszczalnosé powietrza - klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004,

e wodoszczelno$¢ - klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004,

e odpornosé na obcigzenie wiatrem - 1600 Pawg PN-EN 13116: 2004,

¢ odpornosc na uderzenie (szyby 6/16/33.1i8/14/33.1) - 15/E5 wg PN - EN 14019: 2006.

Sciana stupowo-ryglowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie. Na
podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczen statycznych, w projekcie warsztatowym
powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupéw do
konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukcji Sciany do konstrukcji
budynku.

UWAGA! Przed zamoéwieniem S$lusarki kazdy otwdér powinien byé objety pomiarami przez producenta
stosowanych elementéw. Slusarke aluminiowa nalezy wykonac¢ jako stosujac rozwiazania jednego producenta
scisle wedtug jego wytycznych.

4.20. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z ptyt MDF gr. 2,5 cm.
4.21. Parapety zewnetrzne

Wszystkie parapety wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, grub. O0,7mm. Parapety
wykonane na wymiar z jednego elementu na okno. Boczne krawedzie wygiete do géry. Okapnik wysuniety min.
4 cm poza lico elewacji (obramienia okna). Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem ostonietej
ptyta XPS grubosci min. 2cm. Mocowanie do ramy okna mechaniczne, wpiete w systemowe listwy okienne, z
uszczelnieniem na catej dtugosci. Okleina z folii PCV odporna na czynniki zewnetrzne oraz promieniowanie UV.

4.22. Sufity wewnetrzne

Zaprojektowano sufity podwieszane ptytowe i modutowe o wymiarach 60x60 cm. W sufitach
przewiduje sie konieczno$¢ montazu oswietlenia, anemostatéw, jednostek klimatyzacyjnych oraz innych
urzadzen technicznych. W powstatej przestrzeni instalacyjnej przewiduje sie prowadzenie niezbednych
instalacji.

Sufity modutowe - | :
W salach dydaktycznych, korytarzach, magazynkach, w pomieszczeniach administracji, pomieszczeniach
socjalnych, szatni, kuchni, jadalniach nalezy zaprojektowac sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie.

Wihasciwosci:

e reakcjanaogienwg EN 13501-1 A1

e odpornosé na wilgo¢ do 100%

e odbicie $wiattawg EN 1ISO7724-2 82%

e pochtanianie dzwieku (aw) 0,9

o klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku A
e pochtanianie dzwieku (NRC) 0,85

o kolorystyka - kolor biaty

e odpornosé ogniowa EI15

Sufity modutowe - II:
W pomieszczeniach sanitariatéw, pomieszczen mokrych nalezy zaprojektowaé mineralne sufity podwieszane
modutowe na ruszcie.

Wihasciwosci:

e reakcjanaogienwg EN 13501-1 A2-s1d0

e odpornosé na wilgo¢ do 100%

e odbicie $wiattawg EN I1ISO7724-2 88%

e pochtanianie dzwieku (aw) 0,9

o klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku A
e pochtanianie dzwieku (NRC) 0,9
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e przewodnos¢ cieplna 0,04 W/mK

e mozliwe mycie woda pod wysokim cisnieniem
e posiada atest higieniczny

o kolorystyka - kolor biaty

e odpornosc ogniowa EI15

4.23. Dzwig osobowy

Projektuje sie dZwig towarowy kuchenny ze zmniejszonym podszybiem i nadszybiem, dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Dzwig posiada naped hydrauliczny z

maszynownig prefabrykowang umieszczong w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Parametry techniczno - uzytkowe oraz wyposazenie dzwigu:
e UdZzwig: 630kg/8 oséb

e Predkosé: 1 m/s
o llo$¢ przystankéw: 2

llos¢ wejsé: 1

Kabina:
wymiary
ilos¢ wejs¢
wykonanie

Drzwi:
wymiary SxH

Szyb - wymiary:

podszybie:
nadszybie:
szerokos¢:
gtebokos¢:

Predkosc¢:
Rodzaj napedu:
przetozenie:
Agregat:

Moc napedu:
Blok zaworowy:
Sterowanie:
Tryb jazdy:
Maszynownia:

Linia telefoniczna:

Zasilanie:

typ TMC

A x B x Wysokos¢ otworu na drzwi 1100 x 1400 x 2225 mm;

1 (nieprzelotowa)

struktura kabiny:

panele kabiny: laminat
stal nierdzewna

stal nierdzewna

podtoga: PVC

lustro: Y% Sciany
oswietlenie: LED

900 x 2000 mm

rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna

450 mm

2750 mm

1550 mm (drzwi teleskopowe)
1750 mm (drzwi teleskopowe)

0,52 m/s

hydrauliczny

1:2

GL

7,7 kKW

NGV proporcjonalny
mikroprocesorowe
zbiorczos¢ géra / dét
pomieszczenie
prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH ( 780x350x2060 mm )
GSM (po stronie GMV)
400V / tréjfazowe
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Wysokodd podnosrenia maks, 22 m / 16 m (900-1025 kg)

900-1025 kg

320-630 kg

4.24. Dzwig towarowy kuchenny

Projektuje sie wymiane dzwigu towarowego kuchennego na dzwig o parametrach:
e Przeznaczenie: Towarowy, kuchenny
o llo$¢ przystankéw: 3
e UdzZwig: 100 kg
e Jedno-, dwu-, lub tréjstronna dostepnosc kabiny
e Drzwiszybowe: gilotynowe, wychylne, jedno- i dwuskrzydtowe lub kombinacja obydwu typow
e Z maszynownig w nadszybiu, podszybiu lub bocznag
e Predkos$¢ podnoszenia 0,2 do 1,0 m/s
e Z chwytaczamiw przypadku pomieszczen przechodnich usytuowanych pod szybem

Kabina:

¢ Kabina ze stali nierdzewnej

e Ocynkowana ogniowo konstrukcja szybu, przewidziana do obudowania. Krétki czas montazu poprzez
wstepnie zmontowane elementy konstrukcji

o Kompaktowy naped slimakowy

e Mikroprocesorowe sterowanie cyfrowe, z kompletnym, niskowoltazowym okablowaniem w systemie plug-
in (24V)

o Kasety dyspozycji ze wskazaniem pozycji kabiny

¢ Wizualne potwierdzenie sygnatéw dyspozycji oraz akustyczny sygnat przybycia kabiny

e System diagnostyczny

Wymiary kabiny:
e szeroko$é: 800 mm
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o gtebokosé: 800 mm
e wysokos¢: 800 mm

Wyposazenie specjalne:

¢ Blaszane poszycie samonosnej konstrukcji szybu
Systemy zamkniecia kabiny i zabezpieczenia tadunku
System sterowania z przetwornica czestotliwosci
Systemy zabezpieczenia przed przecigzeniem

Materiat i wykohczenie do uzgodnienia z Zamawiajagcym

Iy
3

he™
-

4.25. Wyposazenie

Wyposazenie planowane do uzycia w pomieszczeniach budynku przedszkola powinno spetniaé¢ normy i
posiadac certyfikaty i atesty dopuszczajgce materiat do uzytku w przedszkolach.
Meble powinny:
e By¢ dostosowane do wzrostu dzieci w danej grupie przedszkolnej wg normy PN-EN 1729-1:2007
e Miec zaokraglone krawedzie
e By¢ trudnozapalne
e posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz wyniki badan z niezaleznych instytucji/laboratoriéw
Tkaniny i obicia powinny:
o Nie zawierac ftalanéw ani szkodliwych dla zdrowia substancji
e By¢ odporne na dziatanie promieni UV
e By¢ odporne na dziatanie srodkéw dezynfekujacych
e By¢ higieniczne i fatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci
e By¢ odporne na$cieranie
e By¢ trudnozapalne
e By¢ antyalergiczne
e Posiadad ukryte zamki btyskawiczne
Uwaga! Wyposazenie powinno posiada¢ atesty potwierdzajgce higieniczno$¢ materiatu i certyfikaty
potwierdzajace zgodnos$¢ z normami, spetnienie ergonomii.

4.26.1. Wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych
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tazienke wyposaza sie w:
¢ Umywalke ceramiczng montowanga na wysokosci 85 cm,
o Syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla 0oséb niepetnosprawnych,
e Uchwyt umywalkowy, staty 55cm,
e Porecz uchylng,
e Miske ustepowg zawieszang,
e Lustro uchylne,
e Uchwyt poziomo-pionowy L50x70.
e Brodzik niskoprogowy wraz z pochwytem, siedziskiem i bateria

4.26.2. Wyposazenie tazienek przy salach dydaktycznych

Kabiny sanitarne WC dla przedszkoli z ptyty wodoodpornej HPL
Drzwi wyposazone w dwa zawiasy samodomykajace - grawitacyjne, pochwyt wykonany z ptyty kompaktowej
HPL. Zawiasy nierdzewne, wahadtowe. Elementy taczone ze soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki
dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach z tworzywa sztucznego.
Wymiary:

e Catkowita wysokos¢ zabudowy: 1500mm w tym nézka 150h
e Szerokos¢ zabudowy: 980 mm / Gteboko$¢: 1200mm
e  Drzwi: 800 mm

4.27. Elewacja
4.27.1. Ogolna charakterystyka ocieplenia

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ styropianem gr. 20 cm, a w poszczegdlnych miejscach (wg
projektu) wetng mineralng - wymaog p-poz. Projektuje sie ocieplenie $cian ostonowych metoda ,lekka - mokra”.
Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do Sciany od strony zewnetrznej warstwowego
uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktorym warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe (a w
poszczegdlnych miejscach z uwagi na wymodg p-poz wetna mineralna), a warstwe elewacyjng cienka wyprawa
tynkarska z tynku mozaikowego (na cokole) i silikatowego z podktadem zbrojonym tkaning szklang lub siatka
systemowa. Powinien by¢ to wyrdb zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktére sprawia, ze wyprawa
elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodga i bedzie mrozoodporna - z duzg odpornoscig na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz odpornoscia na zycie biologiczne (mchy, porosty). Elewacje na wysokosci do 2 m nad
poziom terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg pancerna uktadang ,na styk” oraz zastosowac srodek
zabezpieczajacy przed grafitti do wysokosci min. 3 m od poziomu gruntu. Wszystkie prace dociepleniowe
nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi detalami dokumentacji technicznej.

Styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku
strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg normy PN-90/B-02867.

4.27.2. Klejenie ptyt styropianowych
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Klejenie ptyt do $cian prowadzi¢ metoda obwiedniowo-plackowa przy uzyciu zaprawy klejowej;
obwddka szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm, 6 plackéw grubosci 1cm i Srednicy ok. 10cm wewnatrz obwédki.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie ptyt do osciezy
prowadzi¢ metoda powierzchniowa nanoszac warstwe zaprawy klejowej pacg zebatg réwnomiernie na catej
powierzchni ptyt styropianowych. Zaprawe klejacg naktadaé wytacznie na ptyty styropianowe. Ptyty nalezy
uktadaé na styk z przesunieciem spoin pionowych. W narozach s$cian budynku ptyty musza sie zazebiaé. Nie
nalezy dopuszczaé¢ do powstania szczelin wiekszych niz 1,5mm, a w przypadku ich wystepowania wypetnic je
materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych ptyt musi by¢ réwna, w tym celu po uptywie 24
godzin nalezy powierzchnie ptyt przeszlifowac papierem sciernym.
taczniki mechaniczne. Do mocowania ptyt na $cianach za pomoca tagcznikéw mechanicznych nalezy zastosowac
kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220mm w ilosci 4 szt./m2. Minimalna gtebokos¢
zakotwienia tacznika wynosi 60mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!). Minimalna srednica talerzykéw wynosi
60mm. Kotki nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng ptyty izolacyjne;j.
Kotkowanie mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

4.27.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zostaé¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju
systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wtdékien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zalezno$ci
od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopié¢ i zaszpachlowaé¢ na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady
siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1
mm. Nie nalezy pozostawiaé, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne
(Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach), powinny by¢
wzmochione dodatkowa warstwa siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku
oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem
warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia
od +5°do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!

4.27.4. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z silikatowej masy tynkarskiej. Podktad nalezy
stosowaé bez rozcieniczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin.

4.27.5. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem silikatowym o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 lub 2,0
mm, wykonanej w odpowiednim systemie ociepleh. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw silikatowych
moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggngé réwniez paca stalowg gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadac do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie swiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zacieraé ruchami podtuznymi - pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy
naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze
spowodowac réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowana powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé (np.: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
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podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowaé catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementéw elewacji
(rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej
przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonaé fragmenty tynku w
miejscach pdézniej niedostepnych.

Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym, paroprzepuszczalnym,
wzbogaconym o $rodki grzybo- i biobdjcze. Faktura kamyczkowa ziarno 1,5 - 2,0mm. Tynk kolorowy barwiony
w masie. Kolorystyka zgodna z rysunkiem elewacji. Odciecia koloréw zawsze w narozniku wklestym sasiednich
ptaszczyzn. Zaprawy klejowe i tynki stosowac z jednego systemu od jednego producenta. Szczegdty wykonania
oraz materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

4.27.6. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
powodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku oscieza nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 3 cm i wykonaé¢ wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocnié
katownikiem aluminiowym.

4.27.7. Cokoty

Sciany zewnetrzne piwnic oraz cokotu docieplone styropianem ekstrudowanym o grubosci 15 c¢cm z
zejéciem min. 50 cm ponizej poziomu gruntu metodg ,lekka mokra” (bezspoinowg - BSO) wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych oraz $cian piwnic przy gruncie. Uktadanie
styropianu na klej systemowy na bazie cementu o gestosci objetosciowej 1350 kg/m3 i ziarnistosci nie wiekszej
niz 0,6 mm. Montaz listwy cokotowej nalezy dokonaé¢ bezwzglednie poziomo nad terenem - wysokosc i
utozenie listwy cokotowej na budynku bedzie zmienne i zalezne od poziomu terenu wokét budynku i powinno
znajdowacé sie mozliwie najblizej terenu. Listwa startowa musi mie¢ szerokos¢ odpowiednig do styropianu
mocowanego na scianach. Utozony styropian mocowany dodatkowo do $ciany za pomoca dybli mechanicznych.
Dtugos¢ dybli nalezy dobrac tak aby na co najmniej 35 mm dybla byto zakotwione w materiale konstrukcyjnym
sciany. Po zamocowaniu dybli nalezy na powierzchni styropianu natozy¢ podwdjng siatke z widkna szklanego o
gramaturze 145 g/m2 zabezpieczonej sSrodkiem przeciwalkalicznym (przy zachowaniy zaktadéw) idac od dotu
jednoczesnie zatapiajac jg w warstwie systemowej zaprawy klejgcej do styropianu i siatki. Tak przygotowane
podtoze po wyschnieciu gruntujemy systemowym s$rodkiem gruntujagcym (podktadem tynkarskim)
wyréwnujagcym chtonnosé podtoza i zwiekszajacym przyczepnos$é na ktéry naktadamy cienkowarstwowa
silikatowa wyprawe tynkarskg barwiong w masie na bazie krzemiandw o grubosci uziarnienia 2. Uktad
kolorystyczny zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach elewacji. Wszelkie zmiany kolorystyki lub
faktury tynku muszg zosta¢ bezwzglednie uzgodnione z

inwestorem przed dokonaniem jakichkolwiek prac.

4.27.8. Oktadzina zewnetrzna drewnopodobna

Na fragmentach elewacji zgodnie z dokumentacjg rysunkowg projektowane s oktadziny zewnetrzne z
desek kompozycyjnych elewacyjnych o profilu komorowym 121,5x25x2800 mm.

Whtasciwosci desek kompozytowych:
Powierzchnia antyposlizgowa

Wzmocniona odpornos$é na promieniowanie UV
Duza wytrzymatosc na obcigzenia

Odporne na grzyby i porosty

Odporne na niskie i wysokie temperatury

Nie wymagajace impregnacji i malowania
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Deski elewacyjne mocowane na konstrukcji wsporczej w postaci legaréw aluminiowych. Kazda deska
elewacyjna powinna by¢ wsparta na legarze, w odstepie nie wiekszym niz 50 cm od osi do osi. Nalezy
zastosowad wiekszg ilos¢ legaréw pod otworami okiennymi. Wszystkie legary musza by¢ wypoziomowane i

wyréwnane do powierzchni sciany za pomoca podktadek, jesli to konieczne.

500 mm
Legar
Montaz pionowy
4.28. Zadaszenia zewnetrzne

Zaprojektowano zadaszenie gtéwnego wejscia do budynku jako szklane, mocowane wspornikowo do
elewacji na belkach stalowych oraz za pomocga odciggéw stalowych i mocowan punktowych. Profile belek ze
stali nierdzewnej AlSI 304, szczotkowane;j. Profile wspornika o przekroju 120x60 mm. Szkto typu ESG/VSG,

float, bezpieczne, hartowane, laminowane, przezroczyste.

s &

Belka podwojna:
- mocowanie dwoch szyb

i

4.29. Mata architektura

Zaprojektowano place zabaw z uwzglednieniem nastepujacego zapotrzebowania:

tawki szt.5

Dtugos¢ catkowita 162 cm
Wysokos$¢ catkowita: 78 cm
Gtebokos¢ catkowita: 65 cm
Materiaty:
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e Konstrukcja ze stali nierdzewnej
e Drewno Iroko

Kosz na odpadki szt.5
Wysokos¢ catkowita: 90 cm
Wymiary:50x43 cm
Materiaty:

e Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymina UV
e Antyposlizgowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym

Tablica z regulaminem szt.1

Wymiary: 10 x55 cm

Wysokos$¢ catkowita: 170 cm

Powierzchnia tablicy: 50x70 cm

Materiaty: Tablica informacyjna z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowana blache stalowa.
Stupki z drewna o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi
catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Montaz: Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i
malowanych proszkowo.
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WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

Wolny czas na $wiezym powietrzu dzieci bedg spedzaty na zorganizowanych placach zabaw na terenie
dziatki wyposazonymi w urzadzenia. Teren wyposazony bedzie w sprzet z odpowiednimi atestami. Wszystkie
urzadzenia usytuowano analizujac strefe bezpieczenstwa uzytkowania poszczegoélnych zabawek.
Nastonecznienie placu powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy w godzinach od
10.00 - 16.00. Wszystkie zajecia bedg pod Scistym dozorem pedagogicznym. Zaprojektowano plac zabaw z
urzadzeniami integracyjnymi, przystosowanymi dla dzieci z niepetnosprawnoscia. Place zabaw powinien
uwzglednia¢ nastepujace zapotrzebowanie:

Opis urzadzen integracyjnych:

Urzadzenie zaprojektowane z myslg o dzieciach zaréwno typowo rozwijajacych sie, jak i tych z wszelkiego
rodzaju ograniczeniami, ktére wykluczajg je z zabawy na standardowym placu zabaw. Odpowiedni dobor
modutéw zapewnia wielokierunkowy rozwaj malucha, a zaskakujace przeszkody zwiekszajg poziom trudnosci
zabawy stymulujac rozwéj zaréwno fizyczny jak i intelektualny.

Integracyjny plac zabaw szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 871x812 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1218x1112 cm (98 m?)
Wysokos¢ catkowita: 449 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat
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Integracyjny plac zabaw szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 499x488 cm

Strefa bezpieczenstwa: 799x780 cm (48 m?)
Wysokos¢ catkowita: 314 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm
Przedziat wiekowy : 3-12 lat

Integracyjny plac zabaw szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 821x654 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1201x954 cm (75 m?)
Wysokos$¢ catkowita: 449 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 120 cm
Przedziat wiekowy : 3-12 lat

1112
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Zestaw dla poruszajacych sie na wézkach szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 382x639 cm

Strefa bezpieczenstwa: 682x939 cm
Wysokos¢ catkowita: 262 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm
Wysokos¢ podestu: 30,90 cm
Przedziat wiekowy : 3-12 lat

Duzy zestaw zabawowy szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 792x559 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1092x909 cm
Wysokos¢ catkowita: 586 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 180 cm
Przedziat wiekowy : 3-12 lat
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Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzen integracyjnych:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymina UV z atestem
QUALICOAT. Rury o $rednicy 114 mm.

System tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry zapewniajg duza sztywnosé
konstrukcji oraz tatwo$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Ptyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, naj wyzszej jakosci,
catkowicie odporny na wilgo¢i UV

Ptyty scianek wspinaczkowych i burty schodéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢i UV.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym cechujaca sie
maksymalng odpornoscia na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornosciag na scieranie.

Moduty wykonane z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu, pozwalajace na rozwijanie sprawnosci i
koordynacji ruchowe;j.

Ergonomiczne ruchome pierscienie wykonane z polietylenu pozwalajace na rozwijanie sprawnosci i koordynacji
ruchowej.

Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ostonietej najwyzszej jakosci
antyposlizgowymi ptytami HPL o grubosci 6 mm, catkowicie odpornymi na wilgo¢ i UV.

Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wy trzymatych stopéw aluminium.

Solidne i estetyczne kulowe potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Szczeble drabinek i wezty liny linowych z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Elipsoidalne dachy wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

Modutowe polietylenowe slizgawki wykonane metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC. Ptyty boczne z
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catko wicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtry skowa.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z norma PN EN 1176-1:2017-
12

Piaskownica szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 189x177 cm

Strefa bezpieczenstwa: 489x477 cm
Wysokos$¢ catkowita: 70 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 70 cm
Przedziat wiekowy : 3-12 lat
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Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania piaskownicy integracyjnej:

Solidna konstrukcja stupéw ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymina UV z atestem.
Elementy piaskownicy wykonane z zywicy poliestrowej pokryty odporng na UV.

Husétawka wagowa dostosowana dla oséb niepetnosprawnych szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 255x106 cm

Strefa bezpieczenstwa: 556x406 cm
Wysokos¢ catkowita: 131 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 57 cm
Przedziat wiekowy : 3-12 lat

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania hustawki wagowe;j:

Solidna konstrukcja stupow ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.
Zakonczenia stupéw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM

Tablica edukacyjna - modut liczydto szt. 1
Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 10x88 cm
Strefa bezpieczenstwa: 310x388 cm
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Wysokos$¢ catkowita: 125 cm
Przedziat wiekowy : 1-7 lat

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania tablicy edukacyjne;j:

Modut liczydto wykonany z kolorowej ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlS1304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

taczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

Tablica edukacyjna - modut zegar szt. 1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 13x90 cm

Strefa bezpieczenstwa: 313x390 cm
Wysokos¢ catkowita: 125 cm
Przedziat wiekowy : 1-7 lat

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania tablicy edukacyjnej:

Frezowana tablica edukacyjna wyko nana z ptyty HDPE o grubosci 15 mm z ruchomym elementem obrotowym.
Stymuluje zmyst wzroku, dotyku i koncentruje uwage.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

taczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa

Tablica edukacyjna - szt. 1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 13x90cm

Strefa bezpieczenstwa: 313x390 cm
Wysokos$¢ catkowita: 160 cm
Przedziat wiekowy : 1-7 lat
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Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania tablicy edukacyjne;j:

Frezowana tablica edukacyjna wyko nana z ptyty HDPE o grubosci 15 mm z ruchomym elementem obrotowym.
Koncetruje uwage i stymuluje zmyst wzroku i dotyku.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlS1304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

taczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

Tablica edukacyjna - szt. 1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 13x90 cm

Strefa bezpieczenstwa: 313x390 cm
Wysokos¢ catkowita: 125 cm
Przedziat wiekowy : 1-7 lat

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania tablicy edukacyjnej:

Frezowana tablica edukacyjna wyko nana z ptyty HDPE o grubosci 15 mm z ruchomym elementem obrotowym.
Stuzy stymulowaniu zmystéw i wspieraniu rozwoju motoryki dziecka.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

taczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa

Tablica edukacyjna - szt. 1
Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 13x90 cm
Strefa bezpieczenstwa: 313x390 cm
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Wysokos$¢ catkowita: 125 cm
Przedziat wiekowy : 1-7 lat

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania tablicy edukacyjne;j:

Frezowana tablica edukacyj na wyko nana z ptyty HDPE o grubosci 15 mm. Umozliwia nauke podstaw alfabetu
Braille’a.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI1304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

taczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

Tablica edukacyjna - graszt. 1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 16x88 cm

Strefa bezpieczenstwa: 316x388 cm
Wysokos¢ catkowita: 125 cm
Przedziat wiekowy : 1-7 lat

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania tablicy edukacyjne;j:

Tablica edukacyjna wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie.
Estetyczne wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm i Srednicy 15,5 cm
wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i ksiezyc, urozmaicajace zabawe.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlS1304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

taczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa
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4.30. Taras przed gtéwnym wejsciem

Przed gtéwnym wejéciem zaprojektowano taras o funkcji podestu wypoczynkowego. Projektuje sie
utozenie nawierzchni tarasu z desek kompozytowych o wymiarach 145x29x3000/4000 mm na legarach
systemowych wzmocnionych za pomoca klipséw montazowych i wkretéw systemowych. Legary montowane na
klinach poziomujacych w rozstawie maksymalnie co 50 cm. Legary systemowe o wymiarach szer.48 mm, wys.
38 mm i df. 4000 mm montowane s3g trwale wkretami samowiercgcymi do klinéw poziomujacych o wymiarach
do 70 do 105 mm. Miedzy klinami projektuje sie utozenie pianki poliuretanowej, nastepnie na piance montaz
fizeliny. Po utozeniu fizeliny powinien nastgpi¢ montaz legaréw do klindw poziomujacych. Prawidtowy montaz
powinien zapewnic¢ swobodny odptyw wody z powierzchni tarasu. Przestrzeh pomiedzy deskowaniem tarasu, a
fizeling i pianka poliuretanowa powinna zapewnia¢ stosowng wentylacje. Deski kompozytowe wykonane z
kompozytu drewna i PVC, komorowe, dwustronnie szczotkowane z powierzchnig ryflowana w kolorze
brazowym orzech. Kompozyty muszg posiadaé¢ atest PZH oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r klase reakcji na ogien Bfl-s1, by¢: nie zapalne, nie kapigce pod
wptywem ognia i nie by¢ intensywnie dymiagce pod wptywem ognia. Deski kompozytowe musza by¢ z
przeznaczeniem na tarasy zewnetrzne i posiadac 25-letnig gwarancje na odpornos$¢ na gnicie i butwienie oraz
gwarancje na odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Remont tarasu nalezy przeprowadza¢ na zewnatrz
budynku przy dogodnych warunkach atmosferycznych, bez opadéw, w temperaturze powyzej 5 st.C. Deski
kompozytowe montowane na legarach systemowych w rozstawie maksymalnym co 50 cm od osi legaréw, a w
odstepach od $cian i innych statych elementéw minimum 10-12 mm. Odstep miedzy dtuzszymi bokami desek
ma znaczenie technologiczne i jest wyznaczony przez producenta deskowania. Maksymalne przewieszenie
deski poza legar powinno wynosi¢ do 5 cm. Maksymalne dopuszczalne wymiary musza zostaé zweryfikowane z
wytycznymi montazu desek kompozytowych wybranego producenta. Muszg zosta¢ zachowane wymiary
wysokosci tarasu i zasada konstrukcji umozliwiajgca swobodny odptyw wéd z powierzchni tarasu.

4.31. Podjazdy, balustrady zewnetrzne

Podjazdy zewnetrzne dla niepetnosprawnych wyposazone w barierki metalowe ze stali nierdzewnej
h=1,10 m wyposazone dodatkowo w pochwyty (ze stali nierdzewnej) umieszczone na wysokosci 0,75 m i 0,90
m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12 m, ponadto
nalezy zastosowad rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy.
Dodatkowo przy podjezdzie nalezy zastosowac progi wysokosci 0,07m.

Balustrady zewnetrze przy schodach wejsciowych, tarasie i na podjezdzie dla niepetnosprawnych wykonac ze
stali nierdzewnej, pochwyty z rur o $rednicy 50 mm zamocowane na wys. min. 110 cm. Wypetnienie balustrad -
tafle ze szkta hartowanego, klejonego bezpiecznego na systemowych uchwytach ze stali ocynkowanej ogniowo

4.32. Wiata na odpady

W pétnocno - wschodniej czesci dziatki projektuje sie utwardzony plac pod wiate smietnikowa. Wiata
Smietnikowa bedzie przeznaczona do przechowywania pojemnikéw na odpady state ktére bedg wytwarzane w
budynku.

Wiata smietnikowa o wym. 4,00 x 3,00 m. Konstrukcja wykonana z ksztattownikéw zamknietych
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie proszkowe (RAL 7035). Dach ze spadem
na tyt (2,30m front / 2,10m tyt), istnieje mozliwo$¢ zmiany spadu dachu oraz zastosowanie dachu
dwuspadowego. Dach poszyty powlekang blachg trapezowg T18. We wiacie zamontowana brama
dwuskrzydtowa. Catosé konstrukcji posiada obrébki w postaci naroznikéw oraz wiatrownic.
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4.33. Wiata gospodarcza na rowery i wézki dzieciece

W poétnocno - wschodniej czesci dziatki projektuje sie utwardzony plac pod wiate gospodarcza. Wiata
gospodarcza bedzie przeznaczona do przechowywania roweréw i wézkow dzieciecych.

Parametry techniczne wiaty:

Wymiary catkowite:

-dtugosc catkowita: 6,40 m,

-szeroko$c¢ catkowita: 5,40 m,

-wysokosc¢ catkowita: 3,80 m.

Materiaty:

-konstrukcja wiaty: stupy i rygle ze stali S235JR o profilu kwadratowym 120x120x5 mm,

-konstrukcja dachu - ptatew ze stali S235JR o profilu kwadratowym 120x120x5 mm oraz tata stalowa o profilu
kwadratowym 40x40x4 mm,

-wypetnienie dachu: blacha trapezowa T-20 o gr. 0,6 mm z cynkowanej ogniowo blachy powlekanej,
-wypetnienie $cian: zabudowa aluminiowa; do wysokosci 120 cm zabudowa petna, powyzej szklenie z szyb
bezpiecznych, profil ciepty (U=0,9 W/m2K).
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4.34. Ogrodzenie terenu

A) Ogrodzenie terenu- mur z cegty klinkierowej, panele aluminiowe

Projektuje sie wymiane ogrodzenia na ogrodzenie z cegty klinkierowej zgodnie z rysunkiem PZT. Stupy
o szerokosci 1,0 m oraz podmurdéwka(cokot) wykonane z cegty klinkierowej, przesta o szerokosci 2,0 m z
paneli aluminiowych w kolorze ciemnoszarym. Fundamenty pod stupy nalezy wykonac¢ z betonu C12/15
(B15). Gtebokos¢ posadowienia fundamentow - minimum 100 cm ponizej gruntu. Gtebokosé fundamentu
pod podmuréwke - minimum 60 cm.
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Podczas budowy fundamentu w tawach fundamentowych nalezy wykonac dylatacje pionowa $rednio, co 10
- 15 metréw. Szczeliny wykonaé w miejscu taczenia podmuréwki ze stupem. W cegtach potozonych nad
szczelinami wykonac ciecie, bedace przedtuzeniem szczeliny. Szczeliny nalezy wypetnié nienasigkliwym
elastycznym materiatem uszczelniajgcym.

B) Ogrodzenie terenu- BRAMA PRZESUWNA Z NAPEDEM

Projektuje sie wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej samonos$nej z napedem o szerokosci 4,6m.

Dane techniczne
- dtugosc bramy 4,6 mb;
- stup prowadzacy i najazdowy (100 mm x 100 mm x 2 mm);
- profil bramy przesuwnej (60 mm x 60 mm x 2 mm);
- listwa prowadzaca (100 mm x 100 mm x 4 mm);
- listwa zebata pod naped do bramy przesuwnej
- naped jednofazowy.
- wysokos¢ bramy dostosowaé do wysokosci ogrodzenia;
- elementy metalowe bramy ogniowo ocynkowane i malowane proszkowo, RAL 7016

C) Ogrodzenie terenu - FURTKA

Projektuje sie wykonanie furtka o szerokosci 1,135 m.

Dane techniczne:
- szeroko$¢ 1,135 mb;
- wysokosc furtki dostosowac do wysokosci ogrodzenia;
- panele furtki aluminiowe;
- wyposazenie furtki w pochwyt ze stali nierdzewnej oraz boczne maskownice zawiaséw

5. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Rozwiazania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie, nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan. Budynek zostanie wzniesiony w sasiedztwie nie
generujagcym hatasu i drgan o natezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy. Przegrody wewnetrzne i
zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodna z Polskimi Normami izolacyjnos¢ akustyczna.

Zgodnie z normg PN-B-02151:4:2015-06 wartos¢ dopuszczalnego czas pogtosu 7/s/w salach w przedszkolu
(tablica2) < 0,4.

0161v 0161V
T= = [5/
A asS

gdzie:
T- czas pogtosu pomieszczenia, s,
V- objetosc;, m3,
S - powierzchnia ograniczajgca pomieszczenie, m2,
A - chfonnosc akustyczna pomieszczenia, m2,
asr - sredni wspotczynnik pochtaniania dzwieku.

Dla najwiekszej sali zaje¢ w przedszkolu o powierzchni 70,64 m2 ( pom. nr 2.04) chtonnos$¢ akustyczna
pomieszczenia wynosi: 82,64 m2

Czas pogtosu T, wowczas dla sali wynosi:
0161°211,92
7= = 039s
87,14
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a zatem nie przekracza wartosci dopuszczalnego czasu pogtosu i jest < 0,4 wg normy PN-B-02151-4:2015-06.

Chtonnos¢ akustyczna szatni, korytarzy oraz klatek schodowych w projektowanej przebudowie rozbudowie
Przedszkola Miegjskiego spetnia wymagania normy PN-B-02151-4:2015-06.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
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Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej rozbudowy przedszkola,
wynikajagce  z  funkcji  uzytkowej przyjetej w  dokumentacji  projektowej, w  zakresie
wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego. Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowlanego budynku, w ktérym zlokalizowane jest przedszkole.

6.1. Dane ogdlne

Charakterystyka:
e powierzchnia zabudowy -1066,18 m?
e powierzchnia uzytkowa -1792,12 m?
e wysokos$¢ maksymalna -926m

skrzydto wschodnie dwukondygnacyjne z podpiwniczeniem - 7,60m
skrzydto zachodnie dwukondygnacyjne bez podpiwniczenia - 7,40m
e kubatura -8400 m?®
e ilo$c¢ kondygnacji nadziemnych -2,
e ilo$¢ kondygnacji podziemnych -1.

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych;

Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Na parterze usytuowano cztery sale
przedszkolne, pomieszczenia biurowo - socjalne, toalety, szatnie oraz pom. techniczne, na pietrze usytuowano
6 sal przedszkolnych, toalety, pomieszczenia socjalne oraz gabinety psychologa i logopedy. Piwnice
przeznaczone na cele techniczne i magazynowe. W budynku wystepowac bedg typowe stale materiaty palne
stanowigce elementy wyposazenia ruchomego. W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719/

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek w czesci przedszkola zakwalifikowany do budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZL I, w czesci
zaplecza kuchennego zakwalifikowany do kategorii ZL lll z wydzielonymi pozarowo piwnicami stanowigcymi
pomieszczenia gospodarcze i techniczne. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie
moze przebywac wiecej niz 30 osdb niepetnosprawnych. Przewidywana liczba oséb:

- parter do 75 dzieci oraz 20 oséb personelu,

- | pietro do 125 dzieci oraz 15 oséb personelu.

6.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla stref pozarowych ZL, nie wyznacza sie gestosci obciazenia ogniowego. Dla pomieszczen
technicznych PM, usytuowanych w piwnicy przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia oghiowego do 500MJ/m?2.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

6.6. Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek stanowi 2 strefy pozarowe:

SP1: Skrzydto zachodnie:

Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni strefy pozarowej 928,81m2.
SP 2: Skrzydto wschodnie:
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Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni strefy pozarowej 1045,56m2.
W strefie pozarowe] piwnice zostaty wydzielone pozarowo od pozostatej czesci budynku za pomoca stropu
klasy REI 60, scian klatki schodowej w klasie REI 60 z drzwiami klasy El 30 na poziomie piwnic, przepusty
instalacyjne w $cianach i stropie zabezpieczone systemowo do klasy odpornosci ogniowej El 60. W piwnicach
wydzielono pozarowo pomieszczenie techniczne wymiennikowni ciepta jako odrebng strefe pozarows,
wydzielenie pozarowe stanowia: $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wewnetrzne klasy REI 120, strop
klasy REI 120, drzwi klasy El 60, przepusty instalacyjne w $cianach i stropie zabezpieczone systemowo do
klasy odpornosci ogniowej El 120 dla $cian i stropu.
Wydzielenie pozarowe pomiedzy strefami pozarowymi SP 1 i SP 2 stanowig $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego wzniesione na wiasnym fundamencie i wyprowadzone ponad poszycie dachu. Sciany
wykonane z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwi w $cianie w klasie EIC 60,
przepusty instalacyjne zabezpieczone systemowo do klasy ElI 120. Na scianach zewnetrznych w miejscu
zblizenia Scian przeciwpozarowych pod katem 90 st zastosowano pionowe pasy o szerokosci 4m w klasie El
60 zizolacja niepalna, przeszklenie w klasie EI 60 na poziomie do 10 % powierzchni $ciany.
Sciany zewnetrzne klatek schodowych tworzace ze $cianami budynku kat 90 stopni, wykonane jako $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie RElI 60, na poziomie parteru przy wyjsciu z klatki schodowej
zachodniej zastosowano na $cianie bocznej pionowy pas o szerokosci 4m w klasie odpornosci ogniowej REI
60.

6.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosc ogniowa elementéw konstrukcyjnych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

Piwnice - klasa C,

Czes¢ nadziemna - klasa C, pierwotnie przyjeta klasa B obnizona zostata na podstawie § 212 .3 warunkéw
technicznych do klasy C.

W  budynku zastosowane zostang elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia posiadajace
potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodnosci.

Klasa

odpornosci

pozarowej Klasa odpornoséci ogniowej elementéw budynku®”

budynku
gtowna konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna??2 | wewnetrzna? | dachu®
nosna

1 2 3 4 5 6 7
"C" R 60 R15 RE160 El 30(0-i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czeécia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol.
4,

4 Dladcian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Na Scianach zewnetrznych nalezy zastosowac poziome pasy miedzykondygnacyjne o szerokosci 0,8m w klasie
El 30 zizolacjag NRO, powyzsze nie dotyczy $cian zewnetrznych klatek schodowych.
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6.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych i granic dziatki

Budynek usytuowano w odlegtosci:

- 6,00 m od zachodniej granicy dziatki, (dziatka sgsiednia niezabudowana),

- 10,00 od pétnocnej granicy dziatki, (dziatka sasiednia niezabudowana),

- 4,70 m w najmniejszym zblizeniu od potudniowe] granicy dziatki, (dziatka sasiednia niezabudowana),
Od strony wschodniej przebiega pas drogowy.

Najblizsza zabudowa wystepuje w odlegtosci ok. 50m.

6.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacje w budynku zapewniaja:

— 4 ogodlnodostepne wyjscia ewakuacyjne dwuskrzydtowe o szerokosci 2 x 1,20m; 1,60m; 1,30m;
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9m,
powyzsze zapewnia bezpieczne warunki ewakuacji zgodne z warunkiem 0,6m/100 oséb,

— 1 wyjscie z sali przedszkolnej prowadzace bezposrednio na zewnatrz o szerokosci 1,0m,
—  zapewniono kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,

— pomieszczenia zamkniete drzwiami o szerokosci 0,9m,

— dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza wartosci dopuszczalnej 40 m,

— przejsciaewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

— szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,40m dla ewakuacji ponad 20 oséb
i nie mniejsza niz 1,2m dla ewakuacji do 20 oséb,

— ewakuacje pionowa w zapewniajg trzy przeznaczone do ewakuac;ji klatki schodowe o szerokosci biegéw
nie mniejszej niz 1,2m i szerokosci spocznikéw nie mniejszej niz 1,30m.

— klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego
uruchamiany samoczynnie za pomoc3g systemu wykrywania dymu, klatki te zostaty wydzielone
pozarowo o odpornosci ogniowej scian i stropu w klasie REI 60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi
Sm2oow klasie odpornosci ogniowej El 30,

— zdwdch klatek schodowych zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz o szerokosci 1,50m, i 1,80m
(drzwi dwuskrzydtowe z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9m),

— z jednej klatki schodowej wyjscie prowadzi przez obudowany w klasie REI 60 korytarz z wyjsciem o
szerokosci 1,30m (drzwi dwuskrzydtowe z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9m),

— zejscie do piwnic zabezpieczone ruchoma barierg zabezpieczajaca przed omytkowym zejsciem,

— drzwiwindy na poziomie | pietra w klasie odpornosci ogniowej El 30,

—  wysokos¢ stopni nie przekracza 15cm,

— uktad zbrojenia i grubos¢ konstrukcji nosnej biegéw i spocznikéw zapewnia wymagana klase odpornosci
ogniowej R 60,

— obudowa drég ewakuacyjnych wykonana w klasie odpornosci ogniowej min. EIl 15,

— dtugos¢ dojscia dwustronnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40m dla dojscia krétszego i 80m
dla dojscia dtuzszego,

— dojscia jednostronne o dtugosci nie przekraczajacej 10m,

— z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej powyzej 750m?, zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do
odrebnej strefy pozarowej za pomoca drzwi o szerokosci nie mniejszej niz 1,2m,
— wbudynku zastosowana zostanie awaryjna instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
Zgodnie z § 245 ,warunkéw technicznych" w budynku niskim (N), zawierajacym strefe pozarowa ZL I, nalezy
stosowac klatki schodowe przewidziane do ewakuacji obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

Powierzchnia klatki schodowej (w osiach 8-11/A-C) - 24,58 m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%powierzchni klatki schodowej) - Acz=1,23 m?

Wymagana powierzchnia otwordw napowietrzajacych

GRZYBUD Pawet Grzybek



AGdop = Ag + 30%, gdzie Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej -

Przyjeto klape C 1,4x1,4 m, powierzchnia czynna klapy 1- 1,27 m 2, Ag=1,96 m?, a zatem wymagana
powierzchnia otwordéw napow.- 1,8+30%= 2,55m?

Powierzchnia klatki schodowej (w osiach H-G/2-7) - 18,49 m®

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%powierzchni klatki schodowej) - Acz=1,00 m?
Wymagana powierzchnia otwordéw napowietrzajacych

AGdop = Ag + 30%, gdzie Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej

Przyjeto klape C 1,2x1,25 m, powierzchnia czynna klapy -1,05 m?, Ag= 1,5 m?, a zatem wymagana powierzchnia
otworéw napow.- 1,5+30%= 1,95m?

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku, a zatem REI 60

Powierzchnia klatki schodowej (w osiach 4-7/L-K) - 16 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%powierzchni klatki schodowej) - Acz=1,00 m?
Wymagana powierzchnia otwordéw napowietrzajacych

AGdop = Ag + 30%, gdzie Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej -

Przyjeto klape C 1,2x1,25 m, powierzchnia czynna klapy -1,05 m?, Ag= 1,5 m?, a zatem wymagana powierzchnia
otworéw napow.- 1,5+30%= 1,95m?

Drzwi napowietrzajace nalezy wyposazy¢ w sitowniki automatycznie je otwierajace po wykryciu dymu.

6.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodna, elektryczna, odgromowa, wodociggowa.
Ogrzewanie centralne wodne zasilane z wymiennikowni ciepta.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy réwniez Scian i
stropéw oddzielen przeciwpozarowych,

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacej przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

o odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,
o w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

e drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych,

« filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych sie czastek,

o elastyczne elementy taczace, stuzagce do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadajacych dtugosc nie wiekszg niz 4m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

o elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25m,

o dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60,
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o dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekte
lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu
110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

o« przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EIS) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz.,

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowsa, ktérej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementow
oddzielenia ppoz, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace,

Wymagania dla instalacji elektroenergetycznej:

o zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do
klasy El elementu oddzielenia ppoz. przez ktéry przechodza,

e przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji grzewczej i wodno- kanalizacyjnej

o zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej El wymaganej jak dla elementu przez ktéry przechodza,

o« przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowe] rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego EIS z uwagi na
szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnoscé ogniows i dymoszczelnos¢ (E | S),

e przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

o zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do
klasy El oddzielenia ppoz.

e przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag przenikania gazu do wnetrza budynku.
Wymagania dla instalacji odgromowej
Dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowej. Wymagania wedtug PN.
Wymagania ogdlne
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje
wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz
BL-s3,d0; przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L;
A2L-s1,d0O; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,dO; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

6.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczeistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagain wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

Przyjety scenariusz pozarowy

Pozar powstaty w obiekcie w najbardziej niekorzystnej sytuacji ograniczy sie do powierzchni jednej strefy
pozarowej. Pozar zauwazony przez uzytkownikdéw w pierwszej fazie moze by¢ gaszony podrecznym sprzetem
gasniczym, tj. gasnicami i hydrantami wewnetrznymi. Przed uzyciem wody jako $rodka gasniczego nalezy
zapewnic¢ odciecie doptywu energii elektrycznej poprzez uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu. Gorace
gazy i dymy pozarowe moga wypetni¢ pomieszczenia w ciggu kilku minut utrudniajgc mozliwos$¢ ewakuacji oraz
dotarcia do zrédta ognia stuzbom ratowniczym. W tej sytuacji kluczowe znaczenie ma prawidtowe zapewnienie
warunkéw ewakuacyjnych pozwalajacych na szybkie i sprawne opuszczenie budynku. Poza przeciwpozarowym
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wytacznikiem pradu projektuje sie system oddymiania klatek schodowych przewidzianych do ewakuacji
uruchamiany automatycznie po wykryciu dymu pozarowego. W przypadku wykrycia dymu przez detektory
umieszczone na klatkach schodowych nastepuje automatyczne otwarcie klapy dymowej oraz otwarcie
otwordéw napowietrzajacych. Dym pozarowy zostanie usuniety grawitacyjnie z klatki schodowej zapewniajac
wolng od dymu droge ewakuacji. Na klatce schodowej moze wystepowaé czasowo zadymienie w momencie
otworzenia drzwi do pomieszczen objetych pozarem w trakcie trwania ewakuacji oraz w trakcie prowadzenia
dziatan gasniczych. Nie przewiduje sie w obiekcie stosowania systemu sygnalizacji pozaru, dlatego odstgpiono
od opracowywania szczegotowego scenariusza pozarowego obejmujacego sekwencje wysterowan urzadzen
przeciwpozarowych. Winda po uruchomieniu przeciwpozarowego wytacznika pradu zjezdza na poziom parteru
i pozostaje z otwartymi drzwiami, co zapewnia wtasciwe warunki ewakuacji dla oséb korzystajacych z dzwigu.

State urzadzenia gasnicze wodne - system nie jest wymagany.
System sygnalizacji pozaru- system nie jest wymagany.
Dzwiekowy system ostrzegawczy - system nie jest wymagany.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku zastosowane zostang hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym DN 25.
hydranty nalezy zlokalizowa¢ w poblizu wej$¢ do budynku,

przewody zasilajgce powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

— nalezy zapewnic¢ minimalne ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu 0,2 MPa,
— nalezy zapewni¢ minimalng wydajnos$¢ 1,0 I/s,

— nalezy zapewnic¢ czas dziatania instalacji nie mniejszy niz 1 h,

— nalezy zapewni¢ réwnoczesnosé pracy dwéch hydrantéw,

— nalezy zapewnic¢ zawor pierwszenstwa.

System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

Kazda z klatek schodowych wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego wspoétpracujacy z klapa
dymowg uruchamiang automatycznie po wykryciu dymu. Napowietrzanie realizowane za pomoca
automatycznie otwieranych drzwi wejsciowych lub okien.

Realizacja wedtug odrebnego projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacji w budynku ZLIl, zastosowany zostanie system awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, wedtug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,Oswietlenie awaryjne" i PN-EN
50172:grudzien 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania 1h po zaniku
zasilania podstawowego. Realizacja wedtug odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw

pradu do wszystkich obwodéw poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen

przeciwpozarowych budynku, co dotyczy central sterujacych oddymianiem. Przycisk uruchamiajacy

przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy umiesci¢ w poblizu wejscia do budynku i odpowiednio

oznakowad,

e przycisk przeciwpozarowy potaczony z  wytgcznikiem pradu  zespotem  kablowym
o klasyfikacji E90, wedtug normy DIN 4101-12,

® przeciwpozarowy wytacznik pradu nie moze wytacza¢ urzadzen, ktére majg pracowaé podczas
pozaru,

e odciecie doptywu pradu za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowac
samoczynnego zataczania drugiego zrodta energii elektrycznej,

e przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien posiada¢ wskaznik zadziatania,

e odciecie doptywu pradu za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno spowodowacd
zjazd windy osobowej na poziom parteru oraz rozsuniecie drzwi windy.

Informacje o wyposazeniu w gasnice
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e budynek musi by¢ wyposazony w gasnice, spetniajagce wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic,

e rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréow, ktére moga wystgpi¢ w
obiekcie,

e jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmd3) zawartego w gasnicach powinna

przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej,

rozmieszczenie gasnic w obiekcie z zachowaniem warunkéw okreslonych w instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

6.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku ZL wynosi
10 dm3/s. Nalezy zapewni¢ minimum jeden hydranty DN 80 zabudowany na istniejacej sieci wodociggowej DN
100 w odlegtosci do 5 do 75m od budynku. W przypadku niewystarczajacej ilosci wody do celéow
przeciwpozarowych nalezy zastosowaé uzupetniajgce Zzrédto wody do celéw przeciwpozarowych wedtug
odrebnego opracowania.

Dojazd pozarowy

KrawedzZ drogi pozarowej oddalona jest od sciany budynku na odlegto$¢ 5m. Szeroko$¢ drogi pozarowej 4m,
promienie zewnetrznego tuku drogi nie mniejsze niz 11m. Nacisk na o$ nie mniejsza niz 100kN. Pomiedzy droga
pozarowg a budynkiem nie moga wystepowac state elementy o wysokosci ponad 3m. Bramy wjazdowe na
teren posesji o szerokosSci nie mniejszej niz 3,6m. Wyjscie z obiektu ma potaczenie z drogg pozarowa
utwardzonym dojéciem o szerokosci 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, zapewniajace dotarcie do kazdej
strefy pozarowej budynku.

Sprzet stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.
Nie przewiduje sie sprzetu do dziatan ratowniczych poza wymienionymi wczesniej urzadzeniami i instalacjami
przeciwpozarowymi.

6.13. Innewymagania

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac wytacznie materiaty niezapalne i niepalne.

Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia o reakcji na ogien odpowiadajacej jednej z ponizszych
klas:

A1l;
A2-51,dO; A2-52,d0; A2-s3,d0;
B-s1,dO; B-s2,d0; B-s3,dO;

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

- oznakowac obiekt znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z PN -EN ISO 7010
Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- opracowac dla strefy pozarowej PM (garaz) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

- zamontowac podreczny sprzet gasniczy,

- przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych préby i badania
potwierdzajace prawidtowosc ich dziatania (przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacja oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej).

Na zastosowane elementy konstrukcyjne budynku, oprécz tradycyjnych, oraz wszystkie wyroby stuzace do
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku, nalezy przedstawi¢ stosowne: S$wiadectwa
dopuszczenia CNBOP, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych CNBOP, Krajowe

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Oceny Techniczne potwierdzajace posiadane wtasciwosci, jesli
sg wymagane.

7. WARUNKI BHP | SANEPID
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W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Poziom podtogi wzgledem urzadzonego terenu bedzie wyniesiony na 45 cm. Réznica ta na ciggach
komunikacyjnych zostanie zniwelowana za pomocg pochylni.

7.1. Projekt technologiczny Zaplecza Gastronomicznego

Zaplecze gastronomiczne usytuowane jest na parterze oraz pietrze budynku. Zaplecze gastronomiczne
z wydzielonym wejsciem dla dostaw towaréw i wejsciem dla personelu, sale zajeé na parterze i pietrze
budynku. Komunikacja pomiedzy kondygnacjami za pomoca windy towarowej ,czystej”. Budynek
wyposazony w instalacje elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjng, woda ciepta z instalacji miejskiej,
pomieszczenie na odpady na zewnatrz budynku.

7.2. Materiaty wyjsciowe do opracowania technologii.

Wytyczne Inwestora

Aktualne przepisy Sanepid, BHP:
o Rozporzadzenie (WE) nr852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29-04-2004 w
sprawie higieny srodkéw spozywczych

o R Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 p0z.690 z 2002r)
o Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz 1650 z 2003r
7.3. Program uzytkowy.
7.3.1 Program produkcji.

Program produkcji zostat opracowany na podstawie planowanej maksymalnej liczby zywionych dzieci.
Program ten przewiduje produkcje i wydawanie | i Il $niadania, obiadu oraz podwieczorka dla 200 dzieci
oraz do 35 o0s6b obstugi. Kuchnia prowadzi¢ bedzie dziatalnos¢ w oparciu o towary i pétprodukty
dostarczone z zewnatrz. Zaktada sie produkowanie i wydawanie nastepujacych rodzajéw positkéw:

o dania gtéwne: zupy miesno-warzywne, dania z rdéznego rodzaju mies (dréb, wotowina,
wieprzowina, ryby), potrawy maczne, kasze, makarony, ziemniaki, jarzyny na ciepto, suréwki,satatki,
przystawki warzywne, miesne, miesno-warzywne,
potrawy maczne,
desery, ciasta,
napoje zimne, soki, musy, przeciery, napoje gorace,
zupy mleczne, napoje zimne i ciepte na bazie mleka i produktéw pochodnych,
dania dla dzieci z nietolerancjami pokarmowymi i alergiami pokarmowymi z uwzglednieniem
zamiennikéw produktéw alergizujacych.

7.3.2. Zatozenia technologiczne

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:

o Dostawy raz dziennie lub z w zaleznosci od potrzeb.

o Warzywa korzeniowe, ziemniaki, warzywa lisciaste i nowalijki dostarczone bedg w postaci
wymagajacej obrébki wstepnej.

. Przewiduje sie dostawe warzyw réwniez w postaci mrozonej,

o Jajadostarczane bedg w postaci wymagajacej obrébki wstepne;j.

o Mieso, dréb, ryby dostarczane beda w postaci elementéw kulinarnych w opakowaniach
jednostkowych, chronigcych przed zanieczyszczeniem,

o Dostawy mies, drobiu, ryb przewiduje sie takze w postaci mrozonej,

. Potrawy maczne przygotowywane beda na miejscu.

o Przygotowywanie ciast i deseréw na miejscu,

o Towary dostarczane beds na biezace potrzeby (2-3 dni) bez koniecznosci dtuzszego

magazynowania.
7.4. Opis procesow technologicznych.

Przewiduje sie nastepujgce czynnosci technologiczne:
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Przyjecie towardéw i surowcéw

Magazynowanie surowcow i towaréw,

Pobieranie pétproduktéw i produktéw do dalszej obrébki, Obréobka wstepna warzyw,
Obrébka wstepna jaj,

Obrébka czysta,

Obrébka termiczna produktéw,

Wydawanie dan,

Zmywanie naczyn stotowych,

Zmywanie naczyn kuchennych,

Usuwanie odpadkéw,

7.4.1. Przyjecie i magazynowanie towaréw

Dostawa towaru odbywaé sie bedzie raz dziennie lub zgodnie z biezagcymi potrzebami. Po odbiorze
jakosciowym i iloSciowym produkty kierowane bedg do pomieszczen magazynéw spozywczych. Produkty o
krotkotrwatej przydatnosci do spozycia przechowywane beda w chtodni, produkty mrozone w urzadzeniach
mrozniczych. Urzadzenia chtodnicze zlokalizowane w pomieszczeniu magazynowym. Produkty o dtugotrwatej
przydatnosci do spozycia przechowywane beda w regatach magazynowych magazynu artykutéw suchych.
Magazynowanie warzyw i owocéw na regatach i paletach w magazynie warzyw i owocéw. Pomieszczenia
magazynowe wyposazone w regaty magazynowe, magazynowanie na regatach z podziatem na grupy
asortymentowe. Produkcja potraw odbywacé sie bedzie w oparciu o produkty dostarczone z zewnatrz.
Wiekszo$¢ produktéw dostarczana bedzie w opakowaniach jednostkowych, opakowania zbiorcze zwracane
beda dostawca bezposrednio po odbiorze.

7.4.2. Obrébka wstepna warzyw

Warzywa i owoce wymagajace obrobki wstepnej przygotowywane beda w przygotowalni warzyw. Do obrébki
wstepnej warzyw lisciastych, przygotowalnie warzyw wyposazono w stét ze zlewem i bateria. Do obrébki
warzyw korzeniowych przygotowalnie wyposazono w stét z basenem i baterig prysznicowa. Do obierania
ziemniakéw przygotowano obieraczke do ziemniakéw z separatorem obierzyn. Warzywa i owoce, po obrébce
wstepnej w szczelnie zamknietych pojemnikach trafig do kuchni wtasciwej celem dalszej obrébki.
Przygotowalnie warzyw wyposazono w umywalke do mycia rak.

743 Obraébka wstepna jaj

W przygotowalni warzyw wydzielono stanowisko obrébki wstepnej jaj. Stanowisko wyposazono w stét ze
zlewem i baterig sztorcowa, szafe chtodniczg do magazynowania jaj oraz naswietlacz UV do dezynfekgcji.

7.44. Obrébka czysta
Obrébka czysta odbywad sie bedzie na stanowiskach zlokalizowanych w kuchni.

o Wszelkie miesa, dréb, ryby dostarczone beda w gotowych elementach kulinarnych
wymagajace porcjowania i przyprawiania przed obrébka termiczng. Do obrébki mies przygotowano
stanowisko z blatami roboczymi, stét ze zlewem. Do obrébki kazdego rodzaju mies przewidziano
oddzielne, oznakowane deski do krojenia i przybory kuchenne. Dzieki oznakowaniu zapewnione beda
witasciwe warunki sanitarno-higieniczne.

o PWarzywa po obrébce wstepnej w przygotowalni warzyw trafig do kuchni w celu dalszej
obrébki. Proces ten odbywac sie bedzie na stotach roboczych i stole ze zlewem oraz za pomoca
drobnego sprzetu kuchennego i dynamicznego do obrébki mechanicznej.

o Produkty maczne i desery przygotowywane beda w kuchni na stole roboczym i stole ze
zlewem.
o Do czasowego magazynowania surowcéw w kuchni zaplanowano urzadzenia chtodnicze pod

blatami roboczymi i szafki pod blatami roboczymi. Do przechowywania dan gotowych zaplanowano
urzadzenie chtodnicze pod blatami roboczymi. Przechowywanie dan gotowych i pétproduktéw
wytacznie w oddzielnych urzadzeniach chtodniczych.

Pomieszczenie wyposazono w umywalke do mycia rak.

7.4.5. Obrébka termiczna.
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Przygotowane potprodukty w kuchni poddawane bedg obrébce termicznej: smazeniu, pieczeniu, grillowaniu,
duszeniu, gotowaniu.

Obrébka termiczna odbywac sie bedzie na trzonie kuchennym, taborecie grzewczym, patelni uchylnej i w piecu
konwekcyjno-parowym.

Na terenie kuchni przewidziano umywalki do mycia rak.
7.4.6. Zmywanie naczyn kuchennych

Aby zapewnié utrzymanie czystosci sprzetéw kuchennych w kuchni przewidziano oddzielne stanowisko do ich
mycia. Stanowisko wyposazono w stét z basenem i baterig prysznicowg z wylewka, zmywarke do mycia
sprzetow kuchennych oraz regat ociekowy.

7.4.7. Zmywanie wozkéw

Aby zapewnié¢ utrzymanie czystosci wézkéw w kuchni przewidziano oddzielne stanowisko do ich mycia.
Stanowisko wyposazono w stét z basenem i baterig prysznicowa z wylewka oraz umywalke z baterig
umywalkowa.

7.4.8. Wydawanie dan - parter

Wydawanie positkéw przez stét wydawczy do pomieszczenia wydawki, obstuga przedszkola rozwiezie
dzieciom positki do sal zajec.

7.4.9. Zmywanie naczyn stotowych - parter

Obstuga przedszkola zbierze brudne naczynia z sal i zwiezie je do zmywalni naczyh stotowych. Pomieszczenie
zmywalni wyposazono w stét odstawczy ze zlewem i baterig prysznicowa, na ktérym naczynia zostang
wstepnie oczyszczone, posortowane i umieszczone w koszach zmywarki. Nastepnie naczynia trafia do
zmywarko-wyparzarki. Naczynia po umyciu i wyparzeniu ocieka¢ beda na stole odstawczym. Do sktadowania
naczyn stuzy szafa przelotowa.

W pomieszczeniu zmywalni wydzielono stanowisko mycia wézkéw kelnerskich.
7.4.10. Wydawanie dan - pietro

Dania z kuchni za pomocg windy towarowej przewiezione zostang do wydawki na pietrze. Wydawke
wyposazono w stoét ze zlewem, stoty robocze oraz bemar i szafe chtodnicza do czasowego przetrzymywania
potraw. Obstuga przedszkola rozwiezie dzieciom positki do sal zajec.

W pomieszczeniu wydawki zainstalowano umywalke do mycia rak.

7.4.11. Zmywanie naczyn stotowych - pietro

Obstuga przedszkola zbierze brudne naczynia z sal i zwiezie je do zmywalni naczyh stotowych. Pomieszczenie
zmywalni wyposazono w stét odstawczy ze zlewem i baterig prysznicowa, na ktérym naczynia zostang
wstepnie oczyszczone, posortowane i umieszczone w koszach zmywarki. Nastepnie naczynia trafia do
zmywarko-wyparzarki. Naczynia po umyciu i wyparzeniu ocieka¢ beda na stole odstawczym. Do sktadowania
naczyn stuzy szafa przelotowa.

W pomieszczeniu zmywalni wydzielono stanowisko mycia wézkéw kelnerskich.

7.4.12. Usuwanie odpadow
Odpady pokonsumpcyjne i poprodukcyjne usuwane beda w szczelnie zamknietych workach do pomieszczenia
na odpady, w ktérym znajdowac sie beda pojemniki do segregacji odpadéw. Wydzielony pojemnik na odpady
zmieszane usytuowany bedzie na zewnatrz budynku. Tam beda przechowywane max 1 dzier i odbierane przez

specjalistyczng firme.

Wytyczne technologiczne:
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Nalezy zapewni¢ urzadzenia i sprzet do przechowywania, porcjowania, eksponowania, wazenia, z
uwzglednieniem zachowania wymagan w zakresie temperatury przechowywania wtasciwego dla danego
srodka spozywczego.

Dla kazdego z rodzaju Srodkéw spozywczych wydziela sie sprzet i narzedzia takie, jak: noze, szczypce, deski,
naczynia wykonane z materiatéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

Srodki spozywcze magazynowane przechowuje sie w warunkach uniemozliwiajacych zanieczyszczenie i
zepsucie. Latwo psujace sie produkty spozywcze nalezy przechowywaé we wtasciwej dla danych produktéw
temperaturze, kontrolowanej, monitorowanej i rejestrowane;.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonywania w ograniczonym czasie, poza kontrolg temperatury czynnosci
niezbednych przy przygotowaniu, prezentacji, wydawaniu zywnosci, jezeli nie spowoduje to powstania ryzyka
zagrozenia dla zdrowia i zycia cztowieka.

Zabrania sie przechowywania razem surowcéw z przetworzonymi produktami lub towarami niebedacych
zywnoscig oraz takimi artykutami, ktére moga na siebie oddziatywac, powodujgc zmiane smaku i zapachu.

Warunki przechowywania poszczegélnych srodkéw spozywczych powinny by¢ zgodne w wymaganiami
okreslonymi przez producenta.

7.5. Uktad funkcjonalny zaplecza kuchni.

W celu wtasciwej realizacji proceséw technologicznych zaplecze kuchni podzielono na pomieszczenia
technologiczne, zgodnie z uktadem funkcjonalnym z zachowaniem na podziat strefy czystej i brudnej, bez
mozliwosci krzyzowania sie drég pomiedzy strefami.

Na zapleczu gastronomicznym przedszkola znajduje sie klatka schodowa z dojsciem do pomieszczen
technicznych w piwnicy. Z komunikacji (1.43) i klatki schodowej (1.47) incydentalnie korzysta¢ moze obstuga
techniczna.

Zaplanowano nastepujgce pomieszczenia produkcyjne i pomocnicze:

L.p. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA[m?]

PARTER

143 |KORYTARZ 25.11

1.30 |ZMYWALNIAWOZKOW 10.22

1.31 | ZMYWALNIA 5.73

1.32  |WYDAWKA 6.24

1.33 |KUCHNIA 33.81

1.34 | OBIERALNIA/DEZYNFEKCJA JAJ 7.33

1.35 |SCHOWEK PORZADKOWY 2.40

KOMUNIKACJA ZE STANOWISKIEM PRZYJECIA

1.36 [TOWARU 8.93

1.37  |MAGAZYN WARZYW | OWOCOW 7.37

1.38 |MAGAZYN ARTYKUtOW SUCHYCH 12.80

1.39 |CHtODNA 2.85

140 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 6.31

141 |SZATNIA 9.87

142 |TOALETA 3.66
PIETRO
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2.32  |WYDAWKA 11.04
2.33  |ZMYWALNIA 12.34
2.33  |SKEAD WOZKOW 8.00
2.35 |ANEKS PORZADKOWY 571
SUMA 179.72

7.6. Utrzymanie czystosci.

Na terenie zaplecza gastronomicznego wydzielono pomieszczenie porzadkowe (schowek porzadkowy - parter,
aneks porzadkowy - | pietro), wyposazone w zlew z baterig prysznicowa zawieszone 50cm nad podtogg i regaty
na $rodki czystosci i mopy.

Wytyczne:

Po kazdym procesie produkcyjnym nalezy umy¢ i zdezynfekowac powierzchnie robocze oraz komunikacyjne
zaplecza gastronomicznego.

Po kazdorazowym przejsciu obstugi technicznej przez komunikacje i klatke schodowa, nalezy w tych
pomieszczeniach umyc¢ i zdezynfekowac podtogi.

Wszystkie umywalki na zapleczu gastronomicznym nalezy wyposazy¢ w dozowniki do mydta, pojemniki na
reczniki jednorazowego uzytku i/lub suszarki do rak oraz zamykane pojemniki na zuzyte reczniki.

7.7. Zatrudnienie.

Praca w lokalu odbywac sie bedzie wg tamanego harmonogramu pracy. taczna ilos¢ pracownikéw wynosié
bedzie do 5 oséb.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepiséw sanitarno-higienicznych, posiadac
aktualne ksigzeczki zdrowia oraz aktualne zaswiadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy.

Na zapleczu wydzielono szatnie wyposazone w dwudzielne szafki ubraniowe na odziez wierzchnia i robocza,
toalety i natryski. Pomieszczenie socjalne obejmuje stét z krzestami i szafke ze zlewem.

7.8. Wytyczne dla branz.

Ponizsze wytyczne nie stanowig projektéw poszczegdlnych instalacji.
Projekty instalacji stanowig odrebne opracowania.

7.8.1. Wytyczne do projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele technologiczne:
llos$¢ zywionych dzieci - 200 + 35

Zapotrzebowanie wody na 1 positek - 30 litréw x235=7050I

Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele porzadkowe:
taczna powierzchnia wymagajgca zmywania ok. ok. 172m2

Zuzycie wody na 1m2 -2,5I1x172=430I

Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele sanitarne:

90l na pracownika - 50s6b

Zapotrzebowanie wyniesie 450I

Sumujac taczne zapotrzebowanie na wode wyniesie ok. 7,93m3
Udziat wody cieptej o temp. Ok. 550C wynosi 50-60%.

Scieki technologiczne:
llo$¢ sciekdw technologicznych przewiduje sie na 95% ogoélnego zuzycia wody czyli ok. 7,53m3.
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Ttuszcze:

Zawartos$¢ ttuszczy w 1 m3 Sciekéw wynosi ok. 0,1 kg. Zawartosc ttuszczu w ogdlnej ilosci $ciekdw wynosi ok.

0,75kg.

Wytyczne ogdlne do projektu wodno-kanalizacyjnego:

Instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowac zgodnie z PN.

o W obiekcie nalezy uzywa¢ wody spetniajacej wymagania wody do picia i potrzeb
gospodarczych zgodnie z aktualnymi przepisami,

o W pomieszczeniach produkcyjnych instalacje doprowadzajagce wode powinny by¢ kryte w
obudowie, minimalna srednica przewodéw kanalizacyjnych fi-50,

o Wode zimng i ciepta nalezy doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie z DTR, do
urzadzen: piece konwekcyjno-parowe, zmywarki, nalezy doprowadzi¢ wode zmiekczona,

o Wszelkie elementy instalacji powinny posiadaé stosowne atesty,

o W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych ,czystych”

nie nalezy projektowac studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowie,

o Wszystkie $cieki z maszyn i urzadzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji z
zachowaniem przerwy powietrznej.
o Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalni nalezy wyposazy¢

we wstepne tapacze odpadkéw. Dodatkowo powinny byé one zabezpieczone kratkami i posiadac
zamkniecia syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

7.8.2. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualng PN

o W pomieszczeniach technologicznych energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celéw
technologicznych i oswietleniowych,

o Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone réwnomiernie, nie
powodujac zacienienia,

o Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadac szczelne oprawy,

o Umieszczenie gniazd wtykowych na wysokosci 30-40cm nad blatami roboczymi (110-120cm
nad posadzka), chyba Ze zachodzg inne wymogi.

o Wspbtczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen wynosi 0,7 wskazane jest zapewnienie 20%
rezerwy,

o Sposdb zainstalowania urzadzenh oraz zabezpieczenia przed porazeniem pradem powinny by¢
zgodne z DTR urzadzeh

o Nalezy przewidzie¢ zapotrzebowanie mocy elektrycznej w celu oswietlenia sali restauracyjnej i

oswietlenia obiektu na zewnatrz.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna wynosi ok. 48 kW.

7.8.3. Wytyczne do projektu instalacji gazowej

Instalacje gazowa nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualng PN

o Instalacje gazowa nalezy wykonac zgodnie z zaopiniowanym projektem branzowym,

o przytacza gazowe zawor 3/4”, h-40cm,(Srednice przytacza sprawdzi¢ w DTR urzadzenia)

o przytacza zakoriczone zaworem kulowym oraz przewodem elastycznym,

o Rozprowadzenie koricowe powinny zosta¢ wykonane w trakcie prowadzonego montazu
urzadzen,

o nalezy przewidzie¢ 20% zapas mocy, wspotczynnik réownoczesnosci 0,7

Zapotrzebowanie gazu przez urzadzenia wyniesie ok. 68 kW.

7.84. Wytyczne do projektu wentylacji mechaniczne;j.
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o We wszystkich pomieszczeniach nalezy projektowaé wentylacje mechaniczng nawiewno-

wywiewna,

o W przypadku mechanicznej powinna ona dziata¢ w sposéb ciggty tzn. o zmniejszonej
wydajnosci w nocy (0,5 wymiany/h),

o Oprécz wentylacji ogbélnej nalezy zainstalowaé okapy nad urzadzeniami o zwiekszonej
wydajnosci ciepta,

o Okapy wykonane powinny by¢ z materiatéw niepalnych, odpornego na dziatanie ttuszczu i

wilgoci, dolna krawedZ zawieszona na wysokosci 2,0 m nad posadzki wyposazone w tatwe w
demontazu tapacze ttuszczu,

o W strefie przebywania ludzi predkosc przeptywajgcego powietrza nie powinna przekraczac
0,25m/s,

o Organizujac wentylacje mechaniczng nalezy dobrac ci$nienia tak aby kierunek strugi powietrza
byt od pomieszczen o wyzszych wymaganiach sanitarnych do nizszych,

o Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z materiatow posiadajgce atesty i aprobaty. Instalacje
izolowad i ttumic tak, by nie zostat przekroczony dopuszczalny poziom hatasu.

Orientacyjna ilo$¢ wymian powietrza w pomieszczeniach wynosi:

L.p. NAZWA POMIESZCZENIA ILOSC WYMIAN
POWIETRZA [m?/h]
PARTER
143 |KORYTARZ Wg PN
1.30 |ZMYWALNIAWOZKOW 7-10
1.31 | ZMYWALNIA 7-10
1.32  |WYDAWKA 5-7
1.33 |KUCHNIA 15-30
1.34 | OBIERALNIA/DEZYNFEKCJA JAJ 5-7
1.35 |SCHOWEK PORZADKOWY 35
KOMUNIKACJA ZE STANOWISKIEM PRZYJECIA
1.36 [TOWARU Wg PN
1.37  |MAGAZYN WARZYW | OWOCOW 35
1.38 |MAGAZYN ARTYKUtOW SUCHYCH 35
1.39 |CHtODNA Wg PN
140 |POMIESZCZENIE SOCJALNE Wg PN
141 |SZATNIA Wg PN
142 |TOALETA Wg PN
PIETRO
2.32  |WYDAWKA 15-7
2.33  |ZMYWALNIA 7-10
2.33  |SKEAD WOZKOW Wg PN
2.35 |ANEKS PORZADKOWY 35
7.8.5. Wytyczne architektoniczno-budowlane.
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o Doswietlenie pomieszczenia kuchni $wiattem naturalnym poprzez okna.

o Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatéw gtadkich, nienasiakliwych i niepalnych,

o We wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalni, sanitarnych sciany do wysokosci
min. 2,05m wytozone oktadzing tatwo zmywalng, odporng na dziatanie wilgoci $rodkéw
dezynfekcyjnych,

o Pomieszczenia komunikacji do wysokosci min. 1,6 wytozone powierzchniami tatwo
zmywalnymi,

o Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

o Podtogi w czesci produkcyjnej powinna wykonana by¢ z materiatéw gtadkich, nienasigkliwych,
trudno scieralna, nie $liska, tatwa do utrzymania w czystosci,

o Oprawy Swietlédwek powinny by¢ wykonane z odpornego poliweglany zabezpieczajace
Swietléwki przed zbiciem

o Przestrzen pomiedzy stropem a szafg przelotowg nalezy zabudowac

o Posadzki w komunikacji powinna by¢ trwata, nienasigkliwa, nie sliska i tatwa do utrzymania w
czystosci,

o Drzwi wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie s$rodkéw
czyszczacych,

o W miejscach zawieszenia pétek na scianach wykonanych z ptyty G-K powinny znajdowac sie

wzmocnienia konstrukcji umozliwiajace skuteczne zawieszenie mebli na wysokosci 1,4-1,9m od
posadzki

7.8.6. Wytyczne przeciwpozarowe

o Projektowane scianki dziatowe winny by¢ nie palne i spetniajgce warunek nie
rozprzestrzeniania ognia, a jesli stanowi¢ beda obudowe drogi ewakuacyjnej, réwniez odpornosé
ogniowg co najmniej EI 15;

o Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowaé materiatéw tatwo zapalanych. Wymoég ten
dotyczy réwniez materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, a szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach;

o Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia;
o Na drogach ewakuacyjnych nie powinno by¢ zadnych palnych elementéw wystroju wnetrz.

Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ podrecznym sprzetem gasniczym wedtug zasad ustalonych
Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 719 22010 r.);

o Instalacje elektryczng nalezy dostosowac do charakteru uzytkowych pomieszczen i podtaczyé
pod gtéwny wytacznik pradu, wspélny dla catego obiektu;
o Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych;

o Zaktad nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa typu ABC co najmniej 2 kg. W Przygotowalni
dodatkowo zainstalowac gasnice o symbolu ,F” i pojemnosci co najmniej 3dcm3, do ewentualnego
gaszenia ttuszczéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych;

o Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej;

o Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowaé z
systemami ochrony przeciwpozarowej;

o Wszystkie wyjécia z budynku, drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania gasnicy, hydrantéw,
gtéwnego wytacznika pradu, nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacji;

o W miejscu widocznym zamocowac ,instrukcje postepowania na wypadek pozaru” a z jej trescig

zapoznac pracownikéw.

7.8.7. Wytyczne BHP

o Wszystkie urzadzenia nalezy montowad i uzytkowac zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta urzadzenh

o Pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni z zakresu obstugi i biezacej konserwacji urzadzen,

o Pracownicy powinny zostac przeszkoleni w zakresie BHP, przepiséw sanitarno-higienicznych,

posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenia wydane przez lekarza do celéw
sanitarno-higienicznych.
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8. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze,
umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowana inwestycjg Wykonawca powinien przeanalizowacd
dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodnié¢ szczegoty
techniczne z producentami i dostawcami materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze z
projektantami branzowymi.

W szelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé tak, aby nie naruszy¢ (nie
uszkodzié) istniejagcych budynkow i obiektow budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej
inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia
istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych podczas trwania robét

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych
w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z
projektowang inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed
zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny
posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzic i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow systeméw,
elementéw i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W PRUSZKOWIE PRZY ULICY HUBALA 2

Budynek oceniany: 92,45 kWh/(m2erok)

Nazwa obiektu Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 11 w Pruszkowie przy

ulicy Hubala 2
Adres obiektu Dz.nrew. 257/1,257/2, obreb 0023 Pruszkéw, ul. Hubala 2,05-800 Pruszkéw
Catosé/ czesé budynku Catos¢
Nazwa inwestora Gmina Miasto Pruszkow
Adres inwestora ul. Kraszewskiego 14/16
Kod, miejscowos¢ 05-800 Pruszkow
POW|erzchn!a uzytkowa 2 177331
regulowanej temp. (Ar, m?)
Powierzchnia zabudowy (Ag, 1066.18

m?)

Powierzchnia netto (Pn, m?) | 1792,12

Powierzchnia uzytkowa (P,

) 1792,12

Powierzchnia ruchu (Pr, m? |0,00

Powierzchnia ustugowa (P,

) 0,00

Kubatura budynku (V, m%) 8 400,00

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikdéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. zdnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

1) Tabelazbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
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Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
\Pregrodyscanyzewnetrzne |
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] Wsp.L[J\ch;i\Z/\é']mOﬂ ::::;2?}5
1 C38S;rcl?c;?odpﬁivé%‘i‘;v\\:\?:;irzna 38 0,18 023 Tak
2 |Sikaoa+oiyropans0sommetrzna| 51 018 023 Tak
3 sillorcc)f:llfjirble;ocrr]:\;v:vfniirn;r:a 52 0,22 023 Tak
4 C385:|rcis;?csl‘f‘o(jpvi\:al;WlaSr Sztewvl\?r:/grzna >4 023 023 Tak

Wsp.Ucwg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m?K] spetniony
bloczki betonowe 25 cm +
1 styrodur 15 cm S2 0,25 Brak wymagan Nie dotyczy
Sciana dwuwarstwowa c38 +
2 styropian 15 cm 5S4 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy
Sciana dwuwarstwowa Silka 24 +
3 styropian 20 cm S1 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy

zewnetrzny

Wsp.Ucwg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
1 Ptyta zelbetowa gr. 20 cm ST71 013 0.18 Tak

przejazdem

Wsp.Ucwg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m?K] spetniony
1 Ptyta zelbetowa gr. 20 cm nad sp1 013 018 Tak

Wsp.Ucwg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
1 niepodpiwniczone PG1 0,28 0,30 Tak

Wsp.Ucwg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
Sciana dziatowa gazobeton gr. 12
1 cm G12 0,99 Brak wymagan Nie dotyczy
wewnetrzna
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2 Gazobeton gr. 24 cmwewnetrzna | S_E24 1,40 Brak wymagan Nie dotyczy
Sciana jednowarstwowa (cegta) , .
3 25 cm wewnetrzna Sc25 1,71 Brak wymagan Nie dotyczy
4 | Scianajednowarstwowa (cegta) | ¢50 4 1,33 Brak wymagan Nie dotycz
38 cm wewnetrzna - ’ ymag yezy
VII. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.Ucwg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
1 Ptyta zelbetowa gr. 20 cm nad STW1 0,68 Brak wymagan Nie dotyczy
wewnetrzny
VIII. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.Ucwg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
Drzwi wewnetrzne
1 jednoskrzydtowe (90cmx200cm) D3 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
wewnetrzne
2 190 wewnetrzne D5 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
IX. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Ucwg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
1 11 D1z zewnetrzne D2 1,00 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [\\:ijr?w.zl-}i] Wsp. g WT2017 \\//Vvérpz%f?
[W/m?2eK] Unmax 8
1 11209x248 02 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
2 11209x289 04 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
Zewnetrzne dotyczy
3 1111x168 06 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
4 11drzwi2 014 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
5 11drzwiw 2 011 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
6 11279x248 012 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
7 11 Dzapl 08 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
8 11496x289 09 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
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9 11835x289 013 0,85 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
XI. Okno wewnetrzne
. Wsp.Uwg WT2017 Warunek Umax
Wsp. U Udziat pow. N .
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m2K] oszklonej C [W/m?eK] spetniony
1 Okno wewnetrzne ow1 1,10 0,70 1,30 Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania

zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 0.0m?2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/mZeK] o=
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 5
- . >, . Az=0,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $écian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw =0,00m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,150A; +0,03eAw = 0,00m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S1, D1

Miesiac fRsimin
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesiac krytyczny: Styczen

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: P1
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Miesiac fRsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Symb U [W/ (m fRrsi [W/ (m frsi >fRsimax
Nazwa przegrody ol 20K)] 2eK)] [W/(m2eK)] Warunek
Sciana dwuwarstwowa
1 C38 + styropian 20 C38 0,18 0,977 0,977 >0,721 Spetniony
zewnetrzna
p | Plvtazelbetowagr.20 | ormy | 44 0983 | 0,983>0,721 | Spetniony
cm zewnetrzny
Sciana dwuwarstwowa
3 | Silka24 + styropian 20 S1 0,18 0,977 0,977 >0,721 Spetniony
zewnetrzna
4 | Pivtazelbetowagr.20 | opy | (45 0983 | 098350721 | Spetniony
cm nad przejazdem
Bloczki betonowe 25 cm
5 + styrodur 15 cm S2 0,22 0,972 0,972 >0,721 Spetniony
zewnetrzna
bloczki betonowe 25 cm
6 + 0,968 0,968 >0,721 Spetniony
styrodur 15 cm S2 0,25
Sciana dwuwarstwowa
7 c38 + 0,970 0,970>0,721 Spetniony
styropian 15 cm 5S4 0,23
Sciana dwuwarstwowa
8 | ¢38+styropian 15cm 0,971 0,971>0,721 Spetniony
zewnetrzna S4 0,23
9 niepodpiwniczenie PG1 0,28 0,963 0,963 > 0,721 Spetniony
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Sciana dwuwarstwowa
10 | Silka24 + styropian 20 S1 0,18 0,977 0,977 >0,721 Spetniony
zewnetrzna

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Mieszkalna

Temperatura wewnetrzna strefy H] 20,1 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 26642 m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi qint 0,0 W2/m
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn | 439593282 J/K
Stata czasowa budynku 1690| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta B4, lim 1,1 -

- aH 12,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qxndn KWh/m-c

Miesiac I Il " v Y \ VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura

zewnetrzna@e, °C -1,21 09| 44| 63| 12,2 17,1| 19,2 16,6| 12,8 8,2 2,9
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672 744| 720| 744\ 720| 744\ 744| 720| 744 720
ezt 9IS | 1asa 1208 105
[le) otm kKWh/m-c 3 7 4| 9206| 6342 | 3589 | 2580| 3977 | 5825| 8491

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH =10

Se sz'(i'i,yz) otm kWh/m-c

0,00| 0,00| 0,00| O,00| 0,00| 0,00| O,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qua=Qui+Quay | 1354 | 1208 | 1053 1077) 124
kWh/m-c 3 7 4| 9206 | 6342 | 3589 | 2580| 3977 | 5825 | 8491

Miesieczne zyski ciepta od 1200 | 1582 | 2108 | 2206 | 2271 | 2025 | 1406

nastonecznienia Qsol, kWh/m-c | 5815 | 6554 6 7 3 0 2 1 2 8812 4318 3636

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qnt=qint® 100 Aretm 0,00 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00f 0,00| 0,00/ 0,00
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1200 | 1582 | 2108 | 2206 | 2271 | 2025 | 1406

QH,gn=Qsol+Qint KWh/m-c 5815| 6554 6 7 3 0 2 1 2| 8812 4318
7N = 47,0( 10,7

= Qutgn/Quint 051| 064| 142| 221| 4,97|14,14 1 7| 370| 1,38/048 | 0,35
Bl,1 0,43| 0,58| 1,03| 1,81| 3,59| 0,00] 0,00/ 0,00| 2,54| 0,93|042 | 0,42
B2 0,58 1,03| 1,81| 3,59| 9,56| 0,00/0,00 |0,00 | 7,24| 2,54| 0,93|0,43
fHm 1,00| 1,00 0,06| 0,00f 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,17| 1,00| 1,00
Wspbtczynnik wykorzystania

zyskéw ciepta, PHgn 1,00| 1,00 0,70| 0,45| 0,20| 0,07|0,02 (0,09 | 0,27| 0,72| 1,00|1,00
Miesieczne zapotrzebowanie na

energie QHndn=QHht - 5632,| 3650| 33,3 34,8(4627,| 6735
lH,gn® QH.gn KWh/m-c 65| ,17 8| 0,24| 0,00| 0,00|{0,00 [0,00 | 0,00 3 72| ,97
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Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacjew | 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
miesigcu Que=103eH.co(qi-
ge)otm kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qnt=Qtr | 1354 | 1208 | 1053 1097 | 1246
+ Qu.e KWh/m-c 3 7 4| 9206 | 6342 | 3589|2580 | 3977 | 5825 | 8491 4 8
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(QH,nd,n), KWh/rok 20715,0
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy Ar Vv B (Zliigtrzebowanie na ciepto
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Mieszkalna 2664,20 6972,07 20,1 20714,97
Catkowite zapotrzebowanie strefy BQHnd [kWh/rok] 20714,97
5) Tabelazbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qwnd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, W 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Blcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, Zlo 10 °C
Wspbtczynnik korekcyjny, kt 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 2664,20 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, VW 0,80 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 22409,73 kWh/rok
6) Tabelazbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Catos¢ budynku
Nazwa Zrédta Wezet cieplny
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspébtczynnik WH 1,30 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 20714,97 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o
mocy nominalnej do 100kW

Sprawnosé wytwarzania g

0,91
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Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowe]j z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-
1K

Sprawnosc regulacji e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturgi urzadzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnosc¢ przesytu @Bxd

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji @Hs 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nos$nika B tot 0,78 -

Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomH% 152445 kWh/rok
7) Tabelazbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa Zrédta Wezet cieplny

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspébtczynnik Ww

1,30 -

Wspbtczynnik We

3,00 -

Energia uzytkowa Qw,nd

22409,73 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy
nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Bw,g

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulujacymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu Biw,d

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005r.

Sprawnos¢ akumulacji Bws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Pwitot 0,55 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw% 816,79 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia

Catosc¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe Zrédto Swiatta

Nr Zrodta

1 -
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Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspbtczynnik Wi

3,00

Wspétczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa El,i% 35606,57 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Af 1662,27 m2

Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tD 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tN 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne wtaczenie/automatyczne wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego FD

0,80

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomdrkowe z czutoécigna $wiatto

dzienne
Wptyw nieobecnosci pracownikéw FO 0,90 -
Regulacja prowa<‘j20|t1a do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspbtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia FC 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L%

kWh/rok

Nazwa zrodta

Nowe Zrédto Swiatta

Nr Zrédta

2

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspbtczynnik WL

3,00

Wspotczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa El,i% 1935,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Af 200,00 m2

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tD 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania os$wietlenia noc tN 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wiaczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego FD 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw FO 1,00 -
Regulacja prowat.jzor'wa do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia FC 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Catosc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa Zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 20714,97 |26642,91 |39209,14
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Suma 20714,97 |26642,91 |39209,14
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zZréodta Quw Qxw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 cwu 22409,73 | 40498,30 | 55098,16
Suma 22409,73 | 40498,30 | 55098,16
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qui QxL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrodto sSwiatta - 35606,57 | 106819,71

2 Nowe zZrodto sSwiatta - 2135,00 | 6405,00

Suma - 37741,57 | 113224,71
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 16,19 kWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qxn+Qxw) / A 40,25 kWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qpw 307532’0 kWh/rok
e e e e ™™ 7190 | KWhnfero

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 2664,20 m?2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 kWh/(mZerok)
uzytkowej

géz\;avsiélzlzvr\:;maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby EP, 50,00 KWh/(m 2erok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

e e 1000 ko
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

88,42 110,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m®-rok]]

‘!'Ch:emany budynek

1 50 ,100 150 200 1250 300

YWymagama dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Woarunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Woarunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowa Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 1524,45
2 Przygotowanie cieptej wody 816,79
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CZESC IV

BRANZA KONSTRUKCYJNA
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1. DANE OGOLNE
1.1. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

*« PN - EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania wartosci.
* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:

Oddziatywania ogélne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

* PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogdélne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji,

« PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdélne - Obcigzenie $niegiem.

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdélne - Oddziatywanie wiatru.

* PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.

* PN -EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i
reguty dla budynkéw.

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 1-1: Reguty
ogoblne i reguty dla budynkéw.

* PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

« PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é¢ 2: Wymagania
projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw.

« PN -EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 1: Zasady ogélne.

1.2. Obciazenia

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujace charakterystyczne obcigzenia state i zmienne:
obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukcji,

obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,

obcigzenia state ciezarem wtasnym $cian z ociepleniem i wykonczeniem,

obcigzenia $niegiem jak dla Il strefy obcigzenia, Sk=0,9kN/m?,

obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia (w terenie typu A -otwarty z nielicznymi przeszkodami),

2. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym z dachem
ptaskim oddylatowanym od istniejgcej czesci. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej - murowanej,
ze $cianami posadowionymi na tawach fundamentowych. Stropodach ptaski z ptyt prefabrykowanych
kanatowych, opartych na podciggach i wieficach scian.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCIJI
3.1. Fundamenty

Projektowane fundamenty - tawy fundamentowe o wymiarach 70x40cm oraz stopy fundamentowe
zbrojone pretami @12 stalg A-111 (34GS), strzemiona @6, beton C30/37 W8.

Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C8/10 grubosci 10 cm. Otulina pretéw
zbrojeniowych 50 mm. Z fundamentéw nalezy wypuscic prety startowe do zelbetowych stupéw.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zastosowaé¢ ochrone przed nawodnieniem i
przemarzaniem odstonietych w wykopie gruntéw spoistych. W przypadku nagromadzenia sie wody w wykopie
nalezy ja usuwaé pompowaniem z wykopu.

Fundamenty posadowi¢ na podktadzie betonowym na gruntach rodzimych, w przypadku wystepowania
gruntéw nasypowych nalezy wykona¢ wymiane gruntu z zageszczeniem do 1s=0,95.

Z uwagi na czeSciowe podpiwniczenie przyjeto dwa poziomy posadowienia fundamentéw -2,9m p.p.t
oraz-1,6 p.p.t.
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Poziom posadowienia nowo projektowanego budynku nalezy zweryfikowaé¢ podczas wykonywania
robét ziemnych i dostosowac do poziomu posadowienia istniejagcego budynku.

3.2. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe prefabrykowane L19. W otworach powyzej 2,5m nadproza
bedg stanowic¢ belki zelbetowe zbrojone stalg A-lll (34GS). W otworach w $cianach istniejacych nadproza z
ksztattownikéw walcowanych, stalowych.

3.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany nosne zaprojektowane z betonu komérkowego o gr. 24 cm. W $cianach noénych wymagane jest
wykonanie rdzeniu zelbetowych zgodnie z rysunkami konstrukcji. Sciany dziatowe - bloczek z betonu
komoérkowego gr. 11,5 cm lub/oraz w systemie suchej zabudowy - z ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-
witéknowych lub cementowo-wtdknowych.

3.4. Belkizelbetowe

Belki Zelbetowe projektuje sie z betonu C20/25, zbrojone stalg A-Ill (34GS), zbrojone pretami od @12
do @16, strzemiona @é6.

3.5. Wience

Zwienczenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe o wymiarach 25x25cm z
betonu C20/25, zbrojone stalg A-Il1 (34GS), pretami @12, strzemiona @6 w rozstawie co 25cm. Wience beda
znajdowac sie w poziomie stropéw oraz jako zwienczenie $cian attykowych.

3.6. Stropy

Projektuje sie stropy kanatowe strunobetonowe z ptyt sprezanych HC o wysokosci 200mm. Ptyta
zbrojona strunami sprezajacymi z postaci splotow z drutéw gtadkich.

4, PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
e Beton konstrukcyjny towarowy C20/25, C25/30, C30/37 W8,
e Beton podktadéw pod fundamenty C8/10,
e Pustakiceramiczne kl.15,

e Zaprawa cementowo - wapienna klasy 5 MPa,

e Stal konstrukcyjna S235JR

e Stal zbrojeniowa A-Ill (34GS)

5. BADANIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
a. Materiaty wykorzystane do opracowania opinii geotechnicznej
Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o ponizsze materiaty:

- Wyniki badania podtoza gruntowego.

- Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa omawianego terenu. Mape dostarczyt Zleceniodawca.
- Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Raszyn,

opracowata Z. Sarnacka IG, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1978 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr O, Poz. 463).

- Normy: PN-EN 1997-1:2004, PN-EN 14688-1, PN/B-03020.

b. Zakres dokumentaciji

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w zwigzku z projektowanym posadowieniem
budynku przedszkola na dziatce o nr ewid. 257/1i 257/2 przy ul. Hubata w Pruszkowie.

Zakres obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej oraz warunkéw
hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji.
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C. Informacje o terenie

Obszar badan administracyjnie lezy w Pruszkowie. Stanowig go dziatki o nr ew. 257/1 oraz 257/2.
Teren dziatek jest ogrodzony, porosniety nielicznymi drzewami.
Na terenie dziatki znajduje sie zabudowa w postaci budynku nalezacego do Przedszkola Miejskiego
nr 11 w Pruszkowie. Planuje sie rozbudowe istniejgcego obiektu o budynek do dwéch
kondygnacji bez podpiwniczenia oraz zagospodarowanie terenu wokét budynku.

d. Warunki gruntowe

Podczas prac w terenie wykonano trzy otwory badawcze na gtebokos¢ 4m.
Budowe geologiczna na obszarze badan okreslono na podstawie trzech otworéw badawczych. Obszar badan
pod wzgledem migzszosci gruntéw nasypowych oraz litologii mozna podzieli¢ na dwie czesci - pétnocng oraz
potudniowa. W pétnocnej czesci pod gruntami nasypowymi o migzszosci do 1,9 m nawiercono cienka warstwe
utworow piaszczystych wyksztatconych jako piaski drobne, miejscami z dodatkiem pytu na granicy piaskéw
gliniastych oraz gtebiej ciggtg warstwe utwordw spoistych, wystepujacych na tym obszarze w postaci pytow (w
gornej czesci profilu z dodatkiem czesci organicznych, namutow i piaskow drobnych), pytow piaszczystych a
takze gliny. W potudniowej czesci obszaru badan pod nasypami, ktérych grubo$é nie przekracza 1,3 m
nawiercono ciggta do gtebokosci rozpoznania warstwe piaskéw pylastych oraz drobnych.

e Whioski
Obiekt zaliczamy do Il kategorii geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

- Nawiercono swobodne oraz napiete zwierciadto wdd gruntowych. Swobodne zwierciadto nawiercono w
otworach badawczych 1 oraz 3 na gtebokosci 2,3-2,7 m p.p.t. Napiete zwierciadto nawiercono w otworze 2 na
gtebokosci 3,8 m p.p.t., ktérego woda ustabilizowata sie na poziomie 3,1 m p.p.t.

- Wody opadowe z dachu budynku nalezy odprowadzac mozliwie jak najdalej od strefy przyfundamentowej.
- Nalezy zadbad o dobrg izolacje przeciwwilgociowa budynku.

- Napotkane w dnie wykopdéw fundamentowych i pod posadzka budynku gleby lub nasypy nalezy wybraci
zastgpic nasypem kontrolowanym lub chudym betonem.

- Zalegajace w dnie wykopu fundamentowego utwory spoiste nalezy chronié przed zawilgoceniem,
przesuszeniem i przemarzaniem - grunty wysadzinowe. Stan gruntéw spoistych na skutek zmian
wilgotnosciowych moze ulec pogorszeniu.

- Gtebokos¢ przemarzaniahz=1,0m,

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntéw nalezy zawiadomi¢
projektanta konstrukcji, celem skorygowania konstrukcji fundamentéw.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, tacznie ze sprawdzeniem nosnosci
gruntu bezposrednio w wykopie. Zgodnos$¢ warunkéw gruntowych potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
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6.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

STROPODACH
— Cigzar | Grubose | HETE | Sotezemony | oblicaentowe
[kN/m?3] |[cm] [kN/m?] - [kN/m?]

Membrana dachowa 0,02 1,35 0,03

Papa termozgrzewalnax2 11,0 0,8 0,09 1,35 0,12

Styropian dach podtoga 0,30 30,0 0,09 1,35 0,12

Folia PVC - - 0,01 1,35 0,01

Strop kanatowy HC - 20,0 3,50 1,35 473

Sufit podwieszany - - 0,20 1,35 0,27

Instalacje podwieszane - - 0,10 1,35 0,14

Obciazenie state - - 4,008 - 5,130

Eksploatacyjne 1,000 1,50

Obciazenie $niegiem - strefa |l | Sk = 0,96 | - 0,72 1,50 1,08

Obciazenia zmienne - - 1,72 - 1,08

STROP NAPARTEREM
Warstwa Ciezar |Grubose | e | Obliczeniowy | obliczemione
[kN/m3]| [ecm] [kN/m?] - [kN/m?]

Ceramiczne ptytki podtogowe 21,0 2,0 0,42 1,35 0,57
Wylewka cementowa 23,0 50 1,15 1,35 1,55
Folia PVC - - 0,01 1,35 0,01
Styropian 0,2 6,0 0,01 1,35 0,01
Strop kanatowy HC 16,0 20,0 3,20 1,35 4,32
Sufit podwieszany - - 0,10 1,35 0,14
Instalacje podwieszane - - 0,10 1,35 0,14
Zastepcze od $cianek dziatowych - - 0,70 1,35
Obciagzenie state - - 5,689 - 6,735
Obciazenie eksploatacyjne - - 3,00 1,50 4,50
Obciazenia zmienne = = 3,00 = 4,50
Suma - - 8,689 - 11,235

OBLICZENIA tAWY FUNDAMENTOWEJ
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SZKIC FUNDAMENTU

H=0,40

1 A 2 N
Y 022 Y 025 Y 022 Y
7 A A 7

L B=0,70 L
7 7
V= 0,28 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ:  tawaprostokatna
B=0,70m H=0,40m
Bs=0,25m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D= 1,10m Dmin = 1,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-1,10

0,00

1,30
1,80

4,80

Zestawienie warstw podtoza

N | nazwa gruntu h[m] |nawod | E" Prmin | Pemax [ B[] | cu® Mo M
r niona |[t/m3] [kPa] [[kPa] |[[kPa]
1 | Piaski srednie 1,30 nie 1,85 0,90 1,10 29,70 10,00 94688 | 10520
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2 | Pyty piaszczyste 0,50 nie 2,10 0,90 1,10 16,44 | 28,39 | 3693349232

3 | Pyty piaszczyste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 11,40 (19,58 | 19365 |25813

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Te[kN/m] Mg [kNm/m] | e [kPal] e [kPa/m]
r

1 dtugotrwate 180,00 3,00 5,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 25,0 kN/m?

Wspdtczynniki obcigzenia: Bl min = 0,90; Brmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) 7 fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy =24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Bl min = 0,90; Prmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-111 (34GS) [ fyx = 410 MPa, fyq = 350 MPa, i = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B s =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow Bl =25,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  cnom =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb =30 mm
ZALOZENIA

Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m=0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m=0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (2=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODEOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 317,4 kN/mb

Nr=196,8 kN/mb < m-Qm=0,81-317,4kN/mb =257,1 kN/mb (76,6%)
Nos$no$c (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie:z=1,3m

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 87,8 kN/mb

Tr=3,0kN/mb < m-Qfr=0,72-87,8 kN/mb = 63,2 kN/mb (4,7%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 6,20 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 67,60 kNm/mb

Mo = 6,20 kNm/mb < m:-My=0,72:67,6 kNm/mb = 48,7 kNm/mb (12,7%)
Osiadanie:
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Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,52 cm, wtérne s''= 0,06 cm, catkowite s =0,58 cm
s=0,58cm < sdop=7,00cm (8,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,14 cm%/mb

Przyjeto konstrukcyjnie @12 mm co 25,0cm o As = 4,52 cm?/mb

OBLICZENIA BELKI ZELBETOWE)

SZKIC BELKI

By 280 %y
GEOMETRIA BELKI

L 250 Y

a i

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw=25,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. 5" kq Obc.obl. Zasieg[m]
1. STROPSTALE 7,00 1,35 -- 9,45 catabelka
2. STROP ZMIENNE 2,00 1,50 -- 3,00 catabelka
3. Ciezar wtasny belki 1,88 1,10 -- 2,07 catabelka

[0,25m-0,30m-25,0kN/m3]
e: 10,88 1,33 14,52
Schemat statyczny belki
A A
A B
,!/ 3,05 4|/
DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) [ fca = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy =25,0kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodtczynnik petzania (obliczono) = 3,06

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-Ill (34GS) [ fyk = 410 MPa, fy4 = 350 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretéw gornych Bg=12mm

Srednica pretéw dolnych Bly=12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-Ill (34GS) [ fyk = 410 MPa, fy4 = 350 MPa, fuw = 550 MPa
Srednica strzemion Bs=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-Ill (34GS)

Srednica pretéw =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 30 mm
ZAXOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot?2 = 2,00

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aiim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SI£t WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

16,88

22,14 [}D‘
22,14 [mD'

Sity poprzeczne [kN]:
22,14
paN
A B
-22.14
Ugiecia [mm]:
AA AB

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

16,88

22,14 [}D
22,14 [mb

Sity poprzeczne [kN]:
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22,14 20,32

N\
A B
-20,32 22,14
Ugiecia [mm]:
YN PN
A B

3,66

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a|

lA 412 .B

L 250 2800 y 250
7 2 4 7

Przesto A-B:

Zginanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 16,88 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4212 0 As = 4,52 cm? (2= 0,70%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 16,88 kNm < Mra=37,09 kNm (45,5%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 20,32 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 26 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vs¢=20,32kN < Vrda1=44,85kN (45,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 12,65 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 12,65 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: wk=0,077 mm < wim=0,3mm (25,8%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 3,66 mm < ajim = 3050/200 = 15,25 mm  (24,0%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 15,23 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

OBLICZENIA BIEDU SCHODOWEGO

SZKIC SCHODOW
¥ 432 ¥ 198 "

L 399,8 2738 1642 L
7 7250 173 L
¥y 600 i :.,254.,
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :
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Dtugos¢ biegu 1n=4,32m

Poziom dolnego spocznika Ha=-0,02m

Poziom gérnego spocznika Hg=2,17m

Liczba stopniw biegu  n=15szt.

Grubos$é ptyty t=13,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,98 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,35m

- Schody jednobiegowe

Oparcia: (szeroko$¢ / wysokosc)

Podwalina podpierajaca bieg schodowy b=30,0cm, h=50,0cm

Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=250cm, h=30,0cm
Wieniec Sciany podpierajacej spocznik gérny b=250cm, h=250cm
Oparcie belek:

Dtugos$¢ podpory lewej tL=20,0cm

Dtugos$¢ podpory prawe;j tr=20,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Ptyta
Obciagzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. K kd Obc.obl.
Obciagzenie zmienne 0,00 1,40 0,35 0,00
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. Opis obciazenia Obe.char. 2 Obe.obl.
1. Oktadzina gérna biegu grub.3 cm 0,00:(1+14,6/30,9) 0,00 1,20 0,00
2. Ptytazelbetowa biegu grub.13 cm + schody 14,6/30,9 5,42 1,10 5,96
3. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
(2 5,42 1,10 5,96
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obciazenia Obe.char. 2 Obe.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika grub.3cm 0,00 1,20 0,00
2. Ptytazelbetowa spocznika grub.13 cm 3,25 1,10 3,58
3. Oktadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
2 3,25 1,10 3,58
Schemat statyczny schodow
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obciazenia Obc.char. 2k kd Obc.obl. Zasieg[m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 21,14 1,10 - 23,25 catabelka
2. Ciezar wtasny belki 1,88 1,10 - 2,06 catabelka
B 23,02 1,10 25,32

Schemat statyczny belki
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do = 24,42 kNIm
VPR P D TP
AN =

v leff = 1,55 m "
DANE MATERIA+OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) [ fc = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy =25,0kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm

Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodtczynnik petzania (obliczono) =3,15

Zbrojenie gtdwne - ptyta:

Klasastali A-11l (34GS) & fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fic = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyijne) - ptyta:

Klasastali A-11l (34GS) & fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fic = 550 MPa
Srednica pretéw =6mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasastali A-11l (34GS) & fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fic = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasastali A-11l (34GS) & fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fic = 550 MPa
Srednica stzrmion Bs=6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasastali A-11l (34GS) & fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fic = 550 MPa
Srednica pretéw =10 mm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot?2 = 2,00
Graniczne ugiecie aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLEYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 8,85 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msdp=-9,59 kNm/mb
Przesto B-C: moment przestowy nie wystepuje

Reakcja obliczeniowa  Rsga = 10,27 kN/mb

Reakcjaobliczeniowa Rsdp =23,25kN/mb

Reakcjaobliczeniowa  Rsdqc=-1,56 kN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:
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1,98

¥ 4,21 19,20, 1,72 v
1A

OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002
b|

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 8,85 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 2,80 cm?/mb. PrzyjetoE12 co 12,0cmo As= 9,42 cm?/mb (7= 1,00%)
(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 8,85 kNm/mb < Mrg=26,93 kNm/mb (32,9%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 13,93 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie: Vsda= 13,93 kN/mb < Vrd1=43,87 kN/mb (31,8%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,04 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 8,04 kNm/mb
Szerokos$é rys prostopadtych: wi=0,101 mm < wiim=0,3mm (33,6%)
Maksymalne ugiecie od Mski::  a(Mskt) = 15,96 mm < ajim =4210/200=21,05mm (75,8%)
PodporaB
Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msd = 9,59 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 2,06 cm?/mb. Przyjeto géra@12 co 15,0 cm o As = 7,54 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-) 9,59 kNm/mb < Mrq=33,19 kNm/mb (28,9%)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 8,72 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 8,72 kNm/mb
Szerokos$é rys prostopadtych: wi=0,172 mm < wiim=0,3mm (57,4%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekroj c-c)
Zbrojenie dolne w przesle nie jest konieczne.
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 7,89 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie: Vsd=7,89 kN/mb < Vra1=67,41kN/mb (11,7%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 8,72 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk tpodp = 8,72 kKNm/m
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskjitpodp) = (-) 2,20 mm < ajim = 1920/200 = 9,60 mm (23,0%)
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7.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i nadzorem oséb
uprawnionych.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP, dotyczacych
wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz obowigzujacych przepiséw p.poz.
Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez projektanta.

KONSTRUKCIJA:
Projektant:

mgr inz. Stanistaw Kret
UAN-VIII/7342/199/94

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Grzybek
LOD/2976/PWBKb/16
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W PRUSZKOWIE PRZY ULICY HUBALA 2

1. Informacje wstepne
1.1. Podstawa opracowania

Opinia techniczna dotyczaca stanu istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Pruszkowie
zostata opracowana na podstawie
e umowy z inwestorem
ogledzin i inwentaryzacji obiektu
polskich norm budowalnych
literatury technicznej
dokumentacji fotograficznej

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Przedszkola Miejskiego nr 11 w Pruszkowie. Jest to obiekt
wolnostojacy, dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony.
W budynku zlokalizowane sg przede wszystkim sale zaje¢, toalety, szatnia, pokoje biurowe.

Celem opracowania jest ocena techniczna stanu budynku oraz ocena mozliwosci dalszego ich
eksploatowania po przebudowie oraz rozbudowie. Planowane prace to:
e rozbudowa budynku od strony wschodniej - segment dydaktyczny z klatkg schodowa,
e rozbudowa segmentu kuchennego,
e przebudowa klatki schodowej,
e przebudowa istniejacych zespotéw tazienek przy salach oddziatowych.

Zakres opracowania obejmuje gtéwnie zagadnienia konstrukcyjne.
1.3. Materiaty i badania na podstawie ktérych wykonano ekspertyze

Wizja lokalna i ogledziny przedmiotowych elementéw konstrukcji.
Przepisy prawne i normy budowlane.

Inwentaryzacja budowlana.

Dokumentacja fotograficzna.

Informacje uzyskane od uzytkownikéw obiektu.

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Opis ogdlny konstrukgcji

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci, tj. dziatka nr ew. 257/1, 257/2 w Pruszkowie przy ul. Hubala 2,
znajduje sie obecnie budynek Przedszkola Miejskiego nr 11 w konstrukcji tradycyjnej, murowane;.
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Fot. 1. Przedszkole Miejskie nr 11 w Pruszkowie.

Fot. 2. Elewacja boczna.
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Fot. 3. Fragment elewacji.

Elementy konstrukcyjne istniejagcego budynku:

e Fundamenty
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych, wykonane prawidtowo, umozliwiajg dalsza
bezpieczna eksploatacje budynku.

e Konstrukcja $cian nosnych
Sciany murowane, w dobrym stanie technicznym.

e Konstrukcja stropu
Stropy miedzy kondygnacyjne wykonane s3 z prefabrykowanych ptyt kanatowych.

e Konstrukcja dachu
Dach w konstrukcji zelbetowej, pokryty papa.

2.2. Opisstanu istniejgcego

Do chwili obecnej budynek petni czynng funkcje przedszkola. W zwigzku z powyzszym w budynku,
prowadzone byty okresowe prace konserwacyjne oraz remontowe.

Od strony konstrukcyjnej budynek jest w stanie bardzo dobrym

W wyniku wizji lokalnej nie zauwazono zadnych powaznych uszkodzen, jednak kilka drobnych
elementéw nalezy wyremontowac.

3. Ocena stanu istniejacego

Fundamenty budynku sg w nalezytym stanie technicznym, brak widocznych osiadan, nie ma potrzeby
przeprowadzania prac remontowych. Sciany nosne w budynku sa w dobrym stanie technicznym jezeli chodzi o
no$nosc.

Konstrukcja dachu znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
Nie ma dostepu do warstw konstrukcyjnych stropodachu, lecz, ze wzgledu na dobrja izolacje i brak
jakichkolwiek peknie¢ widocznych na sufitach mozna twierdzié, ze dach jest w stanie b. dobrym.
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Stan $cian nosnych bardzo dobry, brak peknie¢ i widocznych oznak niewtasciwej pracy konstrukgji.
4. Whioski i zalecenia

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie brak przeciwwskazan co do mozliwosci dalszego uzytkowania
istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego po planowanej rozbudowie i przebudowie. Wraz z tymi pracami
zostang wykonane niezbedne prace naprawcze, przebudowa klatki schodowej oraz istniejacych tazienek.

Obecny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, a po wykonaniu powyzszych zaleceh pozwala na dalsze
ich uzytkowanie. Nalezy Scisle trzymad sie wytycznych ekspertyzy technicznej oraz projektu budowalnego

KONSTRUKCIJA:
Projektant:

mgr inz. Stanistaw Kret
UAN-VIII/7342/199/94
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji:
- wody zimnej i cieptej uzytkowej

- ppoz.

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji technologicznej wraz z separatorem

- instalacji C.O.

- gazu

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewno - wywiewnej, mechanicznej wyciggowej

2.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

Wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych:
- wody zimnej i cieptej uzytkowe;j
- ppoz.
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji technologicznej wraz z separatorem
- instalacji C.O.
- gazu
- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewno - wywiewnej, mechanicznej wyciggowe;j

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt b. architektoniczno-konstrukcyjnej
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujace normy i przepisy.
4. Katalogi producentéw urzadzen.

4. INSTALACJAWODOCIAGOWA
Zasilenie w wode poprzez wiaczenie do istniejacej instalacji wodociggowe;j.
Catosc¢ zgodnie z czesciag rysunkowa.

4.1 INSTALACJAHYDRANTOWA
4.1.1. Instalacja wody przeciwpozarowej hydrantowej

Projektowana instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z istniejgcego przytacza wody
W budynku przewidziano instalacje przeciwpozarowa wyposazong hydranty wewnetrzne ,25” zwezem
potsztywnym L=30,0 m z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Hydranty umieszczone w szafce
hydrantowej. Szafke dodatkowo wyposazona w gasnice proszkows i koc gasniczy.
Hydranty zlokalizowane w miejscu tatwo dostepnym (na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych -
lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa). Wydajnos¢ nominalna hydrantu,,25” wynosi 1,0 dm3/s, cisnienie
powyzej 0,20 MPa. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200
taczonych na gwint. Poziome odcinki rurociggu prowadzone bedg podstropowo.
Wszystkie przewody prowadzone powinny by¢ ze spadkiem min. 0,2%, umozliwiajgcym catkowite ich
odwodnienie.

4.1.2. Dobér hydrantu

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m. Rurociag zasilajgcy hydrant nalezy oznaczy¢
Jinstalacja hydrantowa”, zawér przed zespotem hydrantowym zaplombowacd. Jednoczesna praca jednego
hydrantu.

4.1.3. Wykonanie instalacji
Instalacje hydrantéw wykonac¢ z rur stalowych, i ksztattek ocynkowanych, tgczonych potaczeniami
gwintowymi poprzez skrecanie. Przewdd rozprowadzajagcy DN5O0, podejscia DN32. Mocowanie przewodow na
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podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka
ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Na przejsciach przewodéw niepalnych zastosowacd
masy niepalne wg rozwigzan systemowych.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewnetrznych) powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
(PN-EN 671-3:2009) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz
raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
proébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotycza konserwacji hydrantéw
wewnetrznych (PN-EN 671-3:2009). Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Po kazdym uzyciu hydrantéw wewnetrznych przeprowadzi¢ ich przeglad techniczny i ewentualng
naprawe.

4.1.4. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac ja prébie na ci$nienie 1,0 MPa przez 30 minut, a nastepnie
przeptuka¢ woda tak, aby predkosc na wylocie byta nie mniejsza niz 1,0 dm3/s.
Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ zaworéw hydrantowych i potwierdzi¢ protokotem.

4.2 INSTALACJAWODY ZIMNEJ

Zaprojektowang sie¢ przewodow wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka aluminiowa. Do
taczenia rur stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Instalacje zabezpieczyé izolacja z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewoddw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Catos¢ instalacji wykonaé scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodéw.
Instalacje wodociagowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé. Ptukanie nalezy prowadzi¢
petnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Préby
szczelnosci wykonac przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.
Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod zalecanym przez producenta cisnieniem.
Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich
przewoddéw w oplocie metalowym.
Wode zimn3 i cieptg nalezy doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie z DTR.

4.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI

Pobor cieptej wody uzytkowej i cyrkulacja odbywac sie bedzie z przebudowywanego wezta cieplnego.
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadkg aluminiowa, maksymalna
temperatura pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar przy 70°C. Do taczenia przewoddéw stosowac
ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Poziomy wody cieptej nalezy uktadaé réwnolegle do rur zimnej wody.
Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK]
przy temp 40 °C. Zastosowany system rur i ksztattek musi dopuszczac i by¢ odporny na dezynfekcje termiczna
(temp. przekraczajaca 70°C).

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewoddéw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Catos¢ instalacji wykonac¢ S$cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewoddw. Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod zalecanym przez producenta ciSnieniem.
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Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich
przewoddéw w oplocie metalowym.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewéd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

4.4, ARMATURA CZERPALNA

Projektuje sie zastosowanie armatury chromowanej jednouchwytowej sztorcowej. Jedynie w kuchni w
razie potrzeby przewidzie¢ zabudowe armatury Sciennej. Ponadto w weztach sanitarnych, pomieszczeniach
gospodarczych projektuje sie punkty czerpalne ze ztgczka do weza. Instalacje wyposazona jest w typowa
armature odcinajacg jedynie w tazienkach dla dzieci projektuje sie czasowa armature wyptywowa. Catos¢ musi
pochodzi¢ od jednego producenta.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i oséb niepetnosprawnych, w instalacji
wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajagce w bateriach z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajace poparzeniu.

Miski ustepowe wiszagce z rezerwuarem chowanym w Sciennie na stelazu. Umywalki z
poétpostumentami oraz wpuszczane w blat z zestawem montazowym wg. producenta. W pomieszczeniach
pomocniczych i ustugowych zastosowac osprzet metalowy tj. zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewne;j.

W tazience dla oséb niepetnosprawnych zastosowac armature specjalnie wyprofilowang, zapewniajaca
swobodny dostep, wykonanie ze stali nierdzewnej.

Dla 0séb niepetnosprawnych zastosowac umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od frontu profilowane w
taki sposéb, by korzystajacy z nich mogt podjechac blisko i oprzec tokcie na bokach umywalki. Mata gtebokosc
umywalki utatwia korzystanie osobom na wdézkach. Miska ustepowa dostepna dla osoby na wézku powinna
znajdowac sie nie dalej niz 150 cm od pionu. Gdy miska ustepowa z obu stron jest oddalona od $ciany, mozna
zastosowaé dwie porecze uchylne. Porecze montuje sie na wysokosci dogodnej dla uzytkownika wézka
(najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo dostepne, bezpieczne i wymagajace
minimalnych ruchéw reki.

Pozostatg armatura czerpalng nalezy montowac zgodnie z obowigzujacymi normami.

4.5. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-
83/8836-02. Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie (zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykopy
zabezpieczy¢ tasma i znakami ostrzegawczymi.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o uziarnieniu
powyzej 60 mm, wéwczas wysokosé podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony, zasypka do
wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach
przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosié:

- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych

- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami dojazdowymi

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury
nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Dalszg zasypka wykona¢ gruntem
rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy.

4.6.ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPIE INSTALACJI WODOCIAGOWE)

Projektuje sie instalacje zewnetrzng wody z rur i ksztattek PE100 SDR17 DN 63 w zwoju. Trase
rurociggu oznakowac tasma oznacznikowg z wktadka metalowa.
Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydana przez
producenta rur i ksztattek.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.

Instalacje wewnetrzng doziemng w budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U min. SDR 41,
taczonych kielichowo na uszczelke gumowa. Przedmiotows infrastrukture utozyé ze spadkiem 1,5%. Nalezy
zadbac o taczenie z kielichem wytacznie korncéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed
montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod
katem 30° do potowy grubosci Scianki i pokryty s$rodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta
bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smaréw jako srodka
poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potgczen w ten sposdb, aby bose
konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw. Rury nalezy montowac scisle wg
zalecen producenta rur i ksztattek.

Przewody nad posadzkg wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-HT z
wydtuzonym kielichem.

Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min.i = 12,5 %.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony.
Przewody nalezy zamocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu powinna
mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejma a przewodem nalezy stosowac¢ podktadke elastyczng. Na
ciggach kanalizacji podposadzkowe] stosowac rewizje w odstepach ok. 15m.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktorych klasa

odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewoddw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czes$ci w rewizje kanalizacyjna, a wyloty gtéwnych
piondéw zaopatrzy¢ w wywiewke o $rednicy o 50 mm wiekszej od nie zredukowanej $rednicy, pozostate piony
zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajgce. Piony kanalizacyjne nie znajdujace sie w bruzdach sciennych nalezy
obudowac $cianka z ptyt gipsowo -kartonowych.

Wysoko$é montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokos¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Umywalka w przedszkolu 0,60
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa wiszaca dla dzieci 0,35
Miska ustepowa dla 0séb niepetnosprawnych 0,45-0,50

Srednice podejs¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:
- umywalka DN50
- zlew DN50
- zZlewozmywak DN50
- pisuar DN50
- miska ustepowa DN 100

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ WEWNATRZ BUDYNKU | SEPARATOR
Truszczow

Przewody wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych zeliwnych. W pomieszczeniach
produkcyjnych instalacje doprowadzajagce wode powinny by¢ kryte w obudowie, minimalna s$rednica
przewodéw kanalizacyjnych fi-50. Wszystkie $cieki z maszyn i urzadzen powinny by¢ odprowadzone do
kanalizacji z zachowaniem przerwy powietrznej. Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach
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produkcyjnych i zmywalni nalezy wyposazy¢ we wstepne tapacze odpadkéw. Dodatkowo powinny by¢ one
zabezpieczone kratkami i posiada¢ zamkniecia syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

Projektuje sie w odlegtosci 5 m od okien przeznaczonych na pobyt montaz separatoryttuszczéw o
przepustowosci 2 I/s. Kazdy separator z wtazem zeliwnym typu D400. Separator przeznaczony dla kanalizacji
technologicznej (z kuchni i pomieszczen przynaleznych)

Wymagania: Separator ttuszczu do zabudowy podziemnej, o osi poziomej, wykonany z PEHD,
zintegrowany z osadnikiem zawiesin, wyposazony w deflektor na wlocie do separatora oraz krééce
przytaczeniowe z PE. Zbiornik urzadzenia obojetny dla srodowiska naturalnego, nie wymagajacy stosowania
dodatkowych powtok ochronnych i
innych zabiegéw konserwacyjnych. Urzadzenie wyposazone w szybkoztacza strazackie w celu
bezinwazyjnego oprézniania separatora z zawartosci.

Parametry uzytkowe:

Przeptyw nominalny: 2,0 [dm3/s]
Objetos¢ osadnika: 250 [l
Wymiary:

Srednica zewnetrzna, Dz: 1000 [mm]
Wysokos¢ catkowita uktadu separacji, H: 1050 [mm]
Przytacze wlot/wylot, DN: 160 [mm]
Srednica otworu rewizyjnego: 600 [mm]
Réznica poziomdéw wlot/wylot: 30 [mm]

5.3. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH WEWNATRZ BUDYNKU

Roboty ziemne wewnatrz budynku nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
normie BN-83/8836-02.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 30 cm. Obsypka rurociggu musi by¢
tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony, zasypka do
wysokosci 15 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach
przewodu. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposéb, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni. Dalszg zasypka wykona¢ gruntem rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z
zageszczeniem kazdej warstwy. Przejscie przez tawe wykonac w rurze ostonowej stalowe;j.

UWAGA! Niwelacje wtazéw studzienek wykonaé w czasie robét nawierzchniowych dostosowania do
projektowanego uktadu nawierzchniowego.

5.4. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-83/8836-02.
Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie (zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywad recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasma i
znakami ostrzegawczymi.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o uziarnieniu
powyzej 60 mm, wéwczas wysokosc podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony, zasypka do
wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach
przewodu do uzyskania wskaZnika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosic:

- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych
- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami dojazdowymi

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury
nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Dalsza zasypka wykonaé gruntem
rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy.
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5.5.ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPIE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ |
TECHNOLOGICZNEJ
Projektuje sie instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U SDR34 SN8 DN 160

- 200, oraz instalacje zewnetrzna kanalizacji technologicznej z rur i ksztattek zeliwnych DN 160. Trase
rurociggu oznakowac tasma oznacznikowsa z wktadka metalowa.

Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez
producenta rur i ksztattek.

6.INSTALACJA C.O.
6.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA
Strefa klimatyczna: lll strefa
Temperatura zewnetrzna -20°C
System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknietego
Zrédto ciepta: istniejacy wezet cieplny - przebudowywany
Parametr instalacji C.O. : woda o parametrach 80/60 °C
Parametr instalacji C.T. : woda/glikol o parametrach 80/60 °C
Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

6.2. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH INSTALACJI ZEWNETRZNE)J

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-
83/8836-02. Wykopy wykonywac¢ mechanicznie i recznie (zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykopy
zabezpieczy¢ tasmga i znakami ostrzegawczymi. Grubosé¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w
dnie wykopu wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosic
15 cm. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony, zasypka do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne
zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania wskaZnika zageszczenia 1s=0,95-0,98. Zasypka
musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposdb, by spetniata wymagania struktury nawierzchni
nad rurociaggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Dalszg zasypka wykona¢ gruntem rodzimym, wolnym od
kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy.

6.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CIEPLNEJ

Instalacje wykonac z rur i ksztattek stalowych podwéjnych preizolowanych zgodnie z profilami podtuznymi.
Technologia wykonania i tagczenia zgodnie z zaleceniami producenta rur i ksztattek. Na odejsciu i na wtaczeniu
stosowacd zawory odcinajace.

Zaraz za wejsciem do budynku zastosowac zawory odcinajace spawane.

6.4. OGRZEWANIE PODEtOGOWE
6.4.1. ROZPROWADZENIE GtOWNE

Instalacje od rozdzielacza gtéwnego do rozdzielaczy ogrzewania ptaszczyznowego wraz z pionami
wykonac¢ z rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, produkowana zgodnie z normg Normg PN-EN
ISO 15875 (czesci 1-5) ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i
cieptej, Usieciowany polietylen (PEX)“.

Rura taczona za pomoca bezoringowych ztaczek, sktadajacych sie z ksztattek wykonanych z PPSU lub
mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku oraz piersécienia tworzywowego ze zwiekszong sitg obkurczania.

6.4.2. OGRZEWANIE PODEOGOWE W STANDARDOWYCH POMIESZCZENIACH

Rury ogrzewania podtogowego mocowac¢ do systemowej rolowanej ptyty izolacyjnej Tacker, rury
uktadane w systemie slimakowym w rozstawie zgodnym z zaprojektowanym. Po obwodzie pomieszczen oraz
pomiedzy poszczegdlnymi ptytami grzewczymi zamontowacé tasme brzegowa i dylatacyjng uktadang na
specjalnych profilach dylatacyjnych.
Izolacja brzegowa wykonana jest z tasmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubosci 10 mm i wysokosci 150
mm.
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Przejscie rury grzewczej przez dylatacje wykonac w rurze ostonowej (peszlu), wystajacej po 20 cm z obu stron
profilu dylatacyjnego. Uktad ptyt wykonczeniowych posadzki dostosowa¢ do uktadu dylatacji podtogi
grzewcze;j.
Wezownice nalezy montowac za pomoca spinek tworzywowych, zaczynajac od rozdzielacza. Rury mocowac do
folii spinkami w odlegtosci 35-50cm.
Dylatacje wykona¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubosci 8mm, montowanych do podtoza na
specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystepowania pozornych dylatacji, np. oddzielenie ptyt
grzewczych o tagcznej powierzchni mniejszej niz 36m2, dopuszcza sie wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn
grzewczych poprzez naciecie szlichty na gtebokos¢ ok. 5cm. Szerokos$¢ naciecia ok. 3mm. Ubytek materiatu
wypetni¢ po zastygnieciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywicg epoksydowa. Nalezy
przestrzegac dylatacji wyznaczonych w graficznej czesci opracowania.
Wylewke wykonaé jako cementowa, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug wytycznych
producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci wtdkna badz wiér tworzywowych. Grubos$¢ warstwy 7 cm.
Catosc uktadaé na wykonanej instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod cisnieniem ok. 3bar.
Wstepny rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu wykonania, utrzymujac przez trzy dni
temperature zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnies¢ do temperatury zasilenia okreslonej w opracowaniu
i utrzymacd jg przez kolejne pieé dni. Nastepnie schtadzac co 24h o0 10 st. Cdo 25 st. C.

Petle ogrzewania podtogowego wykonacé z rur o) $rednicy
17 x 2,0 mm. Jest to rura rura wykonana z sieciowanego polietylenu PE-Xa, z odporna na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH taczona za pomoca bezoringowych ztaczek,
sktadajacych sie z ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku oraz
pierscienia wykonanego z PE ze zwiekszong sitg obkurczania.

6.4.3. STEROWANIE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Rozdzielacze na belce zasilajagcej wyposazone sg w przeptywomierze natomiast na belce powrotnej
gniazda do montazu sitownikéw automatyki pokojowej

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego wykonane ze stali nierdzewnej zakonczone gwintem 1“ GW z
ruchoma nakretka z ptaskimi uszczelkami, wyposazone w zawoér odpowietrzajacy, obrotowa koncoéwke do
napetniania/oprézniania z gwintem 3/4“ z odcieciem doptywu. Przygotowany do zamontowania sitownikow
24V na rozdzielaczu powrotnym. Regulacja przeptywu dla petli na rozdzielaczu zasilajgcym za pomoca
przeptywomierzy (0-4 I/min).
Uchwyt mocujacy rozdzielacz zawierajacy elementy ttumiace hatas.
Pozostate parametry rozdzielacza podtogowego:
- Podtaczenie petli grzewczych: gwint 3/4“ GZ euro
- Rozstaw petli rozdzielacza: 55 mm
- Rozstaw belek rozdzielacza: 225 mm
- Maksymalna cisnienie robocze: 6 bar
- Maksymalna temperatura robocza: 60°C
- Maksymalna ilo$¢ podtaczen petli 16szt.
Podtaczenie rur do rozdzielacza wykonaé za pomoca ztagczek wykonanych z mosigdzu, pierscien zaciskowy
potaczony z tulejg zaciskowa niklowany. Gwint wewnetrzny 3/4“ eurokonus wykonany zgodnie z PN-EN 1SO
228-1.
Rozdzielacze umiesci¢ w szafkach podtynkowych systemowych wyposazone w uniwersalne mocowanie dla
uchwytu rozdzielacza oraz kluczyk zamykajacy drzwiczki. Wszystkie widoczne elementy pomalowane farba
proszkowag w kolorze biatym. Szafki z mozliwoscia regulacji gtebokosci i wysokosci celem dostosowanie do
otwordéw w Scianach. Wymiary szafek zgodne z podanymi w projekcie.

Przy kazdym z rozdzielaczy nalezy zamontowaé zestaw pompowo mieszajagcy do podtaczenia rozdzielaczy
umieszony w szafce podtynkowej. Zestaw podtaczeniowy zakohczony gwintem wewnetrznym G1 wyposazony
w odpowietrznik, zawér réwnowazacy, zintegrowang pompe obiegowa, termostat z czujnikiem kapilarnym
pracujacy przy parametrach:

- maksymalna temperatura pierwotna 90°C

- maksymalna temperatura wtérna 55°C
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- maksymalne cisnienie: 6 bar

Uwaga:

W przypadku przejs¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach ostonowych.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod nadzorem dostawcy
systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykonac probe cisnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogrzewanie podtogowe sterowane za pomocg systemowej automatyki pokojowej w uktadzie przewodowym.
Sterowniki potagczone w jeden system do nadrzednego programatora. Programator komunikuje sie ze
sterownikiem za pomocg protokotu komunikacji przewodowej.

W szafce z umieszonym rozdzielaczem, nad gérng belka rozdzielacza zamontowaé¢ w poziomie skrzynke
potaczeniows elektroniczng sterownik oraz w miejscach wymagajacych rozszerzenia o modut rozszerzajacy z
regulacjg pozwalajacy na podtaczenie maksymalnie 12 termostatéw pokojowych i podtaczenie maksymalnie 14
sitownikow 24V.

Sterownik zawiera wbudowany przekaZznik pompy i kotta, czasowe witaczanie sitownikéw oraz pompy.
Regulacja z uwzglednieniem wilgotnosci wzglednej.

Jako termostaty w pomieszczeniach sal zaje¢ stosowad termostaty 24V z mozliwoscig zmiany ustawien o
parametrach technicznych:

m pomiar odczuwalnej temperatury w pomieszczeniu

m klasa ochrony: IP30

m kolor: biaty RAL 9016

m zmiana zadanej temperatury ogrzewania lub chtodzenia

m pomiar wilgotnosci wzglednej

m przetacznik trybéw comfort /ECO

m ustawienie programu ECO

m przetacznik funkcji H/C

m wiacznik chtodzenia w danym pomieszczeniu

m wyswietlanie stopni Celsjusza

m kalibracja temperatury

m opcjonalnie do podtgczenia czujnik podtogowy

Termostat umiesci¢ w pomieszczeniu na scianie na ktérej nie padajg promienie stoneczne.

Termostat zamontowac na wysokosci 1,10 m od posadzki do osi regulatora.

Jako termostaty w pomieszczeniach innych niz sala zaje¢ stosowaé termostaty 24V typu wytacznie pomiar
odczuwalnej temperatury o parametrach technicznych:

m pomiar odczuwalnej temperatury w pomieszczeniu

m klasa ochrony: IP30

m kolor: biaty

m potencjometr zmiany temperatury umieszczony pod obudowa

m czujnik otwarcia pokrywy

m przetacznik "DIP" sterujacy funkcjami termostatu

m opcje podtaczen czujnika: podtogowy lub zdalny

Opis systemu:

Sterownik steruje sitownikami, ktére regulujg natezenie przeptywu wody zasilajacej, co umozliwia zmiane
temperatury w pomieszczeniu na podstawie informacji przestanych z zarejestrowanych termostatéw, z
uwzglednieniem ustawionych parametrow. Jeden sterownik, zazwyczaj montowany w poblizu rozdzielacza
uktadu hydraulicznego, moze obstugiwac¢ do szesciu kanatéw i o$miu sitownikéw. Mozliwos¢ rozbudowy
sterownika za pomocg modutu rozszerzajacego, ktory zapewnia sze$s¢ dodatkowych kanatow i szes¢ wyjsc
sitownikoéw. Termostaty komunikuja sie ze sterownikiem za pomoca protokotu komunikacji przewodowej i s
stosowane pojedynczo lub w réznych kombinacjach. Programator stanowi tacznik miedzy uzytkownikiem a
sterownikami w systemie i udostepnia potrzebne informacje, umozliwiajagc tatwe ustawienie wszystkich
istotnych ustawien systemu. Termostat typu public zostat zaprojektowany do wykorzystania w obiektach
publicznych, co oznacza, ze pokretto jest ukryte. Zmiana nastawy temperatury wymaga zdjecia go ze $ciany.
Jego zdjecie powoduje wtaczenie alarmu (w przypadku aktywacji). Termostat mozna zarejestrowac jako
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urzadzenie systemowe, uzyskujac tym samym dodatkowe funkcje. W trybie urzadzenia systemowego
wbudowany czujnik jest wytaczony.

6.5 RUROCIAGIC.O.IC.T.

Projektuje sie instalacje CO i CT w systemie rur stalowych ocynkowanych, cienka warstwa cynku
stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice, czyli
zaprasowywania na rurze ztaczek, bez obawy o uszkodzenie warstwy cynku. Szczelno$¢ potaczen zapewniaja
specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
tréjpunktowy system zacisku co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.

Przejscia rur przez sciany wykonac w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejéciach instalacyjnych przez sciany dla ktérych klasa odpornosci
ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach przewodow
niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg rozwigzan systemowych. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie
moga wystepowacé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym nieoddziatujagcym na przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych
odcinkach przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano jako naturalng oraz kompensacji
typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przenikania ciepta A 0,035
[W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC.

6.6 ROZPROWADZENIE PRZEWODOW
Projektowane przewody CO prowadzi¢ pod stropem na poziomie piwnicy, nastepnie pod stropem na
poziomie parteru i dalej pionami na kondygnacje wyzej.

6.7 ARMATURA

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zastosowaé na dziatce zasilajacej
zwory termostatyczne z nastawg wstepna.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typow armatury i osprzetu. Na gtéwnym rurociggu
zasilajagcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowa¢ zawor réwnowazacy utrzymuje statg
réznice cisnien. Zaworem tym mozna regulowac réznice cisnien w nastepujgcych zakresach: 0,05-0,25bar (5-
25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawor jest
montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowac¢ zawér odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki impulsowej do
zaworu rownowazacego oraz zaslepki. Zaslepki mogg by¢ zastgpione ztaczkami pomiarowymi (tylko w
przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli majg by¢ przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potaczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztaczki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy pomocy
konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajgca i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.

6.8 ELEMENTY GRZEJNE

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania poszczegélnych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow.

Podczas montazu nalezy zachowaé maksymalng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie powtoki
lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac sie bez wczesniejszego zdejmowania opakowania
fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac
wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakiernicze;j.

6.9 Préby i regulacja

Instalacje po wykonaniu nalezy wyptukaé¢ woda zimng, a nastepnie poddad proébie szczelnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Cisnienie prébne min. p = 0,60 MPa. Po prébach instalacji nalezy wyregulowac
nastawami przy zaworach grzejnikowych.

Ostateczng regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w czasie 72 godzinnego ruchu prébnego.

GRZYBUD Pawet Grzybek



6.10 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Po wykonaniu préby szczelnos$ci przewody nalezy oczysci¢ do IlI-go stopnia czystosci, a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja.

Izolacje termiczng przewodéw wykonac nalezy za pomoca otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej
z powtoka z folii aluminiowej i ptaszczem zewnetrznym. Grubosci izolacji muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujgcego prawa i by¢ nie mniejsze niz podane w wymaganiach dotyczacych charakterystyki
energetycznej budynkdw.

Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach lub sciankach dziatowych nalezy przewidzie¢ izolacje typu
Jpeszel”.

6.11 Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta bedzie istniejacy wezet cieplny do przebudowy wraz z uktadem AKPiA.

7. INSTALACJAWENTYLACIJI

7.1. DANE | ZALOZENIA DO OBLICZEN

llo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono w oparciu o nizej wyszczegdlnione kryteria:
- ilo$¢ ludzi, nie mniej niz20m3/h na 1 osobe,
- 50 m3/h na jedna miske ustepowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na jeden prysznic

Wszystkie pozostate pomieszczenia podczas ich uzytkowania beda miaty zapewniong co najmniej 0,5-
krotng wymiane powietrza na godzine.

Ostateczng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustalano w oparciu o najbardziej rygorystyczne kryterium
dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wieksza, jezeli wynikatoby to z innych wymagan technologicznych jak
np. przeciaganie powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

7.2.URZADZENIA MECHANICZNE

A.CENTRALE WENTYLACYJNE KUCHENNA | BYTOWE

UKEAD CNW!1 - wentylacja bytowa | etapu
Nawiew powietrza Swiezego i wywiew powietrza zuzytego za pomoca nawiewnikéw i wywiewnikéw. System
kanatéw rozprowadzajagcych wykonany ze stali ocynkowanej. Zaczerp $wiezego powietrza oraz wyrzut
powietrza zuzytego poprzez uktad zblokowanej czerpni i wyrzutni, zapewniajace skuteczny rozdziat
strumienia powietrza $wiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego zgodnie z §152 pkt. 11
Warunkéw technicznych.

UKEAD CNW?2 - wentylacja bytowa Il etapu
Nawiew powietrza swiezego i wywiew powietrza zuzytego za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikow. System
kanatéw rozprowadzajacych wykonany ze stali ocynkowanej. Zaczerp Swiezego powietrza oraz wyrzut
powietrza zuzytego poprzez uktad zblokowanej czerpni i wyrzutni, zapewniajace skuteczny rozdziat
strumienia powietrza Swiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego zgodnie z §152 pkt. 11
Warunkoéw technicznych.

UKEAD CNW3 - Wentylacja kuchni, zmywalni i pom. wydawek (Il etap)
Nawiew powietrza swiezego i wywiew powietrza zuzytego za pomoca nawiewnikéw i okapéw nawiewno-
wywiewnych. System kanatéw rozprowadzajacych wykonany ze stali ocynkowanej. Zaczerp s$wiezego
powietrza oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez uktad zblokowanej czerpni i wyrzutni, zapewniajace
skuteczny rozdziat strumienia powietrza swiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego zgodnie z
§152 pkt. 11 Warunkoéw technicznych.

B. OKAPY KUCHENNE
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Woyciag i nawiew przez okap nad zmywarkami oraz okap przyscienny nad stanowiskami obrébki cieplnej.
Wentylacje nawiewno-wyciagowg z nad urzadzen cieplnych zaprojektowano jako uktad instalacji pracujacych
W oparciu o:

- kanaty okragte ze stali ocynkowanej

- kolanai tréjniki z kréécami

- okapy przyscienne z filtrami

7.3. WYTYCZNE OGOLNE

=  OCHRONAAKUSTYCZNA
Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz
pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.
Ttumiki dobrano tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
przy mocowaniu ttumikéw akustycznych ze wzgledu na ich znaczng mase. Poziom dzwieku nie powinien
przekroczy¢ zgodnie z PN-87/B-02151/02:
- 35 dB (A) w pomieszczeniach biurowych;
- 40-45 dB (A) w pozostatych pomieszczeniach’
Z uwagi na to zeby hatas od pracujacych wentylatoréw nie przenosit sie do pomieszczen poprzez kanaty
wentylacyjne dla centrali oraz przy wentylatorach wyciggowych nalezy zastosowac ttumiki szumu, ktére
gwarantujg ze poziom dzwieku w kanatach przy wylotach z kratek i anemostatéw nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

»  KLAPY PRZECIW POZAROWE
W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe nalezy zamontowac klapy p.
pozarowe z wyzwalaczem termicznym. Podziat na strefy pozarowe wg projektu architektury. Odpornosé
ogniowa klap musi wynosi¢ co najmniej 60 min.
Klapy przeciwpozarowe muszg posiadaé¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w
Polsce. Klapy nalezy montowac $cisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w Scianie nalezy wykonac¢ w
sposéb zapewniajacy zachowanie odpornosci ogniowej przegrody.

=  REGULACJAINSTALACII
Regulacja instalacji poprzez przepustnice zlokalizowane na odgatezieniach instalacji nawiewnej i wywiewnej
oraz przepustnice zamontowane bezposrednio za wszystkimi kratkami wentylacyjnymi.
Dodatkowo na instalacji zamontowane zostang regulatory statego przeptywu CAV.

7.4.UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA I1ZOLACJI KANALEOW WENTYLACYJNYCH
Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej z widoknami
prostopadtymi do kanatu w ptaszczu z foli aluminiowej z siatka szklang o grubosci min. 40mm.

7.5. PODWIESZENIA, KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ OTWORY

REWIZYJNE

Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagca normg PN-EN 12236.
Wszystkie urzadzenia nalezy mocowac w sposob pewny i trwaty. Kanaty nalezy podwieszaé lub podpieraé¢ w
sposéb trwaty i pewny oraz eliminujagcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikéw. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Czyszczenie instalacji zapewni¢ poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach wentylacyjnych.
Wykonanie otwordw nie powinno obnizac wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

Okragte kanaty wentylacyjne nalezy mocowac do sufitu za pomoca obejmy
montazowej ocynkowanych wyposazonej w amortyzator z gumy EPDM i
gtowica M10. Odlegtos¢ obejm montazowych od siebie nie powinna
przekraczaé¢ 1,50 m. Kanaty nalezy tak podwiesi¢ by potaczenie miedzy
przewodami znalazto sie w potowie odlegtosci miedzy zawiesiami.
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Prostokatne kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ do sufitu
za pomocy profili nosnych taczonych z pretami ‘ ”
gwintowanymi ocynkowanymi M10. Odlegtos¢ profili od _ ‘ r I siebie

powinna przekracza¢ 1,50 m. Kanaty nalezy tak podwiesi¢ "‘J’\ by
potaczenie miedzy przewodami nie znalazto sie w potowie L)

odlegtosci miedzy zawiesiami. Do profili nosnych stosowacé !

amortyzatory wykonane z gumy EPDM, jako wygtuszenie hatasu

przy drganiach mogacych powsta¢ pomiedzy profilem a
kanatem wentylacyjnym.

7.6. UWAGI DOTYCZACE URUCHOMIENIA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiardw i regulacji instalacji wentylacyjnej
obejmujacej wydajnos¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla wszystkich uktadéw zgodnie z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

7.7 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrzne;j
ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

7.8. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pomieszczeniach zgodnie z czescia rysunkowa projektuje sie wentylacje grawitacyjng, ktorg nalezy
wykona¢ w kanatach murowanych. W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng zabudowaé anemostat
wywiewny okragty. Nawiew zapewniony zostanie poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej,
montaz nawiewnikdw cisnieniowych o wydajnosci min. 28 m3/h. Nawiewniki nalezy montowaé w dolnych
kwaterach okien.

7.9. WENTYLACJAMECHANICZNA WYCIAGOWA

Dla pomieszczen weztdéw sanitarnych w budynku zostata przewidziana wentylacja mechaniczna
wyciggowa realizowana przy uzyciu wentylatora kanatowego. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen
poprzez projektowane kanaty pionowe, ktére nalezy wykonaé z rur okragtych typu Spiro skrecane, wynies$é
ponad dach i zakonczy¢:
- wentylacja mechaniczna wyciggowa - wyrzutnig wentylacyjng d@160; D@250 - wykonanie z stali ocynkowanej
wraz z podstawg wciskana - przejscie przez dach systemowe
Nawiew powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez podciecia w stolarce drzwiowej lub tuleje.

8.INSTALACJA GAZU
Zrédtem gazu bedzie istniejace przytacze gazu z punktem pomiarowym w piwnicy.
Projektuje sie wtgczenie w istniejaca instalacje gazu za uktadem pomiarowy w pomieszczeniu piwnicy.

8.1 INSTALACJAWEWNETRZNE GAZU

Instalacje wewnetrzng w budynku wykonac z rur stalowych czarnych bezszwéw wg. normy PN-EN ISO
3183:2013 t3czonych za pomocga spawania elektrycznego. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4 % w
kierunku zasilania. Do mocowania rur gazowych nalezy uzywac uchwytéw niepalnych. Przy przejsciu przez
$ciane zewnetrzna stosowac tuleje ochronne (rury ostonowe stalowe DN 80 + uszczelnienie elastyczne)
wystajgce po min. 2 cm z kazdej strony. W pomieszczeniu w ktérym znajduje sie aparat gazowy musi by¢
sprawna wentylacja.
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Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem nr 75 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (
Z péZniejszymi zmianami ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Rz. P. Nr 75 poz. 690.
Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia farba podktadowa chromokauczukowa. Po
wyschnieci farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejowej. Roboty te nalezy
wykonac przy temp powietrza 10 °C i wilgotnosci max. 75 %.

W pomieszczeniu kuchni zamontowac czujniki detekcji gazu, w piwnicy budynku instalacje odcinajaca
oraz sygnalizatorem optyczno-akustycznym.
Projektuje sie Aktywny System Detekcji Gazu z podtrzymaniem akumulatorowym oraz zasilany z przed GWP w
sktad ktérego wchodzi: czujniki detekcji gazéw(metan), modut alarmowy do czujnika detekcji, automatycznego
zaworu klapowego odcinajacego, sygnalizatora optyczno-akustyczny - rozmieszczenie zgodnie z czescia
rysunkowa. Schemat blokowy aktywnego systemu detekcji zgodnie z projektem wykonawczym.

9. KLIMATYZACIJA
Zrédtem chtodu w systemach beda agregaty chtodnicze zlokalizowane na dachu budynku. Jednostki
zewnetrzne obstugiwaé beda urzadzenia typu Split i Multisplit. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie
klimatyzatory nascienne. Przewody chtodnicze zaprojektowano z rur miedzianych miekkich taczonych lutem
twardym. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé przeciw wykraplaniu wilgoci na powierzchni rury otulinami
kauczukowymi lub montowac rurociagi preizolowane. Posadowienie agregatow na konstrukcji stalowej. Pod
rame konstrukcji utozy¢ podktadki antywibracyjne. Lokalizacje oraz opisy urzadzen pokazano na rysunkach.
Agregat musi by¢ standardowo wyposazony w funkcje trybu pracy nocnej pracujacy w algorytmie 6/12. Zakres
temperatury pracy jednostki zewnetrznej dla trybu chtodzenia - 5~+48°C, natomiast dla trybu grzania -
20~+26 °C. W celu wykluczenia btedéw przy adresowaniu jednostek agregat musi posiada¢ funkcje
automatycznego adresowania.

Wszystkie jednostki zewnetrzne i wewnetrzne pokazano i opisano w czesci rysunkowe;j.

10. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowad normatywne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami. Przepusty instalacyjne przewodoéw
rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji
wykonac¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiadac stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢é
w gasnice proszkowg do gaszenia pozarow B i C o masie Srodka gasniczego rownej masie 6 kg oraz koc gasniczy
w futerale.

11. PROBY SZCZELNOSCI | CISNIENIOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-77/M-34031 przy
zachowaniu predkosci wody w rurociagach 1,5m/s. Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac prébie
szczelnosci i probie ci$nieniowej instalacji na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego oraz prébie na zimno i ciepto z
regulacja.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” i wtasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami
BHP.
Przestrzega¢ przepisow BHP w czasie wykonywania robét oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw odpowiednich materiatéw.
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Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg
oraz instrukcje obstugi.

KLAUZULA:

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

e W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego rozruchu przy
wspotpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatéw nalezy réwniez
przewidzieé¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koricowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania
wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczng potrzebna do utrzymania
instalacji w ruchu.

e Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji winny odpowiada¢ wymogom postawionym w projekcie co
do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestéw i certyfikatéw

e Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujacych
norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

e Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

INSTALACJE SANITARNE:
Projektant:

mgr inz. Roman Ksieznik
LOD/1490/PO0S/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS/17

CZESC VI

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1. Dane ogélne

1.1. Warunki formalno - prawne wykonania projektu
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a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzutprzyziemienia, pieter,

d) obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
aw szczegolnosci:

e) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

f)  Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych

o

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogoblne.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi izaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2005P Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.

PN-EN 50172:2005P System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegdétowe dotyczace
urzadzen elektrycznych zasilajgcych z akumulatoréw do oswietlenia awaryjnego (z wtasnym
zasilaniem).

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz
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wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

o PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN  62305-3: Ochrona odgromowa - Cze$s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
i zagrozenie zycia.

o PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

o PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

o PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

o PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

o PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$é¢ 1.
Postanowienia ogodlne.

o PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$é¢ 3:
Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikébw z bezpiecznikami
topikowymi.

o PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych.

o PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

o PN-EN50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

o PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

o PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

o PN-EN50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

o PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢
1: Wymagania systemowe.

o PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

e Rozdzielnicy gtéwnej, rozdzielnic na obiekcie,

e Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen 1f oraz 3f,
e Instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,

e Instalacji zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji,

e Instalacji SSWiIN,

e Instalacji CCTV,

e Instalacji gniazd logicznych,

e Instalacji odgromowej,

e Instalacji przyzywowej,

e Systemu oddymiania klatki schodowej,
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¢ Instalacji domofonowej, w/g uwag i zalecen inwestora.

14.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko

W fazie realizacji przebudowy budynku, stosowa¢ nalezy materiaty przyjazne s$rodowisku tj. rury
ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas normalnej pracy nie emituja
do srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia
elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.5. Stan istniejacy

Istniejacy budynek ustugowy zasilany jest przytagczem kablowym wykonanym kablem YAKXs
4x35mm2 z istniejgcego ztacza kablowego Z-3. Ztacze to zasilane jest kablem YAKXs 4x120mm2,
z istniejacej stacji transformatorowej. Obiekt wyposazony jest w czynng instalacje elektryczng wykonang
podtynkowo, przewodami miedzianymi, aluminiowymi - przeznaczong do demontazu. Moc istniejgca obiektu
wynosi 40 kW. (Zabezpieczenie 63A).

1.6. Stan projektowany

Zasilanie w energie elektryczng - istniejace zasilanie podlega przebudowie. Z uwagi
na stworzenie profesjonalnego zaplecza kuchennego, zapotrzebowanie na moc elektryczng obiektu wzrosto do
96kW. W zwigzki z tym faktem, wystgpiono o zwiekszenie mocy przytaczeniowej. Konieczne bedzie rowniez
wykonanie nowego uktadu pomiarowego pétposredniego, ktérego lokalizacje proponuje w granicy dziatki. Od
projektowanego uktadu pomiarowego nalezy poprowadzi¢ linie kablowg YKY 4x185mm2, zasilajaca
projektowang rozdzielnice gtéwna. Projektowang rozdzielnice gtéwnga, zlokalizowang jak na rysunku nr 2,
nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia réznicowo-pradowe, nadmiarowo-pradowe, zabezpieczajace poszczegdlne
obwody, zgodnie ze schematem elektrycznym. Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzadzen przed
skutkami wytadowan atmosferycznych w rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowac ograniczniki przepiec¢ klasy
B i C (badZ w wykonaniu zespolonym klasy B+C).

Rozdzielnice wykonac wg. katalogowych danych z wyposazeniem firmy LEGRAND, MOELLER lub innej
o poréwnywalnych parametrach. Przy wejsciach gtéwnych do budynku zaprojektowano gtéwny wytacznik
pradu, zgodnie z rysunkiem nr 2, zasilony przewodem HDGs 2x1,5mm2. Rozdzielnice gtéwna nalezy potaczy¢
bednarka FeZn 30x4mm2 z projektowanym uziemieniem szpilkowym.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zasili¢ kablami YDYzo 5x10mm2, YDYzo 5x50mm2, poszczegdlne
rozdzielnice elektryczne obiektu.

Nalezy wykona¢ w rozdzielniach wentylacje z uwagi na oddawanie ciepta z urzadzen. Wyeliminowac
nalezy ingerencje oséb postronnych przez zastosowanie rozdzielnic zamykanych na klucz. W fazie
wykonawczej nalezy przed zamknieciem rozdzielnic kontrolno - pomiarowych uzyskac¢ uzgodnienie sposobu
zamknied ztaczy i typu ktdédek od administratora.

Po zakonczeniu prac nalez opisac¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami, umieszczajac na
nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowac schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np.
pieczecia firmowa).

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono

o zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych,

o w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,
. gt. wytaczniki réznicowo-pradowe (Al=30 mA);

. zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa,

o rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,
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. uziomoéw ochronnych - wykorzystujac zbrojenia fundamentéw oraz metalowych rurociggéw wodnych
(zewnetrznych); do uziomoéw przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku, metalowe
obudowy wewnetrznych urzadzen technologicznych, metalowe instalacje zewnetrzne wprowadzane
do budynku, instalacje odgromowsg, itp,

. przewodow i kabli elektrycznych o przekroju do 6 mm? - wytacznie z zytami wykonanymi z miedzi,

o zasady prowadzenia przewodéw i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi $cian i stropow lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w $cianach, przy
zejéciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych, przewody
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RVS dostosowanych do zewnetrznej srednicy przewodow,

. przewoddéw, aparatow i urzadzen posiadajacych sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczerstwa, wydanym przez uprawniong jednostke
kwalifikujaca.

Rozmieszczenie elementéw wyposazenia

. W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktéry bedzie umozliwiat
tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak rowniez wymiany poszczegélnych
elementow.

. Wykona¢ w sposéb zgodny z obowigzujagcymi przepisami i normami branzowymi
oprzewodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

. Poszczegdélne obwody rozdzielnic nalezy opisac i ujednolici¢ ze schematami elektrycznymi rozdzielnic
w sposoéb trwaty i jednoznaczny zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi;

. Wykonac zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlnych rozdzielnic poprzez montaz na

nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i tablicami ostrzegawczymi sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi;

. W pomieszczeniach, ktérych istnieje mozliwos$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu, nalezy
zastosowad osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min.
IP-44.

1.6.1. Gtéwny wytacznik pradu

Przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynkéw nalezy zabudowac gtéwne wytaczniki pradu,
wytaczajagce napiecie z catego budynku za wyjatkiem obwodu p.poz (centrala oddymiania, elektrozawdr,
detekcja gazu). Do przycisku p.poz nalezy doprowadzié¢ przewdd HDGs 3x2,5mm2 PH90. Przewdd prowadzié
podtynkowo, lub jezeli uktadany bedzie w przestrzeni miedzysufitowej, na korytku kablowym PH90.
Nacis$niecia przycisku p.poz spowoduje wyzwolenie cewki wybijakowej i wytaczenie napiecia
z catego budynku.
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1.7. Instalacja o$wietlenia

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej i zewnetrznych oswietlenia (tzw.
elewacji), zgodnie z zataczonymi rysunkami. Instalacje wykonaé¢, jako podtynkowg przewodami
YDYzo3x1,5mm2, YDYz04x1,5mm2, YKY 3x1,5mm2 na napiecie 750V prowadzonymi drogami prostopadtymi
i rownolegtymi do Sciani sufitow podtynkowo.

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla projektowanych pomieszczen nalezy wykonaé o$wietlenie
gorne sufitowe, ktére beda stanowity oprawy oswietleniowe wyposazone w Zrédto $wiatta typu LED. Osprzet
gorny i dolny wykonac jako podtynkowy i natynkowy o klasie ochronnosci IP20, IP44 zgodnie z rysunkami nr 1-
4. Potaczenia w puszkach wykonaé przy pomocy ztaczek np. Wago oczyszczonych uprzednio zyt. Poszczegdlne
obwody zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi
i nadmiarowo - prgdowymi wg schematéw rozdzielnic. Do obwodéw oswietleniowych w pomieszczeniu WC
podtaczy¢ wentylator, ktore bedzie zatgczany wytacznikiem oswietlenia. Osprzet elektryczny nalezy
montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw. Wytaczniki pojedyncze, dwubiegunowe dla
pomieszczenia przeznaczonego dla o0sd6b niepetnosprawnych montowaé na wysokosci  0,9m.
Do zasilenia opraw zewnetrznych (AW3) nalezy uzy¢ kabli typu YKY 3x1,5mm2. Obliczenia doboru opraw
wykonano przy pomocy programu Dialux oraz opraw marki LUG. Instalacje nalezy wykona¢ oprawami
dowolnej marki o réwnorzednych badZz lepszych parametrach technicznych od opraw ujetych
w opracowaniu. W przypadku uktadania przewodéw w przestrzeni tatwopalnej, nalezy uktadac¢ je w rurach
niepalnych (na poddaszu). Podczas wykonywania instalacji oswietleniowej nalezy pozostawic zapas przewodow
do podtaczenia zaréwno opraw oswietleniowych jak i tacznikéw oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych.
Nalezy réwniez wykonywac sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia podstawowego (sztucznego) celem
zapewnienia, spetnienia obowigzujacej normy. W fazie koricowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
branzy elektrycznej uzgodnié typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawa do nie
dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rowniez po zakoriczeniu prac wykoriczeniowych nalezy wykonac pomiar
wartosci natezenia oswietlenia (sztucznego) w celu Zzapewnienia obowidzujacych przepisow
i/ norm (z uwagi na moZliwosc¢ zastosowania dowolnego typu opraw naleZy zweryfikowac ich ilos¢
a w przypadku niespetnienia norm ich ilos¢ zwiekszyc uzyskujac odpowiednie nateZenie). Przepisy
normalizujac:

e PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
e PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

Luminacje poszczegdlnych pomieszcze w budynku:

Pomieszczenia magazynowe. - 100lux;
Obszary ruchu i korytarze - 100lux;
Klatki schodowe - 150lux;
Szatnie, toalety - 200lux;
Pokoje konferencyjne, sale - 500lux;
Pomieszczenia biurowe - 300lux;
Sale przedszkolne - 300lux;

Po zakoriczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacji nalezy w/w instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom 2z godnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z
aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Oswietlenie awaryjne - Zgodnie z przepisami p.poz. w budynku projektuje sie wykonanie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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Oswietlenie awaryjne bedzie oswietlato drogi komunikacyjne podczas zaniku zasilania podstawowego w
budynku. Oprawy, ktdre zostaty oznaczone symbolem ,AW” spetniajg funkcje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w akumulatory awaryjne 1 godzinne (spetniajace obowigzujace
normy i certyfikaty CNBV). Oprawy awaryjne zastosowano na:

e drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym,
e przed gtéwnymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas opuszczania budynku w
sytuacji awaryjnej).

W przypadku wystgpienia braku napiecia podstawowego nastgpi zatgczenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (oprawy winny swieci¢ sie w czasie 1h liczonej od zaniku napiecia i ich zataczenia). Wartosc
minimalna natezenia o$wietlenia na ciggach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego
wynosi 1lux a dla urzadzen p.poz. - 5lux. Podczas wykonywania instalacji nalezy wykonac sukcesywnie pomiar
natezenia oswietlenia celem sprawdzenia poprawnosci jego dziatania.

Uwaga: Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszag posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP. W
przypadku niezapewnienia wartoscrl natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
(z uwagli na dowolnosc stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne wykoriczenie wnetrza
w budynku) nalezy zwiekszyc ich ilosc i zachowac obowigzujace normy.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowa dla gniazd wtykowych i urzadzen jednofazowych oraz
trojfazowych wykonang wg rysunkéw nr 5-8 przewodami YDYzo 3x2,5 mm?, YDYZo 3x4 mm2, YDYZo 5x4
mm?, YDYzo 5x6 mm?2, YDYzo 5x10 mm2. Osprzet wykonaé¢ jako podtynkowy oraz natynkowy o klasie
ochronnosci IP20 i IP44 zgodnie z rysunkami nr 5-8. Gniazda montowac na wysokosci ustalonej z inwestorem.
Potaczenia wykona¢ w puszkach za pomoca ztgczek np. Wago oczyszczonych uprzednio zyt. Osprzet
elektryczny nalezy montowac w odlegtos$ci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw. Montaz puszek tgczeniowych
oraz gniazd wtykowych ma by¢ trwalty i ma zapewnia¢ niezbedng  wytrzymatosé
na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda montowac w sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Po zakoriczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacii naleZy w/w instalacie poddac ogledzinom, probom [ pomiarom =z godnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.9. Instalacja telewizyjna CCTV, LAN

System telewizji dozorowej zaprojektowano w systemie monitoringu IP w taki sposéb, aby swym
zasiegiem obejmowat obszar najbardziej strategiczny. System IP pozwala na integracje z infrastruktura LAN,
WLAN, mozliwos¢ zasilenia kamer przez PoE, a takze zapewnia wysoka rozdzielczo$¢ obrazu. Kamery
stacjonarne zewnetrzne IP (tryb pracy dzierl/noc) nalezy zamontowac w taki sposob, aby tworzyty strefe
dozorowa wokét budynku. Minimalna wysokos$é montazu kamer zewnetrznych wynosi 3,5m. Kazdg kamere
nalezy ustawic tak, aby byta w zasiegu widocznosci swojego jednego sasiada co tworzy zamknieta strefe.
Kamery wewnetrzne nalezy zainstalowaé zgodnie z rys. nr 9-11. Przeznaczeniem kamer jest nadzorowad
wszystkie osoby  wchodzace i  wychodzace z budynku. Do kamer  wewnetrznych
i zewnetrznych nalezy poprowadzi¢ okablowanie kat. 6a, a drugie konce kabli rozszy¢ na patch pannelu
w szafie do rejestratora. Kable FTP nalezy uktada¢ podtynkowo, w rurkach PVC. Gtéwnym elementem
w systemie CCTV jest rejestrator cyfrowy IP 32-kanatowy, ktéry znajduje sie w pomieszczeniu technicznym.
Niezbedny jest monitor, ktory nalezy podtaczy¢ do rejestratora. Dodatkowo, aby mozna byto zarzadzac,
konfigurowac, mie¢ mozliwos¢ podgladu z kamer poprzez kazdy komputer w sieci LAN nalezy zainstalowaé na
danym komputerze oprogramowanie dla danego systemu monitoringu. Oprogramowanie pozwala na zdalng
obstuge rejestratora poprzez sie¢ LAN.
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Przed przystgpieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek wykonaé szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi.
Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawié réwniez: opis
funkcjonowania i obstugi, ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu.

W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano routery WiFi, montowane na wysokosci ustalonej
z inwestorem, potaczone z szafg teletechniczng (przytagcze do sieci telekomunikacyjnej
wg. odrebnego opracowania) przewodem FTP kat 6a. Zastosowano je, aby zapewni¢ korzystajgcym
z obiektu tatwy dostep do Internetu. W celu zachowania odpowiedniej temperatury, w szafie RACK nalezy
zamontowac¢ wentylatory. Wszystkie kable powinny zosta¢ zakonczone na panelach krosujacych kat 6.
Podtaczenia do urzadzen aktywnych i pasywnych ma by¢ zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. 6.
Schemat sieci LAN oraz schemat szaf teletechnicznych przedstawiono na rys. nr 14. Szafy RACK powinny by¢
montowane tak, aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celéw serwisowych. Nie mniej niz 80 cm od Sciany z tytu i nie
mniej niz 90 cm od $ciany z boku.

UWAGA:

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem
uzytkownika (PP) i punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie wolno w Zadnym wypadku dopusci¢
do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus
przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego i kabel stacyjny).

1.10. Instalacja SWWIN

Zgodnie z zatozeniami i wytycznymi inwestora w budynku zastosowac system sygnalizacji wtamania i
napadu. Nalezy zastosowac urzadzenia umozliwiajgce wykrycie intruza na etapie przejscia przez drzwi lub
okna. Jako uzupetnienie urzadzen ochrony obwodowej na wypadek ich nieprawidtowego dziatania, a takze
uwzgledniajac zagrozenie wynikajace z mozliwosci pozostania intruzéw wewnatrz pomieszczen zastosowac
urzadzenia do wykrywania ruchu. System powinien alarmowac i rejestrowac¢ zmiany w strefach ochrony
szczegblnie narazonych na dziatania destrukcyjne i mozliwos$¢ wystapienia napadu i wtamania. Dodatkowo,
zastosowano czujki reagujace na ciepto. Zaleznie od mozliwosci technicznych, stopnia zabezpieczenia i
mozliwosci pracy bez zaktécen srodowiska zastosowac:

- czujki pasywnej podczerwieni reagujace na ciepto poruszajgcego sie obiektu;
- czujki dualne PIR + MW,
- czujki dymu + temperatury.

Wszystkie urzadzenia s3g zasilane z zasilaczy 12V z akumulatorami. System daje ogromne mozliwosci
do wykorzystania wedtug potrzeb uzytkownika i specyficznych wymogéw. Centrale SSWiN oraz manipulator
LCF nalezy zamontowac¢ w miejscach zgodnych z rys. nr 9-11.

1.11. Uszczelnienie przepustéw w celu zachowania stref pozarowych

Zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Z uwagi
na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i przewodéw elektrycznych przez sciany i stropy, nalezy zachowaté
klase odpornosci ogniowe] przepustéw. Przejscia pojedynczych przewoddéw moga by¢ réowniez w prosty i
skuteczny sposéb zabezpieczone przez uszczelnienie masg ogniochronna. Wszystkie przepustu musza posiadac
certyfikat CNBOP.

1.12. Sygnalizacja przyzywowa
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W tazienkach dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano przycisk pociggowy FAP3002,
zlokalizowany jak na rys. nr 15 i 16. Przycisk pociggowy FAP3002 w poblizu sedesu montowac
na wysokosci 1m. Sznurek przyciac tak, aby koniec sznurka znajdowat sie na wysokosci 5cm nad podtoga. Do
kasowania alarmu w poblizu drzwi wejsciowych wewnatrz zaprojektowano kasownik FEH1001. Na korytarzu
nad drzwiami wejSciowymi do pokoju przewidziano lampke FIM1000. Wszystkie elementy systemu
przyzywowego taczy¢ za pomoca przewodu YTKSY 3x2x0,5mm2. Schemat potaczen systemu przyzywowego
przedstawiono narys. nr 15.

1.13. Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano instalacie domofonowg umozliwiajacg uzytkownikom zdalne
otwieranie drzwi wejsciowych na klatke schodowg oraz dZzwiekowg komunikacje pomiedzy uzytkownikiem, a
osobga znajdujaca sie przy wejsciu. Instalacja musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. Przy wejsciu
do budynku nalezy zamontowac¢ panel rozmowny. Od panelu utozy¢ przewody zgodnie ze schematem do
skrzynki w wiatrotapie. W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac ptytke elektroniki oraz zasilacz. Zasilacz
nalezy zasili¢ napieciem 230V AC. Elementy instalacji domofonowej nalezy zamontowad
w dodatkowej obudowie przymocowanej stale do blachy montazowej wewnatrz szafy RACK przystosowanej
do montazu na szynie rack. W drzwiach nalezy zamontowa¢ elektrozamek. Nalezy przewidzie¢ drzwi
przystosowane do  montazu elektrozamka, pozwoli to unikngé¢ ingerencji w  drzwi
i zapobiegnie utracie gwarancji. Nalezy wykona¢ magistrale przytaczeniowa i umiesci¢ na niej ztgczki
magistralne umozliwiajace podtaczenie Unifonéw. Od ztaczek doprowadzi¢ do kazdego unifonu przewdd oraz
zamontowac i podtaczy¢ unifon. Magistrale nalezy zakonczy¢ rezystorem 120 Ohm.

1.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé przewodem LgY 1xémm2, uktadajac

w rurach instalacyjnych karbowanych ® 13mm, taczac w puszkach hermetycznych ztaczkami ochronnymi ZO
0006. Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy obja¢ wszystkie elementy metalowe (czesci umywalek,
zlewdw, prysznicy, toalet, wktady kominowe), a nastepnie potaczy¢ je z gtéwna szyng uziemiajacg w
rozdzielnicy gtéwne;j.

1.15. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wytaczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowaé
ochrone od porazenia poprzez szybkie wytaczenie napiecia przy uzyciu wytacznikéw réznicowopradowych w
uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejacej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac ochrone od
porazenia poprzez szybkie wytaczenie napiecia przy uzyciu wytacznikow réznicowopradowych. Ochronie
podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedgce w normalnych warunkach pod napieciem, a mogace
sie znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéw LgY é6mm2 uktadajac ja w rurkach winidurowych
#13mm2 taczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej
Z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyrdznia sie cztery kategorie urzadzen:

| - kategoria - poziom ochrony 1,5kV;

Il - kategoria - poziom ochrony 2,5kV;

Il - kategoria - poziom ochrony 4kV;

IV - kategoria - poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowad ochrone klasy B+C zgodnie z zataczonym rysunkiem potaczen
rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potgczenia ogranicznikow przepiec z instalacja
wykona¢ nalezy przewodem LgY 16 mm2, ktéry nalezy przytaczyé do projektowanego uziemienia. Wartosc
rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 30Q.
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Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidtowo przeprowadzone
wyréwnanie potencjatéw w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikéw przed wytacznikami réznicowo-
pradowymi. Nalezy skutecznie instalowac ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, Ci D) w
celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metoda jest takze zastosowanie zdefiniowanej dtugosci
przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-
63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami klasy li Il.

Uwaga: nalezy pamietac aby przewody tgczace ograniczniki przepiec byty jak najkrétsze. Zapobiega to
powstawaniu spadkow napiecia na indukcyjnosci kabli i przewoddéw taczacych przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:
e szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania za pomoca wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych
oraz wytacznikéw réznicowo - pragdowych o pradzie dI=30 mA - selektywnych.
e potaczen wyrownawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
e urzadzenw drugiej klasie ochronnosci.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego przytacza nN. W celu
tym nalezy sprawdzié stan izolacji przewodu zasilajgcego oraz wykonac pomiar impedanc;ji petli zwarcia.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
Zo=2,,-1,25 Z 1, <230V

gdzie la - prad wytaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowac zmierzy¢ wartosc¢ impedancji petli zwarcia.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.16. System sterowania oddymianiem

Linie zasilajace sitowniki klap dymowych wykonaé¢ przewodem HDGs PH90 3x2,5. Catos¢ instalacji
poprowadzi¢ w sposdéb zapewniajacy utrzymanie sprawnosci funkcjonowania instalacji w klasie E-90.
Podtaczenia z sitownikiem wykonaé uzywajac puszek instalacyjnych PIP-1A. Linie podtaczenia przyciskow
oddymiania poprowadzi¢ przewodem YnTKSY 4x2x0,8.
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UWAG/ KONCOWE

Catosé robot nalezy wykonad solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.
Przestrzegad przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robét .

wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz z
niniejszag dokumentacja techniczna.

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania,
Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej:
badanie wytacznikéw réznicowopradowych, uziemien odgromowych, natezenia oswietlenia
awaryjnego, potaczen wyrdwnawczych oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekazaé
Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robét zamierza dokona¢ wykonawca rob6t elektrycznych,

muszg uzyskac akceptacje autora projektu.

GRZYBUD Pawet Grzybek



CZESCVII

BRANZA DROGOWA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy drogowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa i
rozbudowa budynku przedszkola miejskiego nr 11 w Pruszkowie”.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie pruszkowskim, na dziatce o
nrewid. 257/1,257/2, obreb 0023 Pruszkow.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni pieszych i jezdnych na terenie dziatki nr 257/1,
257/2. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajacego okreslonym w przedmiocie zaméwienia. W
zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nawierzchni jezdni manewrowych z kostki betonowej;
- nawierzchni ciggéw pieszych z kostki betonowej;
- nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej.

1.3. Podstawa opracowania

- Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333 t.j.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 poz. 1935 t.j.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2013.1129t.j.);

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan;

- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

- PN-EN 206-1 - Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku;

2. CIAGIPIESZE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciggéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;j.
Na terenie inwestycji nalezy usungé warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete
podtoze nalezy wyprofilowac i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E2245MPa). W przypadku wystgpienia

miejsc watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocnié podtoze.

Konstrukcja ciggéw pieszych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 10cm
- warstwa odsaczajaca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos$é konstrukgji 32cm

Projektuje sie obramowanie nawierzchni ciggéw pieszych obrzezem betonowym 6x30cm (PN-EN 1340) na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

3. JEZDNIE MANEWROWE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciggéw jezdnych o nawierzchni z kostki betonowe;j.
Na terenie inwestycji nalezy usungé warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete
podtoze nalezy wyprofilowac i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E2245MPa). W przypadku wystapienia
miejsc watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocnié podtoze.
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Konstrukcja ciggéw jezdnych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- stabilizacja cem.-piaskowa Rm=2.5MPa 10cm
- warstwa odcinajaca z pospétki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos$é konstrukgji 57cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytag 300mm, powinien wynosié
E2=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2 (Is20,98). Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie nawierzchni jezdni manewrowych kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN
1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

4. NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchnie miejsc postojowych z kostki betonowe;j.

Na terenie inwestycji nalezy usuna¢ warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete
podtoze nalezy wyprofilowac i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E2245MPa). W przypadku wystapienia

miejsc watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocnié podtoze.

Konstrukcja nawierzchni pod stoiska handlowe:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- stabilizacja cem.-piaskowa Rm=2.5MPa 10cm
- warstwa odcinajaca z pospétki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos$é konstrukgji 57cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosié
E2=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2 (Is20,98). Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.
Projektuje sie obramowanie nawierzchni miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN
1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Miejsca dla os6b niepetnosprawnych poza oznakowaniem poziomym nalezy dodatkowo wyznaczy¢
poprzez malowanie nawierzchni z kostki na kolor RAL 5017.

V

\

Fot. Sposob oznakowania miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych

5. NAWIERZCHNIA POD SMIETNIKI

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchni pod $mietniki z kostki betonowe;j.
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Na terenie inwestycji nalezy usuna¢ warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Ostoniete
podtoze nalezy wyprofilowac i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E2245MPa). W przypadku wystapienia
miejsc watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocnié podtoze.

Konstrukcja nawierzchni pod $mietniki:

- kostka brukowa betonowa(wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 10cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos$é konstrukgji 32cm

Projektuje sie obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 6x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej
zoporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

6. NAWIERZCHNIA POD PLAC ZABAW

Nawierzchnia bezpieczna dwuwarstwowa z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie granulatu
gumowego i kleju poliuretanowego. Dolna warstwa amortyzujagca wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego
i granulatu EPDM.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaz nawierzchni na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla wody takim jak
podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne by¢ réwniez
montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowe;j.

Warstwa amortyzujaca - Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielko$ci ziarna od 1mm do 4 mm i od
3mm do 8 mm Grubos$¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktérym jest ona
montowana i zawiera sie w przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartos¢ popiotu max 50 %;
Ciezar nasypowy ok. 600 g/dm3

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos$¢ tej warstwy jest jednakowa na
catej ptaszczyznie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchniach
sportowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia: grubos$¢
45 mm dla HIC do 1,5 m; grubo$¢ 80 mm dla HIC do 2,1 m; grubos¢ 100 mm dla HIC do 2,5 m; grubos¢ 120 mm
dlaHICdo 3,2 m.

EPDM 10 mm

SBR 20-110mm

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne (wedtug planu sytuacyjnego) na
nieutwardzone i chtonne powierzchnie biologicznie czynne znajdujace sie w obrebie inwestycji i bedace
wtasnosciag Inwestora.
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8. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Za
ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Prace 2|emne prowadzic¢ z nale;ytg starannosag Przed przystapieniem do robot nalezy sprawd2|c

pod ciggiem dojazdowym - kable energetyczne, kanalizacja deszczowa.

9. UWAGI OGOLNE

e Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

e Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
personel Wykonawcy.

¢ Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

e W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci
dla osoéb trzecich.

e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane zwypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

DROGI:

Projektant:

mgr inz. Kamil Ziétkowski
LOD/2541/PWOD/14

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Klucha
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GRZYBUD Pawet Grzybek



