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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa ul. Spokojnej w Dartowie.

Adres obiektu dziatka nr 15 obreb ewidencyjny 0012 Dartowo, Miasto Dartowo, pow.

budowlanego: stawienski, woj. zachodniopomorskie;

Inwestor: Gmina Miasto Dartowo, Plac Tadeusza KosSciuszki 9, 76-150 Dartowo
Kategoria

obiektu XXV, IV

budowlanego:

Branza drogowa:

Projektowata:

mgr inz. Magdalena Kwiatkowska

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerh w

specjalnosci drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Komorowski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

inzynieryjnej drogowe] bez ograniczerh ZAP/0078/PWBD/16, ZAP/BD/0144/16
Branza sanitarna:

Projektowata:

mgr inz. Monika Machniewska

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri ZAP/00103/PW0S/12, ZAP/1S/0132/12

Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ZAP/0186/PWQS/08, ZAP/IS/0046/09
Branza elektryczna:

Projektowat:

mgr inz. Jan DudziAski

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych A/NB/8300/48/78, ZAP/IE/2515/01

Stare Bielice, grudzien 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy ul. Spokojnej w Dartowie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Ustawa o drogach publicznych

b) Ustawa Prawo budowlane

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techniczno - budowlanych
dotyczacych drég publicznych

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

h) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

i) Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce.

j)  Mapy sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu objetego

zakresem opracowania.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewziecie dotyczy budowy ul. Spokojnej o dtugosci 228,11 m. Projekt przewiduje poprawe
warunkow poruszania sie wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego. Zakres prac obejmowat bedzie
wykonanie jezdni o szerokosci 4,5 + 5,0 m na poczgtkowym odcinku okoto 45 od ul. Lesnej, a dalej
jako jezdnia jednokierunkowa o szerokosci 3,5 m, prowadzgca po owalu, wzdtuz posesji

z jednostronnymi drogami dla pieszych o szerokosci 1,8 m.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie ul. Spokojna na poczatkowym odcinku od ul. Lesnej o dtugosci okoto 45 m ma nawierzchnie
z kamienia "kocie tby", a dalej jest utwardzona kruszywem i gruzem, stanowigcy dojazd do domdw
jednorodzinnych. Po prawej stronie wzdtuz posesji prywatnych wystepuje chodnik z ptytek

chodnikowych i kostki betonowej brukowej ograniczony obrzezem. Ul. Spokojna jest drogg bez



przejazdu. Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg, gazowa, sanitarng, elektroenergetyczng

i telekomunikacyjna.

4. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 228,11 m. Jest to odcinek drogi klasy dojazdowej (klasa drogi D),
jednojezdniowej, dwu - i jednokierunkowej, kategoria ruchu KR2. Wjazd na ul. Spokojng jest od ul.
Lesnej (droga wojewddzka nr 205). Jezdnie na poczatkowym odcinku 45 m zaprojektowano jako cigg
pieszo - jezdny na catej szerokosci pasa drogowego o szerokosci 4,5 + 5,0 m, a dalej jako droga
jednokierunkowa szerokosci 3,5 m, z jednostronnymi drogami dla pieszych o szerokosci 1,8 m,
prowadzaca po owalu. Po lewe] stronie jezdni jednokierunkowej zaprojektowano 11 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m, usytuowanych pod katem 45 stopni do osi jezdni.
Nawierzchnie jezdni, zjazdow i drég dla pieszych zaprojektowano z kostki betonowej brukowej
bezfazowej o grubosci 8 cm. Jezdnie, miejsca postojowe i zjazdy ograniczono kraweznikami
betonowymi wystajgcymi 15x30 cm i wtopionymi 15x22 c¢cm, a na odcinku od 0+000 do 0+045 km
opornikami betonowymi 12x25 cm, natomiast drogi dla pieszych ograniczono obrzezami betonowymi
8x30 cm. Oporniki zastosowac réwniez na potgczeniu nawierzchni jezdni z nawierzchnig miejsc

postojowych. Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy ustawié¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Tereny zielone wypetni¢ 10 cm warstwg ziemi urodzajnej i obsiaé trawa.

Konstrukcja jezdni, miejsc postojowych i zjazdow:

- warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej, gr. 8 cm,

warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzane]j Cso/30 0 frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C 3/4, gr.
20 cm;

Konstrukcja drogi dla pieszych:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa Csoy30 0 frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C 3/4, gr.

10 cm;

Budowa kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd opadowych z projektowanych drég odbywad sie bedzie do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej o $rednicy DN300 zlokalizowanej w dz. nr 46/4 (zakres objety odrebnym
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opracowaniem) poprzez projektowang studnie PP/PVC - D1 o $rednicy 630mm nadbudowang na

istniejgcym kanale o rzednych 4.44/2.87.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC SN8 o srednicy DN/OD 315mm. Wody
opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m
z kratg uchylng Zzeliwng D-400 (Wp). Do granicy dziatek przylegtych projektuje sie odgatezienia

o $rednicy PVC160 zakoriczone zaslepkami.

Budowa oswietlenia drogowego

Zaprojektowano budowe nowego oswietlenia z oprawami typu LED dla ul. Spokojnej w Dartowie.
Projekt uwzglednia docelowy uktad drogowy.

Projektuje sie zasilanie oswietlenia z projektowanej szafki oswietleniowej UM Dartowo.
Projektowang szafke zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego Energa Operator SA.

Do oswietlenia przebudowywanej ulicy z projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzié¢ kabel
oswietleniowy typu YAKXS 4x25 poprzez projektowane latarnie. Kabel na catej dtugosci uktadaé w
rurze ochronnej 75mm.

Linie kablowa nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym oraz przeciskiem po trasie zgodnie z rys.
projektu zagospodarowania terenu.

Gteboko$¢ utozenia kabli oswietleniowych w zaleznosci od przeznaczenia terenu od 0,6m do 1,1m.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Dla oswietlenia drogowego zastosowac stupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe o wysokosci 8m z
wysiegnikiem 1,5m oraz 2x1,5m na fundamencie betonowym prefabrykowanym 1000/330 wg
typowego opracowania dla gruntu kategorii lll.

Projektuje sie oswietlenie drogowe oprawami LED-owymi o temperaturze barwowej neutralnej 3900-
4300 K dla opraw drogowych o mocy29W.

Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA
Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych 15kV i 0,4 kV

Istniejgce linie kablowe nn 0,4 kV, dla ktérych nie projektuje sie przebudowy nalezy zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z projektowang drogg oraz projektowanymi wjazdami na posesje prywatne w
miejscach pokazanych na rysunku PZT za pomoca rur dwudzielnych. W miejscach utozenia kilku kabli
kazdy kabel nalezy umiesci¢ w osobnej rurze. Wyregulowac wysokos$¢ utozenia kabla do gtebokosci
min. 1,1 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Rury powinny by¢ dtuzsze od szerokosci drogi minimum
pot metra z kazdej strony. Konce rury ostonowej nalezy zabezpieczyé wktadami uszczelniajgcymi,
rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do tego przeznaczonym.

W obszarze prowadzonych robdt wyregulowac wysokosc istniejgcych kabli oraz ztgcz kablowych, w
przypadku zniszczenia utozy¢ nowe folie ostrzegawcze.



5. INFORMACIE | DANIE

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujaca teren drogi wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac

transgranicznie na srodowisko.

Przewidywany obszar oddziatywania przedsiewziecia zamyka sie w dziatkach objetych inwestycja,

czyli na dziatce nr 15 obreb 0012 Dartowo.

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest

zlokalizowany w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia jezdni — 885,7 m?
2

Powierzchnia drég dla pieszych —273,4 m

Powierzchnia zjazdéw — 121 m?

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Kwiatkowska



