kosztorys inwestorski dz. nr 72410,130

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 724/10 ,130 w miejscowosci Wasosz.
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- | km
d.1.1]0111-01 ninnym - / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
97/1000 km 0.097
RAZEM 0.097
1.2 Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
90 m 90.000
RAZEM 90.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1.2/0803-03 bosci 10 cm
0803-04
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 22 cm m?2
d.1.2/0802-07
0802-08
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2/0813-03 wej
97*2 m 194.000
RAZEM 194.000
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
97*2*0.06 m3 11.640
RAZEM 11.640
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2/0810-02
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
98 m 98.000
RAZEM 98.000
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze - wywoz | m3
d.1.2{1103-01 urobku do 20 km z utylizacjg
495*0.1+495*0.22+97*2*0.15*0.3+11.64+98*0.08*0.3 m3 181.122
RAZEM 181.122
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.3/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie
wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét ziemnych
Korytowanie
495*0.95*0.3 m3 141.075
RAZEM 141.075
11|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.3/0301-02 (kat.gr.1ll) - 5 % robét ziemnych
495*0.05*0.3 m?3 7.425
RAZEM 7.425
12|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.3|0214-04 krot- | dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV ( razem 15 km
nos¢ 28
141.075+7.425 m?3 148.500
RAZEM 148.500
1.4 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.1.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
1.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
14|KNNR 6 Stabilizacja cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm m?2
d.1.5/0109-02
analogia
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
1.6 Podbudowa z betonu cementowego
15|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 18 cm, BETON C6/9- pieleg- |m?2
d.1.6/0109-02 nowane piaskiem i wodg
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
1.7 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
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16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.7/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.7/1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.7/1406-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.8 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary, grub. 8 cm na podsypce |m?
d.1.8/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm - jezdnia, zjazdy, opaska
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
1.9 CHODNIK, STOPNIE TERENOWE
20{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.9/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie
wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét ziemnych
Korytowanie
42*0.4*0.95 m3 15.960
RAZEM 15.960
21|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.9/0301-02 (kat.gr.11l) - 5 % robét ziemnych
42*0.4*0.05 m?3 0.840
RAZEM 0.840
22|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.9|0214-04 krot- | dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV ( razem 15 km
nos¢ 28
15.96+0.84 m3 16.800
RAZEM 16.800
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m?2
d.1.9/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
24|KNNR 6 Stabilizacja cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm m?2
d.1.9/0109-02
analogia
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
25/KNNR 6 Montaz betonowych stopni gtadkich (100*35*15) m
d.1.9/0403-03
19*2 m 38.000
RAZEM 38.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy , grub. 8 cm na podsyp- | m?2
d.1.9|0511-03 ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - wypetnienie stopni terenowych(kostka 10*20*
8)
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
2 ELEMENTY ULIC
21 Krawezniki betonowe D-08.01.01
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.2.1|0401-06 wraz z wywozem gruntu z rowka
analogia
111+93+41 m 245.000
RAZEM 245.000
28/KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.1|0403-03 tonowych B15 w ilosci 0,08m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej
93 m 93.000
RAZEM 93.000
29|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.2.1|0403-03 B15 w ilosci 0,08m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej
51 m 51.000
RAZEM 51.000
30|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12*25*100 cm z wykonaniem faw betonowych m
d.2.1|0403-03 B15 w ilosci 0,08m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej .
86+25 m 111.000
RAZEM 111.000
2.2 Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
31|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2.2|0401-04 kat.ll-IV wraz z wywozem gruntu z rowka
analogia
97 m 97.000
RAZEM 97.000
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32|KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w ilosci 0,08m3/mb m3
d.2.2/0402-04
analogia
97*0.08 m?3 7.760
RAZEM 7.760
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, m
d.2.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
97 m 97.000
RAZEM 97.000
23 Scieki D-08.05.00
34|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm w dwdch rzedach na fawie be-|m
d.2.3/0402-01 tonowej B15 w ilosci 0,08m3/mb
97 m 97.000
RAZEM 97.000
3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
3.1 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3.1/0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt.
d.3.1/0702-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzyzowaniach i  |m?2
d.3.1|0705-05 przejsciach dla pieszych malowane recznie(wymalowanie przej$cia dla pieszych)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
38/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne. Montaz bariery U11a L=2,00 m . Bariera szczeblinko- |m
d.3.1/0701-03 wa
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
39|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll, humus dowieziony m?2
d.4/0505-01 wraz z obsianiem trawa.
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
40| kalkulacja Miejscowe dostosowanie istniejgcej nawierzchni do nawierzchni projektowane - m?2
d.4|wlasna przetozenie naw. z plyt betonowych
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
41| kalkulacja Miejscowe dostosowanie istniejgcej nawierzchni do nawierzchni projektowane - re- |m?2
d.4|wlasna mont czastowy nawierzchni bitumicznej ulicy Polnej
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 724/10 ,130 w miejscowosci Wasosz.
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.097
d.1.1|01 sa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i in-
wentaryzacja powykonawcza/
1.2 Rozbidrka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych  |m 90.000
d.1.2/0101-02 nagt. 6-10 cm
3|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 495.000
d.1.2/03 0803-04 no-bitumicznych o grubosci 10 cm
4|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- | m?2 495.000
d.1.2/07 0802-08 nego o grubosci 22 cm
5/KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm napod- |m 194.000
d.1.2/03 sypce cementowo-piaskowej
6/KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 11.640
d.1.2|03
7|KNR 2-31 0810- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m?2 125.000
d.1.2/02 cementowo-piaskowej
8|/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 98.000
d.1.2|02
9|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody sa- |m?3 181.122
d.1.2/01 mowytadowcze - wywo6z urobku do 20 km z utylizacjg
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
10| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 141.075
d.1.3|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie wraz z opta-
tg za sktadowanie - 95% robét ziemnych
11|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 7.425
d.1.3/02 samowytadowczymi (kat.gr.11l) - 5 % robdt ziemnych
12|KNR 2-01 0214- | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m?3 148.500
d.1.3|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 15 km )
14 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
13|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 495.000
d.1.4|03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
1.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
14|KNNR 6 0109- | Stabilizacja cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm m?2 495.000
d.1.5/02
analogia
1.6 Podbudowa z betonu cementowego
15/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 18 cm, |m?2 495.000
d.1.6/02 BETON C6/9- pielegnowane piaskiem i wodg
1.7 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
16| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4.000
d.1.7|03
17|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 2.000
d.1.7/05 nych
18|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 8.000
d.1.7/04 wych i gazowych
1.8 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
19|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary , m?2 495.000
d.1.8/03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm -
jezdnia, zjazdy, opaska
1.9 CHODNIK, STOPNIE TERENOWE
20|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 15.960
d.1.9/02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie wraz z opta-
tg za skltadowanie - 95% robdt ziemnych
21|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 0.840
d.1.9/02 samowytadowczymi (kat.gr.lll) - 5 % robét ziemnych
22|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m?3 16.800
d.1.9|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 15 km )
23|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 42.000
d.1.9/03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
24|KNNR 6 0109- | Stabilizacja cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm m?2 42.000
d.1.9/02
analogia
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25|KNNR 6 0403- |Montaz betonowych stopni gtadkich (100*35*15) m 38.000
d.1.9/03
26|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy , |m?2 42.000
d.1.9/03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm -
wypetnienie stopni terenowych(kostka 10*20*8)
2 ELEMENTY ULIC
21 Krawezniki betonowe D-08.01.01
27|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 |m 245.000
d.2.1|06 cm w gruncie kat.Ill-IV wraz z wywozem gruntu z rowka
analogia
28|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22x100 cm|m 93.000
d.2.1|03 z wykonaniem taw betonowych B15 w ilosci 0,08m3/mb na
podsypce cementowo-piaskowej
29|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wyko- |m 51.000
d.2.1|03 naniem faw betonowych B15 w ilosci 0,08m3/mb na pod-
sypce cementowo-piaskowej
30|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12*25*100 cm z wykona- |m 111.000
d.2.1|03 niem taw betonowych B15 w ilosci 0,08m3/mb na podsyp-
ce cementowo-piaskowej .
2.2 Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
31|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 97.000
d.2.2|04 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V wraz z wywozem gruntu z
analogia rowka
32|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w ilosci 0, | m3 7.760
d.2.2|04 08m3/mb
analogia
33|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 97.000
d.2.2|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wg
23 Scieki D-08.05.00
34|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm w m 97.000
d.2.3|0402-01 dwdch rzedach na tawie betonowej B15 w ilosci 0,08m3/
mb
3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
3.1 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
35|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5.000
d.3.1]01
36|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe szt. 5.000
d.3.1|05
37|KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - li- |m?2 20.000
d.3.1|05 nie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowa-
ne recznie(wymalowanie przej$cia dla pieszych)
38|KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne. Montaz bariery U11aL=2,00 |m 25.000
d.3.1/03 m . Bariera szczeblinkowa
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
39|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-  |m? 85.000
d.4/0505-01 11l, humus dowieziony wraz z obsianiem trawa.
40| kalkulacja wtas- | Miejscowe dostosowanie istniejacej nawierzchni do na- m?2 15.000
d.4|na wierzchni projektowane - przetozenie naw. z ptyt betono-
wych
41| kalkulacja wtas- | Miejscowe dostosowanie istniejacej nawierzchni do na- m?2 10.000
d.4|na wierzchni projektowane - remont czgstowy nawierzchni bi-

tumicznej ulicy Polnej

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
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