kosztorys inwestorski Borowna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Borowna, obreb Swiniary
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- | km
d.1.1]0111-01 ninnym - / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
363/1000 km 0.363
RAZEM 0.363
1.2 Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- | m?2
d.1.2|0811-01 nieniem spoin piaskiem
5*4 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.2/0804-03
12*4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze - wspok- | m?3
d.1.2|1103-01 czynnik spulchnienia 1,5
48*0.15 m?3 7.200
RAZEM 7.200
5/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1103-05
7.2 m?3 7.200
RAZEM 7.200
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.3/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie
wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét ziemnych
Korytowanie
1478*0.5*0.95 m?3 702.050
RAZEM 702.050
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.3/0301-02 (kat.gr.11l) - 5 % robét ziemnych
1478*0.5*0.05 m3 36.950
RAZEM 36.950
8/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.3/0214-04 krot- |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V ( razem 25 km
nos¢ 28
702.05+36.95 m?3 739.000
RAZEM 739.000
1.4 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.1.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /od km 0+655 do km 0+900/
1478 m?2 1478.000
RAZEM 1478.000
1.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
10|KNNR 6 W arstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - wyréw- | m?
d.1.5/0105-04 nanie podioza
analogia
1478 m?2 1478.000
RAZEM 1478.000
11|KNNR 6 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z geotkaniny40/40 kN/m m?2
d.1.5/0109-02
analogia
1478 m?2 1478.000
RAZEM 1478.000
1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
12|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziar- | m?2
d.1.6/0113-03 nieniu ciggtym 0/31,5mm mm - gr. 25 cm ( mieszanka GRH 0/31,5 mm)
1478 m?2 1478.000
RAZEM 1478.000
1.7 Nawierzchnia z ptyt betonowych trylinka
13|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, spoi- | m?2
d.1.7|0307-01 ny wypetnione piaskiem, na podsypce z miatu kamiennego granitowego 0/16
1478 m?2 1478.000
RAZEM 1478.000
14|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, spoi- | m?2
d.1.7|0307-01 ny wypetnione piaskiem, na podsypce z miatu kamiennego granitowego 0/16 -
PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.8 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.8/1406-03
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
16| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.8/1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.9 Zjazdy do posesji
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1.9|0217-04 w gruncie kat.lll
analogia
55*0.4 m3 22.000
RAZEM 22.000
18| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.1.9/0212-03, nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odl.do 10 km - odwéz ziemi wraz z optatg za sktadowanie
22 m?3 22.000
RAZEM 22.000
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.9|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
20|KNNR 6 Stabilizacja cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm m?2
d.1.9/0109-02
analogia
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
21|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20cm, BETON C6/9- pieleg- |m?2
d.1.9/0109-02 nowane piaskiem i wodg
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary, grub. 8 cm na podsypce |m?
d.1.9|0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm - jezdnia
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
23|KNR 2-31 tawa pod opornik betonowy 12x25x100 betonowa B15 z oporem m3
d.1.9/0402-04
65*0.08 m?3 5.200
RAZEM 5.200
24|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.9/0403-05
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
2 ELEMENTY ULIC
21 Krawezniki betonowe D-08.01.01
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.2.1|0401-06 wraz z wywozem gruntu z rowka
analogia
748 m 748.000
RAZEM 748.000
26|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.2.1|0403-03 wych B15 w ilosci 0,085m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej
748 m 748.000
RAZEM 748.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.3/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 25 km
362*0.2 m?3 72.400
RAZEM 72.400
28|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.3/0505-01
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
29|KNR-W 2-01 [Humusowanie poboczy terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu | m?2
d.3/0510-01 10 cm
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Borowna, obreb Swiniary
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.363
d.1.1|01 sa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i in-
wentaryzacja powykonawcza/
1.2 Rozbidrka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR 2-31 0811- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m?2 20.000
d.1.2/01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamienne- |m?2 48.000
d.1.2/03 go o grubosci 15 cm
4|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody sa- |m?3 7.200
d.1.2/01 mowytadowcze - wspdtczynnik spulchnienia 1,5
5/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m?3 7.200
d.1.2|04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 20 km
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
6| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3 702.050
d.1.3|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie wraz z opta-
tg za skltadowanie - 95% robdt ziemnych
7|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 36.950
d.1.3/02 samowytadowczymi (kat.gr.11l) - 5 % robdt ziemnych
8/KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m?3 739.000
d.1.3|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.ll-IV ( razem 25 km )
1.4 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
9/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 1478.000
d.1.4|03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni /od km 0+655 do km 0+900/
1.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
10|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicz- |m?2 1478.000
d.1.5|04 nie o gr.10 cm - wyréwnanie podioza
analogia
11KNNR 6 0109- |Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z m?2 1478.000
d.1.5/02 geotkaniny40/40 kN/m
analogia
1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
12|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane |m? 1478.000
d.1.6/03 mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm - gr. 25
cm (_ mieszanka GRH 0/31,5 mm)
1.7 Nawierzchnia z ptyt betonowych trylinka
13|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokat- m?2 1478.000
d.1.7|01 nych grubosci 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem, na pod-
sypce z miatu kamiennego granitowego 0/16
14|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokat- m?2 20.000
d.1.7|01 nych grubosci 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem, na pod-
sypce z miatu kamiennego granitowego 0/16 - PRZELO-
ZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
1.8 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
15|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 3.000
d.1.8/03
16|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 4.000
d.1.8/04 wych i gazowych
1.9 Zjazdy do posesiji
17|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 22.000
d.1.9|04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI
analogia
18/ KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w|m?3 22.000
d.1.9/03, 0214-04 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 10 km - odwdz ziemi wraz z optatg za skltadowanie
19| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warst- | m?2 55.000
d.1.9/04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
20|KNNR 6 0109- | Stabilizacja cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm m?2 55.000
d.1.9/02
analogia
21|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20cm, |m?2 55.000
d.1.9/02 BETON C6/9- pielegnowane piaskiem i wodg
22|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary , m?2 55.000
d.1.9/03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm -

jezdnia
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ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

23|KNR 2-31 0402- |tawa pod opornik betonowy 12x25x100 betonowa B15z  |m?3 5.200
d.1.9/04 oporem

24|KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce m 65.000
d.1.9|05 cem.piaskowej

analogia
2 ELEMENTY ULIC

21 Krawezniki betonowe D-08.01.01

25|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 |m 748.000
d.2.1|06 cm w gruncie kat.Ill-IV wraz z wywozem gruntu z rowka

analogia

26|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cmz |m 748.000

d.2.1|03 wykonaniem taw betonowych B15 w ilosci 0,085m3/mb na
podsypce cementowo-piaskowej
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 72.400
d.3/02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 25 km

28|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1l|m?2 362.000

d.3/0505-01

29|KNR-W 2-01 Humusowanie poboczy terenu z obsianiem trawg przy gru- |m?2 362.000

d.3/0510-01 bosci warstwy humusu 10 cm

Wartos¢ kosztorysow;

Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

a robét bez podatku VAT

Stownie:
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