kosztorys inwestorski Kalinowa Wasosz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej - ulica Kalinowaw m. W gsosz
1 JEZDNIA
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym - / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
94/1000 km 0.094
RAZEM 0.094
1.2 Rozbhiérka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.2/0804-03
26*6 m?2 156.000
RAZEM 156.000
3/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag na samochody samowytadowcze - wy- |m3
d.1.2{1103-01 w6z urobku do 20 km z utylizacjg
26*6*0.15 m3 23.400
RAZEM 23.400
1.3 Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.3|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- korytowanie wraz z optata za sktadowanie - 95% rob6t ziemnych
Korytowanie
566*0.5*0.95+53*0.95 m3 319.200
RAZEM 319.200
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.3|0301-02 mi (kat.gr.11) - 5 % robét ziemnych
566*0.05+53*0.05 m3 30.950
RAZEM 30.950
6/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.3|{0214-04 krot-| chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem
nos¢ 28 15km)
319.2+30.95 m3 350.150
RAZEM 350.150
14 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za D-04.01.01
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
566+53 m?2 619.000
RAZEM 619.000
15 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
8/ KNNR 6 Stabilizacja cementem o0 Rm=6,00-9,00 MPa gr. 15 cm m?2
d.1.5/0109-02
analogia
566+53 m?2 619.000
RAZEM 619.000
1.6 Podbudowa z betonu cementowego
9/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 18, BETON C6/9- pieleg- |m2
d.1.6/0109-02 nowane piaskiem i wodg
566+53 m?2 619.000
RAZEM 619.000
1.7 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.7|1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.7|1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.7|1406-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.8 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23 a
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary , grub. 8 cm na podsyp-|m2
d.1.8/0511-03 ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
566+53 m?2 619.000
RAZEM 619.000
2 ELEMENTY ULIC
2.1 Kraw ezniki betonowe D-08.01.01
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.Ill- |m
d.2.1/0401-06 IV wraz z wywozem gruntu z rowka
analogia
9+9+19 m 37.000
RAZEM 37.000
15|KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem taw |m
d.2.1/0403-03 betonowych B15 w ilosci 0,08m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej
9+9 m 18.000
RAZEM 18.000
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16|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12*25*100 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.2.1/0403-03 B15 w ilosci 0,08m3/mb na podsypce cementowo-piaskowe;j .
19 m 19.000
RAZEM 19.000
2.2 Betonowe obrze za chodnikowe D-08.03.01
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.2|0401-04 kat.llI-1V wraz z wywozem gruntu z rowka
analogia
94*2+6 m 194.000
RAZEM 194.000
18/KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w ilosci 0,08m3/mb m3
d.2.2|0402-04
analogia
194*0.08 m3 15.520
RAZEM 15.520
19|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.2|/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
194 m 194.000
RAZEM 194.000
23 Scieki D-08.05.00
20|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki betonowej grafitowejgr. 8 cm w dwoch rzedach na tawie |m
d.2.3|0402-01 betonowej B15 w ilosci 0,08m3/mb
94 m 94.000
RAZEM 94.000
3 ODWODNIENIE
3.1 Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
21|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.1/0101-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
22|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3.1/0803-03 grubosci 3 cm
12*0.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
23|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.3.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci ( dalsze 5 cm )
Krotnos¢ = 5
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
24| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3.1/0804-03
analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.3.1/0804-04 cm grubosci ( dalsze 5 cm)
analogia Krotnos¢ =5
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag na samochody samowytadowcze - wy- |m3
d.3.1{1103-01 w6z gruzu do 20 km wraz z utylizacjg
125 m3 125.000
RAZEM 125.000
4 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU D.07.00.00
4.1 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
27/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4.1/0702-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe /D1-2szt, A7-1szt, D 4b - 1 szt.,D4c - 1 szt. / szt.
d.4.1/0702-05
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 POBOCZA Z DESTRUKTU
29/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
- wykop
9*2*0.75*0.1 m3 1.350
RAZEM 1.350
30|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9*2*0.75 m?2 13.500
RAZEM 13.500
31/KNNR 6 Pobocza z destruktu, gr. warstwy 15 cm, skropiuone emulsjg i mialowane mia- |m2
d.5/0113-02 tem kamiennym granitowym 2/5
9*2*0.75 m?2 13.500
RAZEM 13.500
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6 PRZEPUSTY Z RUR HDPE
32/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6/0206-02 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
- wykop
143*1.8*1 m3 257.400
RAZEM 257.400
33|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.6/0103-03 11-1V pod warstwy PRZEPUSTU
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
34/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 40 cm - KOMPLET ROBOT |m
d.6/0605-06 Z WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ ORAZ ZASYPKI Z POSOLKI
14 m 14.000
RAZEM 14.000
35|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - SCIAN- |Sciank.
d.6/0605-03 Kl PREFABRYKOWANE BETONOWE
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNNR 6 Oczyszczenie przepustow sr. 0.4 m -1,0 z namutu do 30% jego $rednicy m
d.6/1302-03
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.7/0505-01
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej - ulica Kalinowaw m. W gsosz
1 JEZDNIA
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.094
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i
1 inwentaryzacja powykonawcza/
1.2 Rozbhiérka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- |m2 156.000
d.1.|03 nego o grubosci 15 cm
2
3/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkga na samochody |m3 23.400
d.1.|01 samowytadowcze - wywdz urobku do 20 km z utylizacjg
2
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
4|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 319.200
d.1./02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
3 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét
ziemnych
5/KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 30.950
d.1./02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lll) - 5 % rob6t ziem-
3 nych
6|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 350.150
d.1.|04 krotnos¢ 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
3 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (razem 15 km )
14 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za D-04.01.01
7|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 619.000
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
4 ne nawierzchni
15 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
8/KNNR 6 0109- |Stabilizacja cementem o Rm=6,00-9,00 MPa gr. 15cm |m?2 619.000
d.1.|02
5|analogia
1.6 Podbudowa z betonu cementowego
9/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 18, |m2 619.000
d.1./02 BETON C6/9- pielegnowane piaskiem i wodg
6
1.7 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
10|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 4.000
d.1.|03
7
11|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 2.000
d.1.|05 nych
7
12|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 8.000
d.1.|04 wych i gazowych
7
1.8 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23 a
13|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary , |m?2 619.000
d.1.|03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
8
2 ELEMENTY ULIC
2.1 Kraw ezniki betonowe D-08.01.01
14|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 37.000
d.2.|06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV wraz z wywozem gruntu z
1|analogia rowka
15|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22x100 |m 18.000
d.2.|03 cm z wykonaniem taw betonowych B15 w ilosci 0,08m3/
1 mb na podsypce cementowo-piaskowej
16|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12*25*100 cm z wyko- |m 19.000
d.2.|03 naniem faw betonowych B15 w ilosci 0,08m3/mb na
1 podsypce cementowo-piaskowej .
2.2 Betonowe obrze za chodnikowe D-08.03.01
17|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 194.000
d.2.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV wraz z wywozem gruntu z
2|analogia rowka
18|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w ilos- |m3 15.520
d.2.|04 ¢i 0,08m3/mb
2|analogia
19/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 194.000
d.2.|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
2 mentowg
2.3 Scieki D-08.05.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20/KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki betonowej grafitowejgr. 8cmw  |m 94.000
d.2.|0402-01 dwoch rzedach na tawie betonowej B15 w ilosci 0,08m3/
3 mb
3 ODWODNIENIE
3.1 Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
21|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 12.000
d.3./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1
22|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 6.000
d.3.|03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1
23|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 6.000
d.3.|04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci ( dalsze 5 cm
1 )
Krotnosé =5
24| KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |m2 6.000
d.3.|03 nego o grubosci 15 cm
1/analogia
25/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |mz2 6.000
d.3.|04 nego - kazdy dalszy 1 cm grubosci (dalsze 5 cm)
1/analogia Krotnosé = 5
26| KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody |m3 125.000
d.3.|01 samowytadowcze - wyw6z gruzu do 20 km wraz z utyli-
1 zacjg
4 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU D.07.00.00
4.1 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
27/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5.000
d.4.|01
1
28|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe /D1-2szt, A7-1szt,D4b-1 szt. 5.000
d.4.|05 szt.,D4c - 1 szt. /
1
5 POBOCZA Z DESTRUKTU
29|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 1.350
d.5|02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km -
wykop
30/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 13.500
d.5/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
31/KNNR 6 0113- |Pobocza z destruktu, gr. warstwy 15 cm, skropiuone m?2 13.500
d.5/02 emulsjg i miatowane miatem kamiennym granitowym 2/5
6 PRZEPUSTY Z RUR HDPE
32|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 257.400
d.6/02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km -
wykop
33|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 14.000
d.6/03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy PRZEPUS-
TU
34|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 40 cm |m 14.000
d.6|06 - KOMPLET ROBOT Z WYKONANIE PODSYPKI PIAS-
KOWEJ ORAZ ZASYPKI Z POSOLKI
35|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.6|03 0 $r. 40 cm - SCIANKI PREFABRYKOWANE BETONO-
WE
36|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow ér. 0.4 m -1,0 z namutu do m 14.000
d.6/03 30% jego srednicy
analogia
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 60.000
d.7]0505-01 -1

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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