Konstrukcja nawierzchni chodnika
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Betonowa kostka brukowla typu
"PROSTOKAT" koloru szarego, gr. 6 cm 411410
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 21

Podbudowa z betonu klasy C8/10
gr. 12 cm (dylatowana)

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Kraweznik betonowy wyniesiony 20x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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KOMPLEKS - PROJEKT SLEEsracoun,
PRACOWNIA PROJEKTOWA 60-325 POZNAN
ADRES DO KORESPONDENCJI: TEL: 601-660-110
UL. PALACZA 120E/4 FAX: 61/ 662 13 56
60-278 POZNAN E-MAIL: ps333@wp.pl
Inwestor: Gmina KOStrzyn Data:
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Zamawiajgcy: H y 062021
lacy: Gmina Kostrzyn
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Temat:
ZMIANA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENI E
SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN
‘ Branza: DROGOWA
‘ Stanowisko: H Imie i nazwisko: H Nr uprawnien: H Specjalnos¢: H Podpis:
Projektant: | mgr inz. Pawet Solecki | WKP/0274/POOD/10 | Drogowa |
Tre$¢ rysunku: Skala:
V PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:20
Stadium: N .
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