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E-MAIL: ps333@wp.pl
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60-278 POZNAN

Projektowanie architektoniczno-budowlane, organizacje ruchu, inwentaryzacje, badania
geotechniczne, strefowanie uzbrojen, kosztorysowanie, doradztwo, opinie, nadzory

Gmina Kostrzyn
INWESTOR:
ul. Dworcowa 5, 62- 025 Kostrzyn
Gmina Kostrzyn
ZAMAWIAJACY:
ul. Dworcowa 5, 62- 025 Kostrzyn
OBIEKT: ZMIANA STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU POPRZEZ
WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W M.
SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN.
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. mgr inz. Pawet Pomykalski
PROJEKTANT: nr upr. WKP/0386/PWOE/09
. inz. Grzegorz Domanski
OPRACOWAL: nr upr. 110/90/PW
] mgr inz. Marek Kowalczyk
SPRAWDZIt: nr upr. WKP/0203/PWOE/17
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Poznan, sierpien 2021r.




SPIS TRECI
1. ODPISY DOKUMENTOW | UZGODNIE

- Oswiadczenie o opracowaniu projektu zgodnie z olawjgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej;

- Decyzja o nadaniu uprawmidudowlanych projektanta;

- Zawiadczenie o przynammosci projektanta do Wielkopolskiej Izby dgnierow
Budownictwa;

- Warunki techniczne przyg¢zenia

- Odpis protokotu uzgodnie nr GKG.GZ.4091.3683.2021 z Narady Koordynacyjnej

Starostwa
Poznaskiego;
2. OPIS TECHNICZNY
3. INFORMACJE BUDOWLANE
4. INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
5. RYSUNKI:

Rys. nr 1. Plan Sytuacyjny
Rys. nr 2: Schemat Elektryczny

Karty Katalogowe

Poznan, sierpien 2021r.



Poznan, sierpien 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanegwiadczamze niniejszy projekt wykonawczy

»ZMIANA STALtEJ ORGANIZACIJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACII
SWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasad@iedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Pawet Pomykalski
upr. bud. WKP/0386/PWOE/09

Opracowat:  inz. Grzegorz Domaski
upr. bud. 110/90/PW

Sprawdzit: mgrinz. Marek Kowalczyk
upr. bud. WKP/0203/PWOE/17

Poznan, sierpien 2021r.



WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-346/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, zp6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Pomykalski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 pazdziernika 1973 r. w Stargardzie Szczecinskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcﬁ
Okregowej Komisji Kwali




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Pawel Pomykalski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoséci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregovvej Komisji Kwalifikacyjnej
{ \ 1 ‘ / )

dr ing. Da;u'el Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Pomykalski

2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a




1 I B A
INZYNEEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4G5-K15-UFD *

Pan Pawet Pomykalski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0112/10

adres zamieszkania
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby inzynieréw

Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygh. akt WOHB-OKK-FEP-EW-0054-0055-110/20617 Poznat, dnia 20 czerwea 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. | pkt [ 12, avt.12 ust. 2,314
oraz ust. 4 pkt 3, art.13, art. 14 ust. pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. 72016 v. poz. 290 z pézn. zm.) oraz. § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukuury i Rozwaju z dnia
L1 wizednia 2014 v, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz, U, 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Marek Marian Kowalczyk

magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 lutego 1958 1. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0203/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENILE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje SEQ
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzjt.

Pouczenic
E Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictw ic stanowi wpis da centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskicj [zby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskici Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej [2by Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

!’i’IA i:/
g e
i

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Marian Kowalczyk jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infiastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

5. Q2

Otrzymuja;
1. Pan Marek Marian Kowalczyk

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N48-NUX-EPI *

Pan Marek Marian Kowalczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0252/17
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Gmina Kostrzyn Wikp. Kostrzyn, 03.12.2020r
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn Wikp.

GMINA KOSTRZYN
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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

budowy sygnalizacji $wietinej

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Siekierki Wielkie skrzyzowanie ul. Poznanska ul. Koscielna gmina Kostrzyn

ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

>

>

Istniejace ztacze rozdzielcze posadowione na skwerze przy ulicy Poznanskiej wymieni¢ na nowe umozliwiajace
podtaczenie szafki sterownicze.

Sprawdzi¢ istniejacy kabel pomigedzy szafkq pomiarowg a istniejacym ztaczem fozdzielczym posadowionym na
skwerze pod wzgledem dostosowania do nowego poboru mocy.

Sprawdzi¢ istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe i w razie potrzeby przystosowa¢ istniejaca moc do aktualnych
potrzeb.

Z istniejacego ztacza rozdzielczego posadowionego na skewrze przy ulicy Poznanskiej wykona¢ przytacze kablowe
min. YAKY 4x25mm?2 zasilajace nowoprojektowang szafke sterowniczg sygnalizacji Swietinej.

Szafke sterowniczg sygnalizacji $wietinej zabudowac¢ jako wolnostojacq na dzialce odbiorcy przy granicy z pasem
drogowym z dostepem od strony dziatki odbiorcy lub od strony ulicy.

Uktad pomiarowo — rozliczeniowy zainstalowany jest w istniejacej szafce pomiarowe;.

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych
odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

Data waznos$ci warunkoéw: 2 lata od daty ich wydania. BUR M STR 7 G

Ko



POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
1 KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznarnskiego sposobem tradyeyjrymimieszanym/elektronicznym
zakoniczonej w dniu 23.08.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3683.2021

Whnioskodawca: KOMPLEKS-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Trybunalska 33, 60-325 Poznarn

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn, ul. Szkolna, Poznanska, Koscielna, Kérnicka, dz. 372/6, 372/8,
146

Rodzaj i funkcja przewodu: przytacze energetyczne

Informacje uzupetniajgce: nn 0,4kV

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Daria Urban

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoniczeniu):
jednomysiny i pozytywny,
[0 niejednomyéiny i niepozytywny.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot Stanowisko/tresé uwagi
reprezentuje:
Veolia Poznan S.A. [J pozytywne bez uwag ] negatywne
ul. Gdyriska 54 0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
1| 61016 Poznari Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag I negatywne
5 Oddeziat Dystrybucji Poznan pozytywne z uwagami O nie dotyczy
| ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznah Projekt uzgodnié branzowo
Ewa Rakuta-Stachowiak
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. U pozytywne bez uwag ] negatywne
4 ul. Ku Storicu 34 (0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych 0 pozytywne bez uwag U negatywne
i ul. Zielona 8 X pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
* | 61-851 Poznan Uzgodni¢ w ZDP
Maciej Walentowski
Polska Spotka Gazownictwa [J pozytywne bez uwag U negatywne
Oddziat w Poznaniu X pozytywne z uwagami O nie dotyczy
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Szczegdtowaq lokalizacje (przebieg i gtebokosé) sieci gazowej nalezy ustali¢
w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych, w miejscach
5, zblizenr/skrzyzowann do sieci gazowej zachowaé odlegtoéci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
Pawet Cieslik warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowa¢ dziatart mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywacé recznie, w terminie 14 dni

Powiatowy O$rodek D?kumentac!l Geodezwne; i K‘anograﬁcznej, ul. Franowo 26, 61-302 Poznah www.podgik.powiat.poznan.pl
tel. 616 219 650, e-mail: sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl




POWIATOWY OSRODEK

I KARTOGRAFICZNEJ

DOKUMENTACJII GEODEZYJINEJ

przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia
Poznan Wschdd, ul. Kdrnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110, fax 61
8186536 gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociggdw Przesytowych

pozytywne bez uwag [J negatywne

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

[J pozytywne z uwagami U nie dotyczy

6 | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan BEZ g
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
” ul. Dorczyka 1 ) (0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgodrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiIG S.A. w Warszawie [J pozytywne bez uwag O negatywne
Oddziat w Zielonej Gérze O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Goéra
Marek Bartkowiak
PERN S.A. ] pozytywne bez uwag [0 negatywne
g ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
* | 09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
NETIA S.A. [J pozytywne bez uwag 0 negatywne
- ul. Poleczki 13 ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag ] negatywne
» Centrum Zarzadzania Siecig ) L] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag 0 negatywne
Poznariskie Centrum [J pozytywne z uwagami U] nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznani
INEA S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Kolejowa 19/21 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
60-717 Poznan Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow prébnych.
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
13, uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalsza

Wojciech Grzeskowiak

eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajagcy mozliwo$é powstania awarii sieci lub
urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robdt, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
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odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania
robdt oraz za szkody, ktore mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegblnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonaé¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej witasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7 W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen  telekomunikacyjnych  INEA S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0OPL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
INEA S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wtasny
koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A,,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez
INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢
w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang

protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela
infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11 Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé¢ na mapy i dostarczy¢
do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakonczenia prac.

ORANGE Polska Domena Hurt
Dostarczania i Serwis Ustug

0 pozytywne bez uwag 0 negatywne

[ nie dotyczy

[0 pozytywne z uwagami

14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GCI Sp. z o.0. O pozytywne bez uwag [0 negatywne

. ul. Obornicka 149 [ pozytywne z uwagami U nie dotyczy

" | 62-002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. O pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Wierzbowa 84 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
62-081 Przezmierowo Warunki Techniczne

16. jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

Wojciech Grzeskowiak

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw prébnych.
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2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przﬂ
uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-
081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposdb wykluczajgcy mozliwo$é powstania awarii sieci lub
urzgdzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5; Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine.
Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane;j przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ WSS
S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzern  telekomunikacyjnych WSS S.A.,  Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny
koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez WSS S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez
WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢
w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang

protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiadciciela
infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoAczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy i dostarczy¢
do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakonczenia prac.

AQUANET S.A. U pozytywne bez uwag ] negatywne

ul. Dolna Wilda 126 O pozytywne z uwagami nie dotyczy
17. | 61-492 Poznari Nie dotyczy

Olga Stachowska

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. | [0 pozytywne bez uwag 0 negatywne
18. | ul. Przemystowa 10 0 pozytywne z uwagami J nie dotyczy

64-320 Buk

tel. 616 219 650, e-mail: sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl
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Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

Sp. z 0.0. w Czerwonaku

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe

O pozytywne bez uwag

[0 negatywne

[0 pozytywne z uwagami

X nie dotyczy

19. 1w, Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur He$
Spétka Wodna do Eksploatacji ] pozytywne bez uwag ] negatywne
- Wodociggu Dopiewo [ pozytywne z uwagami LI nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych 0 pozytywne bez uwag [J negatywne
5 Komorniki Sp. z 0.0. J pozytywne z uwagami U nie dotyczy
* | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Kostrzynie O pozytywne bez uwag [J negatywne
- ul. Poznanska 2 O pozytywne z uwagami U nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kornickie i Ustugi Komunalne ] pozytywne bez uwag J negatywne
5 WODKOM KORNIK sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
w Mosinie [ pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
24. ini ; - - - - : : z
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag [J negatywne
5 Sp. zo.0. 0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag J negatywne
- w Rokietnicy Sp. z 0.0. ] pozytywne z uwagami J nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [J pozytywne bez uwag ] negatywne
5 i Mieszkaniowe w Steszewie 0 pozytywne z uwagami U nie dotyczy
" | ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej 0 pozytywne bez uwag O negatywne
- w Swarzedzu 0 pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
" | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzgdz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna ] pozytywne bez uwag [ negatywne
29 TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo O pozytywne bez uwag 0 negatywne
- ul. Wyzwolenia 15 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
31. | Regionalne Centrum Informatyki 0 pozytywne bez uwag ( O negatywne
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Bydgoszcz
WT Biedrusko

O pozytywne z uwagami

[ O nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz

O pozytywne bez uwag

[ negatywne

O pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

82. o ;
WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne bez uwag [ negatywne
33 Bydgoszcz O] pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
* | WT Poznan Bez uwag
Artur Siebert
L] pozytywne bez uwa U negatywne
PKP Energetyka S.A 0 L thy - w 5 - O ni gd Y(
34. | ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa perylywne z uwagami___| UJ nie dotycay
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zwigzek Miedzygminny "Puszcza O pozytywne bez uwag U negatywne
5 Zielonka", ul. Nowy Rynek 8, 62-095 ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | Murowana Goslina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PKP TELKOL sp. z.0.0. L] pozytywne bez uwag [ negatywne
3% Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 ] pozytywne z uwagami I nie dotyczy
" | Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Horyzont Technologie Internetowe U pozytywne bez uwag [J negatywne
57 Sp.zo.o0. [J pozytywne z uwagami O] nie dotyczy
" | ul. Butgarska 17, Poznar 60-320 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
L] pozytywne bez uwa ] negatywne
LhinlileFakia 9 O pozytywne zuwa arii (] niegdo»; cz
38. | ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa P - b - g - - - .y ¥ -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
[0 pozytywne bez uwa J negatywne
Webtouch Sp. zo.0., Sp. k. O pozytywne zuwa argni O niegdo»; cz
39. | ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211 p - Yoy : & - - ; _y Y -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. U pozytywne bez uwag LI negatywne
40 Zakfad Telekomunikacji Poznan [J pozytywne z uwagami UJ nie dotyczy
" | ul. Reknicka 4, Poznar 61-245 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
[ pozytywne bez uwa [J negatywne
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SO g ; - Y
[J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
41. | ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - - - : - - -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Centrum Logistyczno-Inwestycyjne U pozytywne bez uwag U negatywne
42 Poznan Il Sp. z.0.0. [ pozytywne z uwagami (0 nie dotyczy
" | ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ok lin & [ pozytywne bez uwag J negatywne
Majatek Rogalin Sp. 2 0-0- O pozytywne z uwagami UJ nie dotyczy
43. | Nowa 3, 62-022 Rogalin : - .
nie uczestniczyt w naradzie

Podmiot prawidtowo zawiadomiony
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O pozytywne bez uwag [J negatywne

Autostrada Wielkopolska S.A.

[J pozytywne z uwagami O nie dotyczy

44. | ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248 - : - - : . :
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i O pozytywne bez uwag 0 negatywne

45 Autostrad - Oddziat w Poznaniu [J pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
’ ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wojewddztwo Wielkopolskie, ] pozytywne bez uwag U negatywne

46 Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich | [0 pozytywne z uwagami I nie dotyczy
’ ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz

Imig i nazwisko osoby upowaznionej przez Stanowisko/tres¢ uwagi
organ:
- [J pozytywne bez uwag O negatywne
47, [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag ] negatywne
438, [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi
Imiona i nazwiska oséb upowaznionych
przez te podmioty:

[ pozytywne bez uwag J negatywne
49 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
O pozytywne bez uwag 0 negatywne
50 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
0 pozytywne bez uwag 0 negatywne
51 ] pozytywne z uwagami J nie dotyczy

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

X nie ztozono,

[ ztozono.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.
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Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;. Fi

[ Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: .......cc.... 35N\ veve e
Podpis protokolan

¢

AROSTY POZNANSKE

PRI TR T T Ty JREL N G i e veeveenen
Podpis i pieczg¢ przewogdniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 z pdin. zm.),

nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq bazg GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnoéci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady s jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020 poz. 2052 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz.U.2020.55).

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Franowo 26, 61-302 Poznanh www.podgik.powiat.poznan.pl
tel. 616 219 650, e-mail: sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

6 1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Wytyczne Inwestora

- Warunki techniczne

- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. DANIB9 z 25.08.1994r.

- N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjniee kablowe. Projektowanie i
budowa

- obowigzujace przepisy bratowe

- normy PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PNEERO0O0-3-2, PN-EN 61000-3-
3, PN-EN 62471 oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EI@4/108/EC

- norma PN-EN 13201 oraz Rozpgtzenia Komisji WE nr 245/2009

2. Zakres opracowania.

Przedmiotowa dokumentacja podaje szczegélty zaailgmojektowanego sterownika
sterowania sygnalizadjivietinej w m. Siekierki Wielkie w gm. Kostrzyn.

3. Budowa sieci éwietlenia drogowego — stan projektowany

Projektowan szafle sterownika sygnalizacgwietinej naley zasil¢ z istniepcej szafki
oswietlenia drogowego. Szafk zasilc kablem konsumentowym YAKY 4*25mm2 z
istniejacej szafki dwietleniowej stanowdicej wtasné¢ gminy Kostrzyn. . Zabudowaw pasie
drogowym w m. Siekierki Wielkie szafksterownica oraz maszty sygnalizacji zgodnie z
projektem organizacji ruchu. Zastos@waaszty np. stalowe o minimalnej grdboscianki
na wysokdéci wneki stupowej 3mm, ocynkowanych o przekrojtnookatnym lub okggtym,
na wysokéci wneki stupowej 4mm, o przekroju odgtym, o wysokéci 6 metrow
przeznaczonych do mortana odpowiednim dla danego masztu fundamencienbetgm,
prefabrykowanym.

Na masztach natg zamontowa oprawy LED. Zastosowane oprawy s |l klasie
ochronndci przeciwporaeniowe;.

Maszty lokalizowda zgodnie z planem sytuacyjnym. Maszty posadoma stosownych
fundamentach betonowych, prefabrykowanych. Fundgnmzed posadowieniem w gruncie
naleey zabezpieczy powloky bitumiczry. Maszty naley wyposay¢ w tabliczki
bezpiecznikowe zapewnigie bez nargziowy dos¢p do zabezpieczenia, np. typu IZK z
mozliwoscia zabezpieczenia kdej oprawy indywidualnie, z gniazdami bezpiecznilgaw
typu DO1 i wktadkami bezpiecznikowymi DO1 2A. Oprawswietleniowe naley zasil¢c z
tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 2x2,5fmn¥acisk ochronny latarni nate
polaczy¢ z zaciskiem N tabliczki bezpiecznikowej za pompezewodu LgY 1x16mf Stupy
ustawt tak, aby weki stupowe znajdowaly siod strony chodnika, na wysal@ nie
mniejszej nk 0,6 metra od poziomu projektowanego chodnika. \At&ay pohczeniasrubowe
nalezy przesmarowésmarem bezkwasowym.

Latarnie zasiti kablem ziemnym YKY 3*4mm z projektowanej szafki
oswietleniowej. W ziemi kabel uktadana gtbokasci 0,7 m (wykop 0,9 m w celu utenia
bednarki FeZn 4*25mfma dnie wykopu ktdrprzysyp& 10cm piasku) na 10 cm podsypce z
piasku. Utaony kabel przysypa25 cm warstw piasku, a nagpnie przykry folig koloru
niebieskiego. Row kablowy przysyppiaskiem ubijanym warstwami co 20cm. Na cateji¢ras
kabla min. co 10 m, przy proj. masztach, oraz magh skrzyowan i zblizen z uzbrojeniem
podziemnym kabel zaopatizyw opaski kablowe. Na opaskach rgleumiesci¢ znak
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wiasciciela, typ i przekroj kabla oraz rok budowy. Szgatows tres¢ opasek i tabliczek dla
kabla naley ustalt z InwestoremNa skrzyowaniach i zblieniach kabli z innymi mediami,
nalezy je uktadg w rurach ochronnych AROT DVK 110. Stupy najeuziemt.

Przed przysipieniem do wykonania wykopu pod kabel, lokalizacnusi wytyczy
uprawniony geodeta. Wszystkie prace malevykonywa recznie, w razie konieczioi
konsultow& ewentualne kolizje.

Uktadanie linii kablowej wykon&zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Po zakdczeniu ukfadania kabla, trasy winne ¢byginwentaryzowane geodezyjnie, oraz
zgtoszone do odbioru przez Inwestora. Po #iakeniu prac teren nalg uporzadkowat i
przywrécic do stanu pierwotnego.

Dla masztow naley wykona uziomy robocze, ktérych wagé rezystancji nie mee
przekracza R<10Q. Uziomy naley wykona poprzez uteenie w rowach kablowych 20cm
pod kablem, bednarki stalowej ocynkowanej FezZn #i@b oraz poprzez wykonanie
uziomow szpilkowych typu Galmar TP1. Diugobednarki i ild¢ szpilek uziomowych
uzalezniona jest od pozytywnego pomiaru rezystancji uziom

Zasilanie sterowania sygnalizacj swietlng (sterownik)

- podstawowe definicie

Konstrukcja wsporcza - element konstrukcyjnyzgty do zamontowania sygnalizatorow i
detektoréw sygnalizacjiwietlnej.

Maszt wysegnikowy - element konstrukcyjny z rur stalowychzglty do zamocowania
sygnalizatorow nad jezdpbsadzony na fundamencie. Winéa sk stup i wysegnik.

Maszt - stalowa konstrukcja gica do zamocowania sygnalizatorow obok jezdni, caalz
bezpdrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowarystopie.

Kabel sterowniczy - kabel elektryczny wigydowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pdu elektrycznego magy pracowa pod i nad ziemi.

Kanalizacja kablowa - podziemna&mrowa dla prowadzenia kabli sygnalizacyjnych
wyposaona na rozgakieniach w studnie kablowe.

Program pracy sygnalizacji - szczegbétowy co do sai@ji czasu plan nadawania sygnatéw
przez sygnalizatory.

Sterownik sygnalizacji ulicznej - wydzenie elektryczno - elektroniczne zapewgtaj
realizacg zalazonego programem sposobu projekcji sygnatametinych i dzwigkowych.

Rozdzielnica bezpiecznikowa wkowa i pomiarowa - ugglzenie elektryczne styce do rozdziatu
zasilania istniejcego obiektu od projektowanej sygnalizacji orazpdmiaru energii elektrycznej
dla sygnalizacji ulicznej.

Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona przed pojawieniera siebezpiecznego
napkcia elektrycznego na eiach przewodgych dosgpnych dla obstugi.

Elementy detekgciji:

[ petle indukcyjne,

[1 przyciski zgtoszeniowe,

[1 detektory
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Pozostate okidenia g zgodne z obowgizujgcymi normami i definicjami.

- uktad potaczen sterownika

Pohczenia kablowe mdzy sterownikiem a listvzaciskovg we wrece stupa wykonanalezy kablami
sterowniczymi typu YKSY Nx1,5mm2 o liczbigt ,N” zaleznej od ilgci elementow sygnalizacji na
danej konstrukcji wsporczej. Rozenie listwy zaciskowej z sygnalizatorem wykongwabelkami typu
YDY zo o ilosci zyt zaleznej od typu sygnalizatora

Projekt przewiduje doprowadzenie oddzielnych keblkazdej ptli indukcyjnej kablemYKSLYekw
(polaczony z ptla za pomog mufy termokurczliwej).

Niewykorzystaneyly i warstwe przeciwwilgociovs kabli telekomunikacyjnych natg podgczy¢ w
sterowniku do szyny PE, natomiast niewykorzystamg kabli sygnalizacyjnych patzy¢ w sterowniku
do szyny PE, a w masztach i stupkachyppy¢ z zaciskiem uziemiagym. W masztach pozostaingo
najmniej 50 cm nadmiaru dtugg zyty PE.

Kable uktadane w ziemi wygtuja tylko w przypadku zasilania sterownika sygnalizaeghu
drogowego.

Po uta@eniu naley zmierzy rezystangj izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabli energetyain
induktorem o nagtiu nie mniejszym 2,5 kV, przy czym rezystancja nie agoby¢ mniejsza ni 20
MQ/m.

Kable sygnalizacyjne oraz zasileg kamery wyprowadzone ze sterownikow prowagzkanalizacji
kablowej przygotowanej specjalnie dla sterowangnajizacj ruchu drogowego

Przy przejciach pod jezdniami natg stosowa rury na przyktad SRS 110.

Montaz kabli - Zgodnie z Dokumentagcjprojektows kable naley wprowadzt od sterownika do
masztow kable sygnalizacyjne oddzielnie dla :

[1 wszystkich kolumn sygnalizacyjnych

[J zasilanie dla kadej kamery

[J wizyjny do kadej kamery

W slupie sygnalizacyjnym od listwy zaciskowej wees@ stupa prowadéikable do kadej kolumny
sygnalizacyjnej oddzielnie.

Z odpowiednich zaciskow na listwach zaciskowychpétu wyprowadzi przewody YDY 5x1,5 mmz2.
Przewody te wprowadzido latat sygnalizacyjnych i kamer i pagiizy¢ pod ich kostki zaciskowe.

W miare mazliwosci kable sygnalizacyjne prowadzdo samych kostek( listew zaciskowych) kolumn
sygnalizacyjnych.

Kabli wizyjnych nie wolno przeryw@ lecz prowadd je bezpérednio do kamer Kableadzace
sterownik z urgdzeniami sygnalizacyjnymi natg uktada w kanalizacji kablowej.

Kanalizacg w trawnikach i chodnikach naig wykona rurami dwugciennymi (warstwa zewttrzna
karbowana, warstwa wewtnzna gtadka), polietylenowymi wysokiegsgtasci (HDPE) przeznaczonymi
do ukfadania kanalizacji kablowej w ziemiodporngci nasciskanie klasy min. 450N. Pod jezdnial
nalezy uktada rury grubdcienne przeznaczone do uktadania pod jezdniamiporodici na sciskanie
klasy min. 750N. Rurogg kablowy naley uktada na gtbokasci 0,8m w obsypce z piasku.
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Polaczenia kablowe naty wykona& bezpdrednio medzy sterownikiem a sygnalizatorami kablami
sterowniczymi typu YKS¥o Nx1,5mm2 gdzie N oznacza liczbyt zalezng od rodzaju podiczanego
sygnalizatora

Kable naley podhczat bezpdrednio w sygnalizatorze, detektorze rowerowym i &eza (nie stosowa
elementéw dczacych we wrce stupowej). Kable do przyciskdw zgtoszeniowystey poprzez listwy
we wrekach stupowych.

Do kazdej petli indukcyjnej naley doprowadzi odrebny kabel typu YKSLYekw patzony z ptla w
studzience za pomeaenufy zelowej przeznaczonej do kabli telekomunikacyjnych.

Kable do ptli indukcyjnych, kable wizyjne do kamer, kableaninatyczne do detektoréw rowerowych i
wszystkie inne kable telekomunikacyjne mgi@rowadzé w osobnej rurze nikable do sygnalizatorow
w celu eliminacji zakléaewprowadzanych przez przewody zagida sygnalizatory.

e 4-komorowy: 72yt

e 3-komorowy: 52yt

o 2-komorowy: 4zyty,

* 1-komorowy: 3zyty

» przycisk z sygnalizagjakustyczg: 7 zyt,

Do kamer monitoringu naty doprowadzi kabel typu STP 4x2x0,5mm kat. 5e zetmny, ktéry pelni
role kabla zasilajcego i transmisyjnego — zasilanie PoE 802.3af. Kakzy prowadzé bezpgrednio
pomiedzy sterownikiem sygnalizacjiswietinej a kada z kamer przy dlugmiach kabla nie
przekraczajcych 100m.

Niewykorzystaneyly kabli sygnalizacyjnych oraz telekomunikacyjnyiclarstwe przeciwwilgociovy
kabli telekomunikacyjnych positzy¢ w sterowniku do szyny PE a w masztach i stupkahcpyc z
zaciskiem ochronnym PE.

Ponadto wszystkie konstrukcje nalegolczyc ze sterownikiem przewodem wyréwnawczym typu LY
6mm2 ozo6to-zielonej barwie izolacji. Konstrukcje naletaczy¢ przelotowo po kilka konstrukcji na
jednym po4czeniu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewgogzh dostipnych naley uklada& przewody miedziane
0 przekroju nie mniejszym n2,5 mm2 i barwiedtto-zielonej.

Przyjeto wysokaci masztéw
prostych

» 3,5m dla sygnalizatorow pieszo-rowerowych orazpdigzdow,
* 5,0m lub 6.0m dla kamer wideodetekcji i monitoringloswietlenia przej¢ do pieszych

Stupy mocowé na fundamentach wedtug wskazaroducenta stupow.

Szafa sterownika musi byvyposaona w rozicznik gtéwny, ograniczniki przegt klasy B+C, wycznik
réznicowopgdowy 100mA, zabgdeczenie obwodu sterownika, zabezpieczenia obwodd@mne
wideodetekcji oraz gniazdo serwisowe zabezpieczongacznikiem ré&nicowopgdowym 30m/
zespolonym z wyicznikiem nadpdowym.

Sterownik wyposay¢ w zasilacz 230VAC/48VDC o mocy 240W do zasilanizefpcznikow agregujcyct
detektory rowerdw i kamery monitoringu
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Petle indukcyjne nalgy wykona& przewodem LgYd 2,5mm2 uktadanym w warstwie jezdai
gtebokasci ok. 6-8cm liczonej od gornej powierzchni warstéejeralnej lub w torowisku tramwajowym
miedzy szynami uktadag po kilka warstw przewodu. Rgkenie z przewodem LgYd nalewykona
za pomog telekomunikacyjnych mufelowych.

Sposbéb wykonaniagli musi zapewnié ich pewnd¢ dziatania i niezawodré. Szczegoly wykonania
petli nalezy dostosowédo zalecé producenta sterownika.
Przyciski zgtoszeniowe i sygnalizatory akustyczne

Zasilanie do kamer natg doprowadzi poprzez kabel transmisyjny (PoE). Do kamer hale
doprowadzi kabel typu STP 4x2x0,5 kat. 5e zesrany, przy dtugéciach do 100m. Ekrany kabla
nalezy uziemi. Kable STP naley agregowa na przedcznikach w sterowniku.

Ochrona przed dotykiem bezpednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przgdawanie Czsci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie édston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem preednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest praezogzynne
wytaczenie nagicia, transformator separacyjny w sterowniku 230/43)gnalizatory w Il klasie izolacji.
Wszystkie prace wykodazgodnie z przepisami i zasadami BHP.

4. Ochrona przeciwporaeniowa.

Ochrore podstawow stanowi izolacja robocza kabli, ostony zeivane uradzea
energetycznych zgodnie z Rozpgmlzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dnia 26.10.11990
Dodatkows ochrorg stanowi uziemienie ochronne. W wykopie a6 bednark FeZn
4*25mm2 i pohczy¢ ze stupami. Dla poprawienia uziemi@rzy kadym stupie wykon&
uziom pionowy. Wypadkowa rezystancja uziemieniai pgjr0Q.

5. Obliczenia Techniczne

+  Dobdr przewodow (najdtuzszy obwdd)
Obliczenia wykonuje sidla 4 latarni.

llos¢ opraw gwietleniowych o mocy 82W — 4szt.
Moc zainstalowana i moc szczytowsawaetlenia
Pi=Ps=4*82=328W

Prad nominalny (bezpiecznika) obwodu

€04 =0,93

Prad nominalny (bezpiecznika) obwodu
P 0,328 = 0,51A

| = =
® J3*U*cosg /3*0,4*0,93

Iy =15, =0,51A
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Przyjmuje s¢ zabezpieczenie obwodu wkiadkVT 00/gL 6A oraz kabel YAKY
4+25mnf, dla ktérego obaizalnas¢ diugotrwata wynosi 99A, a obgialnas¢ dopuszczalna
diugotrwale wynosi ze wzgllu na utégenie w przepustach kablowych:

l oo =99*0,7 = 693A
lb<In<l;

,<1,45*}
cosp gdzie:
Ir — prad obchzeniowy obwodu elektrycznego gar obliczeniowy w obwodzie
elektrycznym) [ A ]
I — prd znamionowy urgdzenia zabezpieczgjego [ A |
I, — obcihzalnacs¢ diugotrwata ( pgdowa ) przewodow [ A ]
I, — prd zadziatania usdzer zabezpieczagych 1,6* |, =1,6*6=9,6[ A]
0,51A <6 < 69,3
9,6 <100,5
Warunek Spetniony

* Sprawdzenie spadku napicia

AU 100
AU =M [V] AU, = [%]
y[S Un

| - dhugasc linii [m]

v - konduktywnd¢ przewodu

S - przekréj znamionowy przewodu [mm2]

AU = V30, I _ \/§[o,51m48:0’049[\/]
y B 34125
AU, = AU 100 _ 0,0497100 0,012%< 3%
U 400

n

Spadek napégcia w normie

Obliczenie skutecznéci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia dokonano dla ostatniego stupa najditszego odcinka obwodu
oswietleniowego
Rezystancjagili zwarcia:
R=0,63%
Reaktancja gtli zwarcia
X=0,0332
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Impedancja gtli zwarcia
Zzw=0,6342
Prad znamionowy zabezpieczenia topikowego
In=6A
Prad wylaczenia zabezpieczenia dla czasu t<0,4s
Iwyt=38A
Warunek
1,1*Zzw*lwyt<230V
27,36V<230V

Warunek spetniony
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6.

Dobor stupow i opraw aGwietleniowych

Obliczenia wykonane zostaty zgodnie z wytycznymi Inwestora zawartymi w
dokumencie ,Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu przej$¢ dla pieszych —
wytyczne dla projektanta”. Istotnym elementem wytycznych jest przedstawiona ponizej tablica
z punktu 2.1. oraz ilustracja graficzna z punktu 2.2 prezentujaca rozmieszczenie punktow
pomiarowych.

21.  Wymagane poziomy pionowego nateZenia oswietlenia na przejsciach dla pieszych oraz w strefach oczekiwania:
natezenie pionowe oznacza oswietlenie powierzchni zwroconej w strone pojazdu zblizajgcego sie w kisrunku pieszego poruszajacego sie rownolegle
do plaszczyzny pionowej okreslong] przez o4 przejscia

P eaialioni i Srednie p_io_nawe natezenie oswietlenia Eve: [Ix] Rdwmmie_mafsé
minimalne maksymaine catkowita
Luminancja NateZenie oswietlenia strefa strefa Un
L [edim?] EIx] przejcia | oczekiwania kazda {Evmin/Eviz)
15=L 50<E oswietlenie nig jest wymagane
10=L<15 30<E<H0 75 50 200 =04
0751 <10 20=<E<30 50 30 150 =04
05<L<075 10<E<20 30 20 100 =04
L<05 E<10 15 10 50 204

22 Siatka punktow pomiarowych dla obliczen oraz pomiarow parametrow oswietlenia przejscia | stref oczekiwania:
wysokost 1m od powierzchni jezdni (przejscia)

stefa

oczexiwania strefa przefsoE da pleszyun FRozszerzona siref omekiaasa

B e B e e

4

1. Dla przedmiotowego odcinka w m. Siekierki Wielkie oszacowano klase drogi na
poziomie M6, implikuje to wymagania dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych wg tabeli
powyzej: 15Ix < Ewr < 50Ix dla obszaru przejécia i 10Ix < Ewsr < 50Ix dla strefy
oczekiwania, przy zachowaniu rbwnomiernosci wynikéw na poziomie Uo=0,4.

Podstawg doboru w/w klasy o$wietleniowej jest norma nr PN-EN 13201:2016. Wyboru
klasy oswietleniowej dla jezdni odcinka ul. Szczepankowo dokonano wykorzystujac wzor M=6-
VWS, przyjmujac nastepujace kryteria, wg ponizszej tabeli doboru:
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0,86, zatozono wspotczynnik

0,90 dla 3 letniego cyklu eksploatacii, niskiego poziomu zabrudzenia otoczenia i stopnia

Do obliczen przyjeto wspotczynnik utrzymania MF

LMF=

0,95 dla oprawy L95 przy czasie 100.000h $wiecenia.

ochrony oprawy IP6X; przyjeto LLMF
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Qiwletleriowy

Stup aluminiowy SAL SYG 65-4

@22 fmem przy pidtawis

cel 3

ROSA

Anodowanke: 10 kaloitw, kazdy 7 modliwoeses wyblyszezanis
Wykohezenie: szllfowahe sluminium, opcje zebezpieczenls
elasiomener w kokirze shipa do wysokodel 350 mem (inns wysokodd
i Zycrenis kiiens)

Preemanzente: do zewleszenis sygnalizatords | nakdw drogowych na
shrzyrowariach ditg, preejseisch dia peszyeh ip.

Pakowanie: whiknina polipiopylenowa

CERTIFRD

eradistocradla

T

Grutokt Drientacying T ket Komplet
\ y L i il i ff fandanenti] 3
End Hasowi W ikl e e et
hup " sl L] heera R
o e RIS vcamieegs  tbeciowega ST T
e
42010 SALBYG 654 65m Smim 902kg  084m B0/ 780 111208 antz
SAL VG 654 Doguszezdig pawierzohi sygraleatardw | zrskdw [m?] dis Ce=12
o 2810 Yrel. = 22 mis Vref = 24m/'s el = 26 m/s Vref. =30 m/s
LLI trefa, U kateg. Il trefa, |l kateg.
2e2aing | atrelz, I kateg. I serefa, F keteg.
Do 0! g = wewdoditn B rnudo785m
pojedyncae] opra i ey
S ngam. g,
an 128 11 0as ngz

* Certyftkat Cracfe i Cracke Gertifer® ra pariomie Siver dotyery tylio produkié ber opcorainega mbemnieczenia elastomerem
Crale to Cracle Certified® 10 zastrzetany zrak iowarowy Cadle to Cradle Products innoation irstiue
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Fundament betonowy B-80 ROSA

Prasanaczenio: MAL 0225
iasa batnnu: w Noemy FH-EN 206 - C30/37
Wodce fnsbowe: ooynkowans corcwn

Bice

3ien

3862k

ania batorel - waros
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8. Uwagi kaicowe.

. Przed przysipieniem do prac zapozéasie z uzgodnieniami braoowymi zawartymi w

opinii NK i spetnt wymogi przedstawione w opinii.

. Roboty ziemne wykonywarecznie.
. Przed przysfpieniem do wykonania wykopow traspod kabel winien wytyczy

uprawniony geodeta.

. Po zakaczeniu ukfadania kabla, naleprzeprowadz inwentaryzagj geodezyjn.
. Prace musgz by¢ odebrane przez odpowiednie Ay. Po zakaczeniu prac teren

doprowadzt do stanu pierwotnejaywalnasci.

. Wszystkie prace natg wykona zgodnie z norsnN SEP-E-004, obowrujacymi w tym

zakresie Zargdzeniami i w oparciu o niniejszdokumentagj.

. Nalezy wykona odpowiednie pomiary i spagdzi¢ protokoty bada.
. Szczegotow lokalizacg istniegcego uzbrojenia natg wykona na podstawie probnych

przekopdw.

. Wszystkie roboty ziemne w bezpednim gsiedztwie znakdéw geodezyjnych naje

wykonywa recznie. Wynika to z niebezpiearm@wa naruszenia geodezyjnych znakow
poligonowych. Punkt poligonowy podlega szczegolneghronie pod wzgdem
nienaruszalni w my§l dekretu z dnia 13.06.1956r. Dz. U. Nr 115. Dlaadeei
usytuowanych 1,0m pargj gruntu, odlegieé skraju wykopu od znaku geodezyjnego
powinna wynosi 1,5m. W przypadku wykopu o gffokasci 2,0m minimalna odlegkd
powinna wynosi 2,0m, natomiast przy wykopie parj 2,0m odlegt& nie mae by
mniejsza ni 2,5m.

10. Dokona numeracji stupdw XXX, YYY gdzie: XXX - numer szaf&swietleniowej, YYY

- kolejny numer stupa w zagju.

11 Zastosowa ztacza stupowe umdiwiajace beznargziowy dosgp do zabezpieczenia.

Podane w dokumentacji nazwy wtasne podano przykwaddMozna zastosowa materiaty
innych producentéw pod warunkiem ich rownawesci.
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3.

INFORMACJE BUDOWLANE

3.1 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIEMNI
PROJEKTOWANYCH URADZEN (DZ. U. 2012.463).

Dla projektowanej sieciswietlenia nn 0,4kV przyito warunki gruntowe proste i pierwsz
kategor¢ geotechniczp

3.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (PBART. 34. UST.
3 PKT. 5)

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej i sgacji ukladu drogowego obszar
oddziatywania zawiera giw terenie ograniczonym liniami granic dziatek, kibrej
zlokalizowana jest inwestycja. Ograniczenia, jakierynikaja z maliwosci
zagospodarowania lub zabudowy terenu nierucBomanajdujcych sé na trasie
projektowanej elektroenergetycznej linii kablowepn uregulowania odnogze sé do
odlegtaici innych obiektéw i granic nieruchorm, stanowd przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony gevporaeniowej:

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne isygnalizacyjitge kablowe. Projektowanie
i budowa”,

- PN-HD 60364-4-4-41: 2000 ,,Ochrona przeciwpanmaowa”.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéwchnicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002Dz. U. Nr 75,
poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. z 301poz. 1422).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200&ku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002
poz. 690 z pgniejszymi zmianami]

- PN-B —02852: 2001 Ochrona zawowa budynkéw. Obliczaniegstasci obchzenia oraz
wyznaczanie wzgbdnego czasu trwania paru.

Z przepisdéw tych wynikaze projektowana sée elektroenergetyczna oraz sygnalizacja
swietlna nie powoduje ograniczenia w #iwosci zagospodarowania lub zabudowy
sasiednich nieruchonei. Nieruchomeéci te nie znajduj sic w obszarze oddziatywania

planowanego obiektu.

3.3 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja zwdzana z budow sieci elektroenergetycznej wraz z budosygnalizacii

swietlenj z uwagi na parametry napia nie jest przedsivzicciem mogcym znaczco

oddziatyw& na srodowisko. W zwiazku z tym zagreenia dlasrodowiska i higieny
zdrowia uytkownikow i ich otoczenia nie wygbuja Projektowane rozwiania techniczne
nie keda szkodliwie oddzialywa na instalacje podziemne, ponadto niglgozrodiem

jonizujacego promieniowania pola elektromagnetycznego, diekego dla zdrowia ludzi
przebywagcych w ich gsiedztwie.
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4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZGODNA Z DZ. U NR 120/2003 POZ. 1126

ZMIANA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W
M. SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN.

Gmina Kostrzyn

ul. Dworcowa 5, 62- 025 Kostrzyn

Projektant: mgr in z. Pawet Pomykalski
Czes¢ opisowa
1. Zakres robo6t catlego zamierzenia budowlanego

ZMIANA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
W M. SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN.

Kolejnos¢ realizaciji:
o Wytyczenie trasy linii kablowej cdwietleniowej i sygnalizacji i stupow
oswietleniowych i sygnalizacjiswietlnej,
Wykopanie rowu kablowego pod projektowany kable,
Wykop pod stupy Gwietlenia nn i sygnalizacji,
montaz linii kablowych nn

montaz stupéw nn,

o O O O o

podtaczenie kabli do zhcza kablowego na stupach i do sterownika
sygnalizacji
0 wprowadzenie kabli nn do proj. szafki gwietleniowej
Obiekty istniegce
o Istniejaca si& kablowa nn 0,4kV
2. Elementy zadania, ktGre mpgtwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
— linia kablowa oswietleniowa nn 0,4 kV wraz z stupami éwietleniowymi
3. Przewidywane zagtenia:
- wykop o gébokasci ponad 1,5 mstanowiska stupowe -4szt
- roboty na wysok&i ponad 5mzabudowa stupow éwietlenia wraz z
sygnalizacjp szt. 4

- rozbidrka obiektow na wysokci ponad 8m -
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- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadémemystowych i na
czynnych
obiektach elektroenergetycznych:
* montaz linii kablowej nn
- roboty wykonywane przyayciu dzwigoéw: stupy oswietleniowe
z sygnalizagt 4 szt.
- transport kabli -
- roboty wykonywane w poldu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych
w odlegtaci poziomej od skrajnych przewodow:
3mdlalini do LKV ...

5mdlalinii 1 kV < U< 15kV -
10mdlalinii 15kV <U<S30KV .-

30 m dla linii powyej <110 KV .......cccvveviennnnn. -

4. Sposob prowadzeniu instrukiapracownikow przed przygiieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instruktarz ogoélny przeprowadzony przez kierovanudowy ze wskazaniem
miejsc zagrgen i czasem ich wysgpienia,

- instrukta i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przepdaoay przez
brygadzist

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagejniebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgdinego
zagraenia lub w i ich gsiedztwie:

- wyposaenie techniczne brygady &wodki transportu, spet i narzdzia
gwarantujce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumemstacj
projektowy i instrukcjami montzowymi wykonanie poszczegdélnych
elementow zadania,

- organizacja pracy zapewnjap optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowa szkolenia pracownikow z zakresu wprowa@znowych
technologii oraz zasad i przepiséw dotymzch bezpieczestwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.mvaz na grupy kwalifikacyjne SEP,
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- wykonanie rob6t na czynnych obiektach elektrogesrcznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownéaexgetyki
zawodowej,

- instrukcje ogolne i szczegotowe na miejscu pagydnie z p. 5.

Opracowat: mgranPawet Pomykalski
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