Istn. szafka oswietleniowa SO1 ul. Warowna
obudowa Il kl. ochronnosci IP 44,
lokalizacja na terenie dz. 79/28

Oprawa LED 7065 Im
4000K, IP 65, I kl.ochr, IK 08

55W/230V

'O

DY 3x2.5 mm?® |

1

1. Rozbudowa instalacji osSwietlenia drogowego z istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego SO—ul. Warowna

2. E2—proj obwdd oswietlenia ul.
nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm?

Warownej od istniejgcej szatki oswietlenia ulicznego ul. Warowna, kabelem
0,6/1 kV, 1=646 m,(wykop. 1=428m, przeciski I=55m),

3. E2/1— proj. odgatezienie od proj stupa 1/2 do proj. stupa 1.1/2 kabelem nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25

Przewody neutralne stosowa¢ w izolacji koloru niebieskiego.
Przewody ochronne nalezy stosowa¢ w izolacji koloru z6tto—zielonego.
Prace montazowe mogq wykona¢ osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia.

Proj. U — uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4” df. 9m
(3 x art. nr G10025 + zfqczka 3/4” 2 x art. nr G10403
+ gfowica pogrqzajgca 3/4" art. nr G10803 + uchwyt

krzyzowy ptaski do pofqczer z bednarkq Fe/Zn art. nr G10333N).
Uziom pogrqzy¢ pionowo na gf. 0,6 m od powierzchni gruntu.

UWAGA:

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym poprzez
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN—C—-S

w okreslonym czasie T<=5s, w/q — PN—IEC 60364—4—41.

MK—-tech USELUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE
Mirostaw Kotwas

ul. Sadowa 32a

73-110 Stargard

telefon: 516057686

NIP 854-121-85-59
Regon 810982677

Inwestor: Gmina — Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
OPRACOWAL.: mgr inz. Mirosfaw Kotwas upr. 101/Sz,/2002
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Branza:

ELEKTRYCZNA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Data: Temat:

11.2020

Budowa instalacji oswietlenia drogowego
ulicy Warownej w Stargardzie

Numer:

Adres inwestyciji

Stargard, ul. Warowna, dziatka 6/11, 6/1, 79/28, 62/4, 284, 294, obreb 0011 m. Stargard,

L/

Skala: Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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