STAROSTWO POWIATOWE
w Stargardzie
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M — h Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A

NIP 854-121-85-59 73-110 Stargard
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

' NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA
DROGOWEGO DLA UL. WAROWNEJ W STARGARDZIE

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
DLA UL. WAROWNEJ W STARGARDZIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU : XXV

ADRES OBIEKTU: STARGARD, dz. nr 6/1, 6/11, 62/4, 79/28, 284, 294
obreb 0011 m. Stargard,

INWESTOR: Gmina - Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/Sz/2002
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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutlowa.

2. Spis zawartosci.

3. Zataczniki:

3.1. Oswiadczenie projektanta.

3.2. Zaswiadczenie i uprawnienia projektanta.

| 3.3. Warunki techniczne do projektowania znak: MI.1.7021.20.2020.2 z dn. 20.11.2020 r.
T 3.5. Protokdt z narady koordynacyjnej ZUDP nr 436/2020 z dnia 03.12.2020 r.
}; 4, Opis techniczny.

; 5. Warunki réwnowaznosci.

| 6. Obliczenia techniczne.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Karty katalogowe.

9. Rysunki:
Nr E1. Projekt zagospodarowania terenu - Plan trasy linii kablowej instalacji
oswietlenia.
Nr E2. Schemat ideowy instalacji o$wietlenia drogowego,
Nr E3. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi oraz odlegtosci miedzy nimi przy

skrzyzowaniach i zblizeniach wg N-SEP-E-004.

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla ul. Warownej
w Stargardzie
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam ze:

Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej - ,, PB - Budowa
instalacji oswietlenia drogowego ul. Warownej w Stargardzie", po terenie
dz.nr6/1,6/11, 62/4, 79/28, 284, 294 w obrebie 0011 m. Stargard.,
dla Inwestora: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
73-110 Stargard, zostalt opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.




WOJEWODA Szczecin, dnia 03 lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI '

R R.I.HM-7136-18/2002

DECYZJA Nr 101/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mirostawa KOTWASA z dnia 06.05.2002r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolana przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Miroslawowi KOTWASOWTI -
mgr inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 kwietnia 1960r. w Pyrzycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode¢ Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Mirestawa KOTWASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji. !

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Kotwas

ul. A Struga 13/14

73-110 Stargard Szczecifiski

.2. Gtéwny Inspektor Nadzoru WIJEWOJEWODA
Budowlanego w - Warszawie A
. ala < O] (BIRNA MiFfesiaw Kotwas

| P dpr: bpd. 1017S2/2002
o, Projektowania 1 kierowania robotarm budowlanymi
t " cwrenen WV SDQ;_}@(GQ$Q!‘jplﬁ'lvalacyjnsj W zakresie sieci, instalacy
1 urzagdzen elef;try'c'z'ify'c'h"u"'é!é’k1roenerqmy‘cznycﬁ :
bez ograniczan ‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-R3K-GVM-JCG *

Pan Mirostaw KOTWAS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0164/03

adres zamieszkania ul. Sadowa 32 a, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

YDNO S

Ghpd g diaw Kotwas
upr. bud. 101/52/2002
g do grg"qktp_.wama 1 kierowania robotam budowlanymi
OO1Q...conirensceivensrserere *W sbéqa%noéor-matalacyme['w 2akresie sieci, nstalacy
| urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



" tel. +48 91 578 48 81 do 83, fax +48 91 578 48 89

-

<

Wydziat Inzynierii

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

e-mail: urzad@um.stargard.pl

Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

Zespo6l Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Nasz znak: MI1.1.7021.20.2020.2 Data:20.11.2020r.

Sprawa dotyczy: Budowy oswietlenia przy ulicy Warownej w_Stargardzie.

W zwigzku z realizacja opracowania projektowego na budowe oswietlenia ulicy
Warownej w Stargardzie dz. nr geod. 6/11, 6/1, 79/28, 62/4, 284, 294 obreb 11 uprzejmie
informuje, ze nowoprojektowane punkty $wietlne wigczone zostang do istniejagcego obwodu
o$wietleniowego usytuowanego przy ulicy Warownej (o$wietlenie ciggu pieszego Park
Chrobrego ulica Pocztowa) stanowigcego wiasno$¢ Gminy Miasto Stargard.

Miasto ponosi¢ bedzie wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem nowoprojektowanego
o$wietlenia.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ml a/a

Sprawg prowadzi:
Tamara Rodzko
91/578-36-12 607-213-002

www.stargard.pl



ymorski Wojewodzki

tor Zabytkow
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Szczecin, dnia@? marca 2021 r.
ZN.5142.18.2021.AB

Gmina Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

DECYZJA NR 547 /2021

Dziatajgc na podstawie art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 91 ust.
4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2020 .,
poz. 282), w oparciu o § 4i & 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Stargard, reprezentowanej przez
petnomocnika — Pana Mirostawa Kotwasa, ktéry wptynat do tut. organu w dniu 26.01.2021 r., o
wydanie pozwolenia na roboty budowlane, polegajgce na wykonaniu instalacji oswietlenia
drogowego na terenie Parku im. Bolestawa Chrobrego w Stargardzie, dziatki  nr:
6/11,6/1,79/28,62/4,284,294, obreb 11 m. Stargard, po uzupetnieniu brakéw formalnych ww. wniosku
w dniu 15.03.2021 r.,

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
pozwala
Gminie Miasto Stargard na prowadzenie rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu nowej
instalacji o$wietlenia drogowego oraz rozbidrce istniejgcej, wyeksploatowanej napowietrznej linii
odwietlenia, na terenie Parku im. Bolestawa Chrobrego w Stargardzie, dziatki nr: 6/11, 6/1, 79/28,
62/4, 284, 294, obreb 11 m. Stargard, na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa mgra inz.
Mirostawa Kotwasa (upr.101/52/2002), z listopada 2020 r.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia okresla sie do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Udzielone pozwolenie zwiqzane jest z obowigzkiem:

1. uzyskania od Zachodniopomorskiego Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie
pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
na podstawie art.36 ust.1 pkt.5 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

2. niezwfocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o  zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét,

3. prowadzenia przedmiotowych robét budowlanych pod nadzorem specjalisty ds. ochrony zieleni,
w celu zapewnienia, w trakcie realizacji "WW.“iinwestycji,' ochrony drzew i krzewéw oraz
pozostawienie terenu, po zakonczeniu inwestycj'l‘,xw_‘vstanie niepogorszonym.

‘ ,
Uzasadnienie
Przedmiotowa sprawa dotyczy robot budowlanych na terenie Starego Miasta w Stargardzie,
wpisanym do rejestru zabytkow pod nr 40, decyzjg z dnia 22.04.1955 r., znak: KI.V.-0/19/55, a takze
na terenie stanowiska archeologicznego Stargard, St.11a (AZP 32-10/167), podlegajgcych ochronie
prawnej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.



Zgodnie z art.36 ust.1 pkt 1 wyzej cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw wymaga m.in. prowadzenie robd6t budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru.

W mysl art.6 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Stare
Miasto w Stargardzie jest zabytkiem, o ktérym mowa w przywotanym przepisie art.36 ust.1 pkt 1 ww.
ustawy. W przypadku zabytkéw przestrzennych, takich jak uktad urbanistyczny, za prowadzenie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nalezy uzna¢ prowadzenie tych robdt na catym
obszarze tego uktadu.

Z powyzszego wynika wfasciwos¢ rzeczowa Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie zamierzonych
robot budowlanych i wydania niniejszej decyzji.

Tryb wydawania pozwolenn na prowadzenia rob6t budowlanych przy zabytkach reguluje
rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwar zabytkéw Przedmiotowy wniosek spetnia formalne wymogi okreslone
w przepisie § 4 ww. rozporzgdzenia. Do ztozonego wniosku nie zgtasza sie zastrzezen ze wzgleddw
konserwatorskich.

Pozwala sie na prowadzenie przedmiotowych robdt budowlanych na terenie Parku im.
Bolestawa Chrobrego w Stargardzie, poniewaz planowane zamierzenie nie wptynie na podlegajace
ochronie konserwatorskiej wartosci zabytkowe Starego Miasta w Stargardzie.

Wobec spetnienia wymogéw okreslonych przepisami prawa, nalezato orzec jak w sentenciji.

POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgtoszenia w
przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47
w/w ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione, w
razie ujawnienia nowych faktow i okolicznosci, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku. :

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa), ztozone za posrednictwem ZWKZ, w terminie
14 dni od daty doreczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
ZWKZ. Z dniem dorgczenia ZWKZ o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

o
9
| :
Otr}. uja: \ 4
(L Adreslat, ' N, o
za posrednictwem petnomocnika- '\‘\//‘Mz .
Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard,
2. a/a

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy w dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1546). Anna Bielinska starszy inspektor- ........... [ ¢



~ 2. Przewodniczacy narady koordynacyjnej — Elzbieta Wegner — starszy geodeta

Stargard, dnia 03.12.2020r.
NG.II1.6630.436.2020.WG

Protokél NR 436/2020

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ktéra odbyta si¢ dnia 03.12.2020r.drogg elektroniczng
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie — Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru
przy ulicy Rynek Staromiejski 5

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa
na terenie dzialek nr : 6/11,6/1,79/28,62/4,284 i 294 w obrebie 11 miasta Stargardu.

1. Wnioskodawca : ,,MK-tech” Ustugi Instalatorsko-Projektowe
Mirostaw Piotr Kotwas
ul. Sadowa 32A
73-110 Stargard

3. Imiona i Nazwiska uczestnikéw narady koordynacyinej :
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1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie

07, GRU.2020
2) Enea Operator Spotka z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard

3) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci dalekosi¢znej

5) Urzad Miejski w Stargardzie



6) Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Zaktad Wodociggdw i
Kanalizacji w Stargardzie

7) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie Rejon w
Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie Rejon Drég Wojewddzkich
w Stargardzie

10) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia
w Stargardzie

11) Wojewddzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezel Teleinformatyczny w
Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spotka z 0.0. w Szczecinie 12 FRAEASe 3 0y

13) Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Szczecin

07, G6RU.2020

14) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie

15) Multimedia Polska” S.A. Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim

16) ”Vectra” S.A. Oddziat w Gdyni



4. Stanowiska uczestnikéw narady :

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobiscie nie stawit si¢ zaden uczestnik.
9 uczestnikéw dokonato uzgodnienia za pomocg srodkéw komumkacp elektromczneJ

Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,7,9,12,16 nie staw1h 51q;q o [(,9{\, by y
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Honorata Siry-Jabloriska <h.siry@poczta.um.stargard.pl> 7.12.2020 23:06

| Re: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Drzigkuje.

kootdynacyjnej w dniu 03.12.2020 t.

227/2020 Temat nie dotyczy Wydzialu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - droga prywatna

228/2020 Temat uzgodniono z uwaga: Lokalizacj¢ infrastruktury technicznej uzgodni¢ w Wydziale

Inzynierii UM Stargard

229/2020 Temat uzgodniono bez uwag

361/2020 Temat uzgodniono bez uwag

423/2020 Temat uzgodniono bez uwag
|: 428/2020 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - teten prywatny
| . 430/2020 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynietii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - droga powiatowa
434/2020 Temat uzgodniono bez uwag
435/2020 Temat uzgodniono bez uwag
436/2020 Temat uzgodniono bez uwag
440/2020 Temat uzgodniono bez uwag

' Ponizej przekazuje uzgodnienia Wydziatu Inzynietii Urzedu Miejskiego w Stargardzie dotyczace natady

Honorata Siry-Jablofiska

Gléwny specjalista ds. budownictwa drogowego i inZynierii drogowej
Wydzial Inzynietii

Utzedu Miejskiego w Stargardzie

tel. 91 578 10 96

wewn. 402

W zwiazku z wejéciem w zycie Rozrzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z

przetwarzaniem danych osobowych, prosz¢ zapoznac si¢ z ogélna klauzula informacyjna Urzedu Miejskiego w Stargardzie. Znajduje si¢

07, 6RU.2020
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Czaplinski Tomasz <t.czaplinski@multimedia.pl> 3.12.2020 11:48

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Kowalczewski Pawet <p.kowalczewski@multimedia.pl> « Wajszczuk Andrzej <a.wajszczuk@multimedia.pl>

Dzierh dobry,
Przesytam opinie do narady.

Tomasz Czaplinski

Partner ds. Ewidencji Sieci

Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Pion Techniczny

* T,Czaplinski@multimedia.pl ) 661297989

+ Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 29A, 62-800 Kalisz

i U ER0,
b

LR

0580
ek

Seainee Ml Yt Cogradensy KIS

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Sent: Tuesday, December 1, 2020 12:28 PM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Marek Rgczka <marek.raczka@operator.enea.pl>; Jozef Katuziak
<jozefkaluziak@operator.enea.pl>; Tomasz Miturski <tomasz.miturski@operator.enea.pl>; Jacek Szulc
<jacek.szulc@operator.enea.pl>; Jacek Wolanski <jacek.wolanski@operator.enea.pl>;
zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com; ot3@woz.pl; Piotr Pilipczuk <p.pilipczuk@woz.pl>; tukasz Tomkow

Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Artur Jagoetto <artur.jagiello@gaz-system.pl>; Janusz Marciniak
<jmarciniak@pec.stargard.pl>; pkrawczynski@pec.stargard.pl; ugk@kobylanka.pl; ug@staradabrowa.pl;
sekretariat@dolice.pl; sekretariat@puwis.pl; urzad@insko.pl; rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl;
rejon.stargard@gddkia.gov.pl; wchoziak@gddkia.gov.pl; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>;
sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycje@gmina.stargard.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; wodkan-chociwel@wp.pl;

Ulewicz <rabert.ulewicz@dobrzany.pl>; sekretariat@dobrzany.pl; urzad@chociwel.pl; Czaplinski Tomasz
<T.Czaplinski@multimedia.pl>; ug@marianowo.pl; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2@psgaz.pl>; Henryk Michalski
<henryk.michalski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski
<wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Krzysztof Osiecki <krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; Mirostaw
Sniowski <wlstargard@ron.mil.pl>; Wojciech Koziej <w.koziej@pkpenergetyka.pl>; P Zidtkowski
<p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl>; postmaster@pkpenergetyka.pl; Lech Tatarski <lech.tatarski@pse.pl>;

Subject: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Prosz¢ o uzgodnienia e-mailowe

z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 99 14

e Narada 3-12-2020.pdf (508 KB) P ennderAp 9 ¢
e image001.jpg (12 KB) Ld Lydalddy «

07, 6RU.2020

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...
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Kalisz, dn. 3.12.2020

Nastgpujgce projekty uzgodniono z uwagami:

muii:ils\ié\e(fia

STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 3.12.2020

Nastgpujace projekty uzgodniono bez uwag:

*227/2020; *228/2020; * 229/2020; *235/2020;
*281/2020; *298/2020; * 324/2020; *361/2020;
*375/2020; * 420/2020; * 423/2020; * 424/2020;
*428/2020; * 430/2020; * 432/2020; * 434/2020;
* 435/2020; * 440/2020; * 448/2020; *450/2020.

*436/2020.

Przekaza plac budowy z udziatem Multimedia Polska SA, Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574, w.sobanski@multimedia.pl.

Prace w poblizu urzadzeri podziemnych Multimedia Polska prowadzié recznie z zachowaniem szczegélinej
ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Multimedia Polska zachowaé¢ odlegtosci wynikajace z
polskich i branzowych norm.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury Multimedia
Polska

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska,
metodg przekopu prébnego. W szczegblnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem
pracownika Multimedia Polska. Nadzér nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574,

Przed zasypaniem skrzyzowarn projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Multimedia Polska zgtosi¢ ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonywanych prac.

Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Multimedia Polska, mozna usunaé po
uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wytaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawiane na wytgczny koszt
Inwestora.

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci, Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574, celem uczestnictwa w odbiorze i
sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i padziemnej Multimedia
Polska.

Z powazaniem

Tomasz Czaplinski

07 GRU.2020

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-834 Gdynia, & +48 58 66603 00, f: +48 58 666 0309 ultimedinpl

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Geaiisk-Polnos, Vill Wydzial Gospodarcay KRS, KRS; 0000288931
Kapitat zakladowy T {gczna swroa viszezonych widaddw: 91764 808 PLN  Konto: Railfeisen Bank Polska $.A. 86 1750 0009 G000 0000 2171 2191



sezta home pl _PEC Stargard- narada koordynacyjna z dnia ...

Piotr Krawczyniski <pkrawczynski@pec.stargard.pl> | 2.12.2020 12:14

PEC Stargard- narada koordynacyjna z dnia 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Ponizej przekazujg uzgodnienia PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie dotyczace narady koordynacyjnej z dnia
03.12.2020r.:

227/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

228/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

229/2020- temat uzgodniono bez uwag,

361/2020- temat uzgodniono bez uwag,

423/2020- temat uzgodniono bez uwag,

428/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci ciepInej,

430/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci ciepInej,

434/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

435/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

436/2020- w obrebie projektowanych przytaczy elektroenergetycznych znajduje sie czynna infrastruktura ,
cieptownicza. O rozpoczeciu robét poinformowac PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej
wykonac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

440/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej. i

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Krawczynski

starszy specjalista dziatu technicznego

tel. +48 91 578 84 44 Ty enndnshp 9 pORAEM

STARGARD

07, GRU.2020
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00
fax +48 91 578 84 52
www.pec.stargard.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (73-110). Szczegoty na temat przetwarzania Panstwa
danych dostgpne sg pod adresem: https:/pec.stargard.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

Ta wiadomo$¢ i pliki przestane wraz z nig sg przeznaczone wytgcznie do uzytku

odbiorcy powyzszej wiadomosci. Jesli nie jeste$ zamierzonym adresatem tej wiadomosai,
informuje, ze jej ujawnianie, Kopiowanie, dalsze przesytanie

lub podejmowanie jakichkolwiek dziatary w zwigzku z trescig tej wiadomoéci jest zabronione.
Prosze o natychmiastowe powiadomienie za pomocg poczty elektronicznej

2020-12-03, 14:04

https://pot:zta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...
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Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl> . 4.12.2020 14:44

FW: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu

430 — uzgodniono bez uwag
428 — uzgodniono bez uwag
435 — uzgodniono bez uwag
436 — uzgodniono bez uwag
434 — uzgodniono bez uwag
440 — uzgodniono bez uwag

Radostaw Kalisz

tel. kom +48 519 546 934
e-mail: radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl

STARGA

K\

Miejskie Przedsiebiorstwo AN Y
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. A

-
ul. Okrzei 6 {)
73-110 Stargard _ A/

tel. 91 577 15 71 -
fax 91 577 15 71 07 GRU.2020

www.mpgk.stargard.pl

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRS: 0000033245
Sad Rejonowy XlIl WG w Szczecinie, Kapitat zakiadowy spotki: 56.825.500,00 zt

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja [mailto:koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu]
Sent: Tuesday, December 1, 2020 2:05 PM

To: Jozef Gajewski <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>
Subject: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

2020-12-07. 08:29

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7. 10.2—26.20200624. 103921/...
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Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl>

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

2.12.2020 09:17

narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r. - 436/2020

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

436/2020 Projektowana sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa na terenie dziatek nr : 6/11,6/1,

79/28,62/4,284 1294 w obrebie 11 miasta Stargardu.

' Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sgsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi prac w poblizu kabli

elektroenergetycznych- do wgladu w RD Stargard.

- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci.

- Przy skizyzowanych i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowag odleglosci wynikajace z polskich i
branzowych norm, w przypadku zmniejszenia odleglosci nalezy zastosowa¢ rury oslonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV —
typ AROT @ 110, dla kabli 15kV AROT @ 160) na kablach elektroenergetycznych na diugosci, co najmniej po 0,5m w

obie strony od miejsca skrzyzowania,

- Nie dopuszcza sig skrzyzowan, jedynie zblizenia niemniejsze niz 0,5m z czgécig podziemng linii napowietrzne;j ( usto;,

podpora)

- Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié gigbokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0.
metodg przekopu prébnego, Przy niwelacii terenu doprowadzié¢ do zachowania normatywnej glgbokosci dla infrastruktury

ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg N SEP-E-004.

- W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem pracownikéw ENEA Operator Sp. z 0.0.
- Przed zasypaniem skrzyzowai infrastruktury z urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zglosié ten fakt celem

sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0., mozna usunaé po

uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., na wylaczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylacznie koszt inwestora.

Pozdrawiam,

Marek Rgezka
Starszy Specjalista ds. Rozwoju

Rejon Dystrybucji Stargard

73-110 Stargard ul. Wyszyiiskiego 24

tel. +48/ 91 332 23 58, tel. kom. +48 /691 440 813
fax.+48/91 813 41 68

REGON 300455398, NIP 782 23 77 160,

G

Enea Operator Sp, 2 0,0.. 60479 Poznad, . Siezesryfiska 58

8ad Rejonowy Poznaf Nowe Miasto | Wilda w Poznania

Kapilat zakladowy: 4 836 937 500 PLN
operator.cnea.pl

Operator

Tres¢ ninfejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, jest poufna i podiega ochronie prawnej. Odbiorca nini

Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawnia¢ ninfejszej wiadomosci, k

Vit Wydzial ¢ darezy K Rejostu Syd nt KRS: 0004269806

& nowywymiar -

BEZPIECZERSTWA B
w P ACY

‘ 2 METRY ,

iejszej wiadomosci moze by¢ wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest

hniac ani tez w zaden inny sposéb udostepniac b

wykorzystywac niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymal niniejsza wiadomos¢ omytkowo prosimy o nfezwloczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usuniecie

ninfejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any

disclosure, reproduction, distribution, or other fon or use of this

is strictty prohib

, from your computer. Thank you,

immediately and delete this

including any att

Nie drukuj tej wiadomoéci ani innych dok ow, jesli nie jest to konieczne,

o Nr_436_2020.pdf (845 KB)
° image003.png (97 KB)

07, GRU,2020

d. If you have received this message in error, please notify the sender

2020-12-03. 14:01
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Koztowski Piotr <piotr.kozlowski2@psgaz.pl> 3.12.2020 14:10

nharada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj

Aniszewski Wojciech <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>

Dzien dobry.
Gazownia W Stargardzie przesyta uzgodnione tematy z dnia 03.12.2020r. z nastepujgcg adnotacja:

227/2020, 229/2020, 232/2020, 236/2020, 361/2020, 374/2020, 404/2020, 405/2020, 412/2020,
413/2020, 414/2020, 421/2020, 423/2020, 425/2020, 426/2020, 437/2020, 438/2020, 439/2020,
444/2020, 446/2020, 448/2020 bez uwag

228/2020, 235/2020, 281/2020, 298/2020, 324/2020, 375/2020, 393/2020, 396/2020, 402/2020,
422/2020, 424/2020, 427/2020, 428/2020, 430/2020, 431/2020, 434/2020, 435/2020, 436/2020,
447/2020, 450/2020, 451/2020 - z uwzglednieniem uwag 1,2,3:
1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. :
3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomié PSG sp. z 0.0. 0ZG
w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

251/2020, 420/2020, 432/2020, 433/2020, 440/2020, 441/2020- z uwzglednieniem uwag 4,5,6:
4) Projekt budowlany, (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnié¢ w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,
70-952 Szczecin.
5) Projekt budowlany przytaczy gazowych nalezy uzgodnic¢ w PSG sp. z 0.0. 0ZG w
Szczecinie — Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard @psgaz.pl, tel. (91) 42 47 640
6) Projekt przytacza gazowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia robét
nalezy przedtozy¢ na min. 7dni przed ich rozpoczeciem w Gazowni w Stargardzie, celem
sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci jego wykonania.

Z powazaniem /ﬂ
Piotr Koztowski . Sthtdbt
Kierownik Gazowni ¥
Gazownia w Stargardzie

Polska Spétka Gazownictwa sp. zo.0. | -

Oddziat Zaktad Gazowniczy w SzczeeiniSRU. 202)

Gazownia w Stargardzie

tel. 91 4247643, wew. (7)8043

e-mail: piotr.kozlowski2@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

2020-12-03, 14:12
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Wezet Lacznosci Stargard <wlstargard@ron.mil.pl> 3.12.2020 09:35

Re: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada
koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstafgardzki.eu>

Wezet Teleinformatyczny w Stargardzie nizej wymienione tematy planowanej narady
koordynacyjnej na dzieri 03.12.2020 r. opiniuje BEZ UWAG.

tematy : od nr 227/2020 do nr 229/2020,232/2020,0d nr 235/2020 do nr
236/2020, 251/2020,281/2020,298/2020,324/2020,361/2020,0d 374/2020 do
375/2020,393/2020, 396/2020,402/2020,

od nr 404/2020 do nr 405/2020,0d nr 412/2020 do nr 414/2020, od nr 420/2020 do nr
428/2020, od nr 430/2020 do nr 442/2020,444/2020, od nr 446/2020 do nr 448/2020, od nr
450/2020 do nr 451/2020

SZEF WT Stargard )
st.chor.sztab. Mirostaw SNIOWSK]I -
tel. 885210 177

Od: koordynacja geodezja

Do: zdp@zdp.stargard.pl, Marek Raczka, Jozef Katuziak, Tomasz Miturski, Jacek Szulc,
Jacek Wolanski, zzss.narady.koordynacyjne.katowice@orange.com, ot3@woz.pl, Piotr
Pilipczuk, fukasz Tomkéw, biuro@woz.pl, Pawet Cyganski, J6zef Gajewski, Radostaw
Kalisz, mpgk@mpgk.stargard.pl, Janusz Wesotowski, Artur Jagoetto, Janusz Marciniak,
pkrawczynski@pec.stargard.pl, ugk@kobylanka.pl, ug@staradabrowa.pl,
sekretariat@dolice.pl, sekretariat@puwis.pl, urzad@insko.pl, rdw stargard, rejon stargard,
wchoziak@gddkia.gov.pl, Honorata Siry, sekretariat@gmina.stargard.pl,
inwestycje@gmina.stargard.pl, zzdw@zzdw.koszalin.pl, wodkan-chociwel@wp.pl,
Agnieszka Mikuta, Dagmara Sromek, Robert Ulewicz, sekretariat@dobrzany.pl,
urzad@chociwel.pl, Czaplinski, ug@marianowo.pl, Piotr Koztowski, Henryk Michalski,
Krzysztof Sekowski, Wojciech Aniszewski, postmaster@vectra.pl, Krzysztof Osiecki,
Mirostaw Sniowski, Wojciech Koziej, P Zidtkowski, postmaster@pkpenergetyka.pl, Lech
Tatarski, levnet@levnet.pl, Grzegorz Stasik

Wystane: wtorek, 1 grudnia, 2020 12:28:27

Temat: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada koordynacyjna w dniu
03.12.2020r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe

z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 99 14

07, GRU.2023

2020-12-03, 14:08

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...



iczta home pl RE_narada koordynacyjna w dniu 03_12_20...

Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl> 3.12.2020 12:28

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieri Dobry

Tematy:

227/2020, 228/2020, 229/2020, 232/2020, 235/2020, 236/2020, 251/2020, 281/2020, 298/2020, 324/2020, 361/2020, 374/2020,
375/2020, 393/2020, 396/2020, 402/2020, 404/2020, 405/2020, 412/2020, 413/2020, 414/2020, 420/2020, 421/2020, 422/2020,
423/2020, 424/2020, 425/2020, 426/2020, 427/2020, 428/2020, 430/2020, 431/2020, 432/2020, 433/2020, 434/2020, 435/2020,
436/2020, 437/2020,

438/2020, 439/2020, 440/2020, 441/2020, 442/2020, 444/2020, 446/2020, 447/2020, 448/2020, 450/2020, 451/2020 — uzgadniam
bez uwag.

Pozdrawiam

Grzegorz Stasil
Dyrektor

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin
Rejon Oswietleniowy Szczecin

71-080 Szczecin, ul. Ku Stoincu 34 ! 7 ] vegne
UWAGA! Nowy nr telefonu stacjonarnego S8TARSZY GEODET/
Tel. +48 / 91 332 17 30, +48 / 609 850 704 7 ’

Faks +48 / 91 813 50 49 07. GRU.2020

grzegorz.stasik@enea.pl

— ENEA Os$wiellenie sp, Z 0.0, 71-080 Szezecin, ul, Ku Stoficu 34
i - NIP 852-19.62.912, REGON 811084325 $ad Rejonowy Szezecin - Centrum w Sz¢zecinie
- -  XilbWydziat Gospoddarezy Krajoweqo Rejestru Sadowego nr KRS 0000067552
E nea Kapital zakladowy: 166 127 000 PLN, Kapitat wplacony: 166 427 000 PLN
b e www.enea-osvietlenie.pt

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34 (dalej jako ,,Spélka”), jako Administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14
ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,RODO") informuje, ze na stronie internetowej Spélki znajduje sie obowiazek informacyjny
dla klientéw, kontrahentow Spolki, oséb prowadzacych korespondencje ze Spélka, a takze wystgpujacych do Spélki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.

Treé¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze by¢ wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest
Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawnia¢ niniejszej wiadomosci, kopiowac, rozpowszechnia¢ ani tez w zaden inny sposéb udostepniac lub

wykorzystywac niniejszej wiadomosci, Jezeli Pan/Pani otrzymal niniejsza wiadomos¢ omylk prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usuniecie
niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera.Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any

disclosure, reproduction, distribution, or other di ination or use of this is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender
immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentéw, jesli nie jest to konieczne,

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Sent: Tuesday, December 01, 2020 12:28 PM

tlc@operator.enea.pl>; Wolariski Jacek

<p.pilipczuk@woz.pl>; tukasz Tomkéw <l.tomkow@woz.pl>; biuro@woz.pl; Pawet Cygariski <p.cyganski@woz.pl>; Jozef Gajewski

<jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@ mpgk.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl; Janusz
Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Artur Jagoetto <artur.jagiello@gaz-system.pl>; Janusz Marciniak

<jmarciniak@pec.stargard.pl>; pkrawczynski@pec.stargard.pl; ugk@kobylanka.pl; ug@staradabrowa.pl; sekretariat@dolice.pl;

wodkan-chociwel@wp.pl; Agnieszka Mikuta <agnieszka_mikula@kobylanka.pl>; Dagmara Sromek <dagmara_sromek@kobylanka.pl>;
Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; sekretariat@dobrzany.pl; urzad@chociwel.pl; Czaplifiski

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

2020-12-03, 14:11



‘oczta home_pl _RE_ narada koordynacyjna w dniu 03_12_20...

Wolariski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl>

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

hitps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

2.12.2020 14:31

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieri dobry,
Temat 442/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami:
1. Pracew lek znych linii znych 110 kV naleiy, wykonywaé z zachowaniem wymagai wlasciwych d 3 pr dzenia prac
l przy 4 d:
2. Zabrania sig lokalizacji placu g0 oraz sklad budow! hwb {redni d linii 110kV, a w $ci pod vod:
p dujq ie bezpi h odlegloici od 6w roboczych,

3. NieJestd Ine sy isk pracy podnoénikéw k ych, turawi h orazinnego sprzgtu zmechanizowanego bezposrednio pod napowietrzng
liniq elek getyczng lub w odleglosci liczonej w od skrajnych p j niz 15 m dla linii 110 kV. Prace dla ktérych niezachowanie z0stang ww,
odlegloici, powinny odbywa sie po opracowaniu instrukji b prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kv,

Temat 361/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami:

1. Prace w ie elekt: ych linii nych 110 kV nalezy, wykonywaé z zach ymagad wlaéciwych plséw di acych prac
przy czynnych urzadzeniach energetycznych.

2. Zabrania sig lokalizacji placu oraz sklad 6w budowlanych w bezpoérednim sasiedztwie linii 110 kV, a w szczegdlnosci pod przewodami
powodujg iej b ych odleglosci od pr: 6w roboczych.

3. Niejestdopuszczalne sy isk pracy podnosnikéw k ych, durawi h orazinnego sprzgtu b go b {rednio pod nap nq
linig elek yczng lub w odleglosci liczonej w ie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15 m dla linii 110 kV. Prace dla ktérych niezachowanie zostang ww.

dlegtosci, powinny odbywac sig po opr: j instrukeji bezplecznego wykonania prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV.

Ponadto obszar dafalki nr 1178/2 znajduje sie w strefie oddziatywania linii 110 kV,

Realizacia zabid, Y

napowietrznych elek ycznych

y W zasiggu y

Polskiej Normy PN-98/E-05100-1 ,, Elek yczne linie ne. F

kiego napigcia 110 KV musi spelniaé dodatkowo wymagania:

ibudowa”

Polskiej Normy PN-EN 50341-1 ,,Elek
Kaidorazowo, w przypadku wystapienia zblizenia lub sk

getyczne linie zne pradu

powyiej1 kv,

y zlinia WN, naleiy wystapi¢ do ENEA Operator sp. 20,0, Oddzial

Dystrybucji w Szczecinie, celem wydania warunkéw na usuniecie kolizji z linig elektroenergetyczng 110 kV.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg naleiy dostarcayé do ENEA Operator Sp.z 0.0. projekt 2agospodarowania dzialki nr 1178/2.

Temat 281/2020 w zakresie sieci 110 kV NIE UZGODNIONO. Wystepuije kolizja z elektroenergetycznymi liniami napowietrznyrr'ﬁ 110
kV. Projekt nalezy uzgodnié¢ w ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Wydziat Utrzymania Sieci, ul. Malczewskiego 5/7,

Szczecin.

Natomiast ponizsze tematy:
227/2020 do 229/2020
232/2020

235/2020

236/2020

251/2020

298/2020

324/2020

374/2020

375/2020

393/2020

396/2020

402/2020

404/2020

405/2020

412/2020

413/2020

414/2020

420/2020

421/2020 do 428/2020
430/2020 do 441/2020
444/2020

446/2020 do 448/2020
450/2020

451/2020

nie dotycza sieci 110 kV,

Z powazaniem

Jacek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczen
Wydziatu Przytaczeri i Rozwoju Sieci

Oddziat Dystrybucji Szczecin
71-616 Szczecin, ul. J. Malczewskiego 5/7
tel. +48 / 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 51

07, 6RU.2020

ININ_TD NT 1n.ca
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4, OPIS TECHNICZNY.
4.1.Informacje ogdine,

Nazwa i adres projektowanego obiektu:

Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla ulicy Warownej w Stargardzie na terenie
dz. nr6/1, 6/11, 62/4, 79/28, 284, 294 w obrebie 0011 m. Stargard.

Inwestor:

| Gmina - Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/5z/2002
ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard

4.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie inwestora,

- Warunki do projektowania,

- Zawarta Umowa na dostawe energii elektrycznej i swiadczenie ustug dystrybucji,

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-EN 60364 wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

~ Norma wieloarkuszowa:

— PN-EN 13201-1 Os$wietlenie drég. Czes¢ 1: Wybor klas oswietleniowych,

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

- PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,

— PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Koncepcja przebudowy ul. Sadowej opracowana przez ZDP Stargard.

- Materiaty katalogowe producentow opraw i stupoéw oswietlenia zewnetrznego,

- obowigzujgce normy i przepisy.

4.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe- budowe instalacji
o$wietlenia drogowego dla ul. Warownej i odcinku ul. Mieszka I w Stargardzie po terenie
dziatek 6/1, 6/11, 62/4, 79/28, 284, 294 w obrebie 0011 m. Stargard.

Przedmiotowa budowa instalacja oswietlenia drogowego dla ul. Warownej jest
projektowana w celu przebudowy istniejacej napowietrznej infrastruktury technicznej -
o$wietlenia drogowego oraz dostosowania go do historycznego charakteru otoczenia w
zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie. W ramach budowy
projektowana jest nowa instalacja o$wietlenia dla ciggdéw pieszo-jezdnych, z oprawami typu
LED. Dla potrzeb oswietlenia drogowego zostang zastosowane oprawy typu ulicznego w
ksztalcie uwspotczesnionej wersji historycznej latarni w technologii LED, na stupach
aluminiowych stozkowych o przekroju kotowym o wysokosci h=6m z wysiegnikiem do
zawieszania opraw i wysokosci zawieszenia opraw 5,22m. Projektowany jest jeden obwdd
oswietlenia z jednym odgatezieniem, ktéry zasilany bedzie kablem ziemnym nn - 0,4 kV, z
istniejacej przy ul. Warownej szafki os$wietleniowej zasilajgco-sterowniczej SO-1
zlokalizowanej przy ztgczu kablowo-pomiarowym sieci Enea Operator na dz. nr 79/28 obreb
11 m. Stargard. Demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia siecig napowietrzng na stupach
stalowych rurowych z oprawami sodowymi wykonac po podpisaniu przez Inwestora Umowy
na usuniecie kolizji z Enea Oswietlenie Sp. z 0.0., regulujacej demontaz i przekazanie
majatku po demontazu.

PB. - Budowa instalacji o$wietlenia drogowego dla ul. Warownej
w Stargardzie




Zakres Projektu:

Zakres budowy instalacji oswietlenia drogowego realizowany po terenie dz. nr 6/1, 6/11,
62/4, 79/28, 284, 294 w obrebie 0011 m. Stargard obejmuje:

e rozbudowa istniejacej szafki oswietleniowej o zabudowe zabezpieczenia nadpradowego
dla wyprowadzenia zasilania projektowanej instalacji w istniejacej szafce oswietlenia
ulicznego,

« wykonanie proj. obwodu E2 i odgatezienia E2.1 dla ulicy Warownej kablem nn-0,4 kV
typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1kV, przelotowo poprzez projektowane stupy z latarniami
o$wietlenia drogowego,

¢ wykonanie instalacji uziemiajacej dla stupéw os$wietleniowych w obwodach E2 i E2.1,
ochroneg przed porazeniem pradem elektrycznym,

e wykonanie pomiarow elektrycznych ochronnych i fotometrycznych instalacji o$wietlenia
drogowego.

e demontaz elementéw istniejgcego oswietlenia ulicznego w technologii napowietrznej na
stupach stalowych.

4.4, Charakterystyka projektowanej instalacji oswietlenia drogowego.

4.4.1. Przeznaczenie.

Przeznaczeniem projektowanej instalacji jest wykonanie demontazu istniejacej
wyeksploatowanej infrastruktury o$wietlenia ulicznego i wykonanie w jej miejsce nowej
instalacji oswietlenia ulicznego siecig kablowa z latarniami dostosowanymi do
historycznego charakteru otoczenia, spetniajacej wymagania obowigzujacych norm i
przepisow.

4.4.2. Projekt zagospodarowanie terenu.
4.4.2.1.Stan istniejacy.

Obszar planowanej inwestycji obejmuje:
e teren dziatek nr 6/1, 6/11, 62/4, 79/28, 284, 294 w obrebie 0011 m. Stargard.

Na terenie dziatki jw. zlokalizowane sgq sieci uzbrojenia terenu dla obstugi istniejgcej
zabudowy ustugowej oraz infrastruktura oswietlenia drogowego, ktora zostanie
zdemontowana i zastgpiona nowoprojektowang instalacjg. Zasilanie projektowanej
instalacji odbywac sie bedzie z istniejacej szafki oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na
terenie dz. nr 79/28 obreb 0011 m. Stargard, w ramach wydanych przez Inwestora
warunkéw do projektowania.

4.4.2.2. Stan projektowany.
4.4.2.2.1. Instalacja oswietlenia drogowego.

W celu przebudowy istniejacej wyeksploatowanej instalacji oswietlenia ulicy oraz
poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw ulicy Warownej w Stargardzie, projektowana jest
budowa nowej instalacji o$Swietlenia drogowego po terenie dziatek nr 6/1, 6/11, 62/4,
79/28, 284, 294 w obrebie 0011 m. Stargard. Zasilanie elektroenergetyczne dla potrzeb
budowanej instalacji odbywac sie bedzie z istniejacej szafki o$wietlenia ulicznego przy ul.
Warownej na terenie dz. nr 79/28 w obrebie 0011 m. Stargard, z ktorej wyprowadzona
zostana linie zasilajace kablem YAKXS 4x25 mm? do projektowanych obwodéw
o$wietlenia:

» E2 i odgatezienie E2.1 przelotowo przez projektowane stanowiska z latarniami
oswietlenia typu drogowego, na stupach aluminiowych stozkowych o przekroju
kotowym o wysokosci h=6m, z wysiegnikiem do zawieszania opraw i wysokosci
zawieszenia opraw 5,22m

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla ul. Warownej
w Stargardzie
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Plan trasy sieci kablowej nn -0,4 kV instalacji oswietlenia i lokalizacja stupow
oswietleniowych z oprawami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys E1.
Na terenie projektowanej trasy kablowej i w jej poblizu nie wystepujg kolizje i zblizenia do
istniejacych drzew i krzewdw wymagajace ich wycinki. Dla istniejacej zieleni niskiej przy
krawedzi drogi pozostajacej na trasie projektowanej instalacji nalezy wykona¢ okresowe
wykopanie i zabezpieczenie krzewdw oraz ponowne wsadzenie po utozeniu kabla w
wykopie - prace prowadzi¢ w okresie po wegetacji . Projektowana instalacja o$wietlenia nie
bedzie wywieraé negatywnego wptywu na istniejaca zielen. W miejscach przystaniajacych
oprawy nalezy dokonac przeswietlen pielegnacyjnych koron drzew.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie szczegdtowo z projektem oraz
zataczonymi opiniami i uzgodnieniami celem ich bezwzglednego przestrzegania.

4.4.2.3. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji oswietlenia drogowego objetego
zakresem projektu ogranicza sie do terenu dziatek: nr 6/1, 6/11, 62/4, 79/28, 284, 294 w
| obrebie 0011 m. Stargard. Projektowane elementy instalacji oswietlenia drogowego nie
beda oddziatywac na teren sasiednich dziatek. Na terenie projektowanej budowy nie
obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Teren inwestycji
znajduje sie w ustalonym dla miasta obszarze rewitalizacji oraz jest terenem zabytkowym
zlokalizowanym w ustalonym obszarze ochrony zabytkéw na Terenie Starego Miasta.
Realizowana inwestycja - instalacja oswietlenia drogowego jest zwigzana z potrzebami
zarzadzania droga i jej przebudowa.

W zwigzku z rozwojem techniki swietlnej zastosowane oprawy i stupy nie bedg wywieraty
negatywnego wplywu na sgsiadujgcg zabudowe mieszkaniowq. Zastosowane rozwigzania
opraw z bezposrednim ukierunkowaniem strumienia $wiatta oéwietla¢ bedg jedynie
powierzchnie wymagane. Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania obowigzujgcych
norm i przepiséw w tym zakresie.

4.4.2.4. Charakterystyka projektowanego oswietlenia drogowego:

Obwdd oswietlenia drogowego:

1.  Obwdd oswietlenia - E2: proj. kabel YAKXS 4x25 mm2 0,6/1 kV, L=646 m
w uktadzie promieniowym, wyprowadzony z istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego
S0-1,

1.1. Obwdd oswietlenia - E2.1: proj. kabel YAKXS 4x25 mm?2 0,6/1 kV, L=32 m
w uktadzie odgateznym, wyprowadzony z projektowanego stanowiska nr 1/2,

1.2. Oprawa oswietleniowa A: Oprawa oswietleniowa w ksztalcie uwspotczesnionej wersji
historycznej latarni typu LED: 7065 Im, 4000K, 55W, IP 65, 230V, 50 Hz, II Kkl.
ochronnosci, IK08, np. prod. THORN LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G
(STD) kod :96262697 - szt. 21,

1.3. Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym z wysiegnikiem do
zawieszenia oprawy, o wysokosci h=6 m, anodowany w kolorze grafitowym CI65,
z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym np. typ SAL-M1-ZP, fundament
prefabrykowany betonowy typ B-60, ztacze stupowe typ TB-1,

Projektowana inwestycja nie wywiera ujemnego wpltywu na srodowisko, i nie
zmienia funkgji terenu na ktérym jest realizowana, jej celem jest poprawa bezpieczenstwa
poruszajacych sie uzytkownikow w ciggu ul. Warownej i Mieszka I w Stargardzie.

Projektowana instalacja oswietlenia drogowego nie narusza zasad ksztattowania
krajobrazu kulturowego i ochrony zabytkéw, zlokalizowana jest na terenie zabytkowym

PB. - Budowa instalacji o$wietlenia drogowego dla ul. Warownej
w Stargardzie




4.4.3.

6

podlegajacym ochronie konserwatorskiej i jej realizacja wymaga zgody Wojewodzkiego
Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytéow.

Dane energetyczne instalacji oswietlenia:

Instalacja oswietlenia drogowego obwody E1+E2:

- instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,

- moc zainstalowana P; = 1155 W,

- moc obliczeniowa: Pem = 1,155 kW/400V,

- prad nominalny obliczeniowy: Ig, = 1,79 A,

- prad rozruchowy: I, = 1,4 x Ign, = 2,51A
system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wylgczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych — wkiadki topikowe.

4.5. Opis projektowanych rozwigzan.

4.5.1,

4.,5.2,

Zasilanie projektowanej instalacji w energie elektryczna.

Zasilenie projektowanej instalacji oswietlenia drogowego wykonac¢ na podstawie
warunkow technicznych do projektowania z istniejacej szafki oswietlenia ulicznego przy ul.
Warownej. Z dobudowanego pola odptywowego 3xS301 C10 w szafce oswietlenia
ulicznego na terenie dz. nr 79/28 wyprowadzi¢ linie zasilajacg kablem nn-0,4 kV typ YKXS
4x25 mm 2 do zasilania projektowanej instalacji na terenie dziatek nr 6/1, 6/11, 62/4,
79/28, 284, 294 w obrebie 0011 m. Stargard.

Dla projektowanej instalacji oswietlenia drogowego od istniejacej szafki oswietlenia
ulicznego, zgodnie planem tras kablowych i schematem ideowym instalacji, linig kablowg
YAKXS 4x25 mm? wyprowadzié¢ jeden obwéd oéwietleniowy przelotowo i odgateznie do
projektowanych stanowisk stupowych. Do poszczegdlnych stupdw oswietleniowych kabel
prowadzi¢ w rowie kablowych, wspélnie z ptaskownikiem uziemiajagcym Fe Zn 30x4 mm
utozonym pod kablem w pogtebionym wykopie - 25 cm ponizej kabla. Przebieg trasy
projektowanego kabla, lokalizacje stupéw oswietlenia drogowego z oprawami typu LED
przedstawiono na planie zagospodarowania, rys. nr E1 a schemat ideowy instalacji
przedstawiono na rys E2.

Roboty kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonujgcy roboty ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych oraz geodezyjnego wytyczenia trasy kablowej i lokalizacji stupow.

Z uwagi zabytkowy charakter terenu oraz wystepujace przy projektowanej trasie
uzbrojenie terenu wykopy pod kabel i stupy oswietleniowe wykonywac recznie zgodnie z
opiniami i uzgodnieniami do projektu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej
stronie wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odpltyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla po wykonaniu podsypki na i pod kabel
nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. kamieni, darniny, korzeni,
odpadkdw izolacji kabla itp.). Wystepujace na trasie krzewy nalezy wkopa¢, zabezpieczy¢
przed uschnieciem i ponownie wsadzi¢ w poprzednie miejsca w okresie poza intensywng
wegetacja.

Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymogami normy PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Projektowany kabel ziemny nn-0,4 kV YAKXS 4x25 mm 2, ukladaé w rowie kablowym, po
wykonaniu i zasypaniu instalacji uziemiajacej na gtebokosci min. 0,7m w pasie zieleni
niskiej, na warstwie podsypki piaskowej 0,1m pod i nad kablem. Po czesciowym przykryciu
kabla warstwg gruntu, na gtebokosci 0,25m nad kablem wzdtuz catej trasy utozy¢ folig
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm stanowiacg ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabla. ‘
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Kabel uktadaé w wykopie linig falista z zachowaniem 3% zapasu dtugosci rowu

kablowego, w miejscach podejs$¢ do stupdw oraz przed przepustami pozostawi¢ 2 m
zapasow eksploatacyjnych dla kabli. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Wprowadzenie kabla do otworu
w stupie wykona¢ w ostonie z rur karbowanych DVR 40/32. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
W miejscach skrzyzowan kabla z istniejgcymi sieciami uzbrojenia, oraz w ciggach ruch
samochodowego kabel utozyé w rurze ochronnej typ DVK -75(110). Przejscia kabla pod
utwardzonymi przejazdami wykonac bezinwazyjnie dla nawierzchni - metoda przeciskowg
lub przewiertem sterowanym w ostonie z rur SRS-G 110 na gilebokosci min. 1,2 m.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody
oraz przed ich zamuleniem. Rozwigzanie skrzyzowan wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem
pogladowym Nr E-3.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Wszystkie roboty kablowe wykonaé wg norm ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe” PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

4.5.3. Stupy oswietleniowe.

Dla celéw realizacji przebudowy oswietlenia drogowego ul. Warownej w I strefie
obcigzenia wiatrem, zastosowano nastepujace stupy:

O Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym z wysiegnikiem do
zawieszenia oprawy, o wysokos$ci h=6 m, anodowany w kolorze grafitowym CI65,
z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym np. typ SAL-M1-ZP, fundament
prefabrykowany betonowy typ B-60, ztgcze stupowe typ TB-1,

Stupy posadowi¢ ok. 0,5 m od krawedzi jezdni, w pasie zieleni niskiej w lokalizacji
zgodnej z projektem zagospodarowania rys. nr E1, okreslonymi wspédirzednymi
geodezyjnymi zgodnie z instrukcja producenta. Stupy nalezy ustawia¢ recznie lub
dzwigiem w uprzednio przygotowane wykopy. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze byc¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony pobocza oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 60 cm od powierzchni gruntu.

W projekcie zastosowano stupy aluminiowe stozkowe z wysiegnikiem o przekroju
kotowym anodowane z posadowieniem do gruntu, ze wzgledu na i trwato$¢ i odpornos¢ na
korozje. Dopuszcza sie stosowanie stupéw jw. innych producentéw, o tych samych
wymiarach spetniajacych okreslone projektem warunki réwnowaznosci.

Kable zasilajace w uktadzie przelotowym wprowadzi¢ na zaciski ztacz stupowych typ
TB-1 we wnekach stupéw oéwietleniowych. Przed posadowieniem do stupéw wprowadzié
przewody zasilajace YDYzo 3x2,5 mm?/750V w ostonie z rur ochronnych.

4,5.3.1. Ochrona przed korozja.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i korozjg stanowi powtoka anodowania
aluminium. Cze$¢ nadziemng stupa do wysokosci 35 cm nad ziemig oraz podstawe
zabezpieczy¢ elastomerem.
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4.5.4, Oprawy oswietleniowe.

Do os$wietlenia drogowego dobrano oprawy w technologii LED o nastepujacych
parametrach technicznych:

O Oprawa oswietleniowa w ksztatcie uwspétczes$nionej wersji historycznej latarni typu
LED: 7065 Im, 4000K, 55W, IP 65, 230V, 50 Hz, II kl. ochronnosci, IK08, np. prod.
THORN LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G (STD) kod :96262697,

Oprawy oswietleniowe nalezy potaczy¢ z zaciskami izolowanego ztacza za posrednictwem
wprowadzonego do stupa przewodu YDYzo 3x2,5 mm?/750V. Oprawy wykonane sg w II kl.
ochrony i nie wymagaja potaczenia przewodu ochronnego.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do zasilania i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy oswietleniowe nalezy mocowac na
stupie w sposdéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu i podtaczeniu do nich
przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodem YDY
3x2,5mm?. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami przez firme posiadajgcq odpowiednie. Przy potaczeniach aluminium z
miedzig zastosowal podktadki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy N SEP-
E-004:2004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4.4.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewniaja:
e zastosowanie obwodow o IP powyzej 4X,
e izolowanie czesci czynnych

Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano w instalacji odbiorczej TN-S ,samoczynne wylaczenie zasilania” przy
pomocy wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych i wktadek topikowych. Konstrukcje
stupow mogace znalez¢ sie pod napieciem, nalezy potaczyé przewodem ochronnym LgY
10 mm? z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN na tabliczce zaciskowej stupa. Przewody
ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw taczeniowych, jak
bezpiecznik czy tacznik. Kazdy stup w instalacji oswietleniowej uziemic¢ faczac konstrukcje
stupa poprzez zacisk roztaczalny, z uziomem poziomym wykonanym ptaskownikiem
uziemiajgcym FeZn 30x4 mm utozonym w wykopie kablowym. Wymagana wartosc
rezystancji uziomu R < 10 Q.

5. Warunki rbwnowaznosci:

5.1. Oprawy os$wietlenia drogowego w technologii LED

stylizowana, zwieszana oprawa LED;

zamkniety ukiad optyczny;

element ksztattujacy optyke wykonany w postaci zintegrowanych soczewek;
ograniczenie $wiecenia w gorng potprzestrzen (nie wiecej niz 0,02 sprawnosci);

klasa bezpieczenstwa II;

stopien ochrony minimum IP65;

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne IK08;

obudowa wykonana z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne (odpornos¢ nie
mniejsza niz C5 zgodnie z ISO 9223);

obudowa malowana proszkowo na kolor zblizony do RAL7043/7016;
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o klosz wykonany ze szkta hartowanego, ptaski;
e temperatura barwowa LED 3000 lub 4000K;

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h przy 25°C;

e wspdtczynnik oddawania barw minimum 70;

e strumien swietlny oprawy minimum 7065 Im;

e moc oprawy nie wieksza niz 55W;

e oprawa musi posiada¢ akceptacje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow;

e rbznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢

wieksza niz £ 5% w stosunku do ponizszych:

e wyglad, styl, wymiary oprawy oraz proporcje w wymiarach podobne do rysunkéw

zamieszczonych ponizej (tolerancja = 3%):

446

04

[ 134 |

5.2. Stupy i wysiegniki:

5.2.1.Struktura i charakterystyka
Materiat: stup z wysiegnikiem sylwetka i wymiary zgodnie z rysunkiem w projekcie

rury ze stopu aluminium EN AW-6060

podstawy ttoczone z blach stopu aluminium EN AW-5754

podstawa ttoczona razem z powierzchnig stozkowga usztywniajgca podstawe
Zabezpieczenie przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych (korozja i promieniowanie
uv):

anodowanie w kolorze CI 65

wneka stupowa o IP 54 na ztaqcze stupowe, przykrecana za pomoca Srub
zabezpieczenie elastomerem podstawy i czesci stupa 35 cm od ziemi zgodnie z
normami EN-40

zabezpieczenie powtoki elastomeru farbg w kolorze stupa odporng na UV,
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e klasa bezpieczenstwa biernego wg klasyfikacji 100-NE-C-S-SE-MD-0(100 EN2 wg. EN
12767:2007)

5.2.2. Dane techniczne

wymiary podstawy:320/250/(22+-28) mm

mocowanie dla oprawy zawieszanej w otworze ®42 mm
wysokos¢ stupa, wg projektu h=6,0 m

wysokos$¢ zawieszenia oprawy h=5,22 m

srednica przy podstawie:146 mm

grubosc scianki stupa:4,2 mm

fundament betonowy prefabrykowany B-60

6. Obliczenia techniczne.
6.1. Dane energetyczne.
Instalacja zasilajaca TN-C, L+PEN, 400V, 50 Hz,

Instalacja oswietlenia:
¢ instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,
moc zainstalowana P; = 1155 W,
moc obliczeniowa: Pg, = 1,155 kW/400V,
prad nominalny obliczeniowy: Ign, = 1,79 A,
prad rozruchowy: I, = 1,4 X I, = 2,51A
system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wylaczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadprgdowych — wkiadki topikowe.

Zasilanie projektowanej instalacji realizowane jest z sieci elektroenergetycznej Enea
Operator w oparciu o wydane warunki przytgczenia do sieci.

6.2. Dobdr kabla i zabezpieczen.
a Dla linii zasilania stupéw os$wietleniowych:

dobrano kabel ziemny YAKXS 4x25 mm? o I; = 78A, z zabezpieczeniem
In = 10A 3xS301 C10 w SO-1 w szafce oswietleniowej.

6.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
6.3.1. Sprawdzenie warunku skutecznosci szybkiego wytaczenia.

. Przy zalozeniu zwarcia w stupie najdalej usytuowanej oprawy
i zabezpieczeniu nadprgdowym w SO-1 o wielkosci 10A -1xS301 C10,
w szafce oswietleniowej, dla t < 5s, prad Ia = 100A.
Warunek:
1,25 x Zs x Ia < Ug = 230V
1,25 xZs x 100 < Ug = 230V
Dla Zs < 2,3 Q warunek skutecznej ochrony jest zachowany - ochrona
bedzie zapewniona.

6.4.3. Uwagi konicowe.

6.4.3.1. Wymagania w zakresie bhp.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
BHP, normami i projektem, w tym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych. Dz. U. z 2013r., poz. 492, oraz w oparciu o plan BIOZ opracowany przez
kierownika budowy (Dz. U nr 151 poz. 1256) z dnia 27.08.2002r.
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Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowe - przeprowadzenia robdt przy pomocy personelu
majacego wymagane kwalifikacje zawodowe,

- wszelkie prace podlegajace na wiaczeniu sie do czynnej sieci energetycznej nalezy
wykonywac w stanie beznapigeciowym na polecenie pisemne,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z
czynnymi instalacjami przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikdw, dopusci¢ do
prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdlne elementy robot
wydawac polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji.

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi /Inwestorowi/ Inspektorowi Nadzoru Budowy
podjete dziatania w celu zachowania wymaganych przepiséw BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikoéw i ich wyposazenie w $rodki BHP, stosownie do przeprowadzanych przez nich
czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i oséb postronnych, spetnienia
wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne itp.) zastosowanych materiatéw,

- pozostate warunki wykonania robdt nalezy wypetni¢ wg obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przepiséw szczegétowych, wytycznych wykonania robdt
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Whiecie instalacji zasilajacej o$wietlenie uliczne do czynnej instalacji wykonac w stanie bez
napiecia, szczegoty wiaczenia uzgadniaé ze stuzbami ruchu Inwestora.

6.4.3.2. Inne uwagi i zalecenia.

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznac sie szczegdétowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu, ktére w trakcie realizacji bezwzglednie nalezy
przestrzegac.

Do wbudowania stosowa¢ materiaty i osprzet wyspecyfikowany w projekcie dopuszczony
do stosowania i posiadajacy wymagane aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa. Kazde
odstepstwo od projektu np. materiatowe, iloSciowe, jakoSciowe lub stosowanie zamiennych
materiatdw winno zosta¢ uzgodnione z Inwestorem i autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu obowigzuja nizej okreslone zasady:

- 0 wszelkich dziataniach zmieniajacych warunki i sposéb wykonania robot nalezy
informowac autora projektu,

- Inwestor moze w kazdym przypadku, a jest zobowigzany w celu podjecia dziatan
stanowigcych istotne odstepstwa od projektu, ustanowi¢ nadzér autorski,- o wszelkich
niedcistosciach, btedach i niejednoznacznosciach w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego informowania autora projektu, ktéry w
przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak
nieuzasadnione wezwania traktowane beda jako wezwania do nadzoru autorskiego z
konsekwencjami finansowymi wg obowigzujacych stawek, ktére pokryte zostang przez
Wykonawce robot,

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrécony do stanu przed robotami, a nawierzchnie
chodnikéw odtworzone zostang z nowych elementow.

- roboty Zle wykonane lub niezgodnie z projektem zostang na wniosek Inwestora
/Inspektora Nadzoru/ rozebrane na koszt Wykonawcy i zmontowane ponownie dla robdt
wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujace odbiory robdt w tym odbiory robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (uziemien).

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/Sz/2002

2/2002
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Nazwa inwestycji: BUDOWAWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
DLA UL. WAROWNEJ W STARGARDZIE

Adres inwestycji: STARGARD, dz. nr: 6/1, 6/11, 62/4, 79/28, 284, 294
w obrebie 0011 m. Stargard.

Gmina - Miasto Stargard
INWESTOR: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

OPRACOWAL.: mgr inz. Mirostaw Kotwas
nr uprawnien budowlanych 101/Sz/2002

Stargard- listopad- 2020 r.
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7.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych

obiektow.
Zgodnie z Projektem Budowlanym projektowane jest wykonanie instalacji oswietlenia

drogowego na ul. W w Stargardzie, po terenie dziatek o nr ewid. nr 6/1, 6/11, 62/4, 79/28,
284, 294 w obrebie 0011 m. Stargard. W celu wykonania powyzszego zadania beda
realizowane na budowie nastepujace prace:

. Wykopanie rowdéw kablowych o szerokosci (0,4+0,6)m, gtebokosci (0,8+1,0)m.

. Utozenie w rowach kablowych instalacji uziemiajgcej.

. Utozenie w rowach kablowych i przepustach linii kablowych YAKXS 4x25 mm? 0,6/1 kV,

. Posadowienie stupow oswietleniowych i podtaczenie opraw oswietleniowych,

. Podlaczenie kabli w ztgczach stupowych,

. Pomiary elektryczne wykonanej linii kablowej o napieciu 0,4kV i fotometryczne instalacji

oswietlenia,

| 7. Zasypanie rowéw kablowych.

UTh WN -

7.2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie planowanej budowy znajdujg sie sie¢ uzbrojenia technicznego terenu oraz linie
kablowe nn-0,4 kV.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

0 - Istniejgca infrastruktura technicznego uzbrojenia terenu.
Q - Istniejgca zabudowa mieszkaniowa,
a - teren placu budowy,

7.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Q transport i roztadunek materiatow budowlanych,

O praca z udziatem sprzetu mechanicznego,

0 prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym, z czynnymi sieciami kablowymi
nn-0,4 kV, wodnymi i kanalizacyjnymi,

O praca z elektronarzedziami,

0 porazenie pradem elektrycznym.

7.4.1. Zagadnienia ogdine.

Wykonywanie robdét budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony szczegélowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikdw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw | zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie
przepisdw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych instrukcji
i wskazéwek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisow
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w
odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach narazajacych go
na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pragdem elektrycznym, przed
hatasem i innymi zagrozeniami.

7.4.2. Roboty ziemne,
Na etapie przygotowawczym robdt ziemnych powinny byé rozpoznane i oznakowane w
terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci kable ziemne
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sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowdow
poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno odbywac sie wylgcznie
recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy wykonywaniu prac ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé.
W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatdw i nie
zidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwaé¢ a teren robdét zabezpieczyé
i oznakowaé. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane.
Otwarte wykopy, studnie i kanatly lub inne wglebienia w miejscach dostepnych dla ludzi
powinny zosta¢ w sposéb widoczny oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach
szczegodlnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng
z napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,Glebokie wykopy ziemne”. Porecz
ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona
w odlegtosci minimum 1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych
nalezy zamontowaé czerwone $wiatta ostrzegawcze.

3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierka i porecza ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska.
Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen,
rusztowan, pomostéw i podnosnikéw oraz wirasciwych dla tego rodzaju pracy ochron
zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowad typowe rusztowania
posiadajace aktualne atesty.

Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia, szczelne

i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywaé szelek lub
pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

4. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oswietleniowy i
urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetniac
wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia
kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej
powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci technicznej, gwarantujgcym petne
bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie uzytkowania niesprawnych urzadzen,
narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywad po
wylaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowal wylacznie maszyny,
urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i Swiadectwa dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie. Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac II klase ochronnosci
i by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zostal podiaczone przez
uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice
informacyjne zawierajace wskazowki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaruy,
wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z przepisow bhp okreslajgcych
podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkdw i higieny pracy.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji roboét.

Q szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

O zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

O zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi na polecenie
pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,

O zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,

Wykonywanie robot budowlano - montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych

powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie

nalezy dopuszczaé pracownikow nie posiadajacych znajomosci przepiséw i zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi

uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w

zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym

zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych instrukcji i wskazowek
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dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy oraz prowadzié
szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw i zasad bhp
powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na
uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed
hatasem i innymi zagrozeniami.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

zastosowad podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét

zgodne z aktualnymi przepisami;

zapewni¢ wyposazenie ww. oséb w odpowiedni sprzet ochronny oraz

wiasciwe przeszkolenie BHP;

przed przystapieniem do robdt spisa¢ harmonogram robét ze wskazaniem zagrozen

wystepujacych w trakcie robdt, z ktérym zapoznac wszystkie osoby przebywajace w

rejonie robot. W harmonogramie robdt wyszczegdlni¢ zabezpieczenia, ktére

uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw i oséb

postronnych,

0 wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie

0O odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio
oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi

O przygotowad instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do prac tylko
pracownikdéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdine elementy robdt wydac
polecenia ustne i pisemne wg przepiséow eksploatacji,

oooo0o

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtaczaniem,
sprawdzaniem i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot.

Bezpieczng odlegtoé¢ wykonywania robot , ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wilasciwg jednostka, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze kopanie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. teren rob6t mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokoséci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Nalezy przygotowac zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy,
zapewniajgce skuteczng ochrone przeciwporazeniowg na warunkach jak nizej:

0 napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

0 gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi
o zhnamionowym pradzie réznicowym nie wigekszym niz 30 mA (jeden wylacznik
powinien zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajacym napiecia
dotykowego dopuszczalnego,
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sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,
a urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

stosowanie na terenach budowy odbiornikdw, narzedzi oraz urzadzen o II klasie
ochronnosci,

cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie placu budowy byly zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspoétpracy urzadzen
zabezpieczajacych.

7.7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoblnosci z wymienionymi ponizej:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Dz. U. z 2013r., poz. 492..
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja

1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288.

Opracowat:
W
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ZUMTOBEL Group

Stargard Warowna

Instalacja : LED

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data 1 26.11.2020

Wyniki obliczet uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrédla oswietlenia. W rzeczywistosci mogg sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu.

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
ul. Woloska 9A, 02-583 Warszawa
Stargard, Warowna Strona 1/10



Obiekt : Stargard Warowna ZUMTOBEL Group

Instalacja . LED
Numer projektu g
Data : 26.11.2020

1 Dane oprawy
14 Thorn, LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2... (96262697)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

96262697

LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G [STD]
A modern heritage Suspended through 34G. LED lantern with closed optic. Electronic,. Class Il electrical, IP65,
IK08. Body: die-cast aluminium powder coated grey 900 textured finish (close to RAL 7043). Enclosure: flat
toughened glass. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 446 x 446 x 1004 mm
Luminaire input power: 55 W
Weight: 16.5 kg

Scx: 0.14 m?
Dane oprawy Wyposazenie
Fotometria bezwgledna llodé o1
Skutecznos$é swietina : 128.46 Im/W Oznaczenie :
Klasyfikacja : A30 98.5% T1.5%
CIE Flux Codes : 40799998 100
Odblask : G*3/D6 Kolor : 4000
Moc : 55W Oddawanie kolorow : 70
Strum. sw: : 7065.1Im
Wymiary . 446 mm x 446 mm x 1004 mm
446 | 446 ]
14-34
85 |
357
1004 T
562
| 1341
ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
ul. Woloska 9A, 02-583 Warszawa
Strona 2/10
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Obiekt : Stargard Warowna ZUMTOBEL Group
Instalacja : LED

Numer projektu :
Data 1 26.11.2020

2 Droga1
21 Opis, Droga 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
4 =)
14 => =
2 E
-5 - T T T T T T T l
-20 -10 0 10 20 30 49 (mi
1:500

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
ul. Wotoska 9A, 02-583 Warszawa

Stargard, Warowna Strona 3/10



Obiekt . Stargard Warowna
Instalacja : LED

Numer projektu :

Data . 26.11.2020

2 Droga1

2.2 Skrét wynikéw, Droga 1
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga 1

ZUMTOBEL Group

@ " + + + + + + + + + +
£ + + + + + + + + + +
(42}
52m + + + + + + + + + +
+ + + B + + + + + +
+ + + + + + + + + +
AL % + + + + + + + + Frgnle
J Kt 22m i
Thorn
1 Nr zamdwienia : 96262697
2 Nazwa oprawy : LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G [STD]
Wyposazenie : 1 x LEG_36L50-740RC 55 W / 7058 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :22.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.20m
Oprawa - wysuniecie  :-2.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.50m Klasa odblasku : D6
Pobér pradu/km : 2500 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*3
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia 1
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1
Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 22m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
23 Ix 11.7 Ix 0.50 0.23
c2 >=20.0 Ix >=0.40
Chodnik (Chodnik, Prawe)
Szeroko$é :250m
Odlegtos¢ od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :-0.00 m :
Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 22m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
32 1Ix 15.9 Ix 0.50 0.30
C2 >=20.0 Ix >=0.40
ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
ul. Woltoska 9A, 02-583 Warszawa
Strona 4/10
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Obiekt . Stargard Warowna
Instalacja : LED

Numer projektu ;

Data 1 26.11.2020

2 Droga1

2.3 Wyniki obliczen, Droga 1
2.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

ZUMTOBEL Group

M 285 19.2 14.6 13.1 (11.7) (11.7) 13.4 14.6 19.2 28.5
2.50 e - e T T T T EH =7 e
39.7 24.7 19.9 17.9 15.6 15.6 17.9 19.9 24.7 39.7
1.50 T T =T T T T T T T =
[49.9] 31.3 25.7 21.7 18.1 18.1 21.7 25.7 31.3 [49.9]
0.50 T T ST T T T T T T T
I T T T T T T T 1
1.10 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 16.50 18.70 2090
Natezenie odwietlenia [Ix]
Wysokosé ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1234 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 11,7 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 149.9Ix
Réwnomiernosé n1 min/sr. :1:2(0.5)
Réwnomiernosé n2 min/max :1:4.26 (0.23)

Stargard, Warowna

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.

ul. Wotoska 9A, 02-583 Warszawa
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Obiekt . Stargard Warowna
Instalacja . LED

Numer projektu :

Data . 26.11.2020

2.3 Wyniki obliczen, Droga 1

2.3.2 Tabela, Chodnik (Prawe) (E poziome)

ZUMTOBEL Group

M 52.5) 38.3 30.2 23.1 18.8 18.8 23.1 30.2 38.3 [52.5]
2.08 1 T T T T T e T T T T
46 45.9 31 22.2 17.9 17.9 22.2 31 45.9 46
1254 T T T T T s T S T s
35.7 49.1 29.6 20.2 (15.9) (15.9) 20.2 29.6 49.1 35.7
042 - C T T T T T T =T T
r T T T T T T T T 1
1.10 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 16.50 18.70 2090 |
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia ESr :31.8Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :15.9 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :52.5Ix
Réwnomiernosé n1 min/sr. :1:1.99 (0.5)
Réwnomiernosé n2 min/max :1:3.3 (0.3)

Stargard, Warowna

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.

ul. Wotoska 9A, 02-583 Warszawa
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Obiekt : Stargard Warowna ZUMTOBEL Group
Instalacja
Numer projektu :
Data 1 26.11.2020
3 Droga 2
3.1 Opis, Droga 2
3.1.1 Plan pomieszczenia
y [m]
7 = 1
4 =]
1 i => =
-2 T T T T [ 1 [
-20 -10 0 10 20 30 40
X[m]
1:500

Stargard, Warowna

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
ul. Woloska 9A, 02-583 Warszawa

Strona 7/10



Obiekt . Stargard Warowna
Instalacja . LED

Numer projektu :

Data : 26.11.2020

3 Droga 2

3.2 Skrét wynikéw, Droga 2
3.2.1 Podglad wynikéw, Droga 2

ZUMTOBEL Group

@ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
52m + b + + + + - + + +
E + + + + + + + + + +
(2]
s 2k + + + + + + + . + + a4
JT Kt 22m >
Thorn
1 Nr zamdwienia : 96262697
2 Nazwa oprawy : LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G [STD]
Wyposazenie :1x LEG_36L50-740RC 55 W / 7058 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
QOdlegtosé opraw :22.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.20m
Oprawa - wysuniecie  : 0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobdr pradu/km : 2500 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*3
Droga
Szerokosé :3.00m Jezdnia 1
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1 : :
Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 22m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
321x 16.2 Ix 0.51 0.31
c2 >=20.0 Ix >=0.40
Chodnik (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :3.00m ]
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 22m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
22 Ix 11.4 Ix 0.52 0.25
C2 >=20.0 Ix >=0.40
ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
ul. Woloska 9A, 02-583 Warszawa
Strona 8/10
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Obiekt : Stargard Warowna
Instalacja : LED

Numer projektu :

Data : 26.11.2020

3 Droga?2

3.3 Wyniki obliczen, Droga 2
3.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

ZUMTOBEL Group

Z[gg [52.5] 34.9 28.4 22.7 18.7 18.7 22,7 28.4 34.9 [52.5]
. T T T T T T T T T T
1.50 48.7 43.7 31.1 22.5 18.3 18.3 22.5 31.1 43.7 48.7
. T n i = T~ o o T T S
0.50 36.5 49.2 29.9 20.4 (16.2) (16.2) 20.4 29.9 49.2 36.5
. T T T = T T T T T Mg
[ T T T T T T T 1
1.10 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 16.50 18.70 20.90

Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia

Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernos$é n2

:0.00m
ESr :31.6 Ix
Emin :16.2 Ix
Emax :52.5 Ix
min/$r. :1:1.96 (0.51)
min/max :1:3.25 (0.31)

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
ul. Woloska 9A, 02-583 Warszawa

Stargard, Warowna
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Obiekt . Stargard Warowna
Instalacja : LED

Numer projektu :

Data . 26.11.2020

3.3 Wyniki obliczen, Droga 2

3.3.2 Tabela, Chodnik (Lewo) (E poziome)

ZUMTOBEL Group

Ml 576 18.8 14.1 12.6 (11.4) (11.4) 12.6 14.1 18.8 27.6
2084 " T T T T a T =T T B
36.8 23.3 18.6 16.8 14.7 14.7 16.8 18.6 23.3 36.8
1251 “° T T T T T T T T T
[46.11 28.5 23.3 20.3 17.4 17.4 20.3 23.3 28.5 [46.1]
042 - ' T T T T T ST 7 N T3
| T T T T T T T T 1
1.10 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 16.50 18.70 2090 |
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysoko$¢ ptaszezyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie o$wietlenia ESr 122 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :11.4 1x
Max. natezenie oswietlenia Emax 146.1 Ix
Réwnomiernos$é n min/$r. :1:1.94 (0.52)
Roéwnomierno$é n2 min/max :1:4.06 (0.25)

Stargard, Warowna

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
ul. Wotoska 9A, 02-583 Warszawa

Strona 10/10



Legend

THORN

96262697 LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G

1S0 9223
LED 55W LEG_36L50-740RC c5 IP65

IKos| [C]

C€

EAC

Legend

Nowoczesna, jednak z stylowa oprawa wykorzystujgca
zamkniety ukiad optyczny LED. Elektroniczny,. Klasa
bezpieczenstwa Il. Stopien ochrony 1P65, 1K08.

Wyposazona w.

Obudowa: aluminium odlewane ci$nieniowo, malowane
proszkowo kolor szary 900 (zblizony do RAL 7043).

Klosz: szklo hartowane, ptaski.

Typ montazu: Zwieszana za pomocg tulei 34G..

wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 446 x 446 x 1004 mm
Moc opraw: 55 W

Waga: 16,5 kg

Wspotczynnik oporu: 0.14 m?

446 446
| 434
|
85
357
1004 T
562
[ 134 |

TLG_LGND_M_MSU.wmf

Pozycja lamp: STD - Standard

Zrédio $wiatta: LED

Strumien Swietlny oprawy*: 7065 Im
Skutecznos$é oprawy*: 128 Im/W
Skutecznos$c¢ Swietlna zrédta swiatta: 1
Wspoétczynnik oddawania barw: 70

28 Im/W

TLG_LGND_F_LEDPDBLIT.jpg

180°
150° 150°
120° 120°
90° 450 300 150 90°
60° 60°
30° 30°
cd/klm X

TL_LEG36L50RC740.Idt

Statecznik: 1 x 96271178 DRV OS OT 60W 1.05A
115V D #1A0 4DIMLT2

Temperatura barwowa: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna zywotnos$¢ (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 55 W Wspotczynnik mocy = 0,95

Sprawnos¢: 1,00 Sprawno$¢ w kierunku do gory: 0,02

Sprawnos$¢ w kierunku na dét: 0,99

Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sq warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcow, ale mimo to moga wystapic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegdinych diod LED w trakcie znamionowe;j trwalosci uzytkowej produktu. Migdzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowigzujg dla temperatury 25°C

W wigkszosci produktéw uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametréw oswietleniowych i w zwigzku z tym nie stanowi powodu do
reklamaciji.O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposazone w zrodla $wiatla LED sg przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RGO i
RG1), jesli chodzi o ich bezpieczeristwo fotobiologiczne zwigzane z emisjq $wiatta niebieskiego (IEC/EN60598-1).

Produkty Thorn Lighting sa stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-MT1 ZP

@146mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

2y - : - : : <
N Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
> elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢
w042 na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem
@42mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych
z tabeli wytrzymatosciowej
= Pakowanie: widknina polipropylenowa
o
8 o
N
3
O
ﬂ_‘ g %‘W
gl Y+ ¢ 5
NEEL©
L1 71IA N
CE|| ar |[200]] 188 [RAL
EN40 NE2 | [“ap®
T Kod
.. Grubosé Orientacyjna » Komplet
Wysokosé o fundamentu/  fundamentu / R
Kod Nazwa $cianki objetosé elementéw
stupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa 8 4 i ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
X 311160/
423089 SAL-M1ZP 6m 4,2mm 269kg 0,661m B-60/Z-60 311206 4008
SAL-M1 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42308 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
1i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
Dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. : L Il strefa, Il kateg. sirele, e
B I terenu do 450m terenu terenu do 755m
Poledyiicad] APy ing n.p.m. n.p.m.
10 0,71 0,59 043 0,38
i,
Data aktualizacji: 14.04.2017 Zakiad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

ITIE c E

ES3
Kod Typ Elementy ztaczne Waga netto *
311160 B-60 4008 175kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
( 187 [
u] | B. =+ 1| S
Té
N
% |
‘ &
=]
INE % g
o
100 = [ =
7] 180 7]
o
o
I
@70
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 26.06.2020 Zaklad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Ztgcze stupowe TB-1 ROSA

zigcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10 mm2 do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwod¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwdch wkretéw

Material: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa ziacza oraz ostona zaciskéw i przewoddw - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyj$é

kablowych zabezpieczone uszczelkami

C€

Napiecie Nabiecie
llo$é gniazd : 5 Stopien ochrony P 6. znamionowe Prad Objetosé
Kod Nazwa : i Klasa izolacji zZnamionowe : Waga g
bezpiecznikowych P sefacl udarowe znamionowy jednostkowa
1 wytrzymywane
324010 TB-1 1 Il IP54 500V 6kv 80A 0,71kg 1,8m3
Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88)
Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011
31 Wktadka topikowa DO1
TyR wklafiku Kod Vidga
topikowej
= DO1/E14 6A 322006 0,01kg
[ DO1/E14 10A 322010 0.01kg
|~
DO1/E14 16A 322016 0.01kg

Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaklad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT: obr. 321401_1.0011, dz. 62/4 wg zakresu
Misto: Stargard

Powial: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Mariusz Winiarski Usfugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

SKALA 1:500
Uklad wspdlrzednych: 2000 - §

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wi6rnik wykonano metodg cyfrowa

pliki: 1762-2020.dxf

Kierownik thy: /L

Mariusz Winiarski
nrupr. 18283

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej nr

NG.IL.66401.1762.2020.AU

Mape do celow projekfowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczef w skali 1:500

sekcje: 5.198.21.17.2.1, 17.2.3, .17.2.4, .17.4.1, .17.4.2
2. danych branZowych czesci uzbrojenia podziemnego

. e,

i ineysine. osieilic)

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy

geodezyjnej nr: 5.198.21-1230, 5.198.21-1231, 5.198.21-1232, 5.198.21-5112
podlegajqce ochronie na podst. art. 16, art.48 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
- 556/2014,

- 556/2014,

- 163/2016

Informacje dodatkowe:

Zakres pomiaru.

2. Redakcja znakow zgodna Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektéw
fopograficznych oraz mapy zasadniczef

3. Stopieri kartomelrycznosci mapy do celéw projektowych
Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia
09.11.2011 w sprawie standardow technicznych

4. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie
pomiaru.

5. Wizystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez
uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branZowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej. ,

] o —

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug
danych SP - WGKIK w Stargardzie
Z dnia: 04.09.2020r.

Granice dziafek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi.

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obcigzeri
sfuzebnosciami gruntowymi,

Art. 79 pkt 5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 . - nie dotyczy

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - z literg B
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 2 nie gwarantuje sie
kompletnodci, a dokladnosc poloZenia uzbrojenia na mapie
moZe by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznef mapy.

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzier:

05.10.2020r.

Marivsz Winiarsiki
USLUGH GEODEZYINE
ul Woysick Polskiefio 12/3
73110 Strag tel 574187283
NiP 9 2T439917,W|}9I}].321%‘0008
Mariusz Winiarski
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego




O$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci
karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

VIr(ierrxtyfikator prac gebdeiyjnych 7 NGII6640117622026AU

Organ sluzby geodezyjnej, ktory Starosta Stargardzki
otrzymal zgloszenie

Mariusz Winiarski
Wykonawca prac geodezyjnych Uslugi Geodezyjne

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu | Protokol weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej nr 1 z dnia 12.11.2020
weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac




